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PRZEDMIAR Kolejowa 7A TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Instalowanie stolarki i ślusarki 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Remont do świetlaczy 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Izolacja pionowa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Odtworzenie chodnika od strony

ulicy Kolejowej
0,00 0,00 0,00 0,00

1 PRZYZIEMIE 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Roboty pokrywcze dachówk ą

ceramiczn ą
0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Termoizolacja i wymiana pokry-
cia lukarn

0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Ocieplenie połaci dachu nad
częścią mieszkaln ą (fragmenty
poziome)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Ocieplenie połaci dachu w
płaszczyznie skosów wełna mi-
neralna na wysoko ść krokwi

0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Ocieplenie ścian wewn ętrznych
nieu Ŝytkowego poddasza styro-
pianem

0,00 0,00 0,00 0,00

2 DACH 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Elewacja wyko ńczona tynkiem -

termorenowacja
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Elwacja wyko ńczona tynkiem -
odtworzenie tynkami renowacyj-
nymi

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Elewacja z cegły - renowacja 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Obróbki i inne prace wyko ńcze-

niowe
0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ELEWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Wymiana instalacji odgromowej 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Przeło Ŝenie instalacji elektrycz-

nej
0,00 0,00 0,00 0,00

4 INSTALACJA ODGROMOWA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-

ki
0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Posadzki 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-
ki

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Prace zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Ściany i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-
ki

0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2 Prace zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Schody i spoczniki drewniane 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00

5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
NR 1

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-
ki

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Posadzki 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-
ki

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2 Prace zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Ściany i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1 Prace przygotowawcze i rozbiór-
ki

0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2 Prace zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 Schody i spoczniki drewniane 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00

6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
NR 2

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYZIEMIE

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-31
0805-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej m2

[38,31+11,47+1,80*2]*1,80 m2 96,084
minus powierzchnie doświetlaczy
1,07*6 m2 6,420
minus powierzchnie płyt betonowych
-poz.3 m2 -34,895

RAZEM 67,609
2

d.1.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - do ponow-
nego ułoŜenia

m2

[38,31+1,00*2]*1,00 m2 40,310
RAZEM 40,310

3
d.1.1

KNR 4-04
0301-03
analogia

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. 15 cm m2

podesty przed wejściami do klatek schodowych
5,40*2,30+2,30*5,75+6,70*1,70 m2 37,035
minus powierzchnia 2 doświetlaczy
-1,07*2 m2 -2,140

RAZEM 34,895
4

d.1.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat.
III

m3

wykopy przy ścianach budynku
[38,31*2+11,47*2+1,00*4-1,70*20]*1,00*1,50 m3 104,340
wkopy przy doświetlaczach
[0,60*2+1,70]*0,50*0,40*8 m3 4,640
[0,60*2+1,56]*0,50*0,40*12 m3 6,624

RAZEM 115,604
5

d.1.1
KNR 4-01
0619-03
analogia

Usuniecie istniejącej izolacji hydroizolacji i oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych
R*2

m2

ściany budynku
[38,31*2+11,47*2-1,70*20]*1,50 m2 98,340

RAZEM 98,340
6

d.1.1
KNR 4-01
0354-06
analogia

DemontaŜ krat doświetlaczy i ponowny montaŜ po odnowieniu szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - kraty okien piw-
nicznych

szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne - z wywozem i uty-
lizacją

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.2 Wywóz i utylizacja odpadów
9

d.1.2
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.1*0,10*2,8 t 18,931
poz.3*0,15*1,8 t 9,422
poz.5*0,01*1,8 t 1,770

RAZEM 30,123
10

d.1.2 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.9 t 30,123
RAZEM 30,123

1.3 Instalowanie stolarki i ślusarki
11

d.1.3
KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną krat i balustrad z prętów prostych z oczyszcze-
niem i przygotowaniem powierzchni do nałoŜenia nowych powłok malarskich

m2

0,40*20 m2 8,000
RAZEM 8,000

12
d.1.3

KNR 0-19
1023-08
analogia

MontaŜ okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Umax=1,8W/m2K , okna z
zachowanymi podziałami jak istniejące, słupek ruchomy, PLASTBUD Kościan tel.
500106747

m2

0,80*1,06*12 m2 10,176
0,80*1,20*8 m2 7,680

RAZEM 17,856
13

d.1.3
KNR-W 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach m2

0,80*1,06*12 m2 10,176
0,80*1,20*6 m2 5,760

RAZEM 15,936
14

d.1.3
KNR-W 2-02
1211-01

Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach m2

0,80*1,20*2 m2 1,920
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PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,920

1.4 Remont do świetlaczy
15

d.1.4
KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie ścian z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych m2

ściany doświetlaczy od zewnątrz
[0,60*2+1,70]*0,40*8 m2 9,280
[0,60*2+1,56]*0,40*12 m2 13,248

RAZEM 22,528
16

d.1.4
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania - strefa
cokołowa podziemna

m2

ściany doświetlaczy od zewnątrz
[0,60*2+1,70]*0,40*8 m2 9,280
[0,60*2+1,56]*0,40*12 m2 13,248

RAZEM 22,528
17

d.1.4
KNR 4-01
0724-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłoŜach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - uzupełnienie ubytków przyjęto 30% powierzchni

m2

poz.16*30% m2 6,758
RAZEM 6,758

18
d.1.4

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.16 m2 22,528
RAZEM 22,528

19
d.1.4

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS

m2

poz.16 m2 22,528
RAZEM 22,528

20
d.1.4

KNR 2-02
0616-04

Wykonanie zabezpieczenia izolacji strefy podziemnej z folii wytłaczanej - kubelkowej wraz z
montaŜem listwy zamykającej

m2

poz.16 m2 22,528
RAZEM 22,528

21
d.1.4

TZKNBK VII -
250
analogia

Oczyszczanie chemiczne murów z cegły przez powlekanie preparatem - powierzchnia do 5
m2
REMMERS Fassadenreiniger
R*2

m2

ściany doświetlaczy od wewnątrz
[0,33*2+1,20]*0,30*8 m2 4,464
[0,33*2+1,06]*0,30*12 m2 6,192

RAZEM 10,656
22

d.1.4
KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmywarki ciśnieniowej m2

poz.21 m2 10,656
RAZEM 10,656

23
d.1.4

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

poz.21 szt. 10,656
RAZEM 10,656

24
d.1.4

KNR 4-01
0308-01

Wymiana cegieł zwieńczających doświetlacze - cegła pełna klinkierowa szt.

31*20 szt. 620,000
RAZEM 620,000

25
d.1.4

KNR 2-04
0907-01
analogia

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach
REMMERS Fugenmörtel
R*0,955

m2

ściany doświetlaczy od wewnątrz
[0,33*2+1,20]*0,30*8 m2 4,464
[0,33*2+1,06]*0,30*12 m2 6,192
spoinowanie powierzchni poziomej zwieńczającej
0,60*20 m2 12,000

RAZEM 22,656
26

d.1.4
TZKNBK VII -
250
analogia

Impregnacja preparatem hydrofobizującym
REMMERS Funcosil SNL

m2

22,656 m2 22,656
RAZEM 22,656

1.5 Izolacja pionowa
27

d.1.5
KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie ścian z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych m2

ściany budynku
[38,31*2+11,47*2-1,70*20]*1,50+1,20*0,30*8+1,06*0,30*12 m2 105,036

RAZEM 105,036
28

d.1.5
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania - strefa
cokołowa podziemna

m2

poz.27 m2 105,036
RAZEM 105,036

29
d.1.5

KNR 4-01
0724-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłoŜach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - uzupełnienie ubytków przyjęto 30% powierzchni

m2

poz.5*30% m2 29,502
RAZEM 29,502

30
d.1.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.28 m2 105,036
RAZEM 105,036

31
d.1.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS

m2
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PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.28 m2 105,036

RAZEM 105,036
32

d.1.5
KNR 2-02
0616-04

Wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej strefy podziemnej z folii wytłaczanej - kubel-
kowej wraz z montaŜem listwy zamykającej

m2

poz.28 m2 105,036
RAZEM 105,036

33
d.1.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.4 m3 115,604
RAZEM 115,604

1.6 Odtworzenie chodnika od strony ulicy Kolejowej
34

d.1.6
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.2 m2 40,310
RAZEM 40,310

35
d.1.6

KNR 2-31
0502-06
analogia

Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ułoŜenie płyt
chodnikowych z odzysku

m2

poz.2 m2 40,310
RAZEM 40,310

2 DACH 
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
36

d.2.1
KNR 2-02
1604-01
analogia

Rusztowania zewnętrzne - montaŜ - praca - demontaŜ m2

[38,31*2+11,47*2]*12 m2 1 194,720
RAZEM 1 194,720

37
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku z utylizacją

m2

wiatrownice
4,60*4*0,30 m2 5,520
3,50*4*0,30 m2 4,200
obróbka styku połaci głównej z połacią wykuszy
3,05*4*0,50 m2 6,100
obróbka kominów
[0,38*2+1,81*2]*0,60*4 m2 10,512
[0,38*2+1,16*2]*0,60*2 m2 3,696
[0,48*2+1,68*2]*0,60*4 m2 10,368
[0,48*2+0,64*2]*0,60*2 m2 2,688
[0,48*2+0,38*2]*0,60*2 m2 2,064
[0,48*2+0,90*2]*0,60*2 m2 3,312
pas rynnowy
[39,44*2+6,16*2+1,05*4-5,00*2]*0,30 m2 25,620
murek ogniowy
[0,48+0,60*2]*16,00 m2 26,880

RAZEM 100,960
38

d.2.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku z utylizacją m

połać główna
39,44*2-5,00*2+6,16*2 m 81,200
wykusze
1,05*4 m 4,200
kafarki
1,32*14 m 18,480

RAZEM 103,880
39

d.2.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku  z utylizacją m

rury z połaci głównej 
11,60*2+11,70*2+11,80 m 58,400
rury wykuszy
1,65*4 m 6,600
rury kafarków
1,20*14 m 16,800

RAZEM 81,800
40

d.2.1
KNR 4-01
0528-05
analogia

DemontaŜ koszy zlewowych z utylizacją
R*0,5

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

41
d.2.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaŜ wyłazów dachowych z
utylizacją

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

42
d.2.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie demontaŜ istniejących z utylizacją m

38,04+0,50*4 m 40,040
RAZEM 40,040

43
d.2.1

KNR 4-01
0508-03
analogia

Rozbiórka pokrycia z dachówki rzymskiej m2

POŁAĆ EL PN
0,50*2,83*3,70*2 m2 10,471
POŁAĆ EL PD
0,50*2,83*3,70*2 m2 10,471
POŁAĆ EL WSCH
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PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33,68*8,45+0,50*2,90*3,75*2+2,90*4,70*2 m2 322,731
minus okna połaciowe i wyłazy
-1,00*1,12*2 m2 -2,240
-0,88*1,12*6 m2 -5,914
-0,65*0,65*5 m2 -2,113
-0,65*1,12*2 m2 -1,456
-0,45*0,55*1 m2 -0,248
minus lukarny
-1,08*3,45*2 m2 -7,452
POŁAĆ EL ZACH
33,68*8,45+0,50*2,90*3,75*2+2,90*4,70*2 m2 322,731
minus lukarny
-1,08*3,45*12 m2 -44,712
minus wykusze
-5,01*3,65*2-5,75*2 m2 -48,073
POŁAĆ WYKUSZY
3,50*3,00*4+0,50*2,20*3,50*4 m2 57,400

RAZEM 611,596
44

d.2.1
KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm z
utylizacją

m2

poz.43 m2 611,596
RAZEM 611,596

45
d.2.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

1+1+4+4+2+2+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

46
d.2.1

KNR 4-04
0102-08
analogia

Rozebranie kominów murowanych do poziomu połaci dachu m3

POŁAĆ PN
[0,38*0,90]*1,70*1+[0,51*1,03]*0,70*1 m3 0,949
POŁAĆ PD
[0,38*0,90]*1,70*1+[0,51*1,03]*0,70*1 m3 0,949
POŁAĆ WSCH
[0,38*1,43]*1,28*4+[0,51*1,56]*1,42*4 m3 7,301
POŁAĆ ZACH
[0,38*1,68]*0,75*4+[0,51*1,81]*0,60*4 m3 4,131
[0,38*0,64]*0,75*2+[0,51*0,77]*0,60*2 m3 0,836
[0,38*0,38]*0,75*2+[0,51*0,51]*0,60*2 m3 0,529
[0,38*0,90]*0,75*2+[0,51*1,03]*0,60*2 m3 1,143

RAZEM 15,838
47

d.2.1
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

7,70*4,20 m2 32,340
RAZEM 32,340

48
d.2.1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie polep m2

poz.47 m2 32,340
RAZEM 32,340

2.2 Wywóz i utylizacja odpadów
49

d.2.2
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.43*0,05 t 30,580
poz.46*1,80 t 28,508
poz.48*0,06 t 1,940

RAZEM 61,028
50

d.2.2 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r. (gruz i ziemia)

t

poz.49 t 61,028
RAZEM 61,028

2.3 Roboty pokrywcze dachówk ą ceramiczn ą
51

d.2.3
KNR 19-01
0647-04
analogia

Impregnacje konstrukcji drewnianej metodą dwukrotnego smarowania - zabezpieczenie
przed grzybem, pleśnią, sinizną, owadami i ogniem

m2

poz.43 m2 611,596
RAZEM 611,596

52
d.2.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy z cegieł drąŜonych klinkierowych w kol. ceglastym naturalnym m3

poz.46 m3 15,838
RAZEM 15,838

53
d.2.3

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej m2

poz.43 m2 611,596
RAZEM 611,596

54
d.2.3

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.53 m2 611,596
RAZEM 611,596

55
d.2.3

KNR-W 2-02
0513-02
analogia

Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna rzymska w kolorze naturalnym czer-
wonym - w cenie skalkulować dachówki specjalne oraz inne materiały pomocnicze zapew-
niające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną
dachówka ceramiczna rzymska np. CERATON Romano

m2

poz.43 m2 611,596
RAZEM 611,596
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56

d.2.3
KNR-W 2-02
0513-07

Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą m2

poz.55 m2 611,596
RAZEM 611,596

57
d.2.3

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wymiar okna 78x90cm w komplecie z kołnierzem szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

58
d.2.3

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wymiar okna 55x45cm w komplecie z kołnierzem szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

59
d.2.3

KNR AT-09
0104-04
analogia

Ławy kominiarskie kompletne ze wspornikami - stalowe malowane w kolorze zblizonym do
pokrycia dachu

m

poz.42 m 40,040
RAZEM 40,040

60
d.2.3

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy ocynkowany malowany proszko-
wo

m

EL WSCH
1,50*22+1,00*4 m 37,000
EL ZACH
2,00*10+1,00*2 m 22,000

RAZEM 59,000
61

d.2.3
KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm szt.

poz.40 szt. 5,000
RAZEM 5,000

62
d.2.3

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

połać główna
39,44*2-5,00*2+6,16*2 m 81,200

RAZEM 81,200
63

d.2.3
KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

wykusze
1,05*4 m 4,200

RAZEM 4,200
64

d.2.3
KNR 2-02
0509-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

kafarki
1,32*14 m 18,480

RAZEM 18,480
65

d.2.3
KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm - w cenie kolana m

rury z połaci głównej 
11,60*2+11,70*2+11,80 m 58,400

RAZEM 58,400
66

d.2.3
KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm - w cenie kolana m

rury wykuszy
1,65*4 m 6,600
rury kafarków
1,20*14 m 16,800

RAZEM 23,400
67

d.2.3
KNR 2-15
0215-02
analogia

MontaŜ czyszczaków do rur spustowych o śr.nom. 120 mm
R*0,955

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

68
d.2.3

KNR 2-02
0507-01

Obróbki blacharskie - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m2

pas rynnowy
[39,44*2+6,16*2+1,05*4-5,00*2]*0,30 m2 25,620

RAZEM 25,620
69

d.2.3
KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,55mm - kolor zblizony do pokry-
cia dachu

m2

wiatrownice
4,60*4*0,30 m2 5,520
3,50*4*0,30 m2 4,200
obróbka styku połaci głównej z połacią wykuszy
3,05*4*0,50 m2 6,100
obróbka kominów
[0,38*2+1,81*2]*0,60*4 m2 10,512
[0,38*2+1,16*2]*0,60*2 m2 3,696
[0,48*2+1,68*2]*0,60*4 m2 10,368
[0,48*2+0,64*2]*0,60*2 m2 2,688
[0,48*2+0,38*2]*0,60*2 m2 2,064
[0,48*2+0,90*2]*0,60*2 m2 3,312
murek ogniowy
[0,48+0,60*2]*16,00 m2 26,880

RAZEM 75,340
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70

d.2.3
KNR 4-01
0410-04
analogia

Wymiana deskowania pod okapem z desek profilowanych o grub.25 mm impregnowanych
wybarwionych jak istniejaca podbitka

m2

podbitka połaci głównej
39,44*0,90*2+[3,68*2+5,72]*0,60*2 m2 86,688
wykusze
1,16*0,30*4+6,72*0,75*2 m2 11,472

RAZEM 98,160
71

d.2.3
KNR 2-17
0152-01
analogia

Wywiewki kanalizacyjne lub wentylacyjne - przełoŜenie istniejących,  cylindryczne fi:100mm
R*0,955

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

72
d.2.3

KNR 2-17
0152-01
analogia

Wywiewki kanalizacyjne lub wentylacyjne - przełoŜenie istniejących,  cylindryczne fi:150mm
R*0,955

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.3

KNR 2-17
0152-02
analogia

Wywiewki kanalizacyjne lub wentylacyjne - przełoŜenie istniejących,  cylindryczne fi:200mm
R*0,955

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Termoizolacja i wymiana pokrycia lukarn
74

d.2.4
KNR 4-01
0522-05
analogia

Wymiana starego pokrycia lukarn z blachy na pokrycie z blachy powlekanej gr.0,55mm w
kolorze zbliŜonym do pokrycia dachu
R*2

m2

<ścianki boczne lukarn>1,90*14*2 m2 53,200
<ścianki frontowe lukarn>(1,45-0,84*1,02)*14 m2 8,305
<daszki lukarn>1,32*3,00*14 m2 55,440

RAZEM 116,945
75

d.2.4
KNR 4-01
0414-02
analogia

Wymiana deskowania lukarn na płytę OSB-3 grub. 22 mm m2

poz.74 m2 116,945
RAZEM 116,945

76
d.2.4

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie folii wysokoparoprzepuszczalnej m2

poz.74 m2 116,945
RAZEM 116,945

77
d.2.4

KNR 9-12
0301-07
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.15cm lambda min
0,035W/mK układanymi w połaci dachu krokwiowego + folia paroizolacyjna Ŝółta

m2

poz.74 m2 116,945
RAZEM 116,945

78
d.2.4

KNR 0-14
2012-02
analogia

Okładziny lukarn od środka płytami gipsowo - kartonowymi GKB 12,5mm na ruszcie poje-
dynczym, mocowanym do podłoŜa, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

poz.77 m2 116,945
RAZEM 116,945

2.5 Ocieplenie połaci dachu nad cz ęścią mieszkaln ą (fragmenty poziome)
79

d.2.5
KNR 9-12
0301-07
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.17cm lambda min
0,040W/mK układanymi poziomo + folia paroizolacyjna Ŝółta

m2

37,48*5,70 m2 213,636
RAZEM 213,636

80
d.2.5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Dojścia techniczne z płyt OSB-3 gr.22mm m2

poz.47 m2 32,340
RAZEM 32,340

2.6 Ocieplenie połaci dachu w płaszczyznie skosów wełna  mineralna na wysoko ść krokwi
81

d.2.6
KNR 9-12
0301-07
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.14cm lambda min
0,035W/mK układanymi w połaci dachu krokwiowego + folia paroizolacyjna Ŝółta

m2

37,48*3,30*2 m2 247,368
minus lukarny
-1,08*3,45*14 m2 -52,164
minus wykusze
-5,01*3,65*2-5,75*2 m2 -48,073

RAZEM 147,131
2.7 Ocieplenie ścian wewn ętrznych nieu Ŝytkowego poddasza styropianem
82

d.2.7
KNR K-04
0403-01
analogia

Czyszczenie ścian przed wykonaniem termoizolacji m2

7,70*3+10,4*2 m2 43,900
RAZEM 43,900

83
d.2.7

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS70 lambda 0,04W/mK gr.5cm do ścian
Płyty styropianowe EPS  70-040(PS-E FS 15)

m2

poz.82 m2 43,900
RAZEM 43,900

84
d.2.7

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.82*4 szt 175,600
RAZEM 175,600
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85

d.2.7
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wyrównaniem powierzchni m2

poz.82 m2 43,900
RAZEM 43,900

3 ELEWACJA 
3.1 Elewacja wyko ńczona tynkiem - termorenowacja
86

d.3.1
KNR-W 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach m2

EL PN
93,50-0,82*1,44*1 m2 92,319
minus istniejące ubytki ok.24%
-93,50*24% m2 -22,440
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396
A  (suma częściowa) ------------------

m2 70,275
EL PD
93,50-0,82*1,44*1 m2 92,319
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396
B  (suma częściowa) ------------------

m2 92,715
RAZEM 162,990

87
d.3.1

KNR AT-08
0101-06
analogia

Zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmywarki ciśnieniowej m2

EL PN
93,50-0,82*1,44*1 m2 92,319
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396
A  (suma częściowa) ------------------

m2 92,715
EL PD
93,50-0,82*1,44*1 m2 92,319
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396
B  (suma częściowa) ------------------

m2 92,715
RAZEM 185,430

88
d.3.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z pianki fenylowej gr.5cm - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
Weber PH930 - pianka fenylowa gr.5cm
Weber KS123 zaprawa klejowa do płyt fenolowych

m2

EL PN
93,50 m2 93,500
-0,82*1,44*1 m2 -1,181
A  (suma częściowa) ------------------

m2 92,319
EL PD
93,50 m2 93,500
-0,82*1,44*1 m2 -1,181
B  (suma częściowa) ------------------

m2 92,319
RAZEM 184,638

89
d.3.1

KNR 0-23
2612-04
analogia

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.88*4 szt 738,552
RAZEM 738,552

90
d.3.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Warstwa wykończeniowa na ścianach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

poz.88 m2 184,638
RAZEM 184,638

91
d.3.1

KNR 0-23
2612-07
analogia

Warstwa wykończeniowa na ościeŜach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

EL PN
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396
EL PD
ościeŜa tynkowane
1,32*0,15*2 m2 0,396

RAZEM 0,792
92

d.3.1
KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych z gruntowaniem podłoŜa - farba silikatowa wg
kolorystyki jak w dokumentacji
Weber FZ381 farba elewacyjna silikatowa

m2

poz.90 m2 184,638
poz.91 m2 0,792

RAZEM 185,430
3.2 Elwacja wyko ńczona tynkiem - odtworzenie tynkami renowacyjnymi
93

d.3.2
KNR-W 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach m2

EL ZACH
5,50*2+9,20*2+4,00*2 m2 37,400
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4,80*2+7,65*2+3,50*2 m2 31,900
4,20*2+7,60*2+14,80*2-1,60*4 m2 46,800
5,10*2+8,60*2+3,60*2 m2 34,600
minus istniejące ubytki ok.10%
-214,837*10% m2 -21,484
ościeŜa tynkowane
[1,10*1+1,31*2]*0,15*16 m2 8,928
[0,84*1+1,24*2]*0,15*4 m2 1,992
A  (suma częściowa) ------------------

m2 140,136
EL WSCH
24,60*8+15,60*2 m2 228,000
-3,05*20 m2 -61,000
-1,24*16 m2 -19,840
-1,83*2 m2 -3,660
minus istniejące ubytki ok.10%
-143,50*10% m2 -14,350
ościeŜa tynkowane
[1,23*1+1,71*2]*0,15*20 m2 13,950
[0,45*1+1,78*2]*0,15*13 m2 7,820
[1,23*1+0,83*2]*0,15*2 m2 0,867
B  (suma częściowa) ------------------

m2 151,787
RAZEM 291,923

94
d.3.2

KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmywarki ciśnieniowej m2

EL ZACH
5,50*2+9,20*2+4,00*2 m2 37,400
4,80*2+7,65*2+3,50*2 m2 31,900
4,20*2+7,60*2+14,80*2-1,60*4 m2 46,800
5,10*2+8,60*2+3,60*2 m2 34,600
ościeŜa tynkowane
[1,10*1+1,31*2]*0,15*16 m2 8,928
[0,84*1+1,24*2]*0,15*4 m2 1,992
A  (suma częściowa) ------------------

m2 161,620
EL WSCH
24,60*8+15,60*2 m2 228,000
-3,05*20 m2 -61,000
-1,24*16 m2 -19,840
-1,83*2 m2 -3,660
ościeŜa tynkowane
[1,23*1+1,71*2]*0,15*20 m2 13,950
[0,45*1+1,78*2]*0,15*13 m2 7,820
[1,23*1+0,83*2]*0,15*2 m2 0,867
B  (suma częściowa) ------------------

m2 166,137
RAZEM 327,757

95
d.3.2

TZKNBK VIII
06-23
analogia

Obrzutka renowacyjna pow.ścian ceglanych - krycie 100%
Baumit Sanova Vorspritzer

m2

poz.94 m2 327,757
RAZEM 327,757

96
d.3.2

KNR 0-26
0642-01
analogia

Tynki renowacyjne gr.10mm
Baumit tynk wapienno-cementowy LL 66 Plus

m2

poz.94 m2 327,757
RAZEM 327,757

97
d.3.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Warstwa wykończeniowa na ścianach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

EL ZACH
5,50*2+9,20*2+4,00*2 m2 37,400
4,80*2+7,65*2+3,50*2 m2 31,900
4,20*2+7,60*2+14,80*2-1,60*4 m2 46,800
5,10*2+8,60*2+3,60*2 m2 34,600
A  (suma częściowa) ------------------

m2 150,700
EL WSCH
24,60*8+15,60*2 m2 228,000
-3,05*20 m2 -61,000
-1,24*16 m2 -19,840
-1,83*2 m2 -3,660
B  (suma częściowa) ------------------

m2 143,500
RAZEM 294,200

98
d.3.2

KNR 0-23
2612-07
analogia

Warstwa wykończeniowa na ościeŜach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

EL ZACH
ościeŜa tynkowane
[1,10*1+1,31*2]*0,15*16 m2 8,928
[0,84*1+1,24*2]*0,15*4 m2 1,992
EL WSCH
ościeŜa tynkowane
[1,23*1+1,71*2]*0,15*20 m2 13,950
[0,45*1+1,78*2]*0,15*13 m2 7,820
[1,23*1+0,83*2]*0,15*2 m2 0,867

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 33,557

99
d.3.2

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych z gruntowaniem podłoŜa - farba silikatowa wg
kolorystyki jak w dokumentacji
Weber FZ381 farba elewacyjna silikatowa

m2

poz.97 m2 294,200
poz.98 m2 33,557

RAZEM 327,757
3.3 Elewacja z cegły - renowacja
100

d.3.3
TZKNBK VII -
250
analogia

Oczyszczanie chemiczne murów z cegły przez powlekanie preparatem - powierzchnia do 5
m2
REMMERS Fassadenreiniger
R*2

m2

EL PN
<powierzchnia całkowita elewacji>161,50 m2 161,500
<powierzchnia górna parapetów>0,82*0,24*1 m2 0,197
<ościeŜa ceglane>0,88*0,15*1 m2 0,132
<minus powierzchnia wykończona szpachlą>-93,50 m2 -93,500
<minus okna>-0,82*1,44*1 m2 -1,181
EL PD
<powierzchnia całkowita elewacji>161,50 m2 161,500
<powierzchnia górna parapetów>0,82*0,24*1 m2 0,197
<ościeŜa ceglane>0,88*0,15*1 m2 0,132
<minus powierzchnia wykończona szpachlą>-93,50 m2 -93,500
<minus okna>-0,82*1,44*1 m2 -1,181
EL WSCH
<powierzchnia całkowita elewacji>474,00 m2 474,000
<powierzchnia górna parapetów>1,49*0,24*18+2,92*0,24*12 m2 14,846
<ościeŜa ceglane>[1,23*1+0,45*2]*0,15*8+[1,23*1+1,72*2]*0,15*8+1,23*0,15*22+[0,42*1+
1,78*2]*0,15*5+0,42*0,15*13

m2 16,023

<minus powierzchnia wykończona szpachlą>-143,50 m2 -143,500
<minus okna>-1,20*0,45*8-1,20*1,72*28-0,42*1,78*18-1,20*0,83*2 m2 -77,561
EL ZACH
<powierzchnia całkowita elewacji>494,00 m2 494,000
<powierzchnia górna parapetów>1,37*0,24*48+1,10*0,24*4 m2 16,838
<ościeŜa ceglane>[1,08*1+0,25*2]*0,15*12+[1,10*1+1,72*2]*0,15*32+1,10*0,15*16+0,80*
0,15*4

m2 27,756

<minus powierzchnia wykończona szpachlą>-150,70 m2 -150,700
<minus okna>-1,06*0,25*12-1,06*1,72*48-0,80*1,24*4 m2 -94,662

RAZEM 711,336
101

d.3.3
KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmywarki ciśnieniowej m2

poz.100 m2 711,336
RAZEM 711,336

102
d.3.3

KNR 4-01
0308-01
analogia

Wymina uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.- przyjęto 0,5szt/m2 elewacji szt.

<przyjęto 0,5szt/m2>712/2 szt. 356,000
RAZEM 356,000

103
d.3.3

KNR 4-01
0308-02
analogia

Wymiana cegieł podokienników zewnetrzncyh w ilości do 3 szt. - przyjęto 3 sztuki w 1 miej-
scu tj. 1 podokienniku

szt.

EL PN
1,00 szt. 1,000
EL PD
1,00 szt. 1,000
EL WSCH
30,00 szt. 30,000
EL ZACH
52,00 szt. 52,000

RAZEM 84,000
104

d.3.3
KNR 2-04
0907-01
analogia

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach
REMMERS Fugenmörtel
R*0,955

m2

poz.100 m2 711,336
RAZEM 711,336

105
d.3.3

TZKNBK VII -
250
analogia

Impregnacja preparatem hydrofobizującym
REMMERS Funcosil SNL

m2

poz.100 m2 711,336
RAZEM 711,336

3.4 Obróbki i inne prace wyko ńczeniowe
106

d.3.4
KNR-W 2-02
1220-04
analogia

DemontaŜ i ponowny montaŜ po zakończeniu robót - daszki nad wejścoami do klatek
R*2;  S*2

m2

1,80*0,90*2 m2 3,240
RAZEM 3,240

107
d.3.4

KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki blacharskie - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m2

obróbka gzymsu
[38,50*2+11,65*2]*0,20 m2 20,060

RAZEM 20,060
108

d.3.4
KNR AT-09
0104-06
analogia

Odstraszacz ptaków STOP-PTAK 111 m

38,50*2+11,65*2 m 100,300
RAZEM 100,300

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR Kolejowa 7A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109

d.3.4
KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki podtynkowe - dostawa i montaŜ nowej skrzynki energetycznej o wym.40x60cm
R*0,955

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.3.4

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafkka wnękowa - dostawa i montaŜ nowej skrzynki GAZ o wym.80x40cm stal ocynk ma-
lowana
R*0,955

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.5 Wywóz i utylizacja odpadów
111

d.3.5
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.86*0,03*1,80 t 8,801
poz.93*0,03*1,80 t 15,764

RAZEM 24,565
112

d.3.5 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.111 t 24,565
RAZEM 24,565

4 INSTALACJA ODGROMOWA
4.1 Wymiana instalacji odgromowej
113

d.4.1
KNNR 5 0601-
01
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na wspornikach obsa-
dzanych - wymiana

m

<kalenica>33,90+5,20*2 m 44,300
<krokwie naroŜne>3,75*4 m 15,000
<krawędzie połaci>39,44*2+4,50*4+3,50*4 m 110,880
<kosze>3,00*4 m 12,000
<murek ogniowy>17,30 m 17,300
kominy
[0,38*2+1,81*2]*4 m 17,520
[0,38*2+1,16*2]*2 m 6,160
[0,48*2+1,68*2]*4 m 17,280
[0,48*2+0,64*2]*2 m 4,480
[0,48*2+0,38*2]*2 m 3,440
[0,48*2+0,90*2]*2 m 5,520

RAZEM 253,880
114

d.4.1
KNNR 5 0612-
01

Złącza odgałęźne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na
dachu

szt.

23+16 szt. 39,000
RAZEM 39,000

115
d.4.1

KNNR 5 0601-
04
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane pionowe mocowane na wspornikach ścien-
nych - wymiana

m

11,50*6 m 69,000
RAZEM 69,000

116
d.4.1

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłoŜu innym niŜ drewno

m

1,50*6 m 9,000
RAZEM 9,000

117
d.4.1

KNNR 5 0605-
01

MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II m

40,31*2+13,47*2 m 107,560
RAZEM 107,560

118
d.4.1

KNNR 5 0611-
01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

119
d.4.1

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

120
d.4.1

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.4.1

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4.2 Przeło Ŝenie instalacji elektrycznej
122

d.4.2
KNNR-W 9
0501-01

DemontaŜ i ponowny montaŜ po zakończeniu robót opraw oświetlenia zewnętrznego n szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

123
d.4.2

KNNR-W 9
0302-05

DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŜu ceglanym, betono-
wym

m

21,00 m 21,000
RAZEM 21,000

124
d.4.2

KNNR-W 9
0404-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych natynkowych na podtynkowe o śr. do 60
mm

szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
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125

d.4.2
KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej m

16,65 m 16,650
RAZEM 16,650

126
d.4.2

KNNR 5 0102-
01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.20 mm - podejścia do opraw na elewacji ceglanej
- rurki pomalować w kolorze elewacji

m

3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

127
d.4.2

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.125 m 16,650
poz.126 m 6,000

RAZEM 22,650
5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 1

5.1 Posadzki
5.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
128
d.5.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

wejście 
4,00 m2 4,000
parter
6,10 m2 6,100

RAZEM 10,100
129
d.5.
1.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie powierzchni stopnic i podstopnic modernizowanego biegu schodów przy głębokości
skucia do 1 cm w celu zapewnienia przyczepności zapraw uzupełniających

m2

[0,24+0,19]*1,28*6 m2 3,302
RAZEM 3,302

5.1.2 Roboty zasadnicze
130
d.5.
1.2

KNR-W 4-01
0205-06
analogia

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - wykonanie dodatkowego stopnia szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.5.
1.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - gres kolor
szary jasny np. Nova Gala

m2

wejście 
4,00 m2 4,000
parter
6,10 m2 6,100

RAZEM 10,100
132
d.5.
1.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

wejście 
1,27+0,52+0,22+0,14+0,14+0,22+0,51+1,28+0,19 m 4,490
parter
0,48+0,05+0,05+0,29+2,48+0,29+0,05+1,59 m 5,280

RAZEM 9,770
133
d.5.
1.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres ko-
lor szary jasny np. Nova Gala

m2

<podstopnice>0,17*1,28*7 m2 1,523
<stopnice>0,27*1,28*6 m2 2,074

RAZEM 3,597
134
d.5.
1.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m

0,17*7*2 m 2,380
0,27*6*2 m 3,240

RAZEM 5,620
5.2 Ściany i sufity

5.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
135
d.5.
2.1

KNNR-W 9
0401-01
analogia

Wymiana łącznika (dzwonek) na nowy podtynkowy Legrand - w cenie puszka szt.

ściany termomodernizowane
8,00 szt. 8,000

RAZEM 8,000
136
d.5.
2.1

KNNR-W 9
0401-02
analogia

Wymiana łącznika (światło schody) na nowy podtynkowy Legrand - w cenie puszka szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

137
d.5.
2.1

KNNR-W 9
0501-01

PrzełoŜenie opraw oświetleniowych Ŝarowych - demontaŜ i ponowny montaŜ po wykonaniu
termoizolacji ścian

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

138
d.5.
2.1

KNNR-W 9
0302-05

DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŜu ceglanym, betono-
wym

m

przyjęto 10m na kondygnacje
10,00*4 m 40,000
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RAZEM 40,000

139
d.5.
2.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

poz.138 m 40,000
RAZEM 40,000

140
d.5.
2.1

KNNR 5 0204-
01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku m

poz.138 m 40,000
RAZEM 40,000

141
d.5.
2.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z desek razem z drzwiami z utylizacją m2

1,22*2,68+2,60 m2 5,870
RAZEM 5,870

142
d.5.
2.1

KNR-W 4-01
0440-05
analogia

Rozebranie boazerii z desek z utylizacją m2

[4,40+2,55+5,70+2,60+1,70]*1,55 m2 26,273
RAZEM 26,273

143
d.5.
2.1

KNR-W 4-01
0701-04
analogia

DemontaŜ wewnętrznej izolacji termicznej ze styropianu wykonanej w technologii BSO gr.
5cm, wykończonej szpachlą zatartą na gładko z wyprawą malrską wewnatrzną

m2

17,00 m2 17,000
RAZEM 17,000

144
d.5.
2.1

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 m2

1,22*2,68+2,60-1,00*2,05*1 m2 3,820
RAZEM 3,820

145
d.5.
2.1

KNR 2-02
0126-05
analogia

UłoŜenie nadproŜy prefabr. NSB71 120 m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

146
d.5.
2.1

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w
1 miejscu

m2

poz.144*2 m2 7,640
RAZEM 7,640

147
d.5.
2.1

KNR 0-19
1024-06
analogia

MontaŜ drzwi stalowych pełnych ocieplonych - drzwi stadardowe np. Dierre w kolorze sza-
rym

m2

0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

5.2.2 Prace zasadnicze
148
d.5.
2.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach - po-
wierzchnie nieocieplane

m2

2,58*12,22 m2 31,528
RAZEM 31,528

149
d.5.
2.2

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian wewnętrznych klatki schodowej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej twar-
dej gr.5cm do ścian
Weber KS131 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

m2

<ściany boczne>70,00*2-1,00*2,00*6 m2 128,000
<ściany spoczników pięter>2,58*[3,03+3,03+3,03+3,00]-1,00*2,00*1 m2 29,192

RAZEM 157,192
150
d.5.
2.2

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły szt

poz.149*4 szt 628,768
RAZEM 628,768

151
d.5.
2.2

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Weber KS122 zaprawa zbrojąca do wełny mineralnej

m2

poz.149 m2 157,192
RAZEM 157,192

152
d.5.
2.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

poz.146 m2 7,640
poz.148 m2 31,528
<ściany boczne>70,00*2 m2 140,000
<ściany spoczników pięter>2,58*[3,03+3,03+3,03+3,00] m2 31,192

RAZEM 210,360
153
d.5.
2.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor 32138 lub 31437
powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.152 m2 210,360
RAZEM 210,360

154
d.5.
2.2

KNR-W 4-01
1202-08
analogia

Zmycie starej farby z drewnianej obudowy stropów spoczników i biegów schodów m2

spoczniki
2,14*2,58+1,28*2,58 m2 8,824
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1,86*2,58+1,28*2,58 m2 8,101
2,14*2,58+1,28*2,58 m2 8,824
obudowa połaci dachu nad ostatnią kondygnacją
5,40*2,58 m2 13,932
obudowa biegów
2,78*1,20 m2 3,336
2,64*1,20 m2 3,168
2,68*1,20 m2 3,216
2,78*1,20 m2 3,336
3,00*1,20 m2 3,600
2,64*1,20 m2 3,168

RAZEM 59,505
155
d.5.
2.2

KNR-W 4-01
1209-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor biały powierzchni
wewnętrznych uprzednio malowanych elementów drewnianych obudowy stropów i biegów z
przygotowaniem powierzchnie poprzez czysczenie papierem ściernym i uzupełnieniem ubyt-
ków szpachlówką

m2

poz.154 m2 59,505
RAZEM 59,505

156
d.5.
2.2

KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

drzwiczki rewizyjne
2,00 m2 2,000

RAZEM 2,000
5.3 Schody i spoczniki drewniane

5.3.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
157
d.5.
3.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

spocznik pomiędzy piętrami 1-2
2,58*1,35*1 m2 3,483
spocznik 2 piętro
2,58*1,86*1 m2 4,799

RAZEM 8,282
158
d.5.
3.1

KNNR-W 3
0806-01

Wymiana desek podłogowych do 2,0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 20% powierzchni m2

2,14*2,58*20% m2 1,104
1,86*2,58*20% m2 0,960
1,10*2,58*20% m2 0,568
1,35*2,58*3*20% m2 2,090

RAZEM 4,722
5.3.2 Prace zasadnicze
159
d.5.
3.2

TZKNBK XII
0419-06

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie podłóg i schodów - w cenie oczyszczenie cokołów m2

<spoczniki piętra>2,14*2,58+1,86*2,58+1,06*2,58 m2 13,055
<spoczniki półpiętra>1,35*2,58*3 m2 10,449
<podstopnice>0,18*1,20*[10+9+9+10+10+9] m2 12,312
<stopnice>0,33*1,20*[9+8+8+9+9+8] m2 20,196

RAZEM 56,012
160
d.5.
3.2

TZKNBK XV
0438-01

Pomalowanie podłóg i schodów - pierwszy raz - w cenie malowanie cokołów
"ŚnieŜka podłoga" emalia ftalowa do podłóg

m2

poz.159 m2 56,012
RAZEM 56,012

161
d.5.
3.2

TZKNBK XV
0438-02

Pomalowanie podłóg i schodów - drugi raz - w cenie malowanie cokołów
"ŚnieŜka podłoga" emalia ftalowa do podłóg

m2

poz.159 m2 56,012
RAZEM 56,012

162
d.5.
3.2

kalk. własna
MontaŜ taśmy antyposlizgowej szer.50mm na krawędziach stopnic m

1,20*[7+10+9+9+10+10+9] m 76,800
RAZEM 76,800

163
d.5.
3.2

TZKNBK XII
0416-92

Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym
gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym

szt.

37,00 szt. 37,000
RAZEM 37,000

164
d.5.
3.2

TZKNBK XV
0429-01

Usunięcie starej farby olejnej m2

balustrady
[3,05+3,05+3,05+3,38+3,38+2,80+1,36]*1,00 m2 20,070
belki policzkowe od strony duszy schodów
[0,30+0,05+0,30]*[2,80*5+3,10] m2 11,115
belki policzkowe (cokół od strony ściany)
0,30*[2,50*5+3,10] m2 4,680

RAZEM 35,865
165
d.5.
3.2

KNR-W 4-01
1209-04

Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - balustrady m2

poz.164 m2 35,865
RAZEM 35,865

5.4 Wywóz i utylizacja odpadów
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
166

d.5.4
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.128*0,025 t 0,253
poz.129*0,003*1,80 t 0,018
poz.143*0,005 t 0,085
poz.157*0,006 t 0,050

RAZEM 0,406
167

d.5.4 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.166 t 0,406
RAZEM 0,406

6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 2
6.1 Posadzki

6.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
168
d.6.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

wejście 
4,00 m2 4,000
parter
6,10 m2 6,100

RAZEM 10,100
169
d.6.
1.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie powierzchni stopnic i podstopnic modernizowanego biegu schodów przy głębokości
skucia do 1 cm w celu zapewnienia przyczepności zapraw uzupełniających

m2

[0,24+0,19]*1,28*6 m2 3,302
RAZEM 3,302

6.1.2 Roboty zasadnicze
170
d.6.
1.2

KNR-W 4-01
0205-06
analogia

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - wykonanie dodatkowego stopnia szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.6.
1.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - gres kolor
szary jasny np. Nova Gala

m2

wejście 
4,00 m2 4,000
parter
6,10 m2 6,100

RAZEM 10,100
172
d.6.
1.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

wejście 
1,27+0,52+0,22+0,14+0,14+0,22+0,51+1,28+0,19 m 4,490
parter
0,48+0,05+0,05+0,29+2,48+0,29+0,05+1,59 m 5,280

RAZEM 9,770
173
d.6.
1.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres ko-
lor szary jasny np. Nova Gala

m2

<podstopnice>0,17*1,28*7 m2 1,523
<stopnice>0,27*1,28*6 m2 2,074

RAZEM 3,597
174
d.6.
1.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm m

0,17*7*2 m 2,380
0,27*6*2 m 3,240

RAZEM 5,620
6.2 Ściany i sufity

6.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
175
d.6.
2.1

KNNR-W 9
0401-01
analogia

Wymiana łącznika (dzwonek) na nowy podtynkowy Legrand - w cenie puszka szt.

ściany termomodernizowane
6,00 szt. 6,000

RAZEM 6,000
176
d.6.
2.1

KNNR-W 9
0401-02
analogia

Wymiana łącznika (światło schody) na nowy podtynkowy Legrand - w cenie puszka szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

177
d.6.
2.1

KNNR-W 9
0501-01

PrzełoŜenie opraw oświetleniowych Ŝarowych - demontaŜ i ponowny montaŜ po wykonaniu
termoizolacji ścian

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

178
d.6.
2.1

KNNR-W 9
0302-05

DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŜu ceglanym, betono-
wym

m

przyjęto 10m na kondygnacje
10,00*4 m 40,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 40,000

179
d.6.
2.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

poz.178 m 40,000
RAZEM 40,000

180
d.6.
2.1

KNNR 5 0204-
01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku m

poz.178 m 40,000
RAZEM 40,000

181
d.6.
2.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z desek razem z drzwiami z utylizacją m2

1,22*2,68+2,60 m2 5,870
RAZEM 5,870

182
d.6.
2.1

KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 m2

1,22*2,68+2,60-1,00*2,05*1 m2 3,820
RAZEM 3,820

183
d.6.
2.1

KNR 2-02
0126-05
analogia

UłoŜenie nadproŜy prefabr. NSB71 120 m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

184
d.6.
2.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. na korytarzu ostatniej kondygnacji m2

[7,71*2+1,50*2]*3,00+[2,65*2+1,50*2]*3,00+[3,39*2+1,50*1]*3,00 m2 105,000
-1,00*2,00*7 m2 -14,000
-1,02*2,00*2 m2 -4,080

RAZEM 86,920
185
d.6.
2.1

KNR 0-19
1024-06
analogia

MontaŜ drzwi stalowych pełnych ocieplonych - drzwi stadardowe np. Dierre w kolorze sza-
rym

m2

0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

6.2.2 Prace zasadnicze
186
d.6.
2.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach - po-
wierzchnie nieocieplane

m2

<klatka schodowa ściana z oknami>2,58*12,22 m2 31,528
<korytarz ostatniej kondygnacji>[7,71*2+1,50*2]*3,00+[2,65*2+1,50*2]*3,00+[3,39*2+1,50*
1]*3,00-1,00*2,00*7-1,02*2,00*2

m2 86,920

RAZEM 118,448
187
d.6.
2.2

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
stropach,biegach i spocznikach

m2

<korytarz ostatniej kondygnacji>7,71*1,50+2,65*1,50+3,39*1,50 m2 20,625
RAZEM 20,625

188
d.6.
2.2

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian wewnętrznych klatki schodowej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej twar-
dej gr.5cm do ścian
Weber KS131 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

m2

<ściany boczne>70,00*2-1,00*2,00*6 m2 128,000
<ściany spoczników pięter>2,58*[3,03+3,03+3,03+3,00]-1,00*2,00*1 m2 29,192

RAZEM 157,192
189
d.6.
2.2

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły szt

poz.188*4 szt 628,768
RAZEM 628,768

190
d.6.
2.2

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Weber KS122 zaprawa zbrojąca do wełny mineralnej

m2

poz.188 m2 157,192
RAZEM 157,192

191
d.6.
2.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

<korytarz ostatniej kondygnacji>[7,71*2+1,50*2]*3,00+[2,65*2+1,50*2]*3,00+[3,39*2+1,50*
1]*3,00

m2 105,000

<ściany boczne>70,00*2 m2 140,000
<ściany spoczników pięter>2,58*[3,03+3,03+3,03+3,00] m2 31,192

RAZEM 276,192
192
d.6.
2.2

KNR 2-02
0815-06
analogia

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

poz.187 m2 20,625
RAZEM 20,625

193
d.6.
2.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor 32138 lub 31437
powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.191 m2 276,192
RAZEM 276,192
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194
d.6.
2.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor biały powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.192 m2 20,625
RAZEM 20,625

195
d.6.
2.2

KNR-W 4-01
1202-08
analogia

Zmycie starej farby z drewnianej obudowy stropów spoczników i biegów schodów m2

spoczniki
2,14*2,58+1,28*2,58 m2 8,824
1,86*2,58+1,28*2,58 m2 8,101
2,14*2,58+1,28*2,58 m2 8,824
obudowa połaci dachu nad ostatnią kondygnacją
5,40*2,58 m2 13,932
obudowa biegów
2,78*1,20 m2 3,336
2,64*1,20 m2 3,168
2,68*1,20 m2 3,216
2,78*1,20 m2 3,336
3,00*1,20 m2 3,600
2,64*1,20 m2 3,168

RAZEM 59,505
196
d.6.
2.2

KNR-W 4-01
1209-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor biały powierzchni
wewnętrznych uprzednio malowanych elementów drewnianych obudowy stropów i biegów z
przygotowaniem powierzchnie poprzez czysczenie papierem ściernym i uzupełnieniem ubyt-
ków szpachlówką

m2

poz.195 m2 59,505
RAZEM 59,505

197
d.6.
2.2

KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

drzwi na poddaszu między klatką schodową a korytarzem
1,00*2,00*2 m2 4,000
drzwiczki rewizyjne
2,00 m2 2,000

RAZEM 6,000
6.3 Schody i spoczniki drewniane

6.3.1 Prace przygotowawcze i rozbiórki
198
d.6.
3.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<spoczniki piętra>2,14*2,58+1,86*2,58+1,06*2,58 m2 13,055
<spoczniki półpiętra>1,35*2,58*3 m2 10,449

RAZEM 23,504
199
d.6.
3.1

KNNR-W 3
0806-01

Wymiana desek podłogowych do 2,0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 20% powierzchni m2

2,14*2,58*20% m2 1,104
1,86*2,58*20% m2 0,960
1,10*2,58*20% m2 0,568
1,35*2,58*3*20% m2 2,090

RAZEM 4,722
6.3.2 Prace zasadnicze
200
d.6.
3.2

TZKNBK XII
0419-06

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie podłóg i schodów - w cenie oczyszczenie cokołów m2

<spoczniki piętra>2,14*2,58+1,86*2,58+1,06*2,58 m2 13,055
<spoczniki półpiętra>1,35*2,58*3 m2 10,449
<podstopnice>0,18*1,20*[10+9+9+10+10+9] m2 12,312
<stopnice>0,33*1,20*[9+8+8+9+9+8] m2 20,196

RAZEM 56,012
201
d.6.
3.2

TZKNBK XV
0438-01

Pomalowanie podłóg i schodów - pierwszy raz - w cenie malowanie cokołów
"ŚnieŜka podłoga" emalia ftalowa do podłóg

m2

poz.200 m2 56,012
RAZEM 56,012

202
d.6.
3.2

TZKNBK XV
0438-02

Pomalowanie podłóg i schodów - drugi raz - w cenie malowanie cokołów
"ŚnieŜka podłoga" emalia ftalowa do podłóg

m2

poz.200 m2 56,012
RAZEM 56,012

203
d.6.
3.2

kalk. własna
MontaŜ taśmy antyposlizgowej szer.50mm na krawędziach stopnic m

1,20*[7+10+9+9+10+10+9] m 76,800
RAZEM 76,800

204
d.6.
3.2

TZKNBK XII
0416-92

Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym
gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

205
d.6.
3.2

TZKNBK XV
0429-01

Usunięcie starej farby olejnej m2

balustrady
[3,05+3,05+3,05+3,38+3,38+2,80+1,36]*1,00 m2 20,070
belki policzkowe od strony duszy schodów
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[0,30+0,05+0,30]*[2,80*5+3,10] m2 11,115
belki policzkowe (cokół od strony ściany)
0,30*[2,50*5+3,10] m2 4,680

RAZEM 35,865
206
d.6.
3.2

KNR-W 4-01
1209-04

Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - balustrady m2

poz.205 m2 35,865
RAZEM 35,865

6.4 Wywóz i utylizacja odpadów
207

d.6.4
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.168*0,025 t 0,253
poz.169*0,003*1,80 t 0,018
poz.198*0,006 t 0,141

RAZEM 0,412
208

d.6.4 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.207 t 0,412
RAZEM 0,412

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR Kolejowa 7A ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 9 691,5587 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. "ŚnieŜka podłoga" emalia ftalowa do podłóg kg 61,6132 0,00 0,00
2. Bale igl.obrz.g.50-100mm dł.2,4-6,3 kl.III m3 0,8640 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,6789 0,00 0,00
4. Baumit Sanova Vorspritzer kg 3 277,5700 0,00 0,00
5. Baumit tynk wapienno-cementowy LL 66 Plus kg 3 933,0840 0,00 0,00
6. Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM kg 3 079,1220 0,00 0,00
7. Bednarka ocynkowana m 192,9824 0,00 0,00
8. benzyna do lakierów dm3 3,5727 0,00 0,00
9. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm m2 221,1278 0,00 0,00

10. blachowkręty szt. 2 163,4825 0,00 0,00
11. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 574,7876 0,00 0,00
12. bloki SILKA M8 szt 112,3080 0,00 0,00
13. Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełna szt 7 426,4240 0,00 0,00
14. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,7215 0,00 0,00
15. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4623 0,00 0,00
16. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0513 0,00 0,00
17. dachówka ceramiczna rzymska np. CERATON Romano m2 611,5960 0,00 0,00
18. Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II m3 2,9448 0,00 0,00
19. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,5280 0,00 0,00
20. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,3778 0,00 0,00
21. Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. m3 1,2026 0,00 0,00
22. drut stalowy okrągły 3 mm kg 10,7525 0,00 0,00
23. drzwi Dierre 90x200 m2 3,6000 0,00 0,00
24. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 950,7181 0,00 0,00
25. farba lateksowa StoColor Latex 4000 biała dm3 38,5393 0,00 0,00
26. farba lateksowa StoColor Latex 4000 kolor dm3 134,2884 0,00 0,00
27. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 8,3369 0,00 0,00
28. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,5803 0,00 0,00
29. Folia polietyl.wytłaczana izol."Fondaline" m2 146,6986 0,00 0,00
30. Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,15 mm m2 525,4832 0,00 0,00
31. Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep. m2 947,1033 0,00 0,00
32. gąsiory dachowe ceramiczne szt 228,7369 0,00 0,00
33. Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy lub równowaŜny kg 2 349,2371 0,00 0,00
34. Gwoździe budowlane ocynkowane kg 5,8473 0,00 0,00
35. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 43,3730 0,00 0,00
36. haki do muru kg 14,3366 0,00 0,00
37. izolacja Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS kg 89,2948 0,00 0,00
38. Klamry ciesielskie kg 182,4000 0,00 0,00
39. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 111,5550 0,00 0,00
40. kotwy stalowe szt 154,3925 0,00 0,00
41. kraty stalowe nieotwierane m2 15,9360 0,00 0,00
42. kraty stalowe otwierane m2 1,9200 0,00 0,00
43. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 46,7780 0,00 0,00
44. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 222,1955 0,00 0,00
45. Kwas solny techniczny 33-29% kg 0,5847 0,00 0,00
46. listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 6,1160 0,00 0,00
47. ławy kominiarskie kompletne ze wspornikami m 40,0400 0,00 0,00
48. łącznik Legrand - dzwonek szt. 14,2800 0,00 0,00
49. łącznik Legrand - schodowy szt. 10,2000 0,00 0,00
50. łączniki krzyŜowe lk 60/60 szt. 177,7564 0,00 0,00
51. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 1 307,8374 0,00 0,00
52. łączniki wzdłuŜne lw 60/110 szt. 44,4391 0,00 0,00
53. Masy uszczelniające silikonowe uniwersalne dm3 1,8600 0,00 0,00
54. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 83,9232 0,00 0,00
55. Mydło techniczne maziste (szare) kg 2,6182 0,00 0,00
56. nadproŜa prefabrykowane NSB71 m 2,4480 0,00 0,00
57. naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt. 20,9217 0,00 0,00
58. odstaraszacz ptaków STOP-PTAK 111 m 102,3060 0,00 0,00
59. okno O1 m2 17,8560 0,00 0,00
60. opłata za składowanie - ziemia - gruz t 116,5340 0,00 0,00
61. Papiery ścierne w arkuszach ark 98,1188 0,00 0,00
62. Pianka poliuretanowa dm3 8,3750 0,00 0,00
63. Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione m3 0,0260 0,00 0,00
64. Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 2,5355 0,00 0,00
65. Piaski do zapraw  budowlanych naturalne m3 2,9895 0,00 0,00
66. płotki przeciwśniegowe z łącznikami m 60,1800 0,00 0,00
67. Płytki gresowe Nova Gala 30x30 cm QZ13 m2 30,3560 0,00 0,00
68. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm m2 122,7923 0,00 0,00
69. Płyty styropianowe EPS  70-040(PS-E FS 15) m3 2,3048 0,00 0,00
70. Płyty wiórowe typu OSB - 3      22 mm m2 156,7493 0,00 0,00
71. płyty z wełny mineralnej gr.14cm lambada=0,035W/mK m2 154,4876 0,00 0,00
72. płyty z wełny mineralnej gr.15cm lambada=0,035W/mK m2 122,7923 0,00 0,00
73. płyty z wełny mineralnej gr.17cm lambada=0,040W/mK m2 224,3178 0,00 0,00
74. płyty z wełny mineralnej twarde gr.5cm m2 330,1032 0,00 0,00
75. Pręty stal.okrą.gł.do zbr.bet.8-14mm-St3S kg 20,0000 0,00 0,00
76. Pręty stalowe ocynkowane m 264,0352 0,00 0,00
77. Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5; 500 V m 83,2000 0,00 0,00
78. Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 m 23,5560 0,00 0,00
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PRZEDMIAR Kolejowa 7A ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
79. puszki podtynkowe szt 3,0600 0,00 0,00
80. REMMERS Fassadenreiniger kg 144,3984 0,00 0,00
81. REMMERS Fugenmörtel kg 1 467,9840 0,00 0,00
82. REMMERS Funcosil SNL kg 733,9920 0,00 0,00
83. rewizja 120mm kpl 5,0000 0,00 0,00
84. roztwór asfaltowy do gruntowania Siplast Primer® Szybki Grunt

SBS
kg 44,6474 0,00 0,00

85. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RB Max 20 m 17,3160 0,00 0,00
86. Rura elektroins.PVC karbow.giętka  RKSG 20 m 6,2400 0,00 0,00
87. Siatka z wł.szklan.ponad 100 do 200 g/m2 m2 406,6523 0,00 0,00
88. silikon dm3 1,0714 0,00 0,00
89. skrzynka energetyczna 40x60cm szt 2,0000 0,00 0,00
90. skrzynka GAZ 80x40cm szt 1,0000 0,00 0,00
91. Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 13,0713 0,00 0,00
92. Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas" kg 17,6061 0,00 0,00
93. Szpachlówka celuloz.ogóln.stos.-barwiona dm3 8,9258 0,00 0,00
94. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 6,1688 0,00 0,00
95. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 357,0658 0,00 0,00
96. śruby kotwiące szt 30,0000 0,00 0,00
97. Taśma antypoślizgowa Scley m 155,1360 0,00 0,00
98. Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm m 116,9450 0,00 0,00
99. tralka m 45,9000 0,00 0,00

100. uchwyty szt 34,9650 0,00 0,00
101. Uchwyty do rur spust.ocynk.o śr.100-120 mm szt 56,2320 0,00 0,00
102. Uchwyty do rur spust.ocynk.o śr.80 mm szt 7,7220 0,00 0,00
103. Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.100-120mm szt 8,4000 0,00 0,00
104. Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.150-180mm szt 162,4000 0,00 0,00
105. Wapno hydratyzowane luzem t 0,1047 0,00 0,00
106. Weber FZ381 farba elewacyjna silikatowa kg 256,5935 0,00 0,00
107. Weber KS122 zaprawa zbrojąca do wełny mineralnej kg 1 257,5360 0,00 0,00
108. Weber KS123 zaprawa klejowa do płyt fenolowych kg 1 107,8280 0,00 0,00
109. Weber KS131 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1 886,3040 0,00 0,00
110. Weber PH930 - pianka fenylowa gr.5cm m2 193,8699 0,00 0,00
111. Woda przemysłowa z rurociągu m3 29,7482 0,00 0,00
112. wsponiki do płotków szt. 118,0000 0,00 0,00
113. Wsporniki dachowe szt. 256,4188 0,00 0,00
114. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 21,4059 0,00 0,00
115. Wsporniki ścienne szt. 78,7800 0,00 0,00
116. Wyłazy dachowe -  55x45cm szt 2,0000 0,00 0,00
117. Wyłazy dachowe -  78x90cm szt 4,0000 0,00 0,00
118. zaprawa m3 4,1337 0,00 0,00
119. zaprawa cementowa M 12 m3 0,1352 0,00 0,00
120. zaprawa cementowa M 80 m3 0,2420 0,00 0,00
121. zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0306 0,00 0,00
122. Zaprawa klej.do styrop.Atlas Stopter K-10 kg 439,0000 0,00 0,00
123. Zaprawa klej.sucha do pł.ceram.Atlas-gres kg 166,4572 0,00 0,00
124. Zaprawy  wapienne m3 3,2782 0,00 0,00
125. Złącza kontrolne szt. 6,1800 0,00 0,00
126. Złącza odgałęźne szt. 39,0000 0,00 0,00
127. złączki szt 6,8265 0,00 0,00
128. świry do bet.zwyk.wielofrakcyj. 2,0- 8,0mm m3 0,0360 0,00 0,00
129. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 19,5273 0,00 0,00
2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 8,1574 0,00 0,00
3. rusztowanie rurowe m-g 186,3763 0,00 0,00
4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,1100 0,00 0,00
5. Samochód samowyładowczy pow.  5-10 t  (1) m-g 9,3227 0,00 0,00
6. spawarka m-g 9,3866 0,00 0,00
7. środek transportowy m-g 34,6798 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 147,4971 0,00 0,00
9. zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 66,0821 0,00 0,00

10. Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 79,5075 0,00 0,00
11. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 15,8932 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.24


