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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlano - wykonawczego wymiany instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania dla budynku mieszkalnego  

zlokalizowanego przy ul. Junackiej 11 - 21 w Poznaniu  

 
 
1. Zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji wewnętrznej centralnego ogrze-

wania dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Junackiej 11 - 21 w Poznaniu. 

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację projektu z 2009 roku.  

 

2. Instalacja centralnego ogrzewania  

2.1. Opis projektowanego rozwi ązania  

 

W związku z tym, Ŝe współczynniki przenikania ciepła UK są równe lub mniejsze od do-

puszczalnych, budynek spełnia wymogi zawarte w nowelizacji do Rozporządzenia Ministra 

gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w zakresie oszczędności 

energii i izolacyjności cieplnej. 

Zestawienie waŜniejszych współczynników k przegród: 

ściana zewnętrzna 0,29    W/m2K 

okno zewnętrzne 2,5    W/m2K 

drzwi zewnętrzne 2,5    W/m2K 

stropodach 0,25   W/m2K 

podłoga na gruncie 0,37  W/m2K 

 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku.  

Jednostkami grzewczymi są dwa kotły Viessmann typu VITOPLEX 100 o mocy nominalnej 

225 i 285 kW. KaŜdy kocioł współpracuje z dwustopniowym palnikiem gazowym Riello ty-

pu RS 28 TC z drogą gazową  1 1/4”.   

Na rozdzielaczach kotłowni przewidziano dwa odejścia na instalację c.o. 

Parametry obliczeniowe instalacji c.o. – 70/55 oC. 

Istniejącą instalację c.o. naleŜy całkowicie zdemontować i zamontować nową instalację 

zgodnie z niniejszym projektem. 

Zaprojektowano poziomy z rur Uponor evalPE-Xa, a piony i gałązki z rur miedzianych. 

Czynnik grzewczy w piwnicach budynku rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor 

evalPE-Xa (PE-RT spełniający normę DIN 16833 – materiał DOWLEX 2388) lub innych 
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równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT. Rura bazowa z aluminium zgrzewana na zakład-

kę. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor evalPE-Xa albo 

inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z 

aluminium z systemem gwarancji próby ciśnienia lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją 

zaciskową ze stali nierdzewnej. Obliczenia hydrauliczne i regulację instalacji wykonano w 

oparciu o parametry techniczne systemu Uponor evalPE-Xa. Przewody w piwnicach nale-

Ŝy prowadzić pod stropem.  

Przewody prowadzone są tak, aby do maksimum wykorzystać zjawisko samokompensacji 

rur, to znaczy, Ŝe naleŜy przewidzieć odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych – 

maksymalnie co 6 metrów, dobrać właściwe długości ramion kompensacji oraz uwzględnić 

wyboczenia przewodów wynikające z wydłuŜeń liniowych. Kompensatory nie są konieczne 

ze względu na elastyczność rur, gdy: 

- rury są mocowane punktami stałymi co maksymalnie 6 m, 

- rury są prowadzone w rurze peszel i mają moŜliwość kompensacji wydłuŜeń cieplnych w 

przestrzeni między rurą a peszlem, 

- tam gdzie rury mają zostać proste, zgodnie z zaleceniami producenta naleŜy zastosować 

kompensatory. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany), naleŜy wykonać w 

tulejach ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu w ścianie 

lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem naleŜy wypełnić materiałem plastycz-

nym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moŜe znajdo-

wać się Ŝadne połączenie. 

Ze względu na poziome ułoŜenie przewodów jeŜeli zaistnieje konieczność ich odwodnienia 

moŜna opróŜnić je z wody przedmuchując spręŜonym powietrzem, po uprzednim odłącze-

niu grzejników. 

Przewody izolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej wyposaŜonej w 

dodatkowo wzmocnioną warstwę zewnętrzną chroniącą przed agresywnymi materiałami 

budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Grubość izolacji: do DN50 włącznie – 20 mm, od DN63 – 25 mm.  

Szczególne wskazania dotyczące prowadzenia przewodów z rur PE wynikają głównie z 

ich duŜego współczynnika rozszerzalności cieplnej. Istotne z punktu widzenia eksploatacji 

instalacji jest w tym przypadku przestrzeganie dwóch podstawowych zasad: 

1. umoŜliwienie kaŜdemu odcinkowi rur rozszerzenie się bez ograniczeń 

2. niedopuszczenie, aby odkształcenia działały na zbyt krótki odcinek przewodu 

Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 6 m.  
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Piony i gałązki zaprojektowano z rur miedzianych z lutem miękkim.  

Ze względu na rozszerzalność liniową miedzi (0,0166mm/mK) przewidziano kompensację 

na pionach. W celu kompensacji wydłuŜeń termicznych na pionach naleŜy zamontować 

kompensatory mieszkowe DN15 lub DN18 (w zaleŜności od średnicy pionu) przy posadz-

ce na I i III piętrze. 

Przewody miedziane będą łączone za pomocą połączeń nierozłącznych (lutowanie mięk-

kie). Przewody instalacji będą prowadzone po wierzchu ścian, zgodnie z trasą istniejących 

pionów. Pionów nie naleŜy izolować. 

Podczas montaŜu rur miedzianych naleŜy stosować się do następujących zasad: 

• naleŜy unikać przegrzewania rur podczas lutowania. Dlatego do lutowania rur o średni-

cach DN poniŜej 35 mm zaleca się stosować luty miękkie; 

• mosiądze nie nadają się do lutowania twardego, gdyŜ powyŜej 400°C mog ą w nich za-

chodzić przemiany fazowe zmniejszające odporność na korozję i wytrzymałość mecha-

niczną. Do lutowania twardego naleŜy uŜywać łączników z miedzi i brązu; 

• szczególną uwagę naleŜy zwrócić na kompensację wydłuŜeń termicznych rur miedzia-

nych, gdyŜ współczynnik rozszerzalności termicznej miedzi jest 1,5 razy większy niŜ stali; 

• wszystkie przejścia rur miedzianych przez ściany lub stropy naleŜy prowadzić w tulejach 

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umoŜliwiającym swobodne ruchy termiczne; 

• naleŜy przestrzegać zaleceń projektowych określających liczbę, umiejscowienie i rodzaj 

podpór. 

 

W poszczególnych pomieszczeniach zamontowane będą grzejniki Kermi – w pokojach i 

kuchniach płytowe Profil-K (FKO), a w łazienkach – drabinkowe B20-S. Zaprojektowano 

grzejniki płytowe z podejściem z boku. Przed grzejnikami na zasilaniu zaprojektowano za-

wory termostatyczne produkcji firmy Oventrop. Podejścia do grzejników naleŜy wyprowa-

dzać od pionów. Na zaworach naleŜy zamontować głowice termostatyczne typu Uni XH 

produkcji firmy Oventrop, które pozwolą na utrzymanie temperatury pomieszczeń na Ŝą-

danym poziomie niezaleŜnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatko-

wych źródeł ciepła. Na gałązkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinające. 

Po płukaniu instalacji dokonać nastaw na zaworach grzejnikowych zgodnie z projektem.  

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników ręcznych przy grzejnikach oraz na 

końcówkach pionów, na których naleŜy zamontować odpowietrzniki automatyczne. 

Moc całkowita instalacji c.o. w budynku wynosi: 492,15 kW.  

Strata ciśnienia na instalacji: dp = 38,4 kPa 
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Zamontowana w kotłowni pompa obiegowa Grundfos UPE 80-120F 3x380 V jest wystar-

czająca dla powyŜszej straty ciśnienia. Wystarczająca jest równieŜ pompa rezerwowa 

UPC 65-120 F produkcji firmy Grundfos. 

Po wykonaniu nowej instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności. Wykonanie obo-

wiązkowych prób szczelności naleŜy poprzedzić napełnieniem  instalacji wodą uzdatniło-

ną, bezwzględnie poprzez zainstalowany filtr siatkowy spełniający wymagania dotyczące 

wielkości oczek. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być poddana płu-

kaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń. Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzić zgodnie 

z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” ( tom II ) 

na ciśnienie robocze + 0,2 Mpa lecz co najmniej 0,4 Mpa. Dopiero po przeprowadzeniu z 

pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów. 

Po 3 dobowym okresie działania moŜna przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw naleŜy 

wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie naleŜy doko-

nać pomiaru temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur 

wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiary 

naleŜy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. 

Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyŜszych od + 5 
st.C. Regulację moŜna uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatu-
ry w pomieszczeniach mieszczą się w granicach – 1 st. C + 2 st. C od temperatur załoŜo-
nych w projekcie. Jeśli odstępstwa są większe, naleŜy przeprowadzić analizę przyczyn i 
poprawić regulację albo usunąć usterki wykonawcze lub projektowe. 

Z przebiegu badań naleŜy sporządzić protokół, który stanowi dokument upowaŜniający do 
odbioru instalacji.  
 

2.3. Zestawienie materiałów 

Głowica termostatyczna typu Uni XH produkcji firmy Oventrop – 730 szt. 

Zawór termostatyczny AV6 prosty – 730 szt. 

Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 50 – 6 szt. 

Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 32 – 12 szt. 

Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 25 – 6 szt. 

Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 20 – 52 szt. 

Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 15 – 94 szt. 

Zawór równowaŜąco – pomiarowy Hydrocontrol R DN 50 – 6 szt. 

Zawór równowaŜąco – pomiarowy Hydrocontrol R DN 25 – 12 szt. 

Zawór równowaŜąco – pomiarowy Hydrocontrol R DN 20 – 6 szt. 

Odpowietrznik automatyczny DN15 – 74 szt. 
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Rura z polipropylenu Uponor evalPE-Xa 

DN 20x2,25 25x2,5 32x3,0 40x4,0 50x4,5 63x6,0 90x8,5 110x10 

m 38 331 276 201 6 203 41 73 

 

Otulina o średnicy wewnętrznej:  

DN 22 25 35 42 54 63 89 114 

m 38 331 276 201 6 203 41 73 

 

Rura miedziana 

DN 12x1 15x1 18x1 22x1 

m 1492 1207 634 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensator mieszkowy DN15 – 188 szt. 

Kompensator mieszkowy DN18 – 108 szt. 

 

Grzejniki Kermi Profil V (FTV)  Ilość szt. 

FKO2204 en. 400 – 400 mm 104 

FKO2204 en. 400 – 500 mm 72 

FKO2204 en. 400 – 600 mm 4 

FKO2206 en. 600 – 500 mm 97 

FKO2206 en. 600 – 600 mm 35 

FKO2206 en. 600 – 700 mm 15 

FKO2206 en. 600 – 800 mm 122 

FKO2206 en. 600 – 900 mm 54 

FKO2206 en. 600 – 1000 mm 30 

FKO2206 en. 600 – 1100 mm 18 

FKO2206 en. 600 – 1200 mm 10 

FKO2206 en. 600 – 1600 mm 4 

FKO2206 en. 600 – 2000 mm 5 

Grzejniki Kermi łazienkowe    

B20-S/390-1170 128 

B20-S/440-1170 32 

RAZEM 730 
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3. Zamiana materiałów 

 

W przypadku zamiany materiałów i stosowania wyrobów innych producentów naleŜy 

stosować następujące zasady: 

1. Rury PE- RT powinny spełniać normę DIN 16833 – materiał DOWLEX 2388, lub inne 

równorzędne typu PE- RT/AL/PE-RT. Zmiana rur powoduje konieczność ponownego 

przeliczenia instalacji ze względu na róŜne opory liniowe i miejscowe stosowanych 

materiałów. 

2. Grzejniki dobrano dla parametrów podanych przez producenta – firmę KERMI. W 

przypadku montaŜu innych grzejników naleŜy zachować podaną wydajność cieplną i 

uwzględnić zmiany oporów hydraulicznych. 

3. Zaprojektowane urządzenia i armaturę moŜna wymienić jedynie na produkty podobnej 

jakości lub lepsze.  

4. Projekt opracowano w oparciu o dane katalogowe konkretnych wyrobów. Zmiana 

urządzeń wymaga akceptacji projektanta. 

 

4. Uwagi ko ńcowe   

 

- rurociągi pod stropem i na ścianach mocować uchwytami metalowymi z wkładką gumo-

wą np. system Hilti. Rurociągi naleŜy montować wg instrukcji producenta, 

-  przejście przez przegrody wykonać w przejściach ognioochronnych - masa uszczelnia-

jąca CP 601S firmy Hilti dn15-65,  

- wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 

montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Tom II. i obowiązującymi przepisami 

BHP,  

- wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do budowy instalacji  powinny posiadać odpo-

wiednie atesty i dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Prze-

ciwpoŜarowej(CNBOP). 

 

 

 

 








