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PRZED Krótka 15.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Opaska 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TERMOMODERNIZACJA  STRE-
FA COKOŁOWA PODZIEMNA

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TERMOMODERNIZACJA - CO-

KÓŁ
0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TERMOMODERNIZACJA - ELE-

WACJA
0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
4 TERMOIZOLACJA DACHU 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Instalowanie nowej stolarki i
ślusarki

0,00 0,00 0,00 0,00

5 STOLARKA i ŚLUSARKA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Demonta ż rur spustowych i ry-

nien, obróbek blacharskich
0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
6 OBRÓBKI BLACHARSKIE 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Schody wej ściowe 0,00 0,00 0,00 0,00
7 WYKONANIE NOWYCH OKŁA-

DZIN POSADZEK SCHODÓW I
BALKONÓW

0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 Instlacja odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2 Pozostałe prace elektryczne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADAPTACJA

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA  STREFA COKOŁOWA PODZIEMNA

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

EL ZACH
[15,72-3,61]*0,35 m2 4,239

RAZEM 4,239
2

d.1.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat.
III - wykop pod zagłębienie styropianu w gruncie

m3

<EL PN>3,70*0,60 m3 2,220
<EL PD>7,00*0,60 m3 4,200
<EL WSCH>7,84*0,60 m3 4,704
<EL ZACH>3,23*0,60+4,76*0,60 m3 4,794

RAZEM 15,918
3

d.1.1
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych

m2

<EL PN>3,70 m2 3,700
<EL PD>7,00 m2 7,000
<EL WSCH>7,84 m2 7,840
<EL ZACH>3,23+4,76 m2 7,990

RAZEM 26,530
4

d.1.1
KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnej rapówki 10% m2

poz.3*30% m2 7,959
RAZEM 7,959

5
d.1.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km (wywóz i utylizacja)

m3

poz.1*0,05 m3 0,212
poz.4*0,03 m3 0,239

RAZEM 0,451
1.2 Roboty zasadnicze

6
d.1.2

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania - strefa
cokołowa podziemna

m2

<EL PN>3,70 m2 3,700
<EL PD>7,00 m2 7,000
<EL WSCH>7,84 m2 7,840
<EL ZACH>3,23+4,76 m2 7,990

RAZEM 26,530
7

d.1.2
KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie 10%

m2

poz.4 m2 7,959
RAZEM 7,959

8
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. Sip-
last Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.7+[15,72*2+9,45*2]*0,30 m2 23,061
RAZEM 23,061

9
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS

m2

poz.8 m2 23,061
RAZEM 23,061

10
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian zewn. cokołu budynków płytami Yetico AQUA EPS-P 150 gr.14cm i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej - warstwa izolacji po-
dziemna bez wyprawy tynkowej

m2

poz.4 m2 7,959
RAZEM 7,959

11
d.1.2

KNR 2-02
0604-10
analogia

Wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej strefy podziemnej z folii wytłaczanej - kubel-
kowej wraz z montażem listwy zamykającej

m2

poz.4 m2 7,959
RAZEM 7,959

12
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.2 m3 15,918
RAZEM 15,918

1.3 Opaska 
13

d.1.3
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

[17,00*2+9,73*2-3,61]*0,55 m2 27,418
3,00*6,00 m2 18,000

RAZEM 45,418
15

d.1.3
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.14 m2 45,418
RAZEM 45,418

16
d.1.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17,00*2+10,73*2+3,00*2 m 61,460

RAZEM 61,460
17

d.1.3
KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szara typ cegła - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr.5cm

m2

[17,00*2+9,73*2-3,61]*0,50 m2 24,925
3,00*8,00 m2 24,000

RAZEM 48,925
2 TERMOMODERNIZACJA - COKÓŁ

2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
18

d.2.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ocieplenie i wyprawę tynkarską m2

<EL PN>11,15 m2 11,150
<EL PD>7,95 m2 7,950
<EL WSCH>16,82 m2 16,820
<EL ZACH>13,30 m2 13,300

RAZEM 49,220
19

d.2.1
KNR 0-28
2620-03
analogia

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - przyczepność zaprawy
klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.18 m2 49,220
RAZEM 49,220

20
d.2.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych tynków 5% m2

poz.18*5% m2 2,461
RAZEM 2,461

21
d.2.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ościeży m2

EL PN
[0,88*2+0,36*2]*0,30*4 m2 2,976
EL WSCH
[0,88*2+0,36*2]*0,30*4 m2 2,976
EL ZACH
[0,88*2+0,36*2]*0,30*4 m2 2,976
[0,00*1+0,51*2]*0,15*1<dw> m2 0,153

RAZEM 9,081
22

d.2.1
KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie

m2

poz.20 m2 2,461
RAZEM 2,461

23
d.2.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km (wywóz i utylizacja)

m3

poz.20*0,02 m3 0,049
poz.21*0,02 m3 0,182

RAZEM 0,231
2.2 Roboty zasadnicze
24

d.2.2
NNRNKB 202
2608-01
analogia

Ocieplenie ścian zewn. cokołu budynków płytami Yetico AQUA EPS-P 150 gr.14cm i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej - tynk mozaikowy Weber
Terranova TD351 kolor 31

m2

EL PN
11,50 m2 11,500
EL PD
8,20 m2 8,200
EL WSCH
17,10 m2 17,100
EL ZACH
13,60 m2 13,600

RAZEM 50,400
25

d.2.2
NNRNKB 202
2608-06
analogia

Ościeża ocieplenie w systemie "Weber Terranova" - styropian gr.2cm Neopor lambda
0,032W/mK z jedną warstwą siatki - tynk mozaikowy Weber Terranova TD351 kolor 31

m2

EL PN
[0,88*2+0,36*2]*0,44*4 m2 4,365
EL WSCH
[0,88*2+0,36*2]*0,44*4 m2 4,365
EL ZACH
[0,88*2+0,36*2]*0,44*4 m2 4,365
[0,00*1+0,51*2]*0,29*1<dw> m2 0,296

RAZEM 13,391
26

d.2.2
NNRNKB 202
2608-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki m

EL PN
[0,88*2+0,36*2]*4 m 9,920
EL WSCH
[0,88*2+0,36*2]*4 m 9,920
EL ZACH
[0,88*2+0,36*2]*4 m 9,920
[0,00*1+0,51*2]*1<dw> m 1,020
Narożniki budynku
1,11+0,79+0,89+1,25 m 4,040

RAZEM 34,820
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.2.2
KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą dybli do ścian szt

poz.24*4 szt 201,600
RAZEM 201,600

3 TERMOMODERNIZACJA - ELEWACJA
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
28

d.3.1 kalk. własna
Rusztowania zewnętrzne - ustawienie, praca, demontaż m2

EL PN
9,80*8,00 m2 78,400
EL PD
9,80*8,00 m2 78,400
EL WSCH
16,06*8,00 m2 128,480
EL ZACH
16,06*8,00 m2 128,480

RAZEM 413,760
29

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ocieplenie i wyprawę tynkarską m2

EL PN
64,90 m2 64,900
EL PD
64,90 m2 64,900
EL WSCH
104,70 m2 104,700
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-2,00*1,40*4 m2 -11,200
-1,40*1,40*4 m2 -7,840
EL ZACH
104,70 m2 104,700
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,40*1,40*5 m2 -9,800

RAZEM 310,360
30

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod wyprawę tynkarską m2

<daszek>3,00*0,90 m2 2,700
RAZEM 2,700

31
d.3.1

KNR 0-28
2620-03
analogia

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - przyczepność zaprawy
klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.29 m2 310,360
RAZEM 310,360

32
d.3.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie odparzonych tynków 5% m2

poz.29*5% m2 15,518
RAZEM 15,518

33
d.3.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ościeży m2

EL WSCH ościeża
[2,00*1+1,40*2]*0,15*4 m2 2,880
[1,40*1+1,40*2]*0,15*4 m2 2,520
EL ZACH ościeża
[1,40*1+1,40*2]*0,15*5 m2 3,150
[1,08*1+0,48*2]*0,15*4 m2 1,224
[0,48*1+0,48*2]*0,15*1 m2 0,216
[0,97*1+1,56*2]*0,15*1<dw> m2 0,614

RAZEM 10,604
34

d.3.1
KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie

m2

poz.32 m2 15,518
RAZEM 15,518

35
d.3.1

KNR 4-01
0322-02
analogia

Wymina istniejących kratek wentylacyjnych na nowe PCV z dostosowaniem do grubości ter-
moizolacji

szt.

6,00*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

36
d.3.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km (wywóz i utylizacja)

m3

poz.32*0,02 m3 0,310
poz.33*0,02 m3 0,212

RAZEM 0,522
3.2 Roboty zasadnicze
37

d.3.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie

m2

poz.29 m2 310,360
poz.33 m2 10,604

RAZEM 320,964
38

d.3.2
KNR 0-23
2612-09
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej m

EL PN
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9,79 m 9,790
EL PD
9,79 m 9,790
EL WSCH
16,06 m 16,060
EL ZACH
16,06 m 16,060

RAZEM 51,700
39

d.3.2
NNRNKB 202
2608-01
analogia

Ocieplenie ścian zewn. budynków w z przyklejeniem styropianu gr.14cm lambda 0,040W/
mK i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej - tynk polime-
rowo mineralny TM316 Weber Terranova frakcja 1,5mm

m2

EL PN
66,80 m2 66,800
EL PD
66,80 m2 66,800
EL WSCH
106,80 m2 106,800
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-2,00*1,40*4 m2 -11,200
-1,40*1,40*4 m2 -7,840
EL ZACH
106,80 m2 106,800
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,40*1,40*5 m2 -9,800

RAZEM 318,360
40

d.3.2
KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu szt

poz.39*4 szt 1273,440
RAZEM 1273,440

41
d.3.2

NNRNKB 202
2608-05
analogia

Dodatkowa warstwa siatki m2

WNĘKA WEJŚCIOWA
10,00 m2 10,000

RAZEM 10,000
42

d.3.2
NNRNKB 202
2608-05
analogia

Wyrównanie powierzchni z przyklejeniem siatki - daszek m2

3,00*0,76+[3,00+0,76*2]*0,08 m2 2,642
RAZEM 2,642

43
d.3.2

NNRNKB 202
2608-06
analogia

Ościeża ocieplenie w systemie "Weber Terranova" - styropian gr.2cm Neopor lambda
0,032W/mK z jedną warstwą siatki - tynk polimerowo mineralny TM316 Weber Terranova
frakcja 1,5mm

m2

EL WSCH ościeża
[2,00*1+1,40*2]*0,29*4 m2 5,568
[1,40*1+1,40*2]*0,29*4 m2 4,872
EL ZACH ościeża
[1,40*1+1,40*2]*0,29*5 m2 6,090
[1,08*1+0,48*2]*0,29*4 m2 2,366
[0,48*1+0,48*2]*0,29*1 m2 0,418
[0,97*1+1,56*2]*0,29*1<dw> m2 1,186

RAZEM 20,500
44

d.3.2
NNRNKB 202
2608-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki m

EL WSCH ościeża
[2,00*1+1,40*2]*4 m 19,200
[1,40*1+1,40*2]*4 m 16,800
EL ZACH ościeża
[1,40*1+1,40*2]*5 m 21,000
[1,08*1+0,48*2]*4 m 8,160
[0,48*1+0,48*2]*1 m 1,440
[0,97*1+1,56*2]*1<dw> m 4,090
NAROŻNIKI BUDYNKU
6,70*4 m 26,800
KRAWĘDŹ DASZKU
3,00+0,76*2 m 4,520

RAZEM 102,010
45

d.3.2
KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi "weber" FZ391 - malowanie wg kolo-
rystyki jak w dokumentacji

m2

poz.39 m2 318,360
poz.42 m2 2,642
poz.43 m2 20,500

RAZEM 341,502
46

d.3.2 kalk. własna
Dopłata za wykonanie napisów adresowych na szczytach elewacji kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 TERMOIZOLACJA DACHU 
4.1 Roboty zasadnicze
47

d.4.1
KNR 9-12
0303-04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o
grubości 15 cm lambda 0,043W/mK metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 
W cenie należy uwzględnić wszystkie prace wynikające z przyjetej technologii tj. wykonanie
otworów w stropie oraz ich zamknięcie z wszelkimi pracami wykończeniowymi poszycia da-
chu

m2
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Norma PRO Wersja 4.24



PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15,30*9,10 m2 139,230

RAZEM 139,230
48

d.4.1
KNR 9-12
0303-06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej me-
todą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości

m2

poz.47 m2 139,230
RAZEM 139,230

5 STOLARKA i ŚLUSARKA
5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
49

d.5.1
KNR 4-01
0354-03
analogia

Demontaż starych okien piwnicznych z utylizacją szt.

EL PN
<0,88*0,38*>4 szt. 4,000
EL WSCH
<0,88*0,38*>4 szt. 4,000
EL ZACH
<0,88*0,38*>4 szt. 4,000

RAZEM 12,000
50

d.5.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż drzwi z utylizacją m2

drzwi wejściowe
1,00*2,10*1 m2 2,100

RAZEM 2,100
51

d.5.1
KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru wsporników pochwytu szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.5.1

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

EL PN
0,88*0,38*4<c> m2 1,338
EL WSCH
0,88*0,38*4<c> m2 1,338
1,40*1,40*5 m2 9,800
1,08*0,48*4 m2 2,074
0,48*0,48*1 m2 0,230
1,00*2,10*1<dw> m2 2,100
EL ZACH
0,88*0,38*4<c> m2 1,338
1,40*1,40*4 m2 7,840
2,00*1,40*4 m2 11,200

RAZEM 37,258
53

d.5.1
KNR 2-02
1213-01
analogia

Drabiny zewnętrzne pionowe - demontaż złomowy m

7,40 m 7,400
RAZEM 7,400

5.2 Instalowanie nowej stolarki i ślusarki
54

d.5.2
KNR 0-19
1023-02
analogia

Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - wyposażenie i parametry
według dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary okien sprawdzić na obiekcie
przed zamówieniem !

m2

EL PN
0,90*0,40*4 m2 1,440
EL WSCH
0,90*0,40*4 m2 1,440
EL ZACH
0,90*0,40*4 m2 1,440

RAZEM 4,320
55

d.5.2
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia - wyposażenie i parametry według
dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary drzwi sprawdzić na obiekcie przed
zamówieniem !

m2

1,00*2,10*1 m2 2,100
RAZEM 2,100

56
d.5.2

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.5.2

KNR 2-02
1211-04

Kraty zabezpieczające siatkowe o powierzchni do 1 m2 - malowane w kolorze szarym m2

poz.54 m2 4,320
RAZEM 4,320

58
d.5.2

KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt ze stali nierdzewnej fi 40mm na wspornikach m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

59
d.5.2

KNR-W 2-02
1219-08
analogia

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60

d.5.2
KSNR 9 0202-
02
analogia

Wymiana na nową skrzynka gazowa naścienna szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

61
d.5.2

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

7,40 m 7,400
RAZEM 7,400

6 OBRÓBKI BLACHARSKIE
6.1 Demonta ż rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich
62

d.6.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku m

7,00*4 m 28,000
RAZEM 28,000

63
d.6.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom m2

EL WSCH parapety
2,00*0,20*4 m2 1,600
1,40*0,20*4 m2 1,120
EL ZACH parapety
1,40*0,20*5 m2 1,400
1,10*0,20*4 m2 0,880
0,50*0,20*1 m2 0,100
zadaszenie nad wejsciem
3,00*0,90 m2 2,700

RAZEM 7,800
6.2 Roboty zasadnicze
64

d.6.2
NNRNKB 202
0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej przy szer.w rozwinięciu ponad
25 cm w kolrze białym

m2

EL WSCH parapety
2,00*0,30*4 m2 2,400
1,40*0,30*4 m2 1,680
EL ZACH parapety
1,40*0,30*5 m2 2,100
1,10*0,30*4 m2 1,320
0,50*0,30*1 m2 0,150

RAZEM 7,650
65

d.6.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m2

pokrycie daszku zadaszenie nad wejściem
3,00*0,90 m2 2,700

RAZEM 2,700
66

d.6.2
NNRNKB 202
0550-04
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - montaż po zakończeniu robót elewacyj-
nych

m

poz.62 m 28,000
RAZEM 28,000

7 WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN POSADZEK SCHODÓW I BALKON ÓW
7.1 Schody wej ściowe
67

d.7.1
KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - wnęka dla wycieraczki m2

[0,60*2+0,40*2]*0,10 m2 0,200
RAZEM 0,200

68
d.7.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km (wywóz i utylizacja)

m3

0,60*0,40*0,10 m3 0,024
RAZEM 0,024

69
d.7.1

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Osadzenie wycieraczki WOLF 60x40x7cm z rusztem kratowym 30/1 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.7.1

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek granitowych o wymiarach 30 x 30 x 2cm, układanych metodą zwykłą na
kleju wysokoelastycznym TYTAN GEA736 ze spoinowaniem fugą TYTAN GEA746 - podest

m2

2,01*1,17 m2 2,352
RAZEM 2,352

71
d.7.1

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek ciętych o wymiarach 30 x 30 x 2cm i wysokości cokolika równej 15 cm na
kleju wysokoelastycznym TYTAN GEA736 ze spoinowaniem fugą TYTAN GEA746 - podest

m

2,61+0,16*2 m 2,930
RAZEM 2,930

72
d.7.1

KNR 0-12
1120-03
analogia

Okładziny schodów z płytek granitowych o wymiarach 30 x 30 x 2 cm, układanych metodą
zwykłą na kleju wysokoelastycznym TYTAN GEA736 ze spoinowaniem fugą TYTAN
GEA746

m2

<stopnice>2,61*1,47-2,01*1,17 m2 1,485
<podstopnice>[1,47*2+2,61+1,17*2+2,01]*0,15 m2 1,485

RAZEM 2,970
73

d.7.1
KNR 4-01
0320-10
analogia

Wypełnienie szczeliny między cokolikiem a ścianą masą akrylową TYTAN m

poz.71 m 2,930
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PRZED Krótka 15.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,930

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADAPTACJA
8.1 Instlacja odgromowa
74

d.8.1
KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

6,00*4 m 24,000
RAZEM 24,000

75
d.8.1

KNNR 5 0101-
07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż be-
ton

m

poz.74 m 24,000
RAZEM 24,000

76
d.8.1

KNNR 5 0201-
04

Pręty ocynkowane o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - pręty z odzysku m

poz.74 m 24,000
RAZEM 24,000

77
d.8.1

KNNR 5 0612-
01

Złącza odgałęźne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na
dachu

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

78
d.8.1

KNNR 5 0612-
06
analogia

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik  w puszce PCV 216x168mm

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

79
d.8.1

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.8.1

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8.2 Pozostałe prace elektryczne
81

d.8.2
KNNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

82
d.8.2

KNR 5-06
1402-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż anten SAT szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.8.2

KNNR-W 9
0501-01
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych żarowych zewnętrznych na nowe z czujką ruchu szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.8.2

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym

m

<przyjęto>20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

85
d.8.2

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

poz.84 m 20,000
RAZEM 20,000

86
d.8.2

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
nowe rurki

m

poz.85 m 20,000
RAZEM 20,000

87
d.8.2

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.86 m 20,000
RAZEM 20,000

88
d.8.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.87 m 20,000
RAZEM 20,000
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PRZED Krótka 15.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1817,9664 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZED Krótka 15.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. "weber FZ391"  farba elewacyjna silikonowa kg 121,5257 0,00 0,00
2. "weber KS112" klej do styropianu kg 1399,8976 0,00 0,00
3. "weber KS112" klej do styropianu kg 82,0000 0,00 0,00
4. "weber KS122" klej szpachlowy kg 1443,9352 0,00 0,00
5. "weber KS151" klej do styropianu kg 490,7992 0,00 0,00
6. "weber PG211" emulsja gruntująca kg 48,1446 0,00 0,00
7. "weber PG221" preparat gruntujący kg 80,5302 0,00 0,00
8. "weber PH914" siatka z włókna szklanego m2 498,9471 0,00 0,00
9. "weber TD351" wyprawa tynkarska mozaikowa kg 369,3550 0,00 0,00

10. "weber TM316" wyprawa tynkarska polimerowo-mineralna kg 1016,5800 0,00 0,00
11. Beton zwykły B 25 (C20/25) m3 0,2130 0,00 0,00
12. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 14,3640 0,00 0,00
13. cement t 1,9589 0,00 0,00
14. Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg t 0,0123 0,00 0,00
15. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0519 0,00 0,00
16. czujka ruchu szt. 2,0800 0,00 0,00
17. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0234 0,00 0,00
18. drabiny stalowe z kabłąkami m 7,4000 0,00 0,00
19. drzwi wejściowe PCV m2 2,1000 0,00 0,00
20. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm kg 0,1828 0,00 0,00
21. elektrozaczep szt 1,0000 0,00 0,00
22. elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm kg 41,1570 0,00 0,00
23. farba olejna do gruntowania dm3 0,2419 0,00 0,00
24. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2246 0,00 0,00
25. Folia polietyl.wytłaczana izol."Fondaline" m2 8,7549 0,00 0,00
26. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,18 mm m2 6,8182 0,00 0,00
27. Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy kg 24,3924 0,00 0,00
28. granulat z wełny mineralnej PAROC GRAN kg 1975,6737 0,00 0,00
29. Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,1240 0,00 0,00
30. izolacja Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS kg 16,1427 0,00 0,00
31. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 42,0000 0,00 0,00
32. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 133,3860 0,00 0,00
33. kostka brukowa 6 cm m2 50,1481 0,00 0,00
34. kotwy stalowe szt. 66,8160 0,00 0,00
35. kratki wentylacyjne szt 12,0000 0,00 0,00
36. kraty stalowe otwierane m2 4,3200 0,00 0,00
37. Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 14 cm m 54,2850 0,00 0,00
38. łącznik do pł.termoizol. z tworz. szt. 1534,0416 0,00 0,00
39. Masy uszczelniające silikonowe uniwersalne dm3 0,6012 0,00 0,00
40. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 43,8888 0,00 0,00
41. Narożnik aluminiowy z siatką do dociepleń m 161,4594 0,00 0,00
42. Obrzeża trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 62,6892 0,00 0,00
43. okna PCV o pow.do 0,6m2 szklenie 4-16-4 , profil 5-kom, m2 4,3200 0,00 0,00
44. oprawy żarowe zewnętrzne szt. 2,0000 0,00 0,00
45. Pianka poliuretanowa dm3 2,7234 0,00 0,00
46. piasek m3 10,3475 0,00 0,00
47. Płytki granitowe płomieniowane 30x30x2 cm m2 15,5277 0,00 0,00
48. Płyty styropianowe EPS  70-032(PS-E FS 15) Termoorganika Platinum m3 0,7117 0,00 0,00
49. Płyty styropianowe EPS 040-fasada m3 46,9787 0,00 0,00
50. Płyty Yetico AQUA EPS-P 150 m3 8,5788 0,00 0,00
51. pochwyty ze stali nierdzewnej fi 40mm m 1,5000 0,00 0,00
52. Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 m 20,8000 0,00 0,00
53. przewód współosiowy m 59,0000 0,00 0,00
54. roztwór asfaltowy do gruntowania Siplast Primer® Szybki Grunt SBS kg 8,0714 0,00 0,00
55. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RB Max 20 m 20,8000 0,00 0,00
56. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RL37-40 m 24,9600 0,00 0,00
57. samozamykacz do drzwi szt 1,0000 0,00 0,00
58. skrzynka gaz naścienna szt. 1,0000 0,00 0,00
59. Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0,1512 0,00 0,00
60. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 3,7938 0,00 0,00
61. TYTAN akryl do fasad do wypełniania rys opak. 0,2930 0,00 0,00
62. TYTAN GEA736 wysokoelastyczna zaprawa klejąca kg 28,9014 0,00 0,00
63. TYTAN GEA746 zaprawa spoinująca kg 3,1688 0,00 0,00
64. uchwyt kabla antenowego szt. 4,0000 0,00 0,00
65. uchwyty szt 42,0000 0,00 0,00
66. uchywt do flagi ze stali nierdzewnej szt. 1,0000 0,00 0,00
67. Woda przemysłowa z rurociągu m3 2,0350 0,00 0,00
68. wycieraczka WOLF 60x40xx7cm szt. 1,0000 0,00 0,00
69. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0090 0,00 0,00
70. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0513 0,00 0,00
71. złącza odgałęźne szt. 4,0000 0,00 0,00
72. złącza w puszce szt. 4,0000 0,00 0,00
73. Złączka kompens.do rur z tw.szt.ZCL37-40 szt 9,8400 0,00 0,00
74. złączki szt 8,2000 0,00 0,00
75. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZED Krótka 15.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 15,3292 0,00 0,00
2. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 24,1591 0,00 0,00
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5188 0,00 0,00
4. piła do cięcia kostki m-g 1,2231 0,00 0,00
5. rusztowanie rurowe m-g 64,5466 0,00 0,00
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,7638 0,00 0,00
7. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 1,0037 0,00 0,00
8. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,0641 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 10,0056 0,00 0,00

10. wibrator powierzchniowy m-g 6,3603 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 4,1434 0,00 0,00
12. Żurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 12,6378 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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