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PRD Murowana Goślina.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Kominy 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Oczyszczenie wi ęźby 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Wymiana skorodowanych ele-

mentów kontrukcji dachu
0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Impregnacja wi ęźby 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Dach pokrycie 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Obróbki blacharskie 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Wymiana polepy na izolacj ę z

wełny mineralnej
0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Wywóz odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00
1 DACH 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
2 IZOLACJE 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
3 WYMIANA ZAWILGOCONYCH

TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Prace zasadnicze tynki 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ELEWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Roboty malarskie 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Posadzki 0,00 0,00 0,00 0,00

5 KLATKA SCHODOWA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Remont schodów 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 Nowe nawierzchnie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

16,23*2 m 32,460
RAZEM 32,460

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,10*2 m 6,200
RAZEM 6,200

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

16,23*0,20*2 m2 6,492
RAZEM 6,492

4
d.1.1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaż wyłazów szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

7,30*2*16,23 m2 236,958
RAZEM 236,958

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

poz.5 m2 236,958
RAZEM 236,958

7
d.1.1

KNR 4-01
0430-04
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty m2

poz.5 m2 236,958
RAZEM 236,958

8
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków murka ogniowego m2

7,30*0,50*2*50% m2 3,650
0,26*0,26*2*50% m2 0,068

RAZEM 3,718
1.2 Kominy

9
d.1.2

KNR 19-01
0429-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.2

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pod połacią dachu - cegła zwykła m3

0,40*0,40*4,70*2 m3 1,504
0,96*0,40*4,70*1 m3 1,805
1,04*0,52*4,70*1 m3 2,542

RAZEM 5,851
12

d.1.2
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł nad połacią dachu - cegła klinkierowa m3

0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
0,96*0,40*0,80*1 m3 0,307
1,04*0,52*1,00*1 m3 0,541

RAZEM 1,104
13

d.1.2
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach w przestrzeniu
poddasza

m2

[0,40*2+0,40*2]*4,70*2 m2 15,040
[0,96*2+0,40*2]*4,70*1 m2 12,784
[1,04*2+0,52*2]*4,70*1 m2 14,664

RAZEM 42,488
14

d.1.2
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

[0,40*2+0,40*2]*0,80*2 m2 2,560
[0,96*2+0,40*2]*0,80*1 m2 2,176
[1,04*2+0,52*2]*1,00*1 m2 3,120

RAZEM 7,856
1.3 Oczyszczenie wi ęźby
15

d.1.3
KNR 4-01
0610-01

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2

<krokiew>[0,16*2+0,11*2]*7,10*30 m2 115,020
<kleszcze>[0,16*2+0,10*2]*5,80*15 m2 45,240
<płatew>[0,16*2+0,18*2]*16,23*2 m2 22,073
<słupy>[0,16*4]*2,30*30 m2 44,160
<miecze>[0,14*4]*1,10*60 m2 36,960
<murłaty>[0,14*3]*16,23*2 m2 13,633

RAZEM 277,086
16

d.1.3
KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami solowymi metodą smarowania

m2

poz.15 m2 277,086
RAZEM 277,086

1.4 Wymiana skorodowanych elementów kontrukcji dachu
17

d.1.4
KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m
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PRD Murowana Goślina.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7,10*10 m 71,000

RAZEM 71,000
1.5 Impregnacja wi ęźby
18

d.1.5
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami
solowymi

m2

poz.15 m2 277,086
RAZEM 277,086

19
d.1.5

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.15 m2 277,086
RAZEM 277,086

1.6 Dach pokrycie
20

d.1.6
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na murku ogniowym m2

7,30*0,50*2 m2 7,300
RAZEM 7,300

21
d.1.6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 50x50cm z kołnierzem szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 80x80cm z kołnierzem szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.6

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami - ułożenie na krokwiach membrany dachowej

m2

poz.5*1,1 m2 260,654
RAZEM 260,654

24
d.1.6

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.5 m2 236,958
RAZEM 236,958

25
d.1.6

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę m2

poz.5 m2 236,958
RAZEM 236,958

26
d.1.6

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory metr

16,23 metr 16,230
RAZEM 16,230

27
d.1.6

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy metr

16,23*2 metr 32,460
RAZEM 32,460

28
d.1.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - dachówka wentylacyjna szt

12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000

29
d.1.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szer.25cm kolor ceglasty m

1,00+11,00 m 12,000
RAZEM 12,000

30
d.1.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.7 Obróbki blacharskie
31

d.1.7
KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m

16,23*2 m 32,460
RAZEM 32,460

32
d.1.7

KNR 2-02
0509-09
analogia

Zbiorniczki (kosze) przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.7

KNR 2-02
0511-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m

3,10*2 m 6,200
RAZEM 6,200

34
d.1.7

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej z powł.poliestr. w kolorze dachówki gr.0,50mm m2

opierzenia kominów
[0,40*2+0,40*2]*0,50*2 m2 1,600
[0,96*2+0,40*2]*0,50*1 m2 1,360
[1,04*2+0,52*2]*0,50*1 m2 1,560
opierzenie pionowe murka ogniowego
7,30*0,50*2 m2 7,300
opierzenie poziome murka ogniowego
7,30*0,40*2 m2 5,840
pas nadrynnowy
16,23*0,20*2 m2 6,492

RAZEM 24,152
1.8 Wymiana polepy na izolacj ę z wełny mineralnej
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PRD Murowana Goślina.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.1.8
KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

16,20*9,90 m2 160,380
RAZEM 160,380

36
d.1.8

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

37
d.1.8

KNR 4-01
0610-03
analogia

Oczyszczenie podłoża przy uzyciu szczotek m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

38
d.1.8

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

39
d.1.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa gr.10cm

m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

40
d.1.8

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- każda następna warstwa gr.5cm

m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

41
d.1.8

KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

poz.35 m2 160,380
RAZEM 160,380

1.9 Wywóz odpadów
42

d.1.9
KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych m3

poz.5*0,05 m3 11,848
poz.35*0,02 m3 3,208
poz.36*0,10 m3 16,038
<pozostałe>5,00 m3 5,000

RAZEM 36,094
2 IZOLACJE

2.1 Roboty zasadnicze
43

d.2.1
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm z utylizacją gruzu

m

1,33+1,40 m 2,730
RAZEM 2,730

44
d.2.1

KNR BC-02
0101-01

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jedno-
rzędowa; mur o grubości 1 ceg.

m

1,33+1,40 m 2,730
RAZEM 2,730

45
d.2.1

KNR BC-02
0101-02

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jedno-
rzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.

m

16,23-1,23 m 15,000
RAZEM 15,000

46
d.2.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy

m

poz.43 m 2,730
RAZEM 2,730

3 WYMIANA ZAWILGOCONYCH TYNKÓW WEWN ĘTRZNYCH
3.1 Roboty zasadnicze
47

d.3.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

48
d.3.1

KNR 4-01
0619-02
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy uży-
ciu szczotek stalowych i pozostawienie do osuszenia

m2

poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000

49
d.3.1

KNR 4-01
0623-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania np.
Keim Algicid-Plus

m2

poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000

50
d.3.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000

51
d.3.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000

52
d.3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem

m2

poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000

4 ELEWACJA
4.1 Prace przygotowawcze
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PRD Murowana Goślina.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.4.1
KNNR 9 1002-
04
analogia

Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na ścianie - deomontaż
masztów antenowych

szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

54
d.4.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych ościeży m2

elewacja frontowa
[0,90*1+1,60*2]*0,15*5 m2 3,075
[1,26*1+2,39*2]*0,40*1 m2 2,416
elewacja podwórze
[0,90*1+1,50*2]*0,15*5 m2 2,925
[0,34*1+1,50*2]*0,15*1 m2 0,501
[1,28*1+2,30*2]*0,40*1 m2 2,352

RAZEM 11,269
55

d.4.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych ścian m2

elewacja frontowa
<cokół>5,70 m2 5,700
<nad cokołem do gzymsu>16,23*2,87 m2 46,580
<gzyms>16,23*0,40 m2 6,492
minus okna i drzwi >1m2
-0,90*1,60*5 m2 -7,200
-1,26*2,39*1 m2 -3,011
elewacja podwórze
<cokół>21,28*0<cegła i kamień> m2 0,000
<nad cokołem do gzymsu>16,23*3,05 m2 49,502
<gzyms>16,23*0,40 m2 6,492
minus okna i drzwi >1m2
-0,90*1,50*5 m2 -6,750
-0,34*1,50*1*0 m2 -0,000
-1,28*2,30*1 m2 -2,944
-1,00*1,60*2 m2 -3,200

RAZEM 91,661
56

d.4.1
TZKNBK VII -
231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych m2

poz.54 m2 11,269
poz.55 m2 91,661
wejścia do piwnic
[1,52+1,52]*0,70*1 m2 2,128
[1,75+1,79]*0,70*1 m2 2,478

RAZEM 107,536
57

d.4.1
KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej m2

poz.56 m2 107,536
RAZEM 107,536

58
d.4.1

KNR 4-01
0308-01
analogia

Wymiana uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.- przyjęto 0,5szt/m2 elewacji szt.

poz.56/2 szt. 53,768
RAZEM 53,768

59
d.4.1

KNR 2-04
0907-01
analogia

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach
REMMERS Fugenmörtel
R*0,955

m2

poz.56 m2 107,536
RAZEM 107,536

60
d.4.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych m3

poz.54*0,03 m3 0,338
poz.55*0,03 m3 2,750
poz.58*0,06*0,12*0,25 m3 0,097

RAZEM 3,185
4.2 Prace zasadnicze tynki
61

d.4.2
KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

daszki wejść do piwnic od strony podwórza
1,75*0,80*2 m2 2,800

RAZEM 2,800
62

d.4.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe m2

poz.63 m2 83,283
poz.64 m2 11,269

RAZEM 94,552
63

d.4.2
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2

elewacja frontowa
<cokół>5,70 m2 5,700
<nad cokołem do gzymsu>16,23*2,87 m2 46,580
minus okna i drzwi >1m2
-0,90*1,60*5 m2 -7,200
-1,26*2,39*1 m2 -3,011
elewacja podwórze
<cokół>21,28*0<cegła i kamień> m2 0,000
<nad cokołem do gzymsu>16,23*3,05 m2 49,502
minus okna i drzwi >1m2
-0,90*1,50*5 m2 -6,750
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PRD Murowana Goślina.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-0,34*1,50*1*0 m2 -0,000
-1,28*2,30*1 m2 -2,944
-1,00*1,60*2 m2 -3,200
wejścia do piwnic
[1,52+1,52]*0,70*1 m2 2,128
[1,75+1,79]*0,70*1 m2 2,478

RAZEM 83,283
64

d.4.2
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie m2

elewacja frontowa
[0,90*1+1,60*2]*0,15*5 m2 3,075
[1,26*1+2,39*2]*0,40*1 m2 2,416
elewacja podwórze
[0,90*1+1,50*2]*0,15*5 m2 2,925
[0,34*1+1,50*2]*0,15*1 m2 0,501
[1,28*1+2,30*2]*0,40*1 m2 2,352

RAZEM 11,269
65

d.4.2
KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm m

16,23*2 m 32,460
RAZEM 32,460

66
d.4.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Warstwa wykończeniowa na ścianach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

poz.63 m2 83,283
poz.64 m2 11,269
poz.65*0,4 m2 12,984

RAZEM 107,536
67

d.4.2
KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych z gruntowaniem podłoża - farba silikatowa wg
kolorystyki jak w dokumentacji

m2

poz.66 m2 107,536
RAZEM 107,536

4.3 Stolarka okienna i drzwiowa
68

d.4.3
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

elewacja podwórze
1,00*2+0,44*1 m 2,440

RAZEM 2,440
69

d.4.3
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników z kształtek systemowych m

elewacja frontowa
1,00*1 m 1,000
elewacja podwórze
1,00*3 m 3,000

RAZEM 4,000
70

d.4.3
KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych stalowych powlekanych w
kolorze białym z podlewką z zaprawy

m

elewacja frontowa
1,00*5 m 5,000
elewacja podwórze
1,00*5 m 5,000
0,45*1 m 0,450

RAZEM 10,450
71

d.4.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

elewacja podwórze
2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000
72

d.4.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

elewacja frontowa
5,00 szt. 5,000
elewacja podwórze
3,00 szt. 3,000

RAZEM 8,000
73

d.4.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

elewacja frontowa
1,00 m2 1,000
elewacja podwórze
1,00 m2 1,000

RAZEM 2,000
74

d.4.3
KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż drzwi zewnętrznych do piwnic szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.4.3

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 -
profil biały, U=1,5W/m2K  - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

0,50*0,50*2 m2 0,500
RAZEM 0,500

76
d.4.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K, zachowane podziały okna jak istnieją-
ce - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja frontowa
0,90*1,60*5 m2 7,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7,200

77
d.4.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K  - przed zamówieniem wymiary spraw-
dzić na budowie

m2

elewacja podwórze
0,90*1,60*3 m2 4,320

RAZEM 4,320
78

d.4.3
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wejsciowych wykonanych na wzór istniejących z drewna dębowego - U=2,6W/
m2K

m2

elewacja frontowa
1,26*2,39*1 m2 3,011
elewacja podwórze
1,28*2,30*1 m2 2,944

RAZEM 5,955
79

d.4.3
KNR-W 2-02
1037-02
analogia

Drzwi piwniczne deskowe pełne na wzór istniejących - impregnowane z wybarwieniem m2

2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

5 KLATKA SCHODOWA
5.1 Roboty malarskie
80

d.5.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

20,37*2,92 m2 59,480
RAZEM 59,480

81
d.5.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach
i spocznikach

m2

16,30 m2 16,300
RAZEM 16,300

82
d.5.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.80 m2 59,480
poz.81 m2 16,300

RAZEM 75,780
83

d.5.1
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

poz.80 m2 59,480
RAZEM 59,480

84
d.5.1

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

poz.81 m2 16,300
RAZEM 16,300

85
d.5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.83 m2 59,480
RAZEM 59,480

86
d.5.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor biały powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.84 m2 16,300
RAZEM 16,300

87
d.5.1

KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-02 z.
sz.4.5.4. 9914-
08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1,06*2,11*1 m2 2,237
1,06*2,06*1 m2 2,184
1,00*1,98*1 m2 1,980
1,15*1,93*1 m2 2,220

RAZEM 8,621
88

d.5.1
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

[0,80*2+2,50*1]*2,92 m2 11,972
RAZEM 11,972

5.2 Posadzki
89

d.5.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

90
d.5.2

KNR 4-01
0610-03
analogia

Oczyszczenie podłoża przy uzyciu szczotek m2

poz.89 m2 15,000
RAZEM 15,000

91
d.5.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2

poz.89 m2 15,000
RAZEM 15,000

92
d.5.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Prace przygotowawcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93

d.6.1
KNR 2-25
0204-02
analogia

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie m2

7,50*2,50*1 m2 18,750
2,50*2,50*1 m2 6,250

RAZEM 25,000
94

d.6.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

[2,50*2,50]*0,10<podłoże wiaty> m3 0,625
[2,00*10,00+4,00*1,50]*0,10<utwardzenia od podwórza> m3 2,600
[1,00*0,60]*0,08<stopień> m3 0,048

RAZEM 3,273
95

d.6.1
KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

96
d.6.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych m3

poz.94 m3 3,273
RAZEM 3,273

6.2 Remont schodów
97

d.6.2
KNR 4-01
0205-06
analogia

Remont istniejacych stopni schodowych - skucie skorodowanego betonu i odspajajacych
się cegieł z odtworzenie stopni z betonu ze zbrojeniem

szt.

<od podwórza>8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000

98
d.6.2

KNR 4-01
0205-06
analogia

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - wykonanie dodatkowego stopnia szt.

<od podwórza>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.6.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w stopniach - malowa-
ne proszkowo kolor z palety RAL brąz

m

2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000

100
d.6.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkład gruntujący do podłoży chłonnych - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod płytki

m2

poz.101 m2 6,199
RAZEM 6,199

101
d.6.2

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek gres o wym. 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

schody od frontu
<podstopnica>[0,30+1,66+0,30]*0,10+1,66*0,15 m2 0,475
<stopnica i podest>0,30*1,66+1,26*0,42 m2 1,027
schody od podwórza
<podstopnice>1,66*0,15*4+1,31*0,15*2+1,53*0,15*1 m2 1,619
<stopnice>1,66*0,90+1,31*0,38+1,53*0,71 m2 3,078

RAZEM 6,199
102

d.6.2
KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki wysokości cokolika równej 10 cm m

schody od frontu
[0,20+0,42]*2 m 1,240
schody od podwórza
1,37*2 m 2,740

RAZEM 3,980
103

d.6.2
KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków krawędzi wypełniaczem silikonowym
R*0,3;  S*0,3

m

poz.102 m 3,980
RAZEM 3,980

104
d.6.2

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Dostawa i montaż wycieraczki ACO 60x40 z rusztem kratowym 30/1 i podstawą z betonitu szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 Nowe nawierzchnie
105

d.6.3
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębo-
kości 20 cm

m2

<opaska>16,20*2,50-1,20*1,70 m2 38,460
<chodnik>5,00*2,00 m2 10,000
<utwardzenie MGO>2,00*4,00 m2 8,000

RAZEM 56,460
106

d.6.3
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

16,23+5,00*2+2,00*3+2,00*2+4,00*2 m 44,230
RAZEM 44,230

107
d.6.3

KNR 2-31
0111-01 + KNR
2-31 0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po zagęszczeniu
10cm

m2

poz.105 m2 56,460
RAZEM 56,460
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108

d.6.3
KNR 2-31
23103-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej

m2

poz.105 m2 56,460
RAZEM 56,460
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PRD Murowana Goślina.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2913,9741 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych kg 118,4790 0,00 0,00
2. Bale igl.obrz.g.50-100mm dł.2,4-6,3 kl.III m3 1,7642 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,1940 0,00 0,00
4. balustrady malowane proszkowo m 5,0000 0,00 0,00
5. BAUMIT Baumacol FlexUni - zaprawa klejowa elastyczna kg 32,5497 0,00 0,00
6. BAUMIT Baumacol Fuge zaprawa spoinująca kg 3,7378 0,00 0,00
7. BAUMIT Baumacol Silikon - wypełniacz silikonowy opak. 0,3980 0,00 0,00
8. BAUMIT farba elewacyjna silikatowa kg 53,7680 0,00 0,00
9. BAUMIT Grund - podkład gruntujący do podłoży chłonnych dm3 1,3018 0,00 0,00

10. Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM kg 645,2160 0,00 0,00
11. benzyna do lakierów dm3 1,4377 0,00 0,00
12. Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50 m2 27,7748 0,00 0,00
13. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 83,0286 0,00 0,00
14. cegła budowlana pełna szt. 2293,5920 0,00 0,00
15. cegła pełna klinkierowa szt. 432,7680 0,00 0,00
16. Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełna szt 53,7680 0,00 0,00
17. Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg t 2,3690 0,00 0,00
18. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,8895 0,00 -0,00
19. dachówka ceramiczna karpiówka szt 9478,3200 0,00 0,00
20. dachówka wentylacyjna szt 12,0000 0,00 0,00
21. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,5278 0,00 -0,00
22. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 4,4979 0,00 -0,00
23. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2,0367 0,00 -0,00
24. drzwi dębowe indywidualne zewnetrzne m2 5,9550 0,00 0,00
25. drzwi piwniczne m2 4,0000 0,00 0,00
26. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm kg 0,3000 0,00 0,00
27. emulsja gruntująca kg 15,1560 0,00 0,00
28. farba emulsyjna Polinit dm3 27,6000 0,00 0,00
29. farba lateksowa StoColor Latex 4000 biała dm3 4,4988 0,00 0,00
30. farba lateksowa StoColor Latex 4000 kolor dm3 16,4165 0,00 0,00
31. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3,2916 0,00 0,00
32. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,0646 0,00 -0,00
33. Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep. m2 338,8502 0,00 0,00
34. Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm m2 190,8522 0,00 0,00
35. gąsiory ceramiczne szt 87,6745 0,00 0,00
36. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 592,7703 0,00 0,00
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 65,1631 0,00 -0,00
38. Keim Algicid-Plus - środek do dezynfekcji i oczyszczania (glony, grzyby) kg 25,0000 0,00 0,00
39. klamry ciesielskie kg 393,0000 0,00 0,00
40. klamry do łączenia płotków szt 22,0728 0,00 0,00
41. klej Butapren B kg 7,0000 0,00 0,00
42. kołyska ławy kominiarskiej szt. 24,0000 0,00 0,00
43. Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare m2 59,2830 0,00 0,00
44. kotwy stalowe szt. 128,7640 0,00 -0,00
45. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II m3 1,2496 0,00 0,00
46. Listwy przyścienne z PVC m 26,7500 0,00 0,00
47. łaty iglaste 50x45 mm m3 1,6587 0,00 0,00
48. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,5213 0,00 0,00
49. ławy kominiarskie szer.25cm kolor ceglasty m 12,0000 0,00 0,00
50. Masy uszczelniające silikonowe budowlane dm3 1,2400 0,00 0,00
51. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 85,0578 0,00 0,00
52. mocownik ławy kominiarskiej szt. 24,0000 0,00 0,00
53. mocownik pod stopień kominiarski szt. 9,0000 0,00 0,00
54. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 6,8576 0,00 0,00
55. obrzeża betonowe 20x6 cm m 45,1146 0,00 0,00
56. okna o pow. do 0.4 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 0,5000 0,00 0,00
57. okna o pow. do 1.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 4,3200 0,00 0,00
58. okna o pow. do 1.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K - podziały m2 7,2000 0,00 0,00
59. papier ścierny w arkuszach ark 18,5392 0,00 0,00
60. pianka poliuretanowa kg 0,8400 0,00 0,00
61. Pianka poliuretanowa dm3 7,2455 0,00 0,00
62. piasek m3 10,1228 0,00 0,00
63. płotki przeciwśniegowe metr 33,1092 0,00 0,00
64. Płytki gres o wym.30x30cm m2 6,7289 0,00 0,00
65. płyty z wełny mineralnej 10cm m2 168,3990 0,00 0,00
66. płyty z wełny mineralnej gr.5cm m2 168,3990 0,00 0,00
67. podokienniki prefabrykowane m 10,4500 0,00 0,00
68. Preparat do iniekcji "Aquafin F" kg 51,2013 0,00 0,00
69. preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 20,8014 0,00 0,00
70. pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu kg 90,0000 0,00 0,00
71. Pyrolak W-1 skł. A kg 41,5629 0,00 0,00
72. Pyrolak W-1 skł. B kg 41,5629 0,00 0,00
73. REMMERS Fugenmörtel kg 215,0720 0,00 0,00
74. Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 2,3253 0,00 0,00
75. stopnie kominiarskie szt. 9,0000 0,00 0,00
76. Suche zaprawy wodoszczelne "Asocret BM" kg 63,0747 0,00 0,00
77. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0,8979 0,00 0,00
78. szpachlówka do drewna dm3 1,9397 0,00 0,00
79. Środek impregnacyjny Sadolin Clasic-kolor. dm3 0,7600 0,00 0,00
80. środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe dm3 16,6252 0,00 0,00
81. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe dm3 16,3481 0,00 0,00
82. śruby kotwiące szt. 20,0000 0,00 0,00
83. taśmy uszczelniajace metr 16,5546 0,00 0,00
84. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,0460 0,00 0,00
85. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 64,9200 0,00 0,00
86. wapno suchogaszone t 0,1780 0,00 0,00
87. wiertła szt. 0,5319 0,00 0,00
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PRD Murowana Goślina.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
88. woda z rurociągu m3 6,4573 0,00 -0,00
89. wspornik płotka szt 36,0306 0,00 0,00
90. wycieraczka ACO 60x40 szt. 1,0000 0,00 0,00
91. Wykładz.podł.PVC Gamrat-Specjal 43-S 2,0mm m2 16,3500 0,00 0,00
92. wyłaz dachowy 50x50 szt 3,0000 0,00 0,00
93. wyłaz dachowy 80x80 szt 1,0000 0,00 0,00
94. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0070 0,00 0,00
95. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0605 0,00 -0,00
96. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,2675 0,00 0,00
97. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0954 0,00 -0,00
98. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,1045 0,00 0,00
99. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2,0018 0,00 0,00

100. zaprawa wapienna M 4 m3 0,3298 0,00 0,00
101. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,1620 0,00 -0,00
102. materiały pomocnicze zł 0,00
103. Materiał pomocniczy zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 9,4190 0,00 -0,00
2. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 1,4397 0,00 0,00
3. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,4397 0,00 0,00
4. narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 62,5416 0,00 0,00
5. Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-g 46,3817 0,00 0,00
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,7500 0,00 0,00
7. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,1000 0,00 0,00
8. Sprężarka powietrza mal.el. 0,2-0,4 m3/min m-g 2,4822 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 17,3049 0,00 -0,00

10. Ubijak spalinowy   200 kg m-g 13,1608 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 56,7928 0,00 0,00
12. zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 5,7532 0,00 0,00
13. żuraw okienny 0.5 t m-g 30,8045 0,00 0,00
14. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 22,5116 0,00 -0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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