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OPINIE I UZGODNIENIA



OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 – tekst jednolity: ost.  
zm. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 ) oświadczam, że  PROJEKT BUDOWLANY 
TERMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul.Źródlanej 3 w 
Poznaniu,  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej.

SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT

architektura:

mgr inż. arch. Andrzej Capiński
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011

architektura:

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Konstrukcja:

mgr inż. Rafał Barbachowski
upr. nr WKP/0278/PWOK/09

Konstrukcja:

mgr inż. Krzysztof Krawczyk
upr. nr WKP/0046/POOK/12

instalacje sanitarne:

mgr inż. Dariusz Michałowski
upr. proj. WKP/0146/PWOS/04

instalacje sanitarne:

mgr inż. Tomasz Woźniak
upr. nr WKP/0035/POOS/03



 CZĘŚĆ A – projekt  zagospodarowania  terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 

Lokalizacja: ul. Żródlana 3, 60-642 Poznań działki nr ewid.122

   Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu
 ul. Źródlana 3, 60-642 Poznań
   

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr ewid. 122 w Poznaniu przy ul.  
Źródlanej, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3 mający być przedmiotem  
termomodernizacji.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie inwestora
-Wizja lokalna na obiekcie
-Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przeprowadzenia termomodernizacji
-Ekspertyza techniczna dotycząca stanu, nośności i warunków dalszej eksploatacji stropów nad 
piwnicami w budynku mieszkalno – usługowym w Poznaniu przy ul. Źródlanej nr 3. Wykonana przez 
dr inż. Kajetana Marcinkowskiego.
-Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego – Budynek mieszkalny 
wielorodzinny Poznań, ul. Źródlana 3. Wykonana przez Pracownie Projektową „POKPOL” mgr inż. 
Przemysław Woźniak. Opracowanie mgr inż. Przemysław Woźniak, mgr inż. Andrzej Ignaszewski.
-Audyt remontowy budynku dla przedsięwzięcia remontowego przewidzianego do realizacji w trybie 
Ustawy z dnia 21.11.2008 roku wykonany przez mgr inż. Zbigniewa Grabarkiewicza.
-Obowiązujące normy i wytyczne projektowe
-Uzgodnienie wykonane na spotkaniach roboczych ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości ul. 
Źródlana 3 w Poznaniu

1.3 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Działka nr 122 jest działką budowlaną z zabudową mieszkalną wielorodzinną, na działce znajduje się  
jeden budynek. Jest to teren płaski. Teren nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków. Teren nie 
znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Na rzeczonej działce nie przewiduje się lokalizowania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących.  
Projektowane  zmiany  dotyczą  polepszenia  parametrów  technicznych  budynku  objętego 
termomodernizacją a w szczególności zmniejszeniu strat  ciepła. Po wykonaniu izolacji  termicznej  
planuje się remont istniejącej kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych tj.  
opaski  betonowej  przy  budynku  oraz  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  w  miejscu 
uszkodzonej posadzki betonowej.  

1.5 BILANS TERENU

Nie przewiduje się zmian w zakresie bilansu terenu.



- całkowita powierzchnia terenu inwestycji………………………...……..................….bez zmian
- powierzchnia zabudowy (część istniejąca + rozbudowa)….............................….… bez zmian
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego……………..………………….…....….... bez zmian
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dojścia, dojazdy, tarasy)…...……….…... bez zmian
                                                          
1.6. WSKAŹNIK ZABUDOWY DZIAŁKI

bez zmian

1.7. PROCENT UDZIAŁU TERENÓW ZIELONYCH

bez zmian

1.8 OBSŁUGA  NOWOPROJEKTOWANEGO  OBIEKTU  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

W budynkach objętych opracowaniem nie przewiduje się zmian w zakresie infrastruktury technicznej

1.9 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Bez zmian. W  zewnętrznym zadaszonym miejscu w zamykanych pojemnikach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów stałych.

                          



CZĘŚĆ B – stan istniejący



1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja: ul. Żródlana 3, 60-642 Poznań działki nr ewid.122

   Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu
              ul. Źródlana 3, 60-642 Poznań

                               
                            

1.1            OPIS BUDYNKU  

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  z  lokalem  usługowym  dostępnym  od  strony  ulicy  Źródlanej.  
Budynek  został  zrealizowany  około  roku  1937  roku.  Przedmiotowy  obiekt  jest  budynkiem  
składającym się z 4-kondygnacyjnej części frontowej, oraz dwóch 4 -kondygnacyjnych oficyn. Nad  
częścią mieszkalną nad całym budynkiem znajduje się poddasze nieużytkowe. Pod budynkiem z  
wykluczeniem bramy przejazdowej znajduje się podpiwniczenie. Dach skośny, w części od strony  
ulicy  –  dwuspadowy,  w  częściach  bocznych  –  jednospadowy.  Do  budynku  przylega  od  strony 
północnej budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w latach 70-tych XX wieku. Od strony  
południowej  do  oficyny  przylega  budynek  zrealizowany  w  latach  90-tych  XX  wieku.  Kamienica 
posiada jedno główne wejście -przejście bramowe przez część centralną na dziedziniec. W przejściu 
bramowym od strony podwórza znajduje się klatka schodowa obsługująca mieszkania zlokalizowane  
w części  centralnej.  W oficynach znajdują się dwie pozostałe klatki.  Poszczególne segmenty nie  
mają przejść pomiędzy sobą.

1.2            KONSTRUKCJA  

Ściany:
-Ściany fundamentowe i fundamenty:
Ściany fundamentowe/ ściany piwniczne wykonane z cegły pełnej czerwonej wypalanej.
-Ściany zewnętrze:
Ściany kondygnacji naziemnych murowane z cegły ceramicznej wypalanej pełnej. Grubość ścian jest  
zmienna zależnie od kondygnacji.
Ściany zewnętrzne bez izolacji termicznej. Elewacja frontowa oraz elewacje oficyn otynkowane przed  
II-gą  Wojną  Światową.  Na  elewacjach  widoczne  ślady  i  uszkodzenia  związane  z  działaniami  
wojennymi. Tynki na elewacjach dotychczas nie naprawiane zachowały się w niewielkim stopniu.  
Ściany szczytowe oficyn oraz elewacja północna nieotynkowane.

Stropy:
-nad piwnicą:
Strop  typu  odcinkowego  ze  sklepieniami  z  cegły  ceramicznej  czerwonej  na  belkach  stalowych 
dwuteowych.
-nad kondygnacjami naziemnymi:
Strop o konstrukcji drewnianej z legarów z belek drewnianych. Sufity wykonane z desek z tynkami  
wapiennymi na matach trzcinowych. Nad ostatnią kondygnacją, na poddaszu na stropie deski bez 
warstwy wykończeniowej.  

Nadproża:
-Otwory zewnętrze – sklepienia łukowe z cegły pełnej wysokości 1,5 cegły wykonane na płasko
-Otwory  wewnętrzne  –  sklepienia  łukowe  wykonane na  płasko,  część  przerobiona  na  nadproża 
stalowe.



Dach:
-Konstrukcja  dachu  drewniana,  płatwiowo-krokwiowa,  oparta  na  ścianach  stolcowych.  Słupy 
drewniane  z  mieczami  pod  każdą  płatwią.  W  miejscach  słupów  występują  kleszcze  spinające 
sąsiednie  stolce.  Słupy  drewniane  oparte  na  belkach  stropowych  poprzez  wymiany  –  belki 
podwalinowe. W ścianach bocznych kolankowych występują również ściany stolcowe.
-Dach  symetryczny  dwuspadowy  w  części  centralnej,  w  częściach  bocznych  jednospadowy  w 
kierunku podwórza.
-Konstrukcja  dachowa  sprzed  okresu  II  Wojny  Światowej  -łączenia  na  czopy  i  gniazda  oraz 
drewniane kliny i kołki.
- Ściany szczytowe wyprowadzone ponad płaszczyznę dachu.
-Poszycie dachu – deskowanie pełne
- Pokrycie dachu - papa

1.3            OPIS STANU TECHNICZNEGO  

Stan techniczny obiektu został określony w dokumentacji załączonej do niniejszego opracowania:
-Ekspertyza techniczna dotycząca stanu, nośności i warunków dalszej eksploatacji stropów nad 
piwnicami w budynku mieszkalno – usługowym w Poznaniu przy ul. Źródlanej nr 3. Wykonana przez 
dr inż. Kajetana Marcinkowskiego.
-Ocena  techniczna  stanu  technicznego  konstrukcji  budynku  istniejącego  –  Budynek  mieszkalny 
wielorodzinny Poznań, ul. Źródlana 3. Wykonana przez Pracownie Projektową „POKPOL” mgr inż.  
Przemysław Woźniak. Opracowanie mgr inż. Przemysław Woźniak, mgr inż. Andrzej Ignaszewski.



CZĘŚĆ C – projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: ul. Żródlana 3, 60-642 Poznań działki nr ewid.122

   Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu
              ul. Źródlana 3, 60-642 Poznań

                                
                             

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
zlokalizowanego przy ulicy Źródlanej 3 w Poznaniu na działce nr ewid. 122. Zakres opracowania 
obejmuje prace remontowe konieczne do wykonania ocieplenia budynku metodą BSO, wykonanie  
izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej klatek  
schodowych, remont klatek schodowych (nastopnic, wykończenia podestów i spoczników). Projekt  
zakłada wykonanie niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych -ścian, stropów.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie inwestora
-Wizja lokalna na obiekcie
-Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przeprowadzenia termomodernizacji
-Ekspertyza techniczna dotycząca stanu, nośności i warunków dalszej eksploatacji stropów nad 
piwnicami w budynku mieszkalno – usługowym w Poznaniu przy ul. Źródlanej nr 3. Wykonana przez 
dr inż. Kajetana Marcinkowskiego.
-Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego – Budynek mieszkalny 
wielorodzinny Poznań, ul. Źródlana 3. Wykonana przez Pracownie Projektową „POKPOL” mgr inż. 
Przemysław Woźniak. Opracowanie mgr inż. Przemysław Woźniak, mgr inż. Andrzej Ignaszewski.
-Audyt remontowy budynku dla przedsięwzięcia remontowego przewidzianego do realizacji w trybie 
Ustawy z dnia 21.11.2008 roku wykonany przez mgr inż. Zbigniewa Grabarkiewicza.
-Obowiązujące normy i wytyczne projektowe
-Uzgodnienie wykonane na spotkaniach roboczych ze  Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości ul. 
Źródlana 3 w Poznaniu

1.3 LOKALIZACJA

Docieplany  budynek  mieszkalny  wielorodzinny  zlokalizowany  jest  przy  ul.  Źródlanej  3,  60-642 
Poznań działka nr ewid.122

1.4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  z  lokalem  usługowym  dostępnym  od  strony  ulicy  Źródlanej.  
Budynek  został  zrealizowany  około  roku  1937  roku.  Przedmiotowy  obiekt  jest  budynkiem  
składającym się z 4-kondygnacyjnej części frontowej, oraz dwóch 4 -kondygnacyjnych oficyn. Nad  
częścią mieszkalną nad całym budynkiem znajduje się poddasze nieużytkowe. Pod budynkiem z  
wykluczeniem bramy przejazdowej znajduje się podpiwniczenie. Dach skośny, w części od strony  
ulicy  –  dwuspadowy,  w  częściach  bocznych  –  jednospadowy.  Do  budynku  przylega  od  strony 
północnej budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w latach 70-tych XX wieku. Od strony  
południowej  do  oficyny  przylega  budynek  zrealizowany  w  latach  90-tych  XX  wieku.  Kamienica 



posiada jedno główne wejście -przejście bramowe przez część centralną na dziedziniec. W przejściu 
bramowym od strony podwórza znajduje się klatka schodowa obsługująca mieszkania zlokalizowane  
w części  centralnej.  W oficynach znajdują się dwie pozostałe klatki.  Poszczególne segmenty nie  
mają przejść pomiędzy sobą.

1.5 DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE 

UWAGA:  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  TERMOMODERNIZACYJNYCH  NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE  WYKONAĆ  NIEZBĘDNE  PRACE  REMONTOWE  I  WZMOCNIENIA 
OKREŚLONE W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 

1.5.1 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Planuje się wykonanie:
- izolacji poziomej przeciw-wodnej ścian fundamentowych/ścian piwnic - metodą Iniekcji Krystalicznej  
(od wewnątrz pomieszczeń)
-  izolacji  przeciw-wodnej  pionowej  ścian  piwnic  -  metodą  Iniekcji  Krystalicznej  (od  wewnątrz  
pomieszczeń)
- izolacji przeciw-wodnej poziomej posadzki na gruncie w piwnicy budynku 
- izolacji pionowej przeciw-wodnej ścian piwnicy do poziomu spodu kanałów wentylacyjnych/doświetli  
okien piwnicznych. (od zewnątrz budynku)

UWAGA:  ZE  WZGLĘDU  NA  SPECJALISTYCZNY  CHARAKTER  WYBRANYCH  METOD 
WYKONANIA  IZOLACJI  PRZECIWWODNYCH  W  BUDYNKU,  NIEUMIEJĘTNE  WYKONANIE 
IZOLACJI  MOŻE  BYĆ  PRZYCZYNĄ DALSZEGO  WYSTĘPOWANIA WILGOCI.  ZWRACA SIĘ 
UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ ZLECENIA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM 
IZOLACJI WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE WYKONAWCZEJ. 

1.5.2 IZOLACJA PRZECIW-WODNA – METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

Iniekcja  Krystaliczna®  jest  metodą  tworzenia  przegród  przeciwwilgociowych  w  materiałach 
porowatych,  wykorzystującą  do  tego  celu  zjawisko  samoorganizacji  kryształów.  Oznacza  to,  że  
struktury warstwy izolacyjnej są identyczne do tych, które przed milionami lat wytworzyły się jako  
minerały w wyniku procesów górotwórczych. 
Zastosowana zgodnie z przepisem zaprawa iniekcyjna tworzy w mokrym murze trwałą w czasie  
przeponę  przeciwwilgociową   służącą  do  wytworzenia  przeciwwilgociowej  izolacji  poziomej  lub/i  
pionowej. Zaprawa iniekcyjna nadaje się do wytwarzania przepony w każdym materiale budowlanym 
posiadającym kapilary. 

Metoda  ta  została  opatentowana  przez  dr  inż.  Wojciech  Nawrota.  Jest  on  jedynym 
producentem  podstawowego  środka  do  wytwarzania  przepony  przeciwwilgociowej   aktywatora  
krzemianowego i dodatku uelastyczniającego typu E. Wspomniane komponenty  są sprzedawane 
tylko i wyłącznie dla licencjonowanych przez niego firm. 

1.5.2.1 ZAKRES STOSOWANIA

W  praktyce  metoda  jest  stosowana  we  wszystkich  przypadkach  zawilgocenia  obiektów 
budowlanych.  Temperatura stosowania:  odnosi  się  do temperatury muru i  mieści  się  w zakresie  
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Jednocześnie jako jedyna posiada następujące zalety:



- wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji 
- warstwa izolacyjna powoduje równocześnie mechaniczne wzmocnienie muru 
- jest jednocześnie wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobrą izolację elektryczną.

Kolejne zalety,  to pełna ekologiczność a także spełnienie wszystkich konserwatorskich kryteriów, 
dotyczących metod osuszania obiektów budowlanych. 

Ograniczenia stosowania tej metody są najczęściej natury ekonomicznej a nie technicznej.  
Wynikają na przykład z ilości i wielkości wolnych (pustych)  przestrzeni w murze, czy obecności wód 
gruntowych pod ciśnieniem. 

1.5.2.2. WIERCENIE OTWORÓW INIEKCYJNYCH

- Pojedyncze otwory iniekcyjne.

Otwory iniekcyjne są wykonywane młotami udarowo obrotowymi wyposażonymi w wiertła do 
muru o średnicy 20 mm, o różnej długości. Wiercenie rozpoczynamy wiertłami najkrótszymi, po czym 
otwory pogłębiamy tak, aby ich czoło znalazło się około 5 cm od przeciwległej strony ściany (otwory  
są wiercone na pełną grubość muru minus 5 cm). Długość otworów są, ponadto, zależne od kąta  
nachylenia  otworów  w  stosunku  do  płaszczyzny  posadzki  i  ściany.  Dla  pochylenia  otworów  w  
stosunku do płaszczyzny posadzki stopni. Kąt ten jest najczęściej stosowany w praktyce. Dopuszcza 
się kąty od 10 do 30 stopni. Jedynie w przypadku ścian cieńszych do 24 cm zaleca się kąty większe,  
aż do 45 stopni dla muru o grubości ok. 12 cm.

Tak jak kąt nachylenia osi otworu do płaszczyzny posadzki jest określony dla wszystkich 
otworów,  to  jednoczesny  kąt  nachylenia  do  płaszczyzny  ściany  może  mieć  dwie  wartości.  Na  
prostych ścianach wynosi on 90 stopni a w narożnikach 45 stopni. 

Odległość pomiędzy osiami otworów iniekcyjnych w poziomie została ustalona na 12,5 cm. 
Przyjęcie  tej  odległości  sprawia,  że  nawet  w  skrajnych  warunkach  zasolenia  muru,  promień 
penetracji  aktywatora  krzemianowego  nie  spadnie  poniżej  tej  granicy.  Odpada  konieczność  
czasochłonnych pomiarów zawartości soli w murze. Jest to także dopuszczalna odległość z punktu  
widzenia wytrzymałości mechanicznej muru. 

Najważniejsze jest skupienie uwagi na tym, aby sąsiednie otwory przebiegały w stosunku do 
siebie  równolegle.  Celowym,  zwłaszcza  w  przypadku  grubszych  ścian,  jest  wiercenie  kolejnego 
otworu równolegle do pręta wetkniętego w sąsiedni, albo stosowanie prowadnic. Zaleca się, przy  
tym, żeby ściany o grubości powyżej 80 cm wiercić z obydwóch stron. Wtedy przerwa pomiędzy 
czołami otworów, która wypadnie mniej więcej w środku grubości muru, będzie wynosiła 10 cm. 

Jeżeli w omawianym wyżej przypadku niemożliwe jest wiercenie z dwóch stron to wierci się  
z jednej, ale przy zachowaniu możliwie najmniejszego kąta. Chodzi o to by nie trzeba było wiercić  
otworu iniekcyjnego zbyt wysoko nad posadzką. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce to wtedy  
jest  konieczne  wiercenie  drugiego  rzędu  otworów poniżej  pierwszego na  głębokość  zbliżoną  do 
połowy długości otworów z pierwszego rzędu. 

- Izolacja pozioma

W przypadku izolacji poziomej, otwory iniekcyjne wykonuje się w jednej linii, na wybranym 
poziomie, z zasady równoleglej do poziomu posadzki. W przypadku braku dostępu do ściany na  
wybranym poziomie lub wystąpienia przeszkód w samym murze, możliwe jest inne prowadzenie linii  
otworów. Musi być jedynie  zachowana zasada, że w żadnym punkcie odległość pomiędzy osiami  
otworów nie przekroczy 12,5 cm. 

Niekiedy linię otworów należy prowadzić pionowo. Ma to na celu rozdzielenie stref o różnej  
wilgotności lub połączenie izolacji poprowadzonych na różnych wysokościach. 



Specjalnego  postępowania  wymagają  narożniki  wiercone  od  wewnątrz.  Otwory  tam 
wiercone są powyżej w drugim rzędzie, odległym o 8 - 10 cm od pierwszego rzędu izolacji poziomej.  
Ponieważ otwory z drugiego rzędu są wiercone pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny  
ściany (w linii równoległej w stosunku do płaszczyzny posadzki) odległości pomiędzy osiami otworów 
wynoszą około 12,5 cm. Długości otworów (drugiego rzędu) w zależności od zmian grubości muru są 
zróżnicowane. Pomocnym w ustaleniu długości otworów jest wykonanie szablonu w skali 1:1. 
Ściany działowe stykające się ze ścianami zewnętrznymi tworzą narożniki, które należy traktować 
zgodnie z powyższymi zaleceniami. Jedynie ścianki o grubości 12 cm nie wymagają drugiego rzędu  
otworów, a jedynie zgęszczenia otworów. W przypadkach bardziej skomplikowanych konieczne jest 
wykonanie schematu rozmieszczenia otworów w skali 1:1.   
Należy  przy  tym  pamiętać  o  dwóch  podstawowych  zasadach,  że  odległości  pomiędzy  osiami 
otworów nie mogą przekroczyć 12,5 cm oraz, że całe pole przekroju poziomego muru winno być  
pokryte siatką otworów tak, aby zapewnić szczelność przepony przeciwwilgociowej. 

- Izolacja pionowa

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa dotyczy zewnętrznych murów znajdujących się poniżej  
poziomu gruntu. 

Przy  wykonywaniu  pionowej  izolacji  należy  najpierw  odtworzyć  poziomą  izolację 
przeciwwilgociową wg wskazań z poprzedniego punktu a następnie należy ponad rzędem otworów 
poziomej izolacji wykonać siatkę otworów, w której odległości od osi otworów wynoszą 15 cm, przy  
czym każdy następny rząd otworów w siatce jest przesunięty wobec poprzedniego 7,5 cm. Siatka  
otworów ma sięgać zewnętrznego poziomu gruntu, przy czym ostatni rząd otworów jest wiercony w  
ten sam sposób co w izolacji poziomej, czyli co 12,5 cm od osi otworów. 

1.5.2.3. PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DO INIEKCJI

-Usuwanie zwierciny

W zależności  od rodzaju muru i  stanu technicznego wiertła,  pozostaje nieraz duża ilość 
zwierciny  wewnątrz  otworu.  Nadmiar  zwierciny  przewężając  światło  otworu  i  przez  to  sprzyjając  
powstawaniu  korków  powietrznych  może  utrudniać  wypełnienie  otworu  zaprawą  iniekcyjną.  
Zwiercinę najłatwiej usunąć odpowiednio długim wiertłem. Zaletą takiego sposobu jest dodatkowa 
kontrola kierunku i długości otworu. Częstym, bowiem przypadkiem jest prześlepianie światła otworu  
materiałem odpadającym ze ścianek lub przesuwającymi się fragmentami muru w trakcie wiercenia  
sąsiednich otworów,.  Przy usuwaniu nadmiaru zwierciny pomocne jest  zastosowanie sprężonego  
powietrza. 

Nawilżanie

Warunkiem koniecznym powstania szczelnej mineralnej przepony przeciwwilgociowej gdzie produkty  
reakcji w strefie każdego pojedynczego otworu łączą się z produktami reakcji sąsiednich strefach jest  
konieczność istnienia tzw. „mokrej ścieżki”, czyli wypełnienia wszystkich kapilar cieczą. Lepszy jest  
nadmiar cieczy niż jej niedobór. 
Do wypełniania kapilar cieczą używa się z zasady wody wodociągowej w ilości nie mniejszej niż  
objętość otworu iniekcyjnego. 
Wnikanie cieczy w kapilary trwa od 1 do 2 godzin. 
Bardzo ważne jest, aby procedurę wypełniania otworów cieczą i przez to wytwarzanie mokrej ścieżki  
odbywało się bezpośrednio przed właściwą iniekcją zaprawą z aktywatorem krzemianowym.

1.5.2.4.  PRZYGOTOWANIE ROZTWORU AKTYWATORA KRZEMIANOWEGO



- Przechowywanie i środki bezpieczeństwa

Aktywator  krzemianowy  jest  dostarczany  przez  dr  inż.  Nawrota  w  szczelnie  zamykanych 
pojemnikach.  Wynika  to  z  faktu,  że  bez  szczelnego  zamknięcia  Aktywator  ma  krótki  okres 
przechowywania. Aktywator jest dostępny w 5,10,20,50 kg opakowaniach. Aktywator jest w formie  
lekkiego, drażniącego drogi oddechowe proszku, zatem wszystkie prace związane z jego ważeniem 
przesypywaniem powinny się odbywać z użyciem maski przeciwpyłowej. 
Dodatek E jest  cieczą,  która jest dostępna w opakowaniach 1,2,5,10 litrowych. Dostarczany jest  
łącznie z Aktywatorem i nie wykazuje żadnego szkodliwego działania. 
Aktywator w formie roztworu ma charakter silnie alkaliczny. Zatem prace z jego udziałem powinno się  
wykonywać z wykorzystaniem gumowych rękawic i okularów ochronnych. 

-Roztwór aktywatora

W dniu iniektowania otworów należy odważyć potrzebną ilość Aktywatora w formie proszku, po czym  
zalać ją gotującą się czystą wodą wodociągową w odpowiednich proporcjach. Następnie mieszaninę  
należy  mieszać  podgrzewając  aż  do  uzyskania  jednorodnego  i  klarownego  roztworu.  Tak 
przygotowany roztwór należy schłodzić do temperatury pokojowej. Nie można dopuścić do kontaktu  
Aktywatora z przedmiotami aluminiowymi. 
Zaleca się także stosowanie czystych narzędzi i pojemników przeznaczonych wyłącznie do kontaktu  
z aktywatorem. 
Nie wolno dopuszczać do zbyt głębokiego schłodzenia roztworu Aktywatora. Zatem trzeba zadbać o  
odpowiednie warunki przechowywania i transportu. 

1.5.2.5. INIEKCJA WŁAŚCIWA 

- Zaprawa iniekcyjna 

Zaprawę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem, ponieważ czas jej zastosowania  
od  momentu  wymieszania  wszystkich  składników jest  nie  dłuższy  niż  30  minut.  Po  tym czasie  
mieszanina wiąże nieodwracalnie. 
Zaprawa iniekcyjna składa się  z  4 składników: Aktywatora,  dodatku E,  wody,  czystego cementu  
portlandzkiego  wymieszanych  aż  do  uzyskania  konsystencji  świeżej  śmietany.  W  trakcie  samej  
iniekcji można dodawać, dla utrzymania właściwej konsystencji, nieco wody, lecz nie więcej niż 5% 
objętości zaprawy iniekcyjnej. 

- Iniekcja 

W pierwszej fazie napełniamy otwory iniekcyjne, za pomocą specjalnej rynienki, zaprawą iniekcyjną.  
Czynimy  to  ostrożnie  tak  by  nadmierny  strumień  zaprawy  nie  wytworzył  w  otworze  korków 
powietrznych, drugi etap do dopełnienie otworów. Trzeci etap to szpachlowanie otworów tą samą 
zaprawą iniekcyjną ale gęstszą i z dodatkiem zwierciny dla uzyskania konsystencji szpachli. 

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Wykwity solne

Niejednokrotnie  na  licu  muru,  wokół  otworu  iniekcyjnego,  tworzą  się  wykwity  solne.  Ich 
podstawowym składnikiem jest węglan sodowy, produkt reakcji pomiędzy dyfundującym w kierunku  
powierzchni  muru  wolnym  wodorotlenkiem  sodowym,  a  atmosferycznym  dwutlenkiem  węgla.  



Składnikami wykwitów solnych są także inne sole rozpuszczalne w wodzie. Żaden z tych składników 
nie pochodzi od środka iniekcyjnego. Następuje, więc pozytywne odsalanie strefy iniekcji. 

Wolne przestrzenie w murze 

Największych  trudności  podczas  iniektowania  murów  sprawiają  wolne  przestrzenie  w  murze.  
Postępowanie z nimi jest zależne od ich charakteru i wielkości. Często pierwsze informacje o nich  
uzyskujemy dopiero podczas wiercenia otworów iniekcyjnych. Otwory, w których natrafiono na wolne  
przestrzenie  należy  oznakować.  Bliższych  informacji  o  charakterze  wspomnianych  wolnych 
przestrzeni może dostarczyć zbadanie otworów cienkim prętem zagiętym jak hak. 
Najczęściej  spotykane  są  małe  przestrzenie,  będące  niewypełnionymi  fugami,  rysami  w  murze,  
otworami w materiale budowlanym, czy też wynikające z właściwości materiałów budowlanych, z  
których dana przegroda została wykonana. 
Jeżeli wolne przestrzenie nie wynikają z właściwości materiałów budowlanych (termoizolacja) to do  
zaszlamienia  ich  używamy  zaprawy  cementowej  (czysty  cement  portlandzki,  teki  sam,  jaki  jest  
używany do zaprawy iniekcyjnej). Zaprawa zaszlamiająca składa się z 1 części cementu i 6 części  
piasku  oraz  odpowiedniej  ilości  wody wodociągowej.  Tak przygotowaną zaprawę wpycha się  do  
omawianego otworu iniekcyjnego za pomocą pręta o średnicy 12-16 mm. Wciskana zaprawa winna 
wypełnić szczelnie wszystkie pęknięcia, rysy czy przerwy. Następnie należy odczekać około 3 godzin  
i przewiercić jeszcze raz otwór. Po tym zabiegu otwór iniekcyjny winien stanowić szczelne naczynie  
niepowodujące nadmiernego zużycia właściwej zaprawy iniekcyjnej. 
W  przypadku  drugim,  jeżeli  wolne  przestrzenie  w  murze  wynikają  z  właściwości  materiałów 
budowlanych lub konstrukcji samego muru należy do wypełnienia wolnych przestrzeni, znajdujących  
się  na  drodze  otworu,  użyć  pianki  poliuretanowej  o  bardzo  ograniczonych  właściwościach 
ekspansywnych. Następnie tak jak w przypadku zaprawy cementowej dany otwór należy przewiercić.  
Ściany podwójne ze szczelinami powietrznymi,  z  izolacją  termiczną wewnątrz  stanowią odmianę 
przypadku  opisywanego  w  poprzednim akapicie.  Postępowanie  z  otworami  wierconymi  w  takim 
murze jest podobne. 

Słabe fugi

Słabe fugi występują najczęściej w murach starych obiektów budowlanych. Sposób postępowania z  
takim  murem  polega  na  dwuetapowym  procesie  wiercenia  otworów  iniekcyjnych.  W  pierwszym 
etapie  wierci  się,  co  drugi  otwór  i  dokonuje  iniekcji.  Następnie  dzięki  unikalnej  cesze  Iniekcji  
Krystalicznej polegającej na wzmacnianiu muru w strefie iniekcji możemy wywiercić brakujące otwory  
i dokonać iniekcji. Jednak drugi etap nie może być realizowany wcześniej niż na drugi dzień. 

Osuszanie obiektu

Wszystkie prace remontowe powinno poprzedzać sprawdzenie stanu izolacji zarówno poziomej jak i  
pionowej.  Jedynie  w  przypadku  obu  sprawnych  przegród  izolacyjnych  można  osuszyć  obiekt  i  
następnie utrzymywać w nim prawidłowe warunki mikroklimatu. 
Szczególnie ważna jest, zwłaszcza na etapie osuszania obiektu, prawidłowa wymiana powietrza w 
poszczególnych  pomieszczeniach.  Wiosną,  kiedy  ściany  są  znacznie  zimniejsze  od  wilgotnego  
powietrza w pomieszczeniu, należy zwracać uwagę na kondensującą się wilgoć i zadbać o dobrą 
wentylację osuszanych pomieszczeń. 

Zagrożenia

W czasie wykonywania prac należy zachować środki bezpieczeństwa wynikające z występujących  
zagrożeń. Najważniejsze z nich to:
- wysoko poziom hałasu podczas wiercenia otworów 



-  drażnienie  dróg  oddechowych  przez  pył  powstający  z  przesypywanego  aktywatora  w  formie 
proszku
- silnie alkaliczny charakter roztworu z zawartością aktywatora 
- wysoka temperatura wody potrzebnej do rozpuszczenia aktywatora

Zabezpieczenia

Aktywator i Aktywator E  są środkami silnie alkalicznymi i jako takie mogą być drażniące dla skóry i  
dróg  oddechowych.  Podczas  przygotowywania  zaprawy  należy  włożyć  rękawice  gumowe  oraz 
maskę pyłową wraz z  okularami  ochronnymi.  Podczas iniekcji  nosić  rękawice gumowe i  okulary  
ochronne. 

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami obficie przemyć czystą wodą. 

W razie połknięcia niezwłocznie szukać pomocy lekarskiej.

Trzymać z dala od dzieci. 

Preparat jest przeznaczony do użytku wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników

Dla bezpieczeństwa, oprócz środków ochrony osobistej musi być dostępna na budowie apteczka.
Dla  podwyższenia  jakości  prac,  z  racji  możliwych  uszkodzeń i  przebarwień,  ważne jest 

odpowiednie  zabezpieczenie  posadzek,  listew  przypodłogowych,  mebli  i  innych  elementów 
wyposażenia. 

1.5.3 IZOLACJA PRZECIW-WODNA POSADZKI NA GRUNCIE W PIWNICY BUDYNKU

Projektuje się wykonanie izolacji poziomej przeciw-wodnej posadzek piwnicy budynku. Izolacje 
należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Przed wykonaniem właściwej izolacji  
należy wybrać istniejące podłoże w większości gliniaste oraz fragmenty istniejącej posadzki ceglanej  
w piwnicy (około 15-20cm) następnie wylać płytę betonową grubości około 10cm. (do poziomu 
istniejącej izolacji poziomej w ścianach działowych oraz projektowanej wysokości izolacji poziomej  
wykonanej metodą iniekcji krystalicznej). Izolacje szczelnie połączyć z istniejącą izolacją ścian 
działowych oraz wywinąć na min. 5cm na ściany. Następnie należy wykonać wylewkę betonową 
grubości 5 cm. Po osuszeniu piwnic i stwierdzeniu szczelności warstw przeciw-wodnych na tak 
wykonanych warstwach posadzki będzie możliwe wykonanie warstwy wykończeniowej np. płytek 
gresowych.

1.5.4 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY DO POZIOMU SPODU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH / 
DOŚWIETLI OKIEN PIWNICZNYCH.

Projektuje się wykonanie izolacji pionowej przeciw-wodnej od strony zewnętrznej. Po wykonaniu 
wykopu na głębokość spodu kanałów wentylacyjnych, należy oczyścić ściany budynku, uzupełnić 
spoiny między cegłami. Na oczyszczonej ścianie wykonać tynk cementowy. Po osuszeniu wykonać 
izolacje pionową przeciw-wodną 2x papa termozgrzewalna zgrzewana na zagruntowanym podłożu. 
Izolacje wywinąć na ścianki kanałów wentylacyjnych na min 15 cm. Izolacje przeciw-wodną wykonać 
na wysokość do 30cm ponad poziomem terenu. Po wykonaniu izolacji przeciw-wodnej należy 
wykonać izolacje termiczną z polistyrenu ekstrudowanego gr.14cm. Uwaga po zakończeniu prac 
należy zwrócić uwagę na to aby istniejące kanały wentylacyjne były drożne i nie zanieczyszczone.

1.6 REMONT KLATEK SCHODOWYCH ORAZ POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH.



1.6.1  REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Przewiduje się remont klatek schodowych w zakresie:
- wykonania nowych tynków na ścianach klatek schodowych oraz przejścia bramowego.
-  ukrycie  w  bruzdach  w  ścianach  istniejącej  instalacji  teleinformatycznej  oraz  przewodów 
elektrycznych. 
-  zerwaniu  tynków  z  sufitów  oraz  pod  biegami  schodów.  Obecnie  wykonanych  na  matach  
trzcinowych.
-  wykonaniu  nowych  sufitów  spoczników,  podestów,  wykończenia  spodu  biegów  schodowych 
płytami GKFI gr. 15mm. 
-wymianę stopnic oraz desek na spocznikach oraz podestach na deski dębowe. Grubość elementów  
przyjąć zgodnie ze stanem pierwotnym.
-w  przypadku  natrafienia  na  skorodowane  elementy  nośne  schodów (legary,  belki)  elementy  te  
należy wymienić.
-  wszystkie  drewniane  elementy  schodów  i  boczne  obudowy  biegów  uodpornić  do  stopnia 
trudnozapalności za pomocą jednego z dostępnych na rynku środków (po uprzednim usunięciu starej  
farby)
- wymiana istniejących parapetów podookiennych na nowe drewniane.

  - ściany malować farbami ściennymi w kolorach zgodnych z kolorami pierwotnymi.

1.6.2  POSADZKA PRZEJŚCIA BRAMNEGO.

W  związku  z  planowaną  wymianą  przewodu  kanalizacji  sanitarnej  biegnącego  w  przejściu 
bramowym.  Należy skuć istniejącą posadzkę. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonać nową 
posadzkę na gruncie. Rzędna posadzki bez zmian.
-Posadzka przemysłowa15 cm zbrojona siatką zbrojarską 15x15 fi8mm. (Beton C25/30 W8) 
-Styropian EPS 200-036 grubości 5cm
-Izolacja przeciw-wodna 2x papa termozgrzewalna
- Beton grubości 10cm (Beton C12/15) 
- Piasek zagęszczany warstwami 20cm.

1.6.3  POSADZKA  W PRZYZIEMIU OFICYN 

Istniejącą  posadzkę  w klatkach  schodowych  (przyziemie)  należy  skuć  następnie  wykonać nową  
posadzkę betonową przemysłową. Rzędna wykonania posadzki bez zmian.

1.7 WIĘŹBA DACHOWA

Wszystkie elementy konstrukcji  drewnianej  należy oczyścić z zewnętrznej  skorodowanej  warstwy  
wierzchniej, która została naruszona przez szkodniki; drewno należy oczyścić do zdrowego rdzenia  
belki. Oczyszczenie przeprowadzić w rejonach dostępnych od strony wewnętrznej pomieszczenia.
Należy  przeprowadzić  impregnację  elementów  drewnianych  środkami  grzybobójczymi,  przeciw 
szkodnikom  oraz  zawierającym  impregnat  biochronny  oraz  chroniący  przed  działaniem  ognia.  
Środek powinien być dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Ze względu na niedawny remont pokrycia dachu, pomimo złego stanu poszycia (deskowania), nie 
przewiduje się jego wymiany na nowe. 

Poddasze  budynku  jest  poddaszem  nieużytkowym  należy  zapewnić  jego  prawidłową 
wentylacje(kratki wentylacyjne w oknach). Ze względu na niekontrolowane zwiększanie wilgotności  
powietrza  nie  należy,  korzystać  z  poddasza  jako  suszarni  odzieży.  Proponuje  się  uniemożliwić  
dostęp do poddasza mieszkańcom budynku.



1.8 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA!  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  TERMOMODERNIZACYJNYCH  NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE  WYKONAĆ  NIEZBĘDNE  PRACE  REMONTOWE  I  WZMOCNIENIA 
OKREŚLONE W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAWILGOCENIE  OBIEKTU PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC 
REMONTOWYCH  KONIECZNE  BĘDZIE  REGULARNE  PRZEWIETRZANIE  LOKALÓW 
MIESZKALNYCH. ZALECA SIĘ TAKŻE WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ  W  MIESZKANIACH.  BEZWZGLĘDNIE  NALEŻY ZACHOWAĆ  ISTNIEJĄCE 
KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH PIWNICY.

1.8.1 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Minimalna  grubość  warstwy  izolacyjnej  powinna  zapewniać  parametry  cieplne  przegrody  
odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002  
r.) wraz z późniejszymi zmianami.

Grubość  warstwy  izolacyjnej  przyjęto  na  podstawie  Audytu  Energetycznego  Budynku, 
sporządzonego przez mgr inż. Zbigniewa Grabarkiewicza w 2013 roku.

-Dla zapewnienia właściwej izolacji termicznej ścian elewacje należy docieplić  warstwą styropianu o 
grubości  min. 14 cm.
-Dla  zapewnienia  wymaganej  izolacyjności  stropu  poddasza  planuje  się  docieplenie  poddasza  
warstwą wełny mineralnej o grubości 20cm.
-Docieplenie stropu przejścia bramowego 16cm styropianu.

1.8.2 DOBÓR METODY WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjęto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu  
metodą BSO z użyciem płyt styropianowych w przyjętym przez Inwestora zespolonym rozwiązaniu  
systemowym, Przyjęty system musi posiadać właściwą aprobatę techniczną jako system NRO, z  
zachowaniem następujących warunków:
- przyjęty system posiadać musi właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO 
(nie rozprzestrzeniający ognia)
-  wszystkie  materiały  termomodernizacyjne  tj.  rodzaj  siatek,  kleju,  mas  tynkarskich,  obróbek  
poszczególnych detali przyjmować wg jednego wybranego  sytemu.
(Łączenie produktów wschodzących w skład różnych systemów termomodernizacyjnych powoduje  
ryzyko powstania wad)
- bezwzględnie stosować styropian samogasnący odmiany EPS 70 lub EPS 100   λmax = 0,04 
W/mK
- styropian musi być sezonowany w blokach 2 m-ce (użycie styropianu niesezonowanego powoduje  
powstanie rys na powierzchni tynku,
- zaleca się stosowanie płyt styropianowych o wym 100x50cm,
- grubość warstwy styropianu przyjmować zgodnie z punktem  1.8.3



- rodzaj i długości kołków przyjmować zgodnie z punktem  1.8.4

1.8.3 WYMAGANA GRUBOŚĆ WARSTWY TERMOIZOLACJI  ŚCIAN

Grubość  warstwy  izolacyjnej  przyjęto  na  podstawie  Audytu  Energetycznego  Budynku, 
sporządzonego  przez  mgr  inż.  Zbigniewa  Grabarkiewicza.  Dla  zapewnienia  właściwej  izolacji  
termicznej ścian należy docieplić je warstwą styropianu o grubości  min. 14 cm. Styropian   λmax = 
0,04 W/mK

1.8.4 DOBÓR TYPU, DŁUGOŚCI  I ILOŚCI KOŁKÓW MOCUJĄCYCH TERMOIZOLACJĘ

Projektuje  się  zastosowanie  kołków  rozprężnych,  wkręcanych,  z  trzpieniem  metalowym, 
kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolację (z  
zastosowaniem styropianowej zaślepki). Ilość kołków:  4szt / m2 (w obszarze przynarożnikowym  do 
1,5 m od skraju -   6szt / m2)
(w miejscach zastosowania podklejek  termoizolacji  należy zweryfikować długość zastosowanego 
kołka).

1.8.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU

Prace  dociepleniowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonywania 
termomodernizacji metodą lekką mokrą tj.:
Podczas obróbki i twardnienia materiałów temperatura powietrza na zewnątrz i samych ścian 
nie może spaść poniżej 5oC
Zaprawy  klejowe  i  tynkarskie  należy  chronić  przed  zbyt  szybkim  wysychaniem  wskutek 
bezpośredniego oddziaływania słońca i wysokich temperatur powietrza (praca w temp. pow. 
25 OC) powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody z zapraw.  

1.8.6 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych należy:
- wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych
- zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych
- skuć pozostałości istniejących tynków
- uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym
- wykonać prace budowlane mające na celu wzmocnienie konstrukcji budynku, opisane w części  
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
- zmyć powierzchnię ocieplanych ścian, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o konieczności  
całkowitego wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych,
- zdjąć ewentualne zwody piorunochronne oraz przedłużyć kotwy dla ich późniejszego zamocowania 
- zdemontować parapety i opierzenia blacharskie

1.8.7 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W  ścianach  podłożem  dla  projektowanego  ocieplenia  będzie  ściana  ceglana  z  uzupełnionymi  
spoinami. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i  
dokonać oceny przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Ocenę przyczepności zaprawy klejącej  
do  istniejącego  podłoża  dokonać  można  na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  prób.  
Szczegółowy opis wykonania próby przyczepności zamieszczony jest w instrukcji ITB.  Po ocenie  
przyczepności docieplanej powierzchni ściany należy:



-  ewentualne  nierówności  i  ubytki  w  powierzchni  przekraczające  5  mm  należy  dzień  wcześniej  
wyrównać  zaprawą  wyrównawczo-murarską  właściwą  przyjętemu  systemowi  (w  przypadku 
nierówności głębszych niż 30 mm ubytki wypełniać w kilku warstwach).

1.8.8 PRZYKLEJANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

Z uwagi na nierówności podłoża (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywać  się powinno metodą  
punktowo-pasową tj. dookoła, wzdłuż krawędzi przyklejanej płyty pas o szerokości 3 do 8 cm oraz, w  
zależności  od  przyjętego  sytemu  ocieplania,  6  do  10  punktów  klejących  o  średnicy  ok.  10  cm 
równomiernie rozłożonych w dwóch rzędach (Rys. 1). Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 
dłuższych  krawędzi  z  zachowaniem  mijankowego  układu  spoin  pionowych.  Układ  płyt  należy 
rozplanować  w  taki  sposób  aby  ich  styki  nie  pokrywały   się  krawędziami  ościeży  okiennych 
Przyklejanie  płyt  bez  przewiązania  powoduje  skumulowanie  naprężeń  w  warstwie  zbrojącej.  
Podobnie  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  z  krawędziami  otworów  okiennych  osłabia  układ  
ociepleniowy.
Pokrytą klejem płytę przyklejać należy do ściany dociskając i lekko ją przesuwając w celu uzyskania 
pełnego kontaktu kleju z powierzchnią ocieplanej ściany. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony,  
dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia.
Uwaga:
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte  
fugi wypełnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową.
Niedopuszczalne jest  zarówno dociskanie  płyt  po raz drugi,  jak również korekta  płyt  po upływie  
kilkunastu minut.
Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy  
pomocy płyty szlifierskiej.

Rys.1 -  Przykładowy sposób rozmieszczenia zaprawy klejącej na płycie styropianowej

1.8.9 KOŁKOWANIE PŁYT

Kołkowanie  płyt  należy  rozpocząć  po  całkowitym  stwardnieniu  kleju  (po  24  godzinach  od  ich  
przyklejenia) za pomocą kołków wpuszczanych w warstwę zastosowanej termoizolacji, Projektuje się 
zastosowanie  kołków  rozprężnych,  wkręcanych,  z  trzpieniem  metalowym,  kadmowanym,  typu  
KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolację (z zastosowaniem 
styropianowej zaślepki). Ilość kołków:  4szt / m2 (w obszarze przynarożnikowym  do 1,5 m od skraju - 
6szt / m2) Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi ściany min. 5 cm (Rys. 2)



Rys. 2  - Przykładowy sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych

1.8.10 WARSTWA ZBROJENIOWA

Zaprawę klejącą  i  zbrojeniową  układać  należy  najwcześniej  po  upływie  24  godzin  od  momentu  
ułożenia płyt termoizolacyjnych. Zaprawę  nakładać za pomocą pacy zębatej 10x12 cm, tworząc przy 
tym  łoże  grzebieniowe,  pasami  pionowymi  lub  poziomymi  na  szerokość  siatki  zbrojeniowej,  
pomniejszonej z jednej strony o szerokość łączenia min. 5 do 10 cm (w zależności od przyjętego 
systemu ocieplania).
Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wcisnąć w nią siatkę szklaną za pomocą pacy  
stalowej. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść (metodą „mokre na mokre”) drugą  
warstwę zaprawy klejącej o grubości ok. 1mm, celem całkowitego przykrycia siatki  i  wygładzenia  
powierzchni  (siatka  musi  znajdować  się  całkowicie  w  górnej  części  zaprawy  zbrojeniowej  i  nie  
powinna być widoczna)
Pasy siatki zbrojącej założyć na siebie po  obu stronach na 5 do 10 cm, powinny one też ewentualnie  
sięgać poza narożniki otworów lub budynku min 15 cm.

Uwaga:
-  Niedopuszczalne  jest  przyklejanie  siatki  zbrojeniowej  bez  uprzedniego  pokrycia  płyt  
termoizolacyjnych  zaprawą klejącą,
- Zatopiona w zaprawie klejącej siatka powinna być równomiernie napięta i nie może wykazywać  
sfałdowań
W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie eksploatacji,  
należy:
- Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych zastosować ukośne prostokąty siatki zbrojeniowej  
zapobiegające powstawaniu rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów (Rys. 3)
- Bezwzględnie zamontować elementy wzmacniające wg szczegółów elewacyjnych.



Rys. 3. Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych zastosować ukośne prostokąty siatki zbrojeniowej zapobiegające  
powstawaniu rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów.

1.8.11 WIERZCHNI TYNK - KOLORYSTYKA

Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym, a  
następnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku.
Na  ocieplanej  przegrodzie  projektuje  się  wykonanie   tynku  mineralnego,  pokrytego  powłokami 
malarskimi z farb silikonowych według przyjętej kolorystyki.

1.9 DOCIEPLENIE STROPODACHU

1.9.1 OPIS METODY  DOCIEPLENIA STROPU NAD NAJWYŻSZĄ KONDYGNACJĄ

Z uwagi  konieczność  wykonania  izolacji  stropu  nad  najwyższą  kondygnacją  zgodnie  z  audytem 
energetycznym strop należy docieplić 20 cm wełny mineralnej  λmax = 0,04 W/mK. 
Przed położeniem wełny mineralnej  należy wykonać na istniejącym stropie szczelną paroizolacje 
(folia PE).  Zwraca się uwagę iż rozwiązanie to choć zaproponowane w audycie energetycznym nie  
jest rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne „oddychanie” istniejącego stropu drewnianego. Zaleca 
się okresowe kontrole stanu deskowania oraz wilgotności polepy w stropie.   

1.9.2 OTWORY WENTYLUJĄCE PODDASZE



W  celu  właściwego  wentylowania  projektuje  się  wykonanie  otworów  wentylacyjnych  w  nowo 
projektowanych oknach poddasza. Patrz zestawienie stolarki okiennej.

1.10 IZOLACJA DACHÓW KRYTYCH PAPĄ

Ubytki  w  izolacji  dachu  w  szczególności  powstałe  podczas  wymiany  opierzeń  oraz  podczas 
prowadzenia prac termomodernizacyjnych należy uzupełnić papą podkładową termozgrzewalną +  
papą nawierzchniową termozgrzewalną z posypką.

2 ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO

 
2.1 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i  rury  spustowe z  blachy  ocynkowanej  średnice  w/g  rysunków,  z  czyszczakiem (rewizją)  
umożliwiającą przegląd i czyszczenie rury spustowej.  Odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji  
deszczowej.  Rury  spustowe  w  elewacji  frontowej  nie  są  podłączone  do  kanalizacji  deszczowej.  
Projekt nie zakłada ich podłączenia.

2.2 WYKOŃCZENIA OŚCIEŻY OKIEN

Izolację cieplną naklejać z zakładem na stolarkę okienną od 1 do 3 cm w zależności od sytuacji. Dla  
wzmocnienia występujących krawędzi docieplenia należy stosować systemowe narożniki ( kątowniki)  
aluminiowe z siatką lub systemowe pcv wklejane pod siatkę z włókna szklanego. Należy zwrócić  
uwagę na utrzymanie pionu linii okien w elewacji.

2.3 OPIERZENIA

Przed przystąpieniem do docieplania ścian należy usunąć istniejące opierzenia: okapów gzymsów,  
parapety.  Nowe  parapety  i  elementy  opierzeń  wykonane  zostaną  z  blachy  ocynkowanej  z  
uwzględnieniem dołożonej  grubości  warstwy ocieplenia.  – obróbki  te  muszą wystawać poza lico  
ściany min. 30-40 mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę  przed migracją wilgoci.

2.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalację odgromowa na budynku wykonać jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontażu na  
czas wykonania ocieplenia. Prace demontażowe wykonywać etapami stosowanie do prowadzonych  
prac  ociepleniowych,  tak  aby  zapewnić  przynajmniej  częściowa  ochronę  odgromowa  podczas  
modernizacji.  Uziomy  poziome  na  dachu  mocowane  do  klocków  betonowych  K146A klejonych  
lepikiem asfaltowym do papy pokrycia.
Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w warstwie betonu o grubości min.  
1  cm.  Przewody  odprowadzające  podłączyć  do  odtworzonej  instalacji  odgromowej  za  pomocą 
zacisków  krzyżowych  drut-bednarka.  Przewody  odprowadzające  łączyć  z  istniejącym  bądź 
wymienionym  uziomem  otokowym  przewodami  uziemiającymi  poprzez  złącza  kontrolno  - 
pomiarowe. Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze, 
w  których  należy  umieścić  złącza  kontrolno  -  pomiarowe.  Inne  wysokości  należy  każdorazowo 
uzgadniać z Inwestorem i projektantem. Połączenie bednarki odprowadzającej z otokiem wykonać 
złączkami ocynkowanymi.

2.5 INNE PRACE ELEKTRYCZNE



Na czas wykonywania ocieplenia elewacji na budynków należy zdemontować oprawy oświetlenia i  
przygotować systemy montażowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie konieczności należy do 
elewacji  zamocować puszki  hermetyczne  i  z  nich  wyprowadzić  nowe przewody  dla  ponownego 
podłączenia opraw.
Po demontażu oprawy należy sprawdzić pod kątem ich zużycia i w miarę możliwości zniszczone 
części lub elementy oprawy wymienić na nowe. Oprawy przed składowaniem na czas ocieplania  
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

2.6 KRATY ZEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE - ROLETY

Istniejącą kratę należy zdemontować. W otworze pod istniejącym nadprożem należy zamontować 
ukrytą w izolacji rolokasetę w kolorze grafitowym. 

2.7 DRZWI WEJŚCIOWE DO KLATEK SCHODOWYCH

Istniejące  drzwi  należy  zdemontować.  Projektuje  się  drzwi  o  ramie  aluminiowej  dwuskrzydłowe  
szklone z samozamykaczem. Drzwi  Umin.=1,2 W/m2K,  okucia w kolorze ram; grubość skrzydła drzwi 
po otwarciu przy kącie 900 nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy 
drzwi.  Minimalna  szerokość  otwieralnego skrzydła  drzwi  100cm.   Drzwi  z  przeszkleniem muszą 
spełniać wymogi  bezpieczeństwa i  być szklone szkłem bezpiecznym. Przed wykonaniem stolarki  
należy wykonać szczegółowe pomiary istniejących otworów. Główne drzwi do budynku (przejście  
bramowe) od strony ulicy Źródlanej, projektuje się jako drzwi dwuskrzydłowe z doświetlem górnym. 
Drzwi dębowe w kolorze naturalnym. Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w elektromagnes. 

2.8  OKNA  W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU

Istniejące  okna  w  częściach  wspólnych  należy  zdemontować.   Zamontować  nowe  nawiązujące 
podziałami do istniejących szprosów. Projektuje się okna PCV   Umin.=1,1 W/m2K,

2.9 ZADASZENIE NAD WEJŚCIAMI 
 
Projektuje  się  wykonanie  trzech  systemowych  zadaszeń  nad  wejściami  z  szkła  hartowanego 
bezpiecznego VSG=2x10mm TVG. Zadaszenia zgodnie z częścią rysunkową. np. firmy ESKATT. 

2.10    PŁOTKI ŚNIEGOWE

Na dachu dwuspadowym części frontowej od strony ulicy Źródlanej ca całej długości elewacji należy 
wykonać systemowy płatek śniegowy.

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV

Projektowana  termomodernizacja  ma  na  celu  polepszenie  warunków  termoizolacyjności  przegród 
zewnętrznych  i  nie  zmienia  warunków  przeciwpożarowych  obiektu.  Prace  remontowe  nie  pogarszają 
warunków ochrony PPOŻ obiektu. 
-Jako materiały izolacji ścian i stropów zastosowano materiały niepalne i nietopliwe.
-wszystkie  drewniane  elementy  schodów  i  boczne  obudowy  biegów  oraz  elementy  więźby  dachowej 
uodpornia  się do stopnia trudnozapalności.



-biegi schodów, spoczniki, podesty zabezpiecza się płtyami GKFI.
-Nie zmienia się szerokości biegów schodów.

4. UWAGI

4.1 UWAGI OGÓLNE
 Kolorystykę obiektów należy przyjąć zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez inwestora.
- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące 
podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W 
realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi 
określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów 
innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, 
sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i 
realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem branży w której mają zostać 
wprowadzone.
- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę 
techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub 
świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: 
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub 
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
normami pod nadzorem osób uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o. i  
elektrycznej należy zlecić uprawnionym firmom.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i 
ich  Usytuowanie  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów 
poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, 
pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały 
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i 
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.

- Rysunki oraz opisy wszystkich branż rozpatrywać łącznie.
- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniać z projektantem.

4.2.    UWAGI DO CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:

-Rysunki  architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu  z  odpowiednimi  rysunkami  projektów 
branżowych oraz opisami technicznymi.
-Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane 
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków 
części konstrukcyjnej.
-Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach.
- ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie 
niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach 
decydujący jest wymiar sumaryczny.
-Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany 
lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować projektanta.
-Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości 
Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru inwestorskiego.  



-Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80,  
poz.  904).  Nie  może  być  kopiowane,  ani  udostępniane  bez  zgody  projektantów.  Wszelkie  
proponowane  zmiany  względem  Projektu  Budowlanego  należy  uzgodnić  z  projektantem.  Zmianę 
należy  przedstawić  w  formie  propozycji  lub  rozwiązania  projektowego  do  akceptacji  biura  
projektowego PL+Paweł Litwinowicz

-W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Budownictwa 
i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano -  
instalacyjnych,
d) przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.     UŻYTKOWANIE OBIEKTU – OBSŁUGA

               5.1 DANE OGÓLE

       Obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników przy jego 
normalnej eksploatacji.

5.2. GROMADZENIE I UTYLIZACJA ODPADÓW

Bez zmian - W zamkniętych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu na działce

5.3. UTYLIZACJA ŚCIEKÓW

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SOCJALNO - BYTOWYCH:
bez zmian

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH:
Budynek nie generuje ścieków technologicznych.

SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH:
bez zmian

5.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na środowisko, higienę, zdrowie oraz życie 
użytkowników i mieszkańców sąsiednich terenów. Zakres oddziaływania i przewidywanych 
uciążliwości będzie mieścił się w granicy działek objętych opracowaniem.
Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami 
w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrożenia dla 
środowiska naturalnego oraz ludzi. Na działce nie występuje obszar podlegający ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji  
nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materiały wykorzystane do realizacji inwestycji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 
znaki bezpieczeństwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi 
Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 



5.4.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji ze względu na charakter 
budynku  (budynek  mieszkalny  wielorodzinny)  nie  będzie  ponadnormatywnie  oddziaływać  na 
środowisko.

5.4.2. ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE

źródła hałasu w budynku – nie występują

5.4.3 ODDZIAŁYWANIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI

ŚCIEKI SOCJALNO – BYTOWE:
Ich skład nie będzie odbiegał od przeciętnego składu ścieków bytowych – tym samym nie stanowią  
szczególnego zagrożenia dla środowiska

ILOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH:
Budynek nie generuje ścieków technologicznych.

ILOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Ścieki deszczowe „czyste” nie niosą żadnych zanieczyszczeń i tym samym nie stanowią obciążenia 
dla środowiska.



6. CHARAKTEYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

6.1.  IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD DLA PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

Rodzaj przegrody Współczynnik 
przenikania wg 

rozporządzenia Umax 

[W/m2K]

Współczynnik przenikania 
wg projektu U [W/m2K]

Czy spełnione są 
warunki wg 

rozporządzenia?

Ściana zewnętrzna, ti>16 0C 0,30 0,24 tak
Okno zewnętrzne 1,80 1,80 tak
Drzwi zewnętrzne 2,60 2,60 tak
Stropodachach, ti>16 0C 0,25 0,21 tak
Strop nad piwnicą, ti>16 0C 0,45 1,23 nie

Uwaga:  Dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania  
ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym

6.2. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD I KOMPONENTÓW W INSTALACJACH C.O., 
C.W.U.,   CYRKULACJI 

Projekt nie obejmuje swym zakresem modernizacji systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. Zwiększenie  
izolacyjności instalacji jest natomiast zalecane do wykonania w przyszłym etapie inwestycyjnym.

6.3. SPRAWNOŚCI SYSTEMÓW

6.3.1. Ogrzewania

η H ,tot = ηH,g *ηH,s *ηH,d *η H,e

η H ,tot = 0,91*1,00 * 1,00* 0,85 = 0,77

6.3.2. Przygotowania ciepłej wody użytkowej 

η W ,tot = ηW,g *ηW,s *ηW,d *η W,e

η H ,tot = 0,91*1,00 * 0,80* 1,00 = 0,73

6.4. OBLICZENIA WSKAŹNIKA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ – EP.

Współczynnik kształtu  projektowanego budynku: A/Ve = 0,31 [1/m]



6.4.1. Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej jednego z lokali mieszkalnych

Wyniki obliczeń projektowanej wartości EP (rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej) dla  
jednego z  mieszkań przedstawiono poniżej - typu 1 zlokalizowanego na piętrze 1 i 2. 

ŚWIADECTWO  CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
 dla lokalu mieszkalnego nr 1_piętro 1,2

Ważne do: 18.12.2023

Lokal oceniany:
Rodzaj budynku Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Adres lokalu Poznań, ul. Źródlana nr 3
mieszkanie typ 1 piętro 1,2

Rok zakończenia budowy/rok oddania 
do użytkowania

-

Rok budowy instalacji 1937
Powierzchnia użytkowa (Af, m2) 32,0
Cel wykonania świadectwa □ budynek nowy      X budynek istniejący

□ najem/sprzedaż    □ (przebudowa/rozbudowa)       

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

                                                      EP - budynek oceniany                   

                                                                        319,9 kWh/(m2rok)
                          
    

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energie pierwotną (EP)                           Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)                           

Lokal oceniany               319,0 kWh/(m2rok)                                     Lokal oceniany         288,5 kWh/(m2rok)
1)Charakterystyka  energetyczna  budynku  określana  jest  na  podstawie  porównania  jednostkowej  ilości  nieodnawialnej  energii  pierwotnej  EP niezbędnej  do 

zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią 
wartością referencyjną.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.  

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja …Poznań  Ławica…        oraz dla normalnych warunków 
eksploatacji budynku podanych na str 2.
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Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku/lokalu
Przeznaczenie budynku: mieszkalny
Liczba kondygnacji: niogrzewana piwnica i poddasze; parter, piętro 1, 2, 3
Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej temperaturze (Af): 1220,7 m2

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima – 20oC, lato - niekontrolowane
Kubatura budynku: 6891 m3

Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,0 m2

Usytuowanie lokalu w budynku (kondygnacja, skrajne, środkowe): piętro, skrajne
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana: ściana zewnętrzna – tynk, cegła pełna 51 cm, styropian 14 cm, tynk; 
strop nad piwnicą – warstwa wykończeniowa, beton 5 cm, strop Akermanna 22 cm, tynk; strop poddasza -  tynk, strop, 
wełna mineralna 20 cm; okna PCV 
USZ = 0,24 W/m2K; USTW PIWNICA = 1,23 W/m2K; USTW PODDASZE = 0,21 W/m2K;  UO = 1,8 W/m2K;
Liczba użytkowników lokalu - 2
Instalacja  ogrzewania:  tak,  mieszkaniowy  kocioł  gazowy,  grzejniki  członowe  żeliwne,  regulacja  centralna,  częściowa 
izolacja, rury prowadzone w bruzdach ściennych
Instalacja wentylacji: tak, wentylacja grawitacyjna
Instalacja chłodzenia: nie
Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak, kocioł gazowy, brak cyrkulacji 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

Nośnik energii Ogrzewanie

i wentylacja

Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze1)

Suma

Gaz ziemny 217,5 71,0 - 288,5

En. elektryczna - - 0,9 0,9

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:
● pierwotną   319,9 kWh/(m2rok)                   

1) łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji lokalu:

Bez uwag

2) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

Zalecane zwiększenie izolacyjności instalacji

3) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Świadectwo sporządzono na podstawie projektu budowlanego, audytu remontowego, inwentaryzacji, wizji lokalnej oraz 
danych przekazanych przez inwestora
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Objaśnienia
Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki  energetycznej jest  wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię  
pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń  
określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe  
warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe  
warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.  

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie  na  nieodnawialną  energię  pierwotną  określa  efektywność  całkowitą  budynku.  Uwzględnia  ona  obok  energii  końcowej,  dodatkowe 
nakłady nieodnawialnej  energii  pierwotnej  na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, 
energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i 
użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.    

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii  dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia),  wentylacji  i  przygotowania ciepłej  wody  
użytkowej.  Jest  ona  obliczana  dla  standardowych  warunków  klimatycznych  i  standardowych  warunków  użytkowania  i  jest  miarą  efektywności  
energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową j jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która 
powinna  być  dostarczone  do  budynku  przy  standardowych  warunkach  z  uwzględnieniem  wszystkich  strat,  aby  zapewnić  utrzymanie  obliczeniowej  
temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym 
wysoką efektywność.

Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego 
budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej  
funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku) w świadectwie charakterystyki całego budynku.
                    

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)  oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej  budynku i lokalu mieszkalnego lub  
części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich  charakterystyki 
energetycznej. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu  podanego na str. 1 oraz  w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3  
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3. Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w  [kWh/m2rok]  jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe 
zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być 
podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

4. Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej  z  oceną  
energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych 

 

6.4.2.  Zbiorcze zestawienie obliczeń wskaźnika EP i EK dla poszczególnych typów lokali występujących w 
budynku



Ze względu na dużą ilość typów mieszkań i ich różnorodne usytuowanie wyniki obliczeń przedstawiono w 
formie tabelarycznej poniżej. Rysunek nr 1, nr 2 i nr 3 obrazują przyjęte nazewnictwo (typy mieszkań).

typ 
mieszkania

powierzchnia 
Af [m2]

wskaźnik EP [kWh/(m2 rok)] wskaźnik EK [kWh/(m2 rok)]
parter piętro 1 piętro 2 piętro 3 parter piętro 1 piętro 2 piętro 3

1 32,0  503,5  319,9  319,9  354,9  455,3  288,5  288,5  320,3
2 30,3  541,3  346,4  346,4  383,6  489,7  312,6  312,6  346,4
3 33,4  522,9     473,0    
4 45,4  439,9     397,6    
5 44,8  458,0     414,1    
6 26,1  586,5  400,9  400,9  435,1  530,8  362,2   362,2  393,2
7 39,3   241,2  241,2  275,4  216,9 216,9 248,0
8 22,0   503,8     455,6   
9 33,3    290,1   290,1  320,9   261,4  261,4 289,4  
10 39,2   214,1 214,1  248,3   192,3 192,3  223,3
11 28,2    365,5  399,5    323,0  360,8



6.5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Z uwagi na fakt, iż budynek jest remontowany warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych pozostają bez 
zmian. Inwestor w tym etapie robót nie planuje zmian w źródle ciepła. 



7. INFORMACJA  BIOZ

 Opracowana  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

7.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt  techniczno-budowlany termomodernizacji   budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  ul. 
Żródlanej 3, 60-642 Poznań działki nr ewid.122

7.2  NAZWA I ADRES INWESTORA:

  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana 3, 60-642 Poznań

  7.3. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

     mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
 
  7.4. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

 W ramach zamierzenia bud. zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
  - wykonanie przegłębienia posadzki piwnicy.
  -oczyszczenie ścian piwnicy
  -wykonanie wzmocnień stropu nad piwnicą
  -wykonanie izolacji przeciwwodnych w piwnicy
  -wykonanie posadzek w piwnicy
  -wykonanie remontu klatek schodowych
  -wykonanie wymiany okien w częściach wspólnych
- montaż rusztowań ramowych,
-demontaż  istniejących  obróbek  blacharskich,  rur  spustowych,  parapetów,  zwodów 
piorunochronnych,
-przygotowanie  powierzchni  ścian  do  wykonania  termoizolacji,  wzmocnienia  oraz  uzupełnienie  
ubytków w murze oraz spoin
-właściwe wykonanie termoizolacji wg przyjętego systemu ocieplenia wraz z wyprawą zewnętrzną i  
powłokami malarskimi,
-roboty  wykończeniowe  –  montaż  nowych  obróbek  blacharskich,  parapetów  zwodów 
piorunochronnych, kratek wentylacyjnych, pokrycia dachu.
-demontaż rusztowań
-rozebranie nawierzchni przy budynku
-wykonanie wykopów wokoło budynku
-wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz termoizolacji w gruncie
-wykonanie nowych nawierzchni terenu

  7.5. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny będący przedmiotem 
termomodernizacji.

 7.6. ZAGROŻENIA W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH



 Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót określa § 6 Rozporządzenia Ministra    
Infrastruktury w sprawie dot. bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. z 23.06.2003 /Dz. U.Nr 03.120.1126./

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia (wg powołanych w pkt.  
8.1 aktów prawnych):
-roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5.0 m,

  6.7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu robót. Robotami mogą tylko kierować tylko osoby posiadające właściwe kwalifikacje, 
uprawnienia budowlane, członkowie Izb Inżynierów Budowlanych, posiadający aktualne 
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.  
Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami winna określić szczegółowe wymagania BHP przy 
wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza na czas prowadzenia tych robót, 
zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracowników 
należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Osoba nadzorująca zobowiązana jest 
przeprowadzić instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywanych 
czynności oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynności. Pracownicy wykonujący i 
nadzorujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
świadectwem ukończenia szkoły uczelni, bądź kursów przysposobienia, kształcących w danej 
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzględnie stosować się do poleceń Kierownika 
Budowy odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje działań zapewniających 
bezpieczną w zakresie przepisów BHP i ochrony zdrowia realizacje robót a wynikającą z przepisów 
BHP i wykonanego przez nich planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przy  prowadzeniu  robót  należy  postępować  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  BHP,  nie  wolno 
zatrudniać  pracownika  na  danym stanowisku  pracy  w razie  przeciwwskazań lekarskich  oraz  bez 
przeszkolenia w zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest  
zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM NA BUDOWIE

- należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.- 
roboty budowlane, montażowe, rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 
określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy
- należy wywiesić na widocznym miejscu wykaz adresów i numerów telefonów do najbliższego punktu 
lekarskiego, straży pożarnej, policji  i punktu technicznego
- wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika 
budowy, przestrzegając przepisów BHP
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania
- wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione



-przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m
- wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne zabezpieczone przed zmianą ich położenia
- w miejscu prowadzenia robót spawalniczych należy usunąć materiały łatwopalne

Rusztowania powinny:
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku

- osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia oraz powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań
- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi 
z linką z amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta 
lub projektem   indywidualnym
- rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód gruntowych.
- rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronna

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,
- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne
- przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się 
elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O 
kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót
- materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko
- roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny 
być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami (dotyczy także 
malowana elementów stalowych)

W czasie wykonywania robót impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:
    - palenie tytoniu
    - spożywanie posiłków
    - dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu
- przy wykonywaniu robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów i farb i wszelkich innych 
tego typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz 
zaleceń producentów produktów
- niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych 
na posiłki pracownicy zobowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem
- teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi



- przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania
- w czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób uprawnionych,
osoby wizytujące budowę zaopatrzyć w kaski ochronne;
pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające 
do wykonania określonych prac (na wysokości, przy obsłudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP 
na stanowisku pracy,
pracownicy wykonujący pracę na terenie budowy muszą być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej  
odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  maszyn  należy  umieścić  instrukcję  bezpiecznej  obsługi  urządzeń, 
zawierające również niezbędne czynności konserwacyjne,
bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych technicznie, nie  
posiadających badań i atestów, bądź z uszkodzoną izolacją
dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto:
bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących bezpośrednio prac w 
strefach,
stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych,
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników posiadających oprócz 
badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokościowe itp.).

7.9.  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy,
Dotyczy to w szczególności:
- projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- odpis pozwolenia na budowę
-  odpisy  decyzji  Dozoru  Technicznego  dopuszczających  do  użytkowania  maszyny   i  urządzenia 
techniczne podlegające dozorowi technicznemu
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne 
użytkowane na terenie budowy;
-  protokół  z  badania  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  instalacji  elektrycznej  oraz 
odbiorników użytkowanych na terenie budowy;
- protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej

Uwaga: kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia 
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie  przed  jej  rozpoczęciem,  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Użytkowanie obiektu – obsługa

Ze  względu  na  sposób  użytkowania  obiektu  (wielorodzinny  budynek  mieszkalny)  w  obiekcie  nie 
występują żadne szczególne źródła zagrożenia ludzi

Gromadzenie i utylizacja odpadów



ilość odpadów – tymczasowa w trakcie wykonywania remontu
rodzaje  odpadów:  odpadki  budowlane  wynikająca  z  charakteru  prac  remontowych,  opakowania 
szklane, styropian, PCV, metalowe (puszki),
sposób gromadzenia odpadów: w systemowym stalowych pojemnikach kontenerowych ustawionych 
zgodnie z zaleceniami kierownika budowy.
na  wywóz  śmieci  zostanie  podpisana  umowa  wykonawcy  z  jedną  z  firm  specjalizujących  się  w 
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych

Wpływ inwestycji na środowisko:

Tymczasowo  na  okres  budowy  warunki  akustyczne  mieszkańców  pogorszą  się.  Jednak 
emitowane hałasy budowlane w godzinach od 6.00 - 18.00 nie przekraczają  dopuszczalnych 
limitów.

Opracował

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
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