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Is-01 Plan sytuacyjny. Instalacja kanalizacji deszczowej 1 : 100

UWAGA: 
• Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
• Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić możliwość ułożenia instalacji 
• Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż 
• Rysunki,  opis  techniczny  należy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku  wystąpienia  elementu  w  jednej 

części projektu należy przyjąć, że występuje we wszystkich.
• W przypadku niejasności należy zwrócić się z pytaniem do projektanta. 
• Zmiany w projekcie podlegają akceptacji Projektanta.
• W projekcie określono podstawowe parametry urządzeń i armatury. Dopuszcza się stosowanie rządzeń 

równoważnych, spełniających założone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez Służby 
Techniczne Inwestora i Projektanta.
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OPIS TECHNICZY
Do projektu budowlany zewnętrznej instalacjai kanalizacji deszczowej związanej z termomodernizacją bu-

dynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Źródlanej 3 w Poznaniu 

1  . PODSTAWA OPRACOWANIA  
• Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez Inwestora
• Podkłady architektoniczno-budowlane 
• Plan zagospodarowania terenu wraz z mapą dla celów projektowych z naniesionym uzbrojeniem pod-

ziemnym
• Uzgodnienia międzybranżowe,
• Inwentaryzacja stanu obecnego przeprowadzona dla celów projektowych
• Obowiązujące przepisy prawa oraz normy branżowe, a w szczególności:

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz 
z późniejszymi zmianami);

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
− Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZU nr 124 poz. 1030)
− Wymagania Techniczne COBRTI Instal,

2  . ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest sposób wpiecie istniejących rur spustowych oraz projektowanego odwodnie-
nia dziedzińca w termomodernizowanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Źródlanej 3 w Po-
znaniu

3.   OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
Projektowana termomodernizacja nie wpłynie na zwiększenie zrzutu wód deszczowych z obieku, Odbiorni-
kiem ścieków deszczowych będzie miejska sieć kanalizacji ogólnospławnej. Projekt nie przewiduje wprowa-
dzenia zmian ani przebudowy istniejącej studzienki przyłączeniowej. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca wraz z Inwestorem powinien wykonać odkrywki na podstawie 
kótrych określony zostanie stan techniczny istniejących rurociągów kanalizacyjnych prowadzonych w terenie 

4.   ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

Całość instalacji wykonać z rur i kształtek kielichowych  w technologii  PVC-U o litej ściance, łączonych na 
uszczelki gumowe. Stosować rury klasy „S” SN8 np. prod. Wavin-Buk.

Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
odeskowanych i  rozpartych w celu  ograniczenia  robót  ziemnych.  Wykop wykonać zgodnie  z  normą BN 
83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop 
wyłącznie ręczny – po 2,0m od istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyć. 
Po ułożeniu rur, należy wykonać warstwę ochronną z piasku o wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsyp-
kę starannie zagęszczać ubijakami ręcznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonać war-
stwowo. Współczynnik zagęszczenia podsypki i obsypki  min. 0,98.
Na zewnętrznych odcinakach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano montaż systemowej studni rewizyjnej z 
rury  karbowanych o średnicy fi  425mm. Studnie  należy  zamawiać w komplecie  z  kinetą  oraz  włazem 
żeliwnym  kl. D400, np. w oparciu o katalog urzadzeń firmy WAVIN-BUK. 
Bezpośrednie ujęcie wód opadowych z powierzchni dziedzińca przyległego do budynku realizowane będzie 
przez koryto odwodnienia liniowego. Zastosowano korytu typu Multiline V150 z rusztem żeliwnym kl. D400 w 
poprzeczne mostki – firmy ACO.
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5. WYMAGANIA I ZALECENIA

Wszystkie  prace  przewidziane  do  realizacji  wykonać  zgodnie  z  projektemi  zasadami  określonymi  w 
„Warunkach  technicznych  wykonawstwa  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  cz.  II  Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe”.
Rzędne sieci w miejscu włączenia przewodu oraz w miejscu skrzyżowania z innym uzbrojeniem sprawdzić 
na budowie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  wykonawca  powiadamia  wszystkich  użytkowników  uzbrojenia 
podziemnego i obiektów naziemnych o terminie prac.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  na  trasie  projektowanego  uzbrojenia  w  miejscu  skrzyżowań  z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia.
Przewody układać w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”.
Ze względu na prowadzenie instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji uzbrojenia terenu całość 
wykopów należy wykonać ręcznie, napotkane uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.  Wykonane  głębokie  wykopy  wzmocnić  balami  drewnianymi  lub  wypraskami  stalowymi 
zakładanymi ażurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez umocowanie taśmy 
lokalizacyjnej lub ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i  
końcu  wykopu.  Pozostawienie  wykopów  nie  oznakowanych  jest  niedopuszczalne.   Na  czas  realizacji 
zabezpieczyć przejścia dla pieszych. 
Do  montażu  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  decyzję  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w 
budownictwie lub aprobatę techniczną ( zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane ).
Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.
Próba szczelności
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia 
szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. W 
pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących zasad:
- próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równych odległości między studzienkami (ok. 50 m),
- cały odcinek przewodu stabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania łuków i dłuższych 
odgałęzień czasowo zabezpieczyć przez rozszczelnieniem
- wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić,
- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu,
- poziom wody w studzience położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do 
rzędnej terenu przy dolnej studzience,
-  po napełnieniu  wodą i  osiąganiu  w studzience górnej  poziomu zwierciadła  wody na wysokości  0,5  m 
poniżej  górnej  krawędzi  studni  dolnej,  należy  przeprowadzić  dopływ  wody  i  tak  całkowicie  napełniony 
odcinek przewodu pozostawić na czas 1 godziny w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się 
poziomu wody w studzienkach,
- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinien nastąpić ubytek wody w studzience górnej.  
Czas trwania próby wynosi 60 min.
Pozytywna  próba  szczelności  na  eksfiltrację  wykazuje,  że  przewód  zachowuje  szczelność  również  na 
infiltrację, wobec czego wykonywanie prób na infiltrację może zostać zaniechane.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli  wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

6. UWAGI KOŃCOWE      

Całość  prac  związanych  z  wykonawstwem  instalacji oraz  roboty  towarzyszące  należy  wykonywać 
zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru   robót   budowlano -montażowych  oraz  zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP.

Opracował:
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