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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa w celu
dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich
informacji w zakresie szczegélowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Kosztorys sporzgdzono na postawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to niektore pozycje zostaly zatozone i wycenione
szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektéw.
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Przedmiar robét

Nr| Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont piwnic i klatek schodowych
1 |Rozdziat Piwnica
1.1 |Element roboty rozbiérkowe
1 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3 50,03
2 |KNR401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych
fundamentach m3 133,42
3 |KNR1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 183,45
4 |KNR401/108/1 |Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il m3 133,42
5 |KNR401/108/4 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 133,42
6 |KNR401/108/9 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km {m3 50,03
7 |KNR401/108/10 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km !m‘3 50,03
1.2 |Element izolacja pionowa $cian
8 |KNRW Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardoéci na zaprawie wapienne
401/6331 skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15 % i grubosci 41 cm otw. 3 550,750
1.3 |Element izolacja pozioma $cian
KNRW Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalinej twardoéci na zaprawie wapiennej
401/633/2 skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15 % i grubosci 55 cm otw. | 2136,240
1.4 |Element $ciany wewnetrzne
10 |[KNR401/348/1 |Rozebranie scianek, z cegiet luznych i popekanych m2 128,00
11 |KNR1901/310/4 |Uzupetnienie i naprawa écian na zaprawie cementowo-wapiennej, (do 1'm3/miejsce, grubosc 1'cegty),
gladkie m3 30,72
12 | KNR1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0’ m2 m2 640,00
13 |KNR 1901/643/5 |Odgrzybianie &cian ceglanych metodg smarowania, powierzchnia ponad 5,0'm2, 2-krotne m2 640,00
14 |KNR204/907/1 |Uzupeinienie spoin na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 640,00
15 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 30,72
16 |KNR401/108/10 \Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 30,72
1.5 |Element izolacje pozioma + nowe posadzki
17 |KNR202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
(4) m3 133,42
18 |KNR202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly - podbston
(1) m3 33,35
19 |[KNR202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 400,25
20 [NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - 1
202/618/3 warstwa m2 400,25
21 |NNRNKB Izolacjie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - 2
202/618/3 warstwa m2 400,25
22 |KNR202/1106/1 Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 333,54
23 |KNR202/1106/3 |Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm m2 333,54
1.6 |Element Wzmochienia stropéw piwnic
24 KNKRB3/401/1 |Wzmocnienie belek stropowych- blacha $235 - 16 x 65 x 3800 mm zgodnie z dokumentacija i ekspertyza
techniczng m2 5,0
25 |Kalkulacja Wymiana stropu drewnianego (spocznika) z zastosowaniem elementow nosnych stalowych IPE 160 -
§w4asna zgodnie z dokumentacig i ekspertyzg techniczng mb 9,0
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Nr| Podstawa Opis robot Jm llosé
2 |Rozdzial Klatki schodowe
2.1 | Element Klatka gtéwna |
26 KNR Wymiana stopni drewnianych - stopien 40 x 140 cm (drewno BUK) ;

1901/1017/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1
27 |KNR Wymiana stopni drewnianych - stopier 25 x 220 em (drewne BUK)

1901/1017/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 9
28 |KNR Wymiana stopni drewnianych - stopien 40 x 150 cm (drewno BUK)

190110171 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1
29 |KNR Wymiana stopni drewnianych - stopien 27,5 x 139 cm (drewno BUK)

|1901/1017/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 60
30 [KNR Wymiana elementow klatekrschodowych - drewnianych - podesty + spoczniki (drewno BUK)

1901/1017/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 53,38
31 |KNR401/701/4 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy wapiennej m2 249,87
32 |Kalkulacja Rozbiérka sufitéw z ptyty GKF

wiasna m2 7715
33 |NNRNKB |Gruntowanie podiozy, powierzchnie picnowe, preparatem Atlas Uni Grunt |

202/1134/2 (2) m2 249,87
34 |[KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll, wykonywane recznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i

(2) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5’ m2 m2 249,87
35 |[NNRNKB Giadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2,

202/20131 (grubos$¢ 3'mm) na tynku wraz z osadzeniem naroznikéw aluminiowych m2 249,87
36 |NNRNKB Malowanie zwykie farbg emulsyjng podiozy gipsowych, $ciany

202/1521/6 (2) m2 249 87
37 |NNRNKB Oktadziny 2-warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych R'igips na rusztach.

202/2029/3 m2 7,15
38 [NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubosé 3'mm) na plytach

202/2015/4 gipsowych m2 7715
39 |NNRNKB Malowanie zwykie farbg emulsyjng podiozy gipsowych, sufity

202/1521/3 (2) m2 7715
40 |KNR Wymiana elementdw balustrad drewnianych - Srednio ozdobne

1901/1018/5 szt 20
41 |Kalkulacja Oczyszczenie i malowanie farba olejna balustrad na klatkach schodowych - elementy $rednio ozdobne

wiasna mb 35,00
42 Kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z osprzetem + rozdzielnia

wiasna kpl 1
43 |KNR401/108/9 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 12,5
44 |[KNR401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km m3 12,5
2.2 |Element Klatka pétnocna
45 |[KNR Wymiana stopni drewnianych - stopiefi 27,5 x 100 cm (drewno BUK)

190110171 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 57
46 |KNR Wymiana elementow klatek schodowych - drewnianych - podesty + spoczniki (drewno BUK)

19011017/ R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 32,04
47 |KNR401/701/4 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej m2 196,15
48 |Kalkulacja Rozbi6rka sufitéw z plyty GKF

wiasna m2 53,57
49 'NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

202/1134/2 (2) m2 196,15
50 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i

(2) pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 196,15
51 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5'm2,

202/2013M1 (grubos¢ 3'mm) na tynku wraz z osadzeniem naroznikéw aluminiowych m2 196,15
52 |NNRNKB Malowanie zwykle farba emulsyjng podiozy gipsowych, sciany

202/1521/6 (2) m2 196,15
53 NNRNKB Okfadziny 2-warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach.

202/2029/3 m2 53,57
54 |NNRNKB Giadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (gruboéé 3'mm) na plytach

202/2015/4 gipsowych m2 53,57
55 |NNRNKB Malowanie zwykte farbg emulsyjng podtozy gipsowych, sufity

202/1521/3 (2) m2 85377
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56 |[KNR Wymiana elementéw balustrad drewnianych - $rednio ozdobne

1901/1018/5 szt 15
57 |Kalkulacja Oczyszczenie | malowanie farbg olejng balustrad na klatkach schodowych - elementy $rednio ozdobne

wiasna mb 20,00
58 |Kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z osprzetem + rozdzielnia i

wiasna kpl 1
59 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm m3 0,476
60 [KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone m3 0,476
61 [KNR401/108/9 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 10,5
62 |KNR401/108/10 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km |m3 10,5
2.3 |[Element Klatka poludniowa !
63 [KNR Wymiana stopni drewnianych - stopien 27,5 x 100 cm (drewno BUK)

190110171 |R= 2,000 M=1,000 S=1,000 szt 57
64 [KNR 'Wymiana elementéw klatek schodowych - drewnianych - podesty + spoczniki (drewno BUK)

190110171 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 29,05
65 |KNR401/701/4 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na &cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy wapienngj m2 196,94
66 Kalkulacja Rozbiérka sufitow z plyty GKF

wiasna m2 50,58
67 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt e

202/1134/2(2) | m2 196,94
68 KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll, wykonywane recznie, cegfa, pustaki ceramiczne, gazo- i

(2) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5’ m2 m2 196,94
69 |[NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5'm2,

202/2013/1 (grubo$¢ 3'mm) na tynku wraz z osadzeniem naroznikow aluminiowych m2 196,94
70 |NNRNKB Malowanie zwykle farbg emulsyjng podtozy gipsowych, sciany

202/1521/6 (2) m2 196,94
71 |NNRNKB Oktadziny 2-warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach.

202/2029/3 m2 50,58
72 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubo$¢ 3'mm) na plytach

202/2015/4 gipsowych m2 50,58
73 |NNRNKB Malowanie zwykle farbg emulsyjna podtozy gipsowych, sufity

202/1521/3 (2) m2 50,58
74 [KNR Wymiana elementéw balustrad drewnianych - érednio ozdobne

1901/1018/5 szt 15
75 |Kalkulacja Oczyszczenie i malowanie farba olejng balustrad na klatkach schodowych - elementy $rednio ozdobne

wiasna mb 20,00
76 |Kalkulacja Whymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowe]j wraz z osprzetem + rozdzielnia

wiasna kpl 1
77 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3 0,426
78 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone m3 0,426
79 '[KNR401/108/9 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 10,5
80 |KNR401/108/10 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 10,5
81 |Kalkulacja Wykonanie nowych schodéw drewnianych - zejscie do piwnicy

wiasna kpl 1




