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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze rob6t i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich
informacji w zakresie szczegdétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na postawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to niektére pozycje zostaty zatozone i wycenione
szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektow.
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa Opis robét Jm | llos¢
{KOSZtOWS TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
i POZNAN UL. ZRODLANA 3 | |
1 |Rozdziel OCIEPLENIE SCIAN |
ﬁElemem |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ,
1 |KNR23/2611/1 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i ' ';
\ zmycie 1832632
2 iKNR401I?01f5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - i
| przyjeto 40% powierzchni scian m2 | 695,610
3 \KNR401!726/3 Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pustakéw, gazo-i
| pianobetondw 695,610
4 |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosc 15 km
0108-11 i
0108-12 5 m3 13912
5 XOPtATA EKoszt utylizacji i skladowania gruzu na wysypisku }ms 13,912
]Element |OCIEPLENIE SCIAN PONAD COKOLEM I |
6 KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja '
wzmachniajacg podioze m2 1 639,793
7 |KNR23/2611/4 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci l
zaprawy klejacej do podioza m2 1639,793
8 KNR23/2614/2 |Docieplenie écian z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 1639,794
9 KNRAT-31 Malowanie elewacji farba elewacyjng - sciany ponad cokotem
0601-02 |m2 1639,793
110 WKNR 23/2612/8 |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym m 175,560
11 |KNR33/118/8 |Montaz profil elewacyjnych - gzymsy m 103,180
Element OCIEPLENIE OSCIEZY
12 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
; - oscieza m2 93,606
13 |KNR23/2614/8 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 187,212
14 |KNRAT-31 Malowanie elewacji farba elewacyjna - oscieza '
0601-02 m2 187,212
15 |KNR23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym m 624,040
16 KNR33/118/1 |Montaz obramowan wokét okien m 624,040
Element OCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
17 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll {m3 125,290
18 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 225,522
19 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
wzmacniajaca podtoze m2 225522
20 KNR23/2612/1 |Qcieplenie écian budynkow plytami styropianowymi np. hydromax - przyklejenie plyt styropianowych do
§cian cokolu i piwnic m2 225522
21 |KNR23/2612/6 [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na §cianach m | 225,522
22 |KNR23/933/1 iWyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkoéw dekor. - natozenie podkiadowej masy tynkarskie] m2 100,232
23 |KNR23/933/2 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 100,232
24 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw w gruncie kat. lll m3 125,290
25 |KNR231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 23,470
e =l
26 |KNR231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2 23,470
27 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
231/23103/1 m2 23,470
28 |KNR202/904/1 |Wykonanie tynku cementowego na scianach fundamentowych irﬁz \ 205,290
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"Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
29 | KNR202/603/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa m2 266,877
30 !KNR2021'603!6 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa m2 205,290
31  |KNRW Wykonanie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej scian fundamentowych - pierwsza warstwa
202/604/8 m2 266,877
32 |KNRW Wykonanie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej $cian fundamentowych - druga warstwa
§2021604.'8 m2 266,877
33 |[KNRW Ulozenie kanatow wentylacyjnych z rur ]
218/408/2 im 125,290
34 |KNR401/212/1 |Rozbiorka elementéw konstrukdji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm - opaska betonowa m3 8,642
35 |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowciymi na odlegiosé 15 km
0108-11
0108-12 m3 8,642
36 |OPLATA Koszt utylizacji i skladowania gruzu na wysypisku m3 8,642
37 |KNR401/213/1 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 ¢m, gruboéci 15 cm i wierzchnigj warstwie grub. 2 cm na
podiozu gruntowym przy budynku m2 57,610
Element RUSZTOWANIE
38 |KNR202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 1974,934
39 |KNR202/1613/3 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wysokosci do 20 m m2 1 974,935
40 |KNR202/1614/2 |Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji rurowej m2 79,000
41 |NNRNKB202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 1974935
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llose
2 |Rozdzat WYMIANA STOLARKI CZESCI WSPOLNYCH
Element Element
42 |[KNR401/354/3 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt 30,000
43 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 10,000
44 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru ogcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 26,190
145 |[KNR19/1023/2 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z cbrobka obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - OKNA O1 m2 7,088
45 |KNR19/1023/2 |Montaz okien uchylnych jednodzieinych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - OKNA Q2 z
whbudowana kratka wentylacyjna m2 7,088
47 !KNR19/1023/8 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
‘ do 1.5m2-okna O3 m2 2,420
48 KNR19/1023/9 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do 2.0 m2 - okna O4 m2 7,854
49 |KNR19/1023/9 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrabka obsadzenia o pow.
do 2.0m2 - okna O5 m2 3,575
50 |KNR19/1023/8 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |
do 1.5m2 - okna O6 m2 1,441
51 |KNR19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow.
do 2.5m2 - okna O7 m2 4677
52 |KNR19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do2.5m2-okna 08 m2 2,129
53 |KNR19/1024/6 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - DRZWI DZ2 m2 5,750
KNR19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI DZ3 m2 5,635
55 |KNRW Drzwi zewnetrzne debowe DZ1 ( skrzydto i o$cieznica )
202/1027/5 m2 8,000
55 |KNR202/1203/1 |Drzwi stalowe petne o powierzchnido 2 m2 - DRZWI DZ4 Lm2 1,668
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"Nr | Podstawa | Opis rohét Jm | llodé
3 Rozdziat DACH

Element Element
57 |KNR401/519/4 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2 57,688
58 |KNR401/519/5 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - nastepna warstwa ';mz 57,688
59 |KNR401/535/8  Rozebranie cbrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajacej sig do uzytku m2 169,414

60 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzytku m 72,110
61 |KNR401/535/6 'Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 93,780
62 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - PARAPETY

202/541/2 ZEWNETRZNE m2 71,618
153 |NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o r. 15 cm

202/51714 m 72,119
84 |NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o sr. 12 cm

202/519/3 m 93,780
65 |KNR202/506/2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2 123,700
66 |KNR 22/528/2 |Uzupeinienie pokrycia dachu z papy - papa podkiadowa m2 72,110
57 KNR22/528/2 Uzupeinienie pokrycia dachu z papy - papa wierzchniego krycia m2 72,%
68 |KNRAT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - ptotek przeciwsniegowy

0104-06 m 77,110
69 |KNR402/217/1 |Wymiana rury deszczowej o &r. 150 mm szt. 6,000
170 |KNR402/217/4 |Wymiana elementow rury deszczowej o §r. 150 mm - osadniki zeliwne szt. 6,000
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"Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
4  |Rozdziat NAPRAWA SPEKAN

IEEiement [Element
71 \;KNZ4I1 8011 %Wzmocnienie spekan écian - wykucie spoin W mijscach spekan, osadzenie pretéw, uzupelnienie spoin  |m 3 850,000
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Nr | Podstawa Opis robét Jm | logé
5 |Rozdziat ZAJECIE CHODNIKA |
]Element Element
72 1‘ZA.JECE Koszt zajecia chodnika na czas prowadzenia rob6t elewacyjnych m2 35,205
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"Nr | Podstawa | Opis rob6t Tum | lose
6 |Rozdzial INSTALACJA ODGROMOWA |
|Element [Element _ \ |
73 |KALKU. LDemontaz oraz ponowny montaz instalacji odgromowe;j ‘
[LASNA 1 (kpl. 1,000
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| Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
7  |Rozdziat DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
Element Element
74 |KNRAT-09 Wykonanie paroizolacji
10201-01 m2 450,000
75 |KNR202/613/3 |Wykonanie izolacji ciepleriej poziomej z wetny mineralnej gr. 10 cm - pierwsza warstwa m2 450,000
76 |KNR202/613/4 |Wykonanie izolacji cieplenej poziomej z welny mineralngj gr. 10 cm - druga warstwa ;mz 450.00?
77 |KNRAT-09 Ulozenie folii na welnie mineralnej \
0201-04 m | 450,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
8 |Rozdziat DASZKI NAD WEJSCIAMI
Element Element
78 |KNR2-02 Wykonaie i montaz daszku malego
1220-04 - |
analogia m2 { 4,480
79 |KNR2-02 Wykonaie i montaz daszku duzego i
1220-04 -
m2 3,840

|analogia




