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Zawartość opracowania: 
- opis techniczny 
- oświadczenie projektanta i informacja BIOZ 
- warunki techniczne podłączenia 
- opinia kominiarska 
- rysunki 
- katalogi 
- uprawnienia projektanta 
- przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa 

 
Opis techniczny 

       Do projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Gaj 
Wielki, ul. Nowa 4. 
1.0. Podstawa opracowania 
1.1. Projekt opracowano na podstawie: 
     - zlecenia Inwestora  
     - wizji lokalnej w w/w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
     - wytycznych technicznych do projektowania instalacji gazowych i obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych 
     - warunków technicznych podłączenia wydanych przez odpowiedni zakład gazowniczy 
     - opinii kominiarskiej   
2.0. Cel opracowania: 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ma na celu doprowadzenie do 
odbiorników zlokalizowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych, poprzez piony i poziomy gazu ziemnego podgrupy GZ 41,5. 

3.0. Opis stanu istniejącego 
Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje się w miejscowości Gaj Wielki, ul. Nowa 4. 
Budynek będzie posiadał przyłącze gazowe średniego/ciś. zakończone kurkiem głównym umieszczonym na ścianie budynku (wg 
oddzielnego opracowania). Od kurka głównego poprowadzona będzie  poprzez piony i poziomy wewnętrzna instalacja gazowa do 
poszczególnych odbiorników gazowych w poszczególnych lokalach mieszkalnych.   
 
 

4.0. Opis stanu projektowanego: 
 

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym projektuje się piony i poziomy wykonane z rur stalowych bez szwu łączonych poprzez 
spawanie zakończone zaworami odpionowymi DN25. 
 
W 24 lokalach  mieszkalnych planuje się montaŜ urządzeń gazowych: 
 
- Kotła gazowego  TURBO z zamknięta komorą spalania (typu C) – 24 szt. – projektowany (24kW) 
- Kuchnia gazowa – 24  szt. projektowana (8kW) 

 
 

- Gazomierze 24 szt. G-4 zlokalizować w budynku na klatce schodowej  w skrzynkach gazowych niepalnych wentylowanych 
 
 

 
5.0. Opis projektowanej instalacji gazowej: 

1.0. Przewody instalacji gazowej doprowadzające gaz w części wspólnej w budynku przewiduje się wykonać z rur stalowych 
czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, w lokalu dopuszcza się stosowanie rur miedzianych łączonych za pomocą 
lutu twardego lub poprzez zaciskanie. 

2.0. Przewody gazowe powinny mieć spadek 5%0 w kierunku urządzeń gazowych 
3.0. Na podłączeniu do urządzeń oraz przed kotłem naleŜy zamontować kurki odcinające dopływ gazu - kulowe przelotowe o 

średnicy równej wylotowi przewodu gazu z urządzenia, kurki te muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co 
urządzenia gazowe 

4.0. Połączenia gwintowane naleŜy ograniczyć do minimum 
5.0. Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 

2 cm 
6.0. Przewody gazowe naleŜy prowadzić min. 10 cm powyŜej innych instalacji w budynku 
7.0. Długość przewodu od gazomierza do najbliŜszego aparatu gazowego w rozwinięciu nie moŜe być mniejsza niŜ w 

rozwinięciu 3m., a odległość w rzucie poziomym 1m. 
8.0. Przy przejściach przez przegrody (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych uszczelnianych materiałem 

elastycznym nie powodującym korozji rur gazowych 
9.0. Przewody naleŜy mocować do ścian za pomocą niepalnych uchwytów w odległości co ok. 1,5 m 

  10.0. Po zamontowaniu przewody naleŜy oczyścić, odtłuścić, a następnie po wykonaniu głównej próby szczelności pomalować 
dwukrotnie farbą nawierzchniową koloru Ŝółtego 

  11.0. Urządzenia gazowe oraz przewody gazowe mogą być montowane przez osoby posiadające odpowiednie i waŜne 
uprawnienia. 
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  12.0. Przy montaŜu urządzeń gazowych naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w ich DTR  
  13.0. Montowane urządzenia gazowe powinny posiadać aktualne i waŜne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska. 
 

6.0. Wyliczenia obciąŜeń cieplnych od urządzeń gazowych w poszczególnych pomieszczeniach: 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 1: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=29,92m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 29,92   =  268  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 

 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na kotłownię gazową z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania - 
łazienka: - mieszkanie nr 2 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=16,77m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
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•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 

sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 

•     W pomieszczeniu kuchennym z kuchnią gazową – mieszkanie nr 2:  

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=37,66m3>12m3 

• kuchnia gazowa zamontowana będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kuchni – 930 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• Kuchnia gazowa  – 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia : 
 
               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 37,66  = 213  W/m3 < 930  W/m3 
 

•     Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinii kominiarskiej. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego (przekrój min. 14/14cm) w istniejącym szachcie kominowym, szacht kominowy wyprowadzić na min. 1 m ponad 
połać dachu budynku. 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów nasad  kominowych obrotowych o średnicy 150 mm 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 

Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 3: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=29,92m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 29,92   =  268  W/m3 < 930  W/m3 
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•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 4: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=37,66m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 37,66   =  213  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 



 6

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na kotłownię gazową z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania - 
łazienka: - mieszkanie nr 5 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=14,18m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu kuchennym z kuchnią gazową – mieszkanie nr 5:  

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=29,92m3>12m3 

• kuchnia gazowa zamontowana będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kuchni – 930 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• Kuchnia gazowa  – 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia : 
 
               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 29,92  = 268  W/m3 < 930  W/m3 
 

•     Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinii kominiarskiej. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego (przekrój min. 14/14cm) w istniejącym szachcie kominowym, szacht kominowy wyprowadzić na min. 1 m ponad 
połać dachu budynku. 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów nasad  kominowych obrotowych o średnicy 150 mm 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 

Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
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•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 6: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=38,59m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 38,59  =  208  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 

 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 7: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
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               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 

 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 8: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
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Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 9: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 10: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 
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• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 11: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 
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• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na kotłownię gazową z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania - 
łazienka: - mieszkanie nr 12 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=14,15m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu kuchennym z kuchnią gazową – mieszkanie nr 12:  

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>12m3 

• kuchnia gazowa zamontowana będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kuchni – 930 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• Kuchnia gazowa  – 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia : 
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               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63  = 246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•     Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinii kominiarskiej. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego (przekrój min. 14/14cm) w istniejącym szachcie kominowym, szacht kominowy wyprowadzić na min. 1 m ponad 
połać dachu budynku. 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów nasad  kominowych obrotowych o średnicy 150 mm 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 

Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na kotłownię gazową z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania - 
łazienka: - mieszkanie nr 13 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=13,58m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 

•     W pomieszczeniu kuchennym z kuchnią gazową – mieszkanie nr 13:  

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>12m3 

• kuchnia gazowa zamontowana będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kuchni – 930 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• Kuchnia gazowa  – 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia : 
 
               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63  = 246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•     Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinii kominiarskiej. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
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wentylacyjnego (przekrój min. 14/14cm) w istniejącym szachcie kominowym, szacht kominowy wyprowadzić na min. 1 m ponad 
połać dachu budynku. 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów nasad  kominowych obrotowych o średnicy 150 mm 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 

Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 14: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 

 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 15: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 
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• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 

 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 16: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 
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• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na kotłownię gazową z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania - 
łazienka: - mieszkanie nr 17 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=13,18m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu kuchennym z kuchnią gazową – mieszkanie nr 17:  

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=20,51m3>12m3 

• kuchnia gazowa zamontowana będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kuchni – 930 W 
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• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• Kuchnia gazowa  – 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia : 
 
               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 20,51  = 391  W/m3 < 930  W/m3 
 

•     Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinii kominiarskiej. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego przewodu 
wentylacyjnego (przekrój min. 14/14cm) w istniejącym szachcie kominowym, szacht kominowy wyprowadzić na min. 1 m ponad 
połać dachu budynku. 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów nasad  kominowych obrotowych o średnicy 150 mm 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 

Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 18: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
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•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 19: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,83m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,83   =  244  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 20: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
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               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 21: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,59m, v=33,14m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 33,14   =  242  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
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Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 22: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 23: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 
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• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 

• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
 

UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 
 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 
 

•     W pomieszczeniu adoptowanym na pomieszczenie z kotłem gazowym TURBO z zamkniętą komorą spalania z kuchnią 
gazową w jednym pomieszczeniu – kuchnia – mieszkanie  nr 24: 

•     dane pomieszczenia:    h=2,58m, v=32,63m3>6,5m3 

• kocioł gazowy c.o. TURBO  zamontowany będzie w pomieszczeniu nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi 

• Minimalna kubatura pomieszczenia : 6,5m3 dla kotła TURBO z zamknięta komorą spalania 

• Maksymalne obciąŜenie cieplne przypadające na 1 m3 pomieszczenia kotłowni – 4650 W 

• Projektowana moc urządzeń gazowych : 

• kocioł gazowy TURBO z zamkniętą komorą spalania typu ,,C”  – 24000 W – koncentryczny kanał powietrzno – spalinowy 
TURBO wprowadzić pionowo do istniejącego szachtu kominowego i wyprowadzić na min. 1 m ponad czapkę komina 

• kuchnia gazowa o mocy - 8000 W 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kotła gazowego TURBO: 
 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TURBO Z ZASTOSOWANIEM KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU POWIETRZNO 
– SPALINOWEGO (WKŁADU) ZE STALI KWASOODPORNEJ Z BEZPOŚREDNIM WEJŚCIEM PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO 
TURBO W SZACHT KOMINOWY NIE WYLICZA SIĘ OBCIĄśENIA OD TYCH URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU 
 

• Sprawdzenie warunku maksymalnego obciąŜenia cieplnego pomieszczenia od kuchni gazowej: 
 

               ObciąŜenie = Q / V = 8000  / 32,63   =  246  W/m3 < 930  W/m3 
 

•    Wentylację wywiewną  i nawiewną wykonać zgodnie ze wskazaniem w projekcie i opinią kominiarską. Bezpośrednio pod 
sufitem naleŜy osadzić kratkę wentylacyjną wywiewną bez Ŝaluzji o wymiarach 14x21 cm do istniejącego  przewodu 
wentylacyjnego w istniejącym szachcie kominowym wyprowadzonym na min. 1 m ponad połać dachu budynku o wymiarach 
min. 14x14cm wskazanym w opinii kominiarskiej . 
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• W przypadku zbyt małych ciągów zaleca się montaŜ na wylocie przewodów wentylacyjnych nasad  kominowych obrotowych o 
średnicy 150 mm 

• W kotłowni gazowej zastosować nawiew o przekroju min. netto 200cm2 przez  kratkę typową łazienkową na dole drzwi. 
UWAGA  NaleŜy zapewnić takie rozwiązanie techniczne przewodu TURBO, aby kocioł gazowy TURBO nie pobierał powietrza do 
spalania gazu ziemnego z pomieszczenia kotłowni, tylko w całości z szachtu kominowego, z zewnątrz budynku. 
UWAGA !!! W pomieszczeniach typu łazienka i inne w których występują przybory sanitarne zachować normatywne odległości kotła 
gazowego od przyborów sanitarnych, ze względu na moŜliwość wystąpienia poraŜenia prądem. Kocioł gazowy podłączony jest do 
zasilania w energię elektryczną 220 V. Normatywna odległość krawędzi kotła gazowego od  krawędzi przyboru sanitarnego wynosi 
min, 0,7 m. Zaleca się zachowanie min. odległości wynoszącej 1 m i więcej. 
Otworów wentylacji nawiewnych i wywiewnych nigdy nie wolno zamykać ani przesłaniać. 

• Zastosować nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez instalację min. 2 szt. nawiewników okiennych lub ściennych ręcznych (bez 
funkcji higrosterowania i ciśnieniowej) lub zastosować nawietrzaki. W/w urządzenia powinny umoŜliwić dopływ świeŜego 
powietrza do kuchni w ilości min. 70m3/h. 
 
Z przedstawionych powyŜej obliczeń wynika, Ŝe wymienione powyŜej pomieszczenia spełniają warunki kubaturowe do montaŜu 
w nich urządzeń gazowych. 
 
 W wymienionych powyŜej pomieszczeniach (pkt. 6.0) naleŜy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza świeŜego oraz 
odprowadzenie zuŜytego powietrza na zewnątrz. Podłączenie do przewodu spalinowego kotła gazowego oraz przewodów 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej  od kotła gazowego i kuchenki gazowej  wykonać w sposób zgodny z zaleceniami na 
rysunkach w projekcie i w opinii kominiarskiej.  
 Do podłączenia kotła gazowego z kanałem spalinowym naleŜy zastosować przewody pionowe (prostki) o długości 
min. 0,22 m oraz przewody poziome o długości nie większej niŜ 2,0m ze spadkiem do odbiornika gazowego.  
 Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbiorniki gazowe, muszą mieć zapewnioną wymianę powietrza 
wystarczającą do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stęŜeń gazu i spalin. Dodatkowo 
pomieszczenia te powinny mieć odpowiednią kubaturę tj min. 8m3 dla urządzeń z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 dla 
urządzeń z zamkniętą komorą spalania, a ich min. wysokość powinna wynosić 1,9 m w starym budownictwie i 2,2 m w nowym 
budownictwie.  
 Dopuszcza się doprowadzenie świeŜego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia z urządzeniem gazowym przez 
jedno pomieszczenie sąsiednie (pośrednio) z zachowaniem warunku wykonania otworów nawiewnych o odpowiednich 
przekrojach oraz na max wysokości 30 cm od poziomu podłogi. 
 Kominiarz, który będzie zatwierdzał poprawne podłączenie urządzeń gazowych do kanałów spalinowych winien 
bezwzględnie sprawdzić działanie wentylacji wywiewnych przypisanych oddzielnie do kaŜdego z urządzeń gazowych oraz 
doprowadzenie do kaŜdego z urządzeń gazowych dopływu świeŜego powietrza o odpowiedniej wydajności oraz powinien  
posiadać stosowne i waŜne uprawnienia do odbiorów przewodów kominowych, spalinowych, nawiewnych i wentylacji 
wywiewnych oraz do odbioru podłączeń odbiorników gazowych do w/w przewodów. 
 

7.0. Odbiór instalacji gazowej: 
                
 Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić jej szczelność.  
Parametry głównej próby szczelności: 
Bez odbiorników: 50 kPa (0,5 atm.), czas 30 min;  w przypadku prowadzenia przewodów gazowych przez pomieszczenia 
mieszkalne 100 kPa (1,0 atm.), czas 30 min.  
Z odbiornikami: ciśnienie 5 kPa, czas 30 min.. 
Przed zamontowaniem gazomierza Przedstawiciele Zakładu Gazowniczego powinni wykonać tzw. skróconą próbę szczelności 
na ciśnienie 1,5 razy większego od max ciśnienia roboczego (MOP). 

Kanał spalinowy od kotła gazowego oraz rozwiązanie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach, gdzie mają być 
zainstalowane odbiorniki gazowe, naleŜy wykonać zgodnie z opinią kominiarską i dołączonymi rysunkami. 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , a w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) oraz innymi. 

Przed napełnieniem instalacji gazowej paliwem gazowym  i zamontowaniem gazomierza naleŜy dokonać odbioru 
instalacji gazowej w zakładzie gazowniczym. Do odbioru naleŜy przedstawić: zatwierdzony przez odpowiednie Starostwo 
Powiatowe projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę , opinię kominiarską powykonawczą z wpisem 
Kominiarza o prawidłowym podłączeniu urządzeń gazowych do przewodów spalinowych oraz o prawidłowo działających 
wentylacjach nawiewnych i wywiewnych, protokół z głównej próby szczelności, akt własności. 
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na: 
- Kontroli wykonania z projektem technicznym  
- Kontroli szczelności przewodów, połączeń z kotłem oraz z urządzeniami gazowymi (skrócona próba szczelności) 
- Kontroli jakości wykonania i zgodności wykonania z odpowiednimi przepisami. 

 
PROJEKTANT:  
 
 
Gaj Wielki, 15.05.2014 
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OŚWIADCZENIE  

 

 

               Ja niŜej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr207 poz. 2016 z  późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe 

przedmiotowy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej . 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

Gaj Wielki, 15.05.2014 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU 
INSTALACJI GAZOWEJ 

 
 

1. Zakres robót : Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym.  
 
2. Przeznaczenie obiektu budowlanego budynek mieszkalny wielorodzinny. 
  
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
Na działce brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i  
zdrowia ludzi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji gazowej.  
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót oraz środki ochrony  
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych : 
 
 
ZagroŜenie  Źródło  

zagroŜenia  
 

Miejsce i czas występowania Środki ochrony  

Samo zapłon, 
poŜar  
 

Tlen Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Praca w czystym 
niezaolejonym  
ubraniu  
Utrzymanie w czystości 
części  
palnika gazowego 
 

Wybuch lub 
poŜar  
 

Acetylen Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Zabezpieczenie butli 
przed  
przewróceniem  
Zabezpieczenie butli 
przed  
nagrzaniem powyŜej 35 
C 
 

PoŜar lub 
wybuch  
 
 

Palnik  
spawalniczy 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku: w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Właściwy stan 
techniczny palnika  
acetylenowo-tlenoweso  
Stosowanie zaworów 
zwrotnych 
 

Promieniowanie  
ultrafioletowe i  
podczerwone  

 

Płomień palnika  
spawalniczego  
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Stosowanie okularów 
ochronnych z  
odpowiednim filtrem  
PoŜar Zabezpieczanie 
palnych materiałów  
w obrębie spawania 

PoŜar lub 
wybuch  
 

WęŜe 
spawalnicze 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Stosowanie płaskich 
opasek do  
mocowania węŜy 
spawalniczych  
Stosowanie węŜy 
spawalniczych o  
długości ponad 5 m. 
 

Zmęczenie, 
obniŜenie  
wydajności 
pracy  
 

Prace 
spawalnicze  
w pozycji  
wymuszonej  
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Stosowanie ułatwień i 
sprzętu  
pomocniczego, przerwy 
w pracy 
 

Poparzenie  
 

Powierzchnie 
gorące, 
gorące  odpryski 
metalu 
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Stosowanie ochron 
osobistych  
(rękawice, ubrania 
ochronne, buty,  
Gorące odpryski okulary' 
ochronne) 
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PoraŜenie 
prądem  
elektrycznym  
 

Instalacja  
elektryczna  
Oświetlenie 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
instalacyjno- montaŜowych  
 

Stosowanie sprawnej 
ochrony  
przeciwporaŜeniowej  
Oświetlenie Prawidłowe 
wyłączniki, połączenia 
 

Zatrucie  
Tlenkiem  
węgla, tlenkami 
azotu,  
niedobór tlenu 

  
Praca w  
pomieszczeniach  
zamkniętych  
 

W pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
spawalniczych  
 

Spawanie przy sprawnej 
wentylacji  
Spawanie przy asekuracji 
drugiej osoby 

Uderzenie 
odłamkami  
 

Ściernica Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
 

Sprawna technicznie 
ściernica  
Stosowanie osłony 
ściernicy na  
obwodzie i z boku 
 

Uderzenie 
spawanym  
materiałem  
 

Materiał 
(elementy o  
wadze > l kg)  
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
instalacyjno- montaŜowych 

Stosowanie obuwia z 
noskami  
stalowymi 
 

Wibracje  
 

RóŜne maszyny i  
urządzenia  
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
instalacyjno- montaŜowych  
 

Stosowanie środków 
obniŜających  
wibracje: rękawice 
antywibracyjne,  
częste przerwy 

Hałas  
 

Maszyny i 
urządzenia  
emitujące hałas  
 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
instaiacyjno- montaŜowych  
 

Stosowanie środków 
obniŜających  
hałas poniŜej 85 
Przekroczenie NDN  
hałasu [>85 dB] 
stosowane  
ochronniki słuchu 
 

Upadek z 
wysokości  
 

Prace na 
wysokości 

Na zewnątrz budynku lub w  
pomieszczeniach wewnątrz  
budynku; w czasie trwania prac  
instalacyjno- montaŜowych  
 

Stosowanie środków 
ochrony  
osobistej chroniących 
przed  
upadkiem z wysokości 
 

    
 
Butle spawalnicze naleŜy eksploatować w pozycji pionowej lub w pozycji pochylonej o kącie  nachylenia min. 45° 
i zabezpieczyć je przed upadkiem. Umieszczanie butli w czasie spawania na  wózkach słuŜących do transportu 
jest dopuszczalne w przypadkach gdy wózki te stoją pewnie i  nieruchomo, a butle są do nich przymocowane. 
Butle acetylenowe naleŜy zabezpieczyć przed  działaniem- promieni słonecznych (maksymalne dopuszczalne 
nagrzanie butli 35°C) i ustawić co  najmniej 1,0 m od grzejników, pleców i 10,0 m od innych źródeł ciepła z 
ogniem otwartym. Butle  tlenowe równieŜ naleŜy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych oraz nie 
stawiać ich  blisko grzejników i innych źródeł ciepła z otwartym ogniem. Po zakończonej pracy naleŜy zaniknąć  
zawory butli, zdemontować reduktory, a na głowice butli załoŜyć kołpaki ochronne.  
WęŜe spawalnicze doprowadzające gazy do palnika powinny posiadać długość co najmniej 5,0 m i być  szczelne 
oraz nieuszkodzone. Końcówki węŜy naleŜy łączyć z palnikiem i nasadkami zaworów  redukcyjnych za pomocą 
zacisków śrubowych. WęŜe powinny róŜnić się kolorem: waz tlenowy - kolor  niebieski, wąŜ acetylenowy - kolor 
czerwony lub szary. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz  narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób  zapewniaj ący 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia. Teren budowy powinien być  wyposaŜony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany,  konserwowany i uzupełniany, 
zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych.  
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów  przeciwpoŜarowych.  
W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewnić dopływ świeŜego powietrza, nie moŜe ona powodować 
przeciągów, wyziębienia lub przegrzania pomieszczeń pracy.  
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5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
- Szkolenie pracowników w zakresie bhp  
-  InstruktaŜ ogólny -  InstruktaŜ stanowiskowy -  Szkolenie podstawowe -  Szkolenie okresowe - Zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia - Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. Bezpośredni  
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy  
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
 
6. Komunikacja, ewakuacja na wypadek poŜaru, awarii lub innych zagroŜeń  
W celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji naleŜy zachować odległość minimum 1,0 m pomiędzy  
stanowiskami pracy nie licząc przejść.  
Do celów ewakuacji ludzi słuŜą istniejące korytarze (poziome drogi ewakuacji) i istniejąca klatka schodowa  
(pionowa droga ewakuacji), z których istnieje moŜliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Ewakuację  
ludzi z części lub z całego budynku zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.  
 
7. Podstawa prawna opracowania  
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.)  
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. Nr 106 póz. 1126 z 2000 r. z późn.zm.)  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U, Nr 151 poz.1256)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 póz. 285)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 póz. 844 z późn. zm.)  
- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 póz. 401).  
 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania   robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.) 
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Gaj Wielki, 15.05.2014 

























































































































Rura spalinowa

Kolano

Płyta dachowa *

Rura dwuścienna

Kocioł

Kolano z podstawką

Ustnik z kołnierzem pakietowy

Obejma dystansowa

Osłona

Kolano 90 dwuścienne

Adapter z odskraplaczem

Przewody kominowe

typu TURBO

* - element z systemu SPUk

PRZEZNACZENIE

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

System kominowy typu TURBO (system powietrzno-spalinowy),

którego przewód spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej i

kwasoodpornej o grubości materiału 0,5 mm, przeznaczony jest do

odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych kondensacyjnych lub z

zamkniętą komorą spalania opalanych gazem lub olejem opalowym,

o maksymalnej temperaturze 200 C, pracujących w nadciśnieniu.

Rozdzielcze i koncentryczne systemy kominowe typu TURBO,

produkowane w zakresie średnic DN: 60÷150 mm (rozdzielcze) oraz

DNw/DNz: 60/100÷110/160 (koncentryczne), przeznaczone są do

doprowadzania z zewnątrz pomieszczenia powietrza do komory

spalania i odprowadzania do atmosfery spalin z kotłów

kondensacyjnych lub z zamkniętą komorą spalania, opalanych

gazem lub olejem opałowym.

Zalety systemu kominowego typu TURBO to w szczególności:

Dobór elementów wkładu kominowego powinien być wykonany

przez uprawnionego projektanta na podstawie przeprowadzonych

obliczeń. Szczególne wymagania, jakim musi odpowiadać

zaprojektowany system kominowy zawarte są Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Elementy systemu kominowego TURBO, mające bezpośredni

kontakt ze spalinami, wykonane są ze stali nierdzewnej i

kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088-1:2007. Elementy nie

mające bezpośredniego kontaktu ze spalinami (rura powietrzna,

elementy konstrukcyjne) muszą być wykonane z materiału odpornego

na korozyjne działanie czynników zewnętrznych. Szczelność

połączeń przewodów spalinowych jak i powietrznych uzyskuję się

dzięki uszczelkom silikonowym umieszczanym w połączeniach

kielichowych.

W systemie współosiowym TURBO powietrze zasysane do

spalania jest wstępnie podgrzewane przez spaliny przepływające w

przeciwnym kierunku. Podwyższa to znacząco sprawność kotła.

Zasysanie powietrza z zewnątrz umożliwia ponadto pracę instalacji

niezależnie od wydajności wentylacji pomieszczenia, w którym

umieszczono urządzenie grzewcze. Zasysanie powietrza z zewnątrz

pomieszczenia, w którym umieszczono kocioł, obniża ponadto jego

wpływ na mikroklimat całego mieszkania.

°

!

!

!

!

!

odporność na działanie agresywnych związków
chemicznych, zawartych w spalinach,
znacząco mniejsze opory przepływu spalin w porównaniu z
tradycyjnymi kominami ceramicznymi,
uzyskani wysokiej sprawności pracy urządzenia
grzewczego,
wysoki poziom estetyki ( lakierowany lub błyszczący
płaszcz zewnętrzny w systemach koncentrycznych),
szybki i prosty montaż.



Reduktor 
serii R



reduktor kątowy

R/772--  FS   reduktor osiowy − połączenie kołnierzowe

  Dwa stopnie redukcji

  Wbudowany zawór upustowy dla modeli:
  R/70, R/72, R/71, F/72−FS, R/74, R/75
  Zawór  szybko zamykający  z  zadziałaniem na
  wzrost i spadek ciśnienia
  Uruchomienie ręczne
  Wbudowany filtr o dokładności filtracji 0.5 mm

 

Modele specjalne

  Zastosowanie    Dystrybucja   gazu  dla  odbiorców   komunalnych  oraz  przemysłowych,  palników,  pieców  kotłowni,
                       podgrzewaczy wody oraz innych instalacji wymagających dobrej regulacji i szybkiej reakcji na zmiany
	 	 warunków  eksploatacji

  Bez zaworu upustowego
  Bez zaworu szybkozamykającego z zadzia−
  łaniem na spadek ciśnienia
  Bez zaworu szybkozamykającego z zadzia−
  łaniem na wzrost ciśnienia

 

               Zalety	 Gwarancja precyzji         Gwarancja precyzji regulowania przy zmianach ciśnienia wlotowego
    Zapewnienie maksymalnej przepustowości nawet w przypadku niskich wartości ciśnienia wlotowego 

reduktor osiowy

Reduktory cisnienia serii R

Charakterystyka
   konstrukcyjna

   Instalowanie 	 Instalowanie w dowolnej pozycji w ciągach redukcyjnych
        i montaż	 Montowanie w zabezpieczonych pomieszczeniach

  2

R/70         R/72   



Śruba regualcji 2 stopnia
redukcji

Zawór upustowy 

Filtr

Zawór szybko zamykający

2 stopień
redukcji

Funkcjonowanie

Wlot  gazu do  reduktora odbywa sie przez  filtr osiągając I stopień redukcji, w którym odbywa się  wstępna
redukcja ciśnienia gazu.

Następnie  gaz  przepływa  do II stopnia   redukcji,  gdzie następuje  właściwa  redukcja ciśnienia  gazu  do 
wartości żądanej (ustawienie za pomocą nakrętki regulacyjnej).

Reduktor  wyposażony  jest w  zespół   zaworu  szybko zamykającego  o uzbrojeniu ręcznym działający gdy
ciśnienie wylotowe wykracza poza ustawiony zakres.

Reduktor wyposażony jest również w nadmiarowy zawór upustowy umożliwiający wypuszczenie niewielkich
ilości gazu oraz uniknięcie zadziałania zaworu szybko zamykającego.

Wartość zadziałania zaworu upustowego wynosi około 10 mbar powyżej ustawionego ciśnienia wylotowego.

Otwór oddechowo−
upustowy

Regulacja ciśnienia min.
zaworu szybko zamykają−
cego

Uruchamianie
ręczne

Regulacja
ciśnienia max
zaworu szyb−
ko zamykają−
cego

1 stopień 
redukcji

3
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Korpus • Aluminium

Pokrywa I i II stopnia redukcji
Pokrywa zaw. szybkozam.

• Aluminium

  • Odlew aluminiowy

Połączenia • Mosiądz

Uszczelnienia •Guma nitrylowa NBR 

Membrana zaw. szybkozam. •Guma nitrylowa NBR 

Membrany 1 i 2 stopnia •Guma nitrylowa NBR pokrywana 

   Opis   R/70 •  R/71 •  R/72 •  R/72-FS •  R/73 •  R/74 •  R/75

Dopuszczalne ciśnienie wlotowe Pe,max : 6 bar

Zakres ciśnień wlotowych bpe : 0.1 d  o 6 bar (*) 

Zakres ustawień Wh : 15 do 70 mbar

Precyzja zadziałania AC :  ± 5 %

Klasa zamknięcia SG :  + 10 %

R/70-AP •  R/71-AP •  R/72-AP •  R/72-FS-AP •  R/73-AP •  R/74−AP•  R/75−AP

Dopuszczalne cśnienie wlotowe Pe,max : 10 bar
Zakres ciśnień wlotowych bpe : 0.1 to 10 bar (*)
Zakres ustawień Wh : 70 d o 300 mbar
Precyzja zadziałania AC : aż do ± 5 % 

aż do  + 10 % Klasa zamknięcia SG :   

Zakres ustawień ciśnienia max Who : 30 do  380 mbar
Zakres ustawień ciśnienia min Whu :  155 mbar
Precyzja zadziałania AG : ± 5 %
Klasa zamknięcia ta : poniżej 1 s

        Wbudowany
                  zawór

 

Szczegóły zaworu szybko zamykającego

(*) Zgodnie z przywołanymi normami 

Opis

       Materiały

  techniczny

szybkozamykający
8  do



R/70 •  R/70−AP G 3/4” x G 1 1/4” UNI ISO 228/1 - kątowe

R/71 •  R/71−AP G 3/4” x G 1 1/4” UNI ISO 228/1 - kątowe

R/72 •  R/72−AP G 1” UNI ISO 228/1 - 
(1” GAS)

R/72−FS •  R/72−FS−AP DN 25 PN 16 - osiowe

R/73 •  R/73−AP G 1 1/4” UNI ISO 228/1 - osiowe
(1 1/4” G AS) 

R/74 •  R/74−AP G 3/4” x G 1 1/4” UNI ISO 228/1 - osiowe

R/75 •  R/75−AP G 3/4” x G 1” UNI ISO 228/1 - osiowe

 -10 °C +60 °C
  

Opis

Połączenia

osiowe

Temperatura     Pracy

5

(3/4" uszczelnienie miękkie 1 1/4" GAS)

(3/4" uszczelnienie na stożku 1 1/4" GAS)

(3/4" uszczelnienie miękkie 1 1/4" GAS)

(3/4" uszczelnienie miękkie 1" GAS)



Pe 
1÷10 bar

Pe 
0.1 bar

Pe 
0.2 bar

Pe 
0.3 bar

Pe 
0.4 bar

Pe 
0.5 bar

Pe 
0.75 bar

Pe 
1÷6 bar

Ciśnienie
wylotowe

15 25 35 50 60 70 70 75 −
20 25 35 50 60 70 70 75 −
30 25 30 45 55 70 70 75 −
40 25 30 40 50 65 70 70 −
50 20 30 40 50 65 70 70 −
60 15 30 40 50 60 60 65 −
70 15 30 40 45 55 60 60 −

70 20 30 40 45 55 70 − 100
80 20 30 35 45 55 70 − 95
90 20 30 35 45 50 70 − 90

100 − 20 30 35 45 65 − 80
150 − 20 30 35 45 60 − 75
200 − − 25 30 40 50 − 70
250 − − 20 30 40 50 − 60
300 − − − 25 30 45 − 60

55 60 65 70 75 80 85

0.1 bar
0.2 bar
0.3 bar

0.4  bar
0.5  bar
1�6 bar

Krzywe charakterystyki
dla ustawienia 20 mbar

  Gęstość
rzeczywista

        

       Współcz.
       korekcji

d              F

Gaz

Powietrze 1 0.78

Butan 2.01 0.55

Propan 1.53 0.63

Azot 0.97 0.79
Dwutlenek węgla 1.52 0.63

Dla pozostałych gazów przepustowości należy pomnożyć przez współczynnik korekcji (F) wg tabeli. 

Przepustowości 
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3

Pe = Ciśnienie wlotowe 

Wartości przepływu podane w m /h(n) dla gazu ziemnego o gęstości względnej 0.6.     

       Przepustowość

R/70, R/71, R/72, R/72−FS, R/73, R/74, R/75

R/70−AP, R/71−AP, R/72−AP, R/72−FS−AP, R/73−AP, R/74−AP, R/75−AP

3
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Wymiary gabarytowe
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R/71, R/71−AP      R/72, R/72−AP   R/72−FS, R/72−FS−AP

R/70, R/70−AP

R/73, R/73−AP      R/74, R/74−AP R/75, R/75−AP



EMERPOL  Sp. z o.o.
ul. Marsa 56B 
04-242 Warszawa
tel. 0-22 545-29-76
              545-29-78
              545-29-79
fax 0-22 545-29-82

ver.C
www.emerpol.pl










