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OPIS TECHNICZNY

Zbiornika bezodptywowego do budynku mieszkalnego w
m. Stary Folwark ,gm. Miedzichowo zlokalizowanego na dz. nr 54/6

|. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego zbiornika
bezodptywowego na &cieki z budynku mieszkalnego w m. Stary Folwark11,
gm. Miedzichowo.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete
stan aktualny na dzien 16.07.2014 r.

Decyzja warunkach zabudowy Wéjta Gminy Miedzichowo nr 62/2014.
Oéwiadczenie Wéijta o lokalizacji inwestyciji.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

Wizja lokalna w terenie.
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II. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzania odprowadzenia
sciekow z  budynku mieszkalnego potozonego w m. Stary Folwark11, gm.
Miedzichowo. Zakres projektu obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej od wiotu do
istniejacego szamba do zbiornika bezodptywowego, zbiornik bezodptywowy oraz
uktad oprézniania zbiornika.

lil. Zbiornik bezodptywowy

Projektuje sie wykonaé zbiornik bezodptywowy (rys 03 i 04) z elementow
prefabrykowanych firmy ,MAG-BET" , Makrosek, 26-660 Jedlinsk o pojemnosci 10m*
wykonanych z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206 -1 oraz zgodnie z AT/2007/-03-
1322, stali A-O i A-lll 34GS wg PN - 82/H-93215, w skiad ktérego wejda; zbiornik w
ksztalcie prostopadtoscianu 0 gabarytach dt.=3m X szr.=2.45m x wys.=1,7 m ,piyty
przykrywajacej 0O grubosci 0,17m, piyty przykrywajacej dwupotéwkowej 0 $rednicy
@1000mm i grubosci 120mm oraz wywietrznika. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm
podsypce piaskowej lezacej na 10 cm warstwie betonu lekkiego klasy LC16/18.
Otwor w Scianie czotowej zbiornika wlotu $ciekéw oraz otwér odsysania $ciekow
bedg wyposazone W tuleje z uszczelkg gumowg osadzone na etapie wykonania u
producenta. Zbiornik  bezodptywowy Z uwagi na niekorzystne warunki wodne
zaprojektowano posadowi¢ na gtebokosci 1,87 m p.p.t. gdzie wierzch pokrywy
zbiornika znajdzie sie¢ na poziomie terenu. Zastosowana ptyta pokrywy zbiornika
pozwala na najazd ciezarem 15 T i jednoczesénie docigzy zbiornik zapobiegajac jego
wyniesieniu przez wody gruntowe do poziomu 0,95m.p.p.t. Zbiornik dociaza sity




tarcia zageszczonego piasku wypetniajacego przestrzen miedzy $cianami zbiornika
na obwodzie zbiornika a wykopem.

IV Rurociag oprézniania zbiornika

W zwigzku z trudnym dojazdem do miejsca lokalizacji zbiornika bezodptywowego
zaprojektowano uktad oprézniania wykonany z rur @110x8,1 mm PE, SDR 13,6 (PN-
10) zgrzewanych doczotowo. W miejscach zmiany kierunku rurociagu zgrzewac tuki
o promieniu R= 165mm zapewniajgce mate opory i straty hydrauliczne na przeptywie.
Koricowke uktadu umiescié na wysokosci 0,5m p.p.t i wyposazy¢ w nasade
szybkoztgcza strazackiego 110 z gwintem G 4 z zaslepka. Rozwigzanie takie
pozwoli na sprawne oproznianie  zbiornika, bez koniecznoéci wjazdu wozu
asenizacyjnego na posesje.

V Warunki gruntowe

Badania geotechniczne gruntu okreslity iz w miejscu posadowienia do poziomu -1.5m
p.p.t. znajduja sie grunty nasypowe sypkie w postaci piaskéw drobnych, piaskow
préchniczych | namutéw. Od poziomu -1.5 m.p.pt. do - 6m.p.p.t. zalegaja piaski
drobne. W trakcie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie swobodnego
swierciadta wod gruntowych na gtebokosci — 2,6m p.p.t. Poziom ten zostat okreslony
w okresie niskich stanow zlokalizowanej w sasiedztwie strugi Czarna Woda dlatego
nalezy spodziewac sie podniesienia lustra wody w okresach wysokich stanow cieku.
Sprawozdanie z badania geotechnicznego stanowi zatacznik do dokumentaciji.

Vl. Zalecenia ogolne

Prace przewidziane do realizacji wykonac zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreélonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. |l -Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie gtebienia
wykopow $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sig ziemi. Wykonane Wykop
pod zbiornik bezodptywowy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenny. Grunty
nasypowe siegajace do gtebokosci 1,5m nalezy usuna¢ z wykopu i shatdowad.
Zbiornik posadowi¢ na 10 cm warstwie piasku utozonego na 10 cm warstwie betonu
lekkiego klasy CL16/18. Po posadowieniu zbiornika przestrzenn wykopu wokot
sbiornika zasypywac piaskiem i zageszczaC warstwami do osiggniecia indeksu
zageszczenia Is=0,97. Wskazane jest by zbiornik posadawiaC w okresie niskich
stanéw strugi Czarna Woda. W innym wypadku nalezy gtebi¢ wykop przy uzyciu
systemu igtofiltrow. Nie dopuszcza sie¢ na posadowienie zbiornika w zalegajace]
wykop wodzie. W zadnym wypadku nie nalezy pozostawiaC nie oznakowanych,
niezabezpieczonych i nieogwietlonych wykopdw na noc. Napotkane kable i rurociagi
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montazu rur nalezy zwréci¢
uwage na to aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

VIl. Przylacze kanalizacji sanitarnej z budynku do zbiornika
bezodptywowego

Aby doprowadzi¢ cieki sanitarne z budynku mieszkalnego potozonego na dz. nr
54/8 w m. Stary Folwark11 do projektowanego sbiornika bezodptywowego nalezy w



miejscu istniejacej studzienki wlotowej do istniejacego szamba posadowiC studzienke
S1 @315 PP/PVC po uprzednim opréznieniu istniejgcego zbiornika ,jego likwidacji i
zasypaniu. Odcinek przytacza od wylotu z budynku do studzienki S1 pozostaje bez
zmian. Koncowke tego odcinka nalezy potaczy¢ z kinetg studzienki S1. Wylot ze
studzienki S1 potaczy¢ z wilotem do zbiornika bezodptywowego przy pomocy rury
®160 x 9,5mm PE-HD100, SDR17. Z uwagi ha mate zagtebienie odcinek rurociggu
nalezy ociepli¢ fupkami izolacyjnymi ©O grubo$ci 3cm. Wigczenia nalezy dokonac¢
poprzez tuleje ochronng z uszczelkg gumowg osadzong w S$cianie zbiornika u
producenta zbiornika.  Rurociag prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
samooczyszczanie i optymaine rozwigzanie uwzgledniajace niwelete terenu. Rury
ukladaé na min 15 cm warstwie podsypki piaskowej a nastgpnie obsypaé i zasypac
30 cm warstwa, piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i zasypki zageszczac
warstwami do uzyskania stopnia 0,98 w skali Proktera Roboty wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Przy prowadzeniu robét nalezy zachowac
obowigzujace przepisy BHP. Przylacze w stanie odkrytym zgtosi¢ geodecie
uprawnionemu celem wykonania inwentaryzacii powykonawczej. Inwentaryzacje
powykonawczg przekazac przedstawicielowi Inwestora.

~/enon Tomaszewskl
Upraw. b

Nr 4%6'/@%2'(%
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DECYZJA nr 62/2014

Wpiyneio dn. 19-11-2014
Przyjeto przez:

o warunkach zabudowy Anna Buchholz
| LU

i

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 I., poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art.
59 ust. 1 i ust. 2, art. 60 ust. 1 oraz art. 54 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze
zm., zwanej dalej ,,ustawg”)

po rozpatrzeniu

whiosku z dnia 16 pazdziernika 2014 ., zlozonego przez Pana Janusza Baranskiego oraz Pana
Marka Szczodrowskiego, dziatajacych w imieniu i na rzecz Wspélnoty Mieszkaniowej Stary
Folwark 11, 64-361 Miedzichowo, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegajacej na budowie zbiornika bezodplywowego na §cieki bytowe,
przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 54/6, obreb Stary Folwark, gm. Miedzichowo

ustalam
warunki zabudowy
na rzecz

Wspélnoty Mieszkaniowej
Stary Folwark 11
64-361 Miedzichowo

dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika bezodplywowego na §cieki bytowe,
przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 54/6, obreb Stary Folwark, gm. Miedzichowo.

L. Rodzaj inwestycji:  obiekty infrastruktury technicznej, towarzyszace zabudowie
mieszkaniowe;j.

Il. Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepisow
odr¢bnych - warunki szczegélowe.

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) linia zabudowy: nie dotyczy;
b) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do péwierzchni dziatki: nie dotyczy;
¢) szerokosé elewacji frontowej: nie dotyczy;
d) wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie dotyczy;
e) geometria dachu: nie dotyczy;
f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie dotyczy;

g) lokalizacja planowanego zbiornika: w granicach terenu inwestycji, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji;

o

Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
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o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz U.
z 2013 r., poz, 1235);

b) inwestycj¢ nalezy realizowaé przy uwzglednieniu uwarunkowarn wynikajacych
zpolozenia przedmiotowego terenu na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Migdzyrzecz — Trzciel 17, Wyznaczonego rozporzadzeniem Nr 12 Wojewody
Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20,
poz. 266). '

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej: przedmiotowa inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorskg,
dlatego nie wymaga ona uzgodnien z Wielkopolskim Wojewédzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Poznaniu.

|5

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- obstuga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach — istniejacym zjazdem z drogi
krajowej nr 92;

- miejsca parkingowe: nie dotyczy:

- istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu: nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

- W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé -
wigcej niz jednemu wnioskodawcy;

- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien 0séb trzecich, nie jest rtéwnoznaczna z prawem zabudowy;

- wnioskodawcom, ktérzy nie uzyskali prawa do dysponowania  gruntem
przeznaczonym na cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy;

- niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
znieruchomodsci  lub  jej czesci w dotychczasowy sposéb  lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem; ‘

- niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza: dostepu do
drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze érodkéw lgcznodci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

- inwestor winien podjaé wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zakléceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- projektowane obiekty budowlane winny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust, 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.).

IIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

IV. Inne warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

1. Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowaé
zgodnie z przepisami:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623
Ze zm.), :
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 ze zm.),




— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r., poz. 462),

= napodstawie innych przepiséw szczeg6lnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej
inwestycji. :

2. Inwestor winien speini¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych od
odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych.

3. Wszelkie kolizje z istniejaca infrastrukturg nalezy usungé w porozumieniu z wiasciwymi
gestorami sieci.

4. Niezbgdne elementy sieciowe winny byé uzgodnione branzowo oraz przez Staroste
Nowotomyskiego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 . Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

5. Sposéb zagospodarowania terenu, pokazany na zalgezniku graficznym do niniejszej
decyzji, zostal ustalony na podstawie danych zawartych we wniosku o ustalenie
warunkéw zabudowy oraz przedtozonej koncepcji zagospodarowania terenu. Zostanie on
uszczeg6towiony w projekcie budowlanym i moze ulec niewielkim zmianom, w zwigzku
z koniecznoscig uwzglednienia przepisow ustawy — Prawo budowlane oraz innych.
Zmiany te muszy by¢ zaakceptowane przez organ administracji architektoniczno —
budowlanej wydajacy pozwolenie na budowe.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Gminy Miedzichowo
w dniu 16 pazdziernika 2014 r., wszczeto i przeprowadzono postgpowanie administracyjne
majgce na celu ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie
zbiornika bezodptywowego na scieki bytowe, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 54/6,
obreb Stary Folwark, gm. Miedzichowo.

O wszezgeiu postepowania w przedmiotowe] sprawie strony zawiadomiono na pi$mie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego
1 prawnego terenu na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ponadto przeprowadzono
analizg funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze wyznaczonym
wokot terenu, ktérego dotyczy wniosek, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588).

Na podstawie tejze analizy ustalono, ze planowana inwestycja jest zgodna pod
wzgledem funkcji oraz zagospodarowania terenu z analizowang zabudowy sasiednig.

Ze wzgledu na specyfike planowanego zamierzenia, polegajacego wylgcznie na
budowie zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe, stanowigcego obiekt niekubaturowy -
odstgpiono od badania zgodnogci przedmiotowej inwestycji z zabudowa sgsiednig pod
wzgledem parametréw linii zabudowy, intensywnoséci zabudowy, szerokodci elewacji
frontowej, wysokosci oraz geometrii dachu, jako bezprzedmiotowego.

Niniejsza inwestycja spelnia lacznie wszystkie wymagania wynikajace z art. 61 ust.1
ustawy.

Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art.
53 ust. 415 ustawy.

Wobec  powyiszego, na podstawie wezesniej  przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Poznaniu za posrednictwem Wojta Gminy Miedzichowo w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zalacznik:

I.Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji oraz
wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

2.wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Gmina Miedzichowo

3. Panstwo Barbara i Stanistaw Patelscy

4. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial Poznan
5. aa.

Projekt decyzji sporzgdzit:

mgr Bartosz Wiercioch

upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564

kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.z2013 r. poz. 932 i 1650)

AREAL-PLAN Projcktowanie i Doradztwo Urbanistyczne
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Mapa zawiera wyniki przeprowadzonej analizy funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
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wWOST GMINY

MIEDZICHOWD
Zakgcznik nr 2 §4-361 l\'ﬁed’zi:;:hm:‘ro
do decyzji nr 62/2014 U1, Pozuanska 12

zdnia 17.11.2014 r.

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z WYNIKAMI

przeprowadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
22003 r. Nr 164 poz. 1588, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”)

dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika bezodplywowego na $cieki bytowe,
przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 54/6, obreb Stary Folwark, gm. Miedzichowo.

W celu ustalenia wymagan dla wnioskowanej inwestycji analizg objeto obszar wyznaczony
zgodnie z § 3 rozporzadzenia. Granice obszaru analizowanego wyznaczono w odleglosci
50m od granic wnioskowanego terenu (przy szerokosci jego frontu wynoszacej 16 m)
i przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do
niniejszej analizy.

Na obszarze tym przeprowadzono Wwizjg terenowg oraz analizg funkcji oraz cech zabudowy
1 zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
22012 1., poz. 647 ze zm.).

Na podstawie ww. analizy oraz zgodnie z przepisami odr¢bnymi ustalono, co nastegpuje:

I Rodzaj inwestycji (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie oznaczef i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 164, poz. 1589): obiekty infrastruktury technicznej, towarzyszace zabudowie
mieszkaniowe;j.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zbiornik bezodptywowy na écieki bytowe.

III. Istniejace  zagospodarowanie analizowanego obszaru:  zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa, uzytki rolne, lasy, wody powierzchniowe.

IV. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Na podstawie oceny stanu faktycznego i prawnego stwierdzié nalezy, Ze planowane
przedsigwzigcie, polegajace wylacznie na budowie zbiornika bezodptywowego na $cieki
bytowe, jako obiektu niekubaturowego i nie posiadajacego charakterystycznych
parametréw, takich jak: linia zabudowy, powierzchnia zabudowy, szeroko$é elewacji
frontowej, wysoko$é czy geometria dachu, stanowi¢ ma niezbgdne uzupelnienie
w zakresie infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej na dzialce nr geod.
54/8. Przedmiotowe zamierzenie nie godzi zatem w zastany stan rzeczy i nie powoduje

wprowadzenia nowych funkeji, ktére mogtyby kolidowa¢ z funkcjami wystepujacymi
w analizowanym obszarze.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia, ustala si¢ nast¢pujgce
warunki dla wnioskowanej inwestycji:

Linia zabudowy: nie dotyczy.
Wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni dzialki: nie dotyczy.
Szeroko$¢é elewacji frontowej: nie dotyczy.

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie dotyczy.

N

Geometria dachu: nie dotyczy.

VY

v




6. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie dotyczy.

7. Lokalizacja planowanego zbiornika: w granicach terenu inwestycji, zgodnie
z zatgeznikiem graficznym do niniejszej analizy.

V. Pozostale warunki: .}

1. Dostep do drogi publicznej: zapewniony — z drogi krajowej' nr 92,

2. Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu: nie dotyczy.

3. Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
(zgodnie z informacjg z rejestru gruntéw: uzytek,,Bi”).

4. Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi w zakresie ustalenia
warunkéw zabudowy.

A7 Stanislaw Piechota

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji oraz
wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (stanowigca jednoczesnie zatgcznik do

decyzji).
AHEALY pLAN
B Xoc
0s. Przy|¥zni ¥/60, 61-684 Poznan

NIP 622-171123-63 REGON 301127182
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Oswiadczenie

Woéjt Gminy Miedzichowo dzialajac w imieniu Urzedu Gminy wyraza zgode na lokalizacje
bezodplywowego zbiornika na nieczystodci plynne przeznaczonego dla Wsp6lnoty
Mieszkaniowej Stary Folwark 11 na dziakce stanowiacej wiasnos¢ Gminy nr 54/6 obreb
Stary Folwark. Ponadto wyraza zgode na wbudowanie podziemnego kolektora sanitarnego
odprowadzajgcego nieczystosci plynne laczacego budynek wspélnoty z bezodplywowym
zbiornikiem na dzialce bedacej wilasnoscia gminy nr 54/3 obreb Stary Folwark.
Lokalizacja bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci plynnej na terenie bedacym
wlasnoscia Gminy Miedzichowo jest wynikiem niespelnienia wymagan stosownych
przepiséw dotyczacych dziatki wiasnosci wspélnoty mieszkaniowej to jest nr 54/8 obreb
Stary Folwark. W6jt Gminy Miedzichowo dzialajagc w imieniu Urzedu Gminy udziela
pelnomocnictwa zarzadowi LTG Nieruchomogci spétce z o0.0. Januszowi Baraniskiemu
prezesowi legitymujacego sie dowodem osobistym A V V 362144 oraz Markowi
Szczodrowskiemu legitymujacego sie dowodem osobistym A Y E 991755, ktérzy
reprezentujg zarzadce nieruchomosci czesci wspoélnej wspélnoty mieszkaniowej Stary
Folwark 11, do prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
uzyskania decyzji warunkéw zabudowy oraz pozwolenia na budowe dotyczacej budowy

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci plynne.

Ltg Nieruchomosci
Grunwaldzka 19

5405/14/LTG

Wpiyneio dn. 08-07-2014
Przyjeto przez:
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Poznan dnia 10.01.2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, ze wykonany projekt zbiornika bezodptywowego wraz z
przytaczem zlokalizowany na dz. nr 54/6 w m. Stary Folwark gm.
Miedzichowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

[ Y o
mgr jz. Zenon Tomaszewski

Upraw. hud. projekiowe
P pdv 486/FRN 2

14




DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYSGOTOWAN1A ZAWODOWEGO
o vetnienia samodzielnych Tunkcji technicznych
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ZASWIADCZENIE

Zenon Tomaszewski
PEAIVPEI oousssnssssnssssarssanssssesapsesssses s o e somss st 00
o . o8B Chrobrego 11D/146
MIGISEE ZAMIBSZKANIA ... oes o
60-681 Poznan

jest czlonkiem Wiskopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw
. . . WKPWM/5229/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i-posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia wisotal
T 2015412-31 -

Pl 100 111 - RO PO T S PP

Z- rzewpdnitzaceqo
Wielkppolskie] Okrego?vej
zby p2ynierdW Budownictwa

mgt inz. Jexty|Stroviski
Wielkopolska Qkregowa I2ba Inzynteriw Budownictwa '

ul. Dworkolwa 14, G0-602 Pozpan, tel ffax 51 854 14, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org gl

16




' owy 27

. [y (
ruroCtyge5Qcy OQPrOW.SCLEROW

555

7 A zbloratk bezoololm
Zc bet. 245*3 <17 3
ool etasce V=10 rr?

43

-

. Ls-1-
' E.0dcthek przy/t. k54160
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH L 5S¢ \__0 P
Oznaczenie kancelaryjne / R 6' stu(;%/ ey ‘é PP/D { c
: - GN.6642.2.1178.2014 LA [ i
zgtoszenia pracy geodezyjnej : TR
Miejscowosé STARY FOLWARK
Obreb identyfikator ' 301503_2.0014 Ne 4 e
g ; 3y G 20 -
ewidencyjny | .~ Stary Folwark ‘ C0g.2014 /
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Poziom odniesienia: g3, 0a m.p.p.1r7. |
Rzedna terenu §§~ g.
T v lo m
Rzedna dna kanatu %1 %L
fgar S
Zagtebienie N N
S ‘ R
Spadki/materiat ; 160x95 PEHD 17 GSUR 7
L= 0tg PN-10
Odlegtosci (m) 550
200/ L
§ |tupke aclepla/qce Qr=3m 5597
o N = 1
4 Zbiornik bezodptywowy wg rys 04
3 Kolano 160 PVC 15° 2
2 | Rura ¢ 160 x 9,5mm PE HD 100, SDR 17,PN 10 6,m
1 Studzienka tworzywowa kanalizacyjnz, teleskopowa, S1 ¢ 315 zbiorcza z doptywem z 1
prawej strony (wlot i wylot ¢ 160) z wiazem Zeliwnym klasy B125, wysokosé catk. H=0,40 m | wg rys 03
Poz. Nazwa llo§¢ szt.
Projektowanie, Modernizacja, Rozruchy Technologiczne Oczyszczalni Sciekéw
. mgr inz. Zenon Tomaszewski 60-681 Poznan os. B. Chrobrego 11D/146
h Inwestor LTG Nieruchomosci Spatka z o.0. ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan
Obiekt Zbiornik bezodptywowy wraz z odcinkiem przylacza kanalizacji sanitarnej, Folwark Stary,
gm. Miedzichowo, dz nr 54/6 — profil podtuzny. 7% 7
Temat Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej (\ X//z
: . : Instalacyjno- Ve %
Projektant mgr inz.Zenon Tomaszewski Nr 486/PW/92 inzynieryjna ) AL
Skala:1:50/1:50 Uprawnienia Specjalnosé iy
Data 14.01.2015r. Budawlans Nrrys: 02
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8 Tuleja ochronna @110 PVC 1
7 Tuleja ochronna @160 PVC 1
6 Wywiewka @110 1
5 Rura kielichowa @110 x4,2 PVC-U S 10, SDR21 PN10 1,1m
4 | Rura kielichowa @110 x4,2 PVC-U S 10, SDR21 PN10 0,4m
3 Plyta przykrywajaca dwupotéwkowa @1000 mm x 120 mm beton C35/45 1
2 Plyta zbrojona o nosnosci 15 T 3mx2,45mx0,17m prod. ,MAG-BET" Makrosek 26-660 1
Jedlinsk tel. 512385512
1 Zbiornik betonowy na scieki o poj 10 m?® 2,45mx3m x 1,7m prod. ,MAG-BET" Makrosek 1
26-660 Jedlinsk tel. 512385512 : .
Poz. ; Nazwa 1105¢ szt.
Projektowanie, Modernizacja, Rozruchy Technologiczne Oczyszczalni Sciekéw
mgr inz. Zenon Tomaszewski 60-681 Poznan os. B. Chrobrego 11 D/146
Inwestor LTG Nieruchomosci Spétka z o0.0. ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan
Obiekt Zbiornik bezodptywowy wraz z odcinkiem przytacza kanalizaci sanitarnej, Folwark Stary,
gm. Miedzichowo, dz nr 54/6 — profil podiuzny. .
Temat Zbiornik bezodplywowy [ \J =
Projektant magr inz.Zenon Tomaszewski | Nr 486/PW/92 Instalacyjno- e
inzynieryjna 14
Skala:1:25 Uprawnienia Specjalnosé o NEMES
Data |14.10.2013r. bg  esilens pec) Nrrys : 04
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Poziom odniesienia:

Rzedna terenu

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie

050 1561515665
08115639 5720

|spadki/materiat =003

~

110=81 PE HD10G; SUR 136, PN-10 |
Odlegtosci (m) -8 50 | 2& 5077

Rure ssacg z tukami (poz.1 i poz. 2) fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe

7 | Pret stalowy @10 x 310 z gwintem M10 x 50 x na obu koricach stal nierdzewna 1
6 Tuleja rozprezna M10 stal nierdzewna 1
5 Obejma 110 mocowania z gwintem wewnetrznym M10 Fe/ Zn 1
4 Zas$lepka ochronna szybkozigcza GW 4" ( 1
3 Szybkoziacze strazackie 110 (nasada GW 4”) 1
2 |tuk formowany 90x90° firmy Fusion Polska nr kat. FBKE 90x90 3
1 Rura ¢ 110 x 8,1mm PE ,SDR 13,6 (PN10) 12,m
Poz. Nazwa 11086 szt.
Projektowanie, Modernizacja, Rozruchy Technologiczne Oczyszczalni Sciekéw
5 mgr inz. Zenon Tomaszewski 60-681 Poznar os. B. Chrobrego 11D/146
Inwestor LTG Nieruchomos$ci Spétka z o0.0. ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan
Obiekt Zbiornik bezodptywowy wraz z odcinkiem przytacza kanalizacji sanitarnej, Folwark Stary,
gm. Miedzichowo, dz nr 54/6
Temat Profil rurociagu oprézniania zbiornika (\/ o
Projektant mgr inz.Zenon Tomaszewski Nr 486/PW/92 ::zs;il;%}::' / % {f “
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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badah geotechnicznych podloza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntow dla
potrzeb budowy szamba w miejscowosci Stary Folwark, gmina Miedzichowo,
powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie. Projektowany obiekt

posadowiony zostanie na powierzchni dziatki o numerze ewid. 54/3.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostata opracowana na podstawie nastepu;j acych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwiazane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479 | Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 _ Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 , Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesé 1: Zasady ogdlne™.
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- Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czg§¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podloza gruntowego”.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja i glgboko$é wiercenia badawczego zostata Wyznaczona przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktem zaznaczonym na mapie sytuacyjno-
wysokoSciowej (zal. nr 1.). Rzedng terenu wyznaczono symbolicznie, nadajac
Jej wartos¢ 1. Przed przystapieniem do prac projektowych i budowlanych,
nalezy przeprowadzi¢ niwelacje geodezyjna odwierconego punktu

badawczego przez uprawnionego geodete.

W trakcie prac terenowych wykonano 1 odwiert badawczy do glebokosci
6,0 m ppt.

W czasie wiercefi, pobrano probki gruntu, z kazde; warstwy litologiczne)
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Prébki zostaly poddane ocenie
makroskopowej, w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci 1 stanu.
Po zakonczeniu prac terenowych otwér badawczy zlikwidowano poprzez

zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 22 wrzeénia 2014 roku.
2.2 Prace laboratoryjne

Prébki gruntu pobrane w terenie, zostaly poddane ponowne] ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.
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2.3 Prace kameralne

- na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej naniesiono lokalizacje otworu

badawczego;,

- sporzgdzono karte otworu geotechnicznego;

- opracowano zestawienie Srednich parametréw geotechnicznych warstw

gruntow;

- parametry geotechniczne dla wyznaczonej warstwy ustalono metodg B

w oparciu o PN-81/B-03020;
- opracowano cze$¢ opisowa.

Dokumentacj¢ wykonano w czterech egzemplarzach — trzech
egzemplarzach dla Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla

wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwor badawczy wykonano w miejscowosci Stary Folwark, gmina
Miedzichowo, powiat nowotomyski, wojewoédztwo wielkopolskie, nr ewid.
dziatki 54/3. Teren badah w obrysie wielokata jest nieogrodzony i stosunkowo
plaski. Otwor badawczy zostal wykonany na wjezdzie na posesje przy budynku
nr 11. Omawiany teren lezy nad strugg Czama Woda, ktéra oplywa omawiany

teren od poétnocy 1 wschodu.
4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Poznanskiego,

wchodzacej w sktad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego
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Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Przedmiotowy teren wyniesiony jest okolo ,,1,0” m (rzedna symbolicznat)

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje si¢ mala zmiennoscia.

W podiozu zbadanego terenu nawiercono osady niespoiste, wyksztalcone
w postaci piaskéw drobnych. Genetycznie utwory te sa pochodzenia rZecznego,

wieku holocenskiego.

Przypowierzchniows warstwe terenu stanowi nasyp niekontrolowany, o

migzszosci 1,5 m.
5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych na gleboko$ci 2,6 m ppt, gdzie wodono$cem sa

piaski drobne. Omawiany poziom nalezy uznaé jako niskil

Pojawienie si¢ intensywnych opadéw atmosferycznych lub topnienie
pokrywy $niegu, moze przyczynié si¢ do zmiany sytuacji hydrogeologicznej, tj.

znacznego podniesienia si¢ poziomu swobodnego zwierciadla wod gruntowych.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na fakt, ze poziom swobodnego
zwierciadla wéd gruntowych jest $cisle uzalezniony od poziomu strugi
Czarna Woda, w ktérej to poziom wody waha sie znacznie w ciagu roku. W
zwigzku z tym, w obliczeniach projektowych nalezy uwzgledni¢
maksymalny wypér wody w sytuacji pustego szamba i zastosowaé
odpowiednie dociazenie. Ze wzgledu na poziom zwierciadla wéd
gruntowych roboty ziemne zaleca sie przeprowadzi¢ latem, tj. przy niskich

stanach zwierciadla wod gruntowych.
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6. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyki~ geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntow sypkich,
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca I,
Stopien zaggszczenia gruntéw sypkich ustalono na podstawie genezy i oporu

Swidra podczas wiercenia.

Grunty podioza ujeto w jedng grupe pomij ajac  warstwe nasypu

niekontrolowanego:
Grupa I - osadéw niespoistych, rzecznych — holocenskich
Warstwa la

- plaskow  drobnych,  wilgotnych, mokrych i nawodnionych,

sredniozagegszczonych, o Ip=0,40;

UsSrednione warto$ci  parametréw geotechnicznych zestawiono w

zalgczonej tabeli. ( Zat. nr. 4)

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspolczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspolczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badah stwierdzono, ze w omawianym

podiozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne siggajace maksymalnie do glebokosci 1,5 m ppt,

ktére nalezy usungé z wykopu i shatdowad;

6
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» grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych, wilgotne, mokre

i nawodnione, $redniozageszczone, o Ip=0,40:

» wody gruntowe na omawianym terenie wystepuja w formie:
- swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na glebokosci 2,6 m ppt.
8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badah, w nawigzaniu do treSci
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie projektowanej budowy do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych;

» Ostateczng decyzje w sprawie zakwalifikowania obiektu i
przedstawionych warunkéw gruntowo — wodnych do okreslonej

kategorii geotechnicznej, podejmuje projektant/konstruktor!

» Szczegélng uwage zwraca sic na warunki wodne panujace na
omawianym terenie, tj. zmienno§¢ poziomu zwierciadla swobodnego

w ciagu roku! (patrz pkt 5 - Warunki Wodne);

» W ramach dozoru geotechnicznego prace budowlane winny odbywa¢

si¢ przy obsludze uprawnionego geotechnika;

» Grunty niespoiste w wykopie zaleca sie dogesci¢ do wskaznika
zageszczenia I = 0,97 lub stopnia zageszczenia Ip=0,67 (o ile pozwoli

na to poziom zwierciadla wod gruntowych);

» Szambo winno byé obsypane materialem sypkim, bez zanieczyszczen,

ubitym warstwami,



» Obliczanie posadowienia nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-

81/B-03020;

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzegac zasad zawartych w
PN-81/B-03020 oraz skonfrontowaé zgodnosé danych gruntowo-wodnych
uzyskanych z wiercen, z uktadem warstw znajdujacych si¢ bezposrednio
pod dnem projektowanego szamba;

Opracowat:

mgr Dawid Matusiak
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Grunt-Test Dawid Matusiak

88-100 Inowroctaw, ul. Mostowa 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Stary Folwark
Gmina: Miedzichowo
Powiat. nowotormyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt Szambo

Inwestor: Zenon Tomaszewski
Wiercenie: Grunt-Test

Doz6r geol.: mgr Dawid Matusiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 1.00 mnpm

Skala 1: 30 l Data wiercenia: 2014-09-22
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6. Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji
zadari: budowa zbiornika bezodptywowego Sciekéw sanitarnych z budynku
mieszkalnego w m. Stary Folwark 11

gm. Miedzichowo na dz. 54/6.

1. Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlano-montazowych przy budowie zbiornika bezodplywowego
Sciekow sanitarnych z budynku mieszkalnego w m. Stary Folwark 11
gm. Miedzichowo na dz. 54/6.

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu ww. zadania nalezg prace montazowe przy
posadawianiu zbiornika bezodptywowego wykonanego jako prefabrykat u producenta w
wykopie. Z uwagi na prawdopodobienistwo podniesienia sie poziomu wéd gruntowych w
okresie niekorzysinym mozna si¢ spodziewaé wystgpienia w wykopie pod zbiornik
bezodptywowy wody. Projekt zaktada wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o skarpach
o pochyleniu 2/1. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie nalezy zastosowaé
uktad iglofiltréw rozmieszczonych na obwodzie wykopu i odprowadza¢ wody do sasiadujacej
strugi Czama Woda. Wykonanie wykopéw do pod rurocigag doprowadzajgcy $cieki oraz
rurocigg ssacy do oprézniania zbiornika z uwagi na mate zagiebienie ( od 04-0,81m.p.p.t)
nie stwarza niebezpieczenstwa i nie wymaga zastosowania szczegolnego zabezpieczenia.
Wykopy te nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych bez
koniecznosci odeskowania.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsigbiernych z oktadem
urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci minimum 0,6m od krawedzi wykopu.
Wykonywanie wykopoéw wasko przestrzennych i zasypywanie prowadzié zgodnie z
warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych"
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggéw odnoszg sie do operacji montazu ztgczy i
ukfadania rur na dnie wykopu i zawarte sg w przepisach dotyczgcych robét montazowych
instalacji wadociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 p6z. 216 i Dz. T J. 38/61 poz.
196 § 149). Wszystkie wykopy muszg zosta¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dostgpem os6b postronnych. Wykopy nalezy wykonaé bezposrednio przed
posadawianiem zbiornika. Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykopanie podsypki
piaskowej o grubosci 10,0cm, ktérg nalezy starannie rozscieli¢ na dnie wykopu i zagescié.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu, Zasypywanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoéch
warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu- obsypki piaskowej do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury
- warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z
jednoczesnym zageszczaniemi.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezposrednio na rury.

2. Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby
bez odpowiednich kwalifikacji sg zrodlem =zagrozenia na budowie. Posiadajg one
dokumentacje techniczno-ruchows, ktéra znajduje sie ona u kierownika budowy. Kierownik
budowy zapoznaje pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzagdzeri technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach
konserwacji.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sg w dobrym stanie technicznym a okresowe
przeglady narzedzi dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i
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urzadzen technicznych dostawcéw robét, znajdowacé sie powinna u kierownika dostawcy
robét. Kierownik budowy ma prawo wglgdu do dokumentacji, o ktérej mowa.

1. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegdinie niebezpiecznych

potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, oraz dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolenn w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie¢ w czasie pracy na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogéiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolny oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢

potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie ckresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe

(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuje
szczegodinie duze zagrozenie zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe-nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie  kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone
egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest , aby wszystkie rodzaje szkolen
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wediug dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegéinych
rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie
stanowisk. Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie
posiadajgcych stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i urzadzeniach , udostepnia si¢ instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwagcji, z
ktérymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do rejestru
dokumentacyjnego szkolen.

2. Srodki ochrony indywidualnej , odziez i obuwie robocze

Ogdine zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetniaé wymagania okresione w Polskich Normach.
Pracodawca powinien ustali¢ stanowiska , na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez
pracownikdw, za ich zgodg, wlasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywac wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni
bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg prace powodujgce
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intensywne brudzenie Iub skazenie odziezy i obuwia $Srodkami chemicznymi.
Pracownikowi uzywajgcemu wilasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptaci¢ ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajgcej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku
pracy.

Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wtasnos¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by€ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywiduainej .( np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach
to : bluzy i kombinezony robocze, koszule i kurtki.

Przyktady srodkéw ochrony indywiduainej to :sprzet chronigcy przed upadkiem na wysokosci
{szelki i linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe hakowe) ; ochrony rgk

( rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu
(odpowiednie naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe);sprzet ochrony uktadu oddechowego
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z
okuciami noskow).

Dobér srodkéw ochrony indywiduainej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci wykonywane przez
poszczegbinych pracownikéw. Oprécz tego skutecznosSé srodkéw ochrony indywidualnej
uzalezniona jest od:

wlasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w peinej

przydzielonymi Srodkami.
5. Transport i skiadowanie materiatéw budowianych.

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastepujgce wymagania:

Podczas mechanicznego zatadunku i roziadunku materiatbw budowlanych, ziemi itp.
Przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatobw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod energetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczgc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz 2
m- dla linii enn, 5m — dla linii ewn- 15 kV ,10 m-dia linii ewn do 30 kV ,15 m-dia linii ewn
powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przewrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.

Opieranie skladowanych materialéw i elementéw o ptoty, stupy energetycznych linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe, jest zabronione.

Przy skitadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

1,5 m - od zewnetrznej krawedzi gtdéwki szyny kolejowej,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
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1) 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowych $srodkéw
poruszanych sitg mechaniczng.

2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowych
srodkdéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materialy powinny by¢ skiadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowych powinny byé
uktadane krzyzowo i nie powinny przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatow z
doinych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywag sie przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 30 kg
na wysoko$¢ powyzej 4 m i na odlegtos¢ przekraczajgcag 25m.

Przenoszenie przedmiotéw, ktérych diugosS¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno
odbywac¢ sie zespotowo, pod warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa
nie przekraczajgca:

1) 25 kg - przy pracy statej,
2) 42 kg — przy pracy dorywczej

Niedopuszczaine jest zespotowe przemieszczanie przedmiotdow 6 masie przekraczajgcej
500 kg. Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o
twardej nawierzchni nie moze przekraczac 450 kg na pracownika tgcznie z masa woézka.
Przy przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5 %, masa
tadunku, tacznie z masg woézka, nie moze przekraczaé 350 kg. Niedopuszczalne jest
reczne przemieszczanie tadunkéw na woézkach o pochyleniach powierzchni wiekszych
niz 8% oraz na odlegtos¢ wiekszg niz 200 m. Wézki powinny zapewnia¢ stabilnosé przy
zatadunku i roztadunku. Wozki przemieszczane na szynach oraz woézki kotowe
przemieszczane na pochyleniach powinny posiadac sprawnie dziatajgce hamuice.
Sposéb tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na woézkach i taczkach powinien
zapewnic stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie
powinny wystawa¢ poza obrys wozka i przystania¢ pola widzenia. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszczaine jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetnienia
tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej
wykonanie.
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