Lp.!| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
Remont dachu, ul. Poznarnska - Stupca
1/Renowacja kominéw :
1 Przygotowanie starego podioza pod tynkowanie - oczysz- |m2
d.1 czenie mechaniczne kominow
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2 Przygotowanie starego podioza - gruntowanie kominow m?2
d.1 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Krotnosc = 2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
3 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kat.1ll o podto- |m2
d.1 zach z cegly,pustakdw,gazo-i pianobetondéw ( do 1 m2 w 1
miejscu )
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
4 Malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewn. m2
d.1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2|Potaé¢ dachowa
> Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2 uzytku
51 m 51.000
RAZEM 51.000
7 Rozebranie opierzen z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - |m2
d2 pas nadrynnowy
57*0.33 m?2 18.810
RAZEM 18.810
8 Rynny dachowe pdlokragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
9 Rury spustowe okragte o sr.10cm- z blachy z cynku m
d.2
51 m 51.000
RAZEM 51.000
10 Obroébki z blachy z cynku - pas nadrynnowy. m2
d.2 '
§70.33 m2 18.810
RAZEM 18.810
11 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umoco- |m2
d.2 waniu pokrycia i zakitowaniu
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
12 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe  |m2
d.2
448 m2 448.000
RAZEM 448.000
13 Obrébki dachowe kominow i muréw ogniowych przy zastoso-im
jd.2 waniu papy termozgrzewalnej."
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14 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.2 - pas nadrynnowy.
8705 mb 28.500
RAZEM 28.500
15 Wywo6z odpadow m3
d.2
1.7 m3 1.700

RAZEM 1.700




