Junacka remont drogi wewnetrznej ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

ILp.| Podst |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz | Razem

Prace remontowe

1]Droga wewnerzna - transport cigzki
1 Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej na podsypce  |m?2
d.1 cementowo-piaskowej
52*3.2 |m2 166.400
RAZEM 166.400
2 Mechaniczne rozebranie podbudawy betonowej o grub. 20 im2
d.1 cm '
6"7.8+25.9"2 m? 98 600
. |RAZEM 98,600
3 Rozebranie kraweznikéw drogowych, o wymiarach: 10x30 |m
d.1 " |em, na podsypce cementowo-piaskowej
1192 m 238.000
RAZEM 238.000
4 Wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  {m?2
d.1 gruncie kategorii [-l, o glebokosci: 40 cm
{119*3.2)+52 m2 432.800
RAZEM 432.800
5 Rowki pod krawszniki i fawy kraweznikowe - grunt kat.|-1] m
d.1
(119*2)+30 m 268.000
RAZEM 268.000
6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na pod- |m
d.1 sypce cememtowo-piaskowe]
238+30 m 268 000
RAZEM 268.000
7 Ustawienie w gotowym umocnionym wykopie studzienki stud.
d.1 ulicznej ciekowej o §r. 500 mm z gotowych elementéw beto-
nowych wraz z osadnikiem i syfonem z betonowaniem dna
lwraz ze zmontgwaniem kraty zeliwnej
3 stud. 3.C00
RAZEM 3.000
8 Regulacja studzienek burzowych szt.
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 Podbudowy z ttucznia, o grubosci warstwy po zageszczeniu: |m2
d.1 30 cm
119*3.2 mZ 380.800
RAZEM 380.800
10 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci: 8 cm -{m?
d.1 szarej, na podsypce piaskowe;j.
(119*3.8)+52 m2 504 200
RAZEM 504.200
2|Opaska
11 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.2 z wyp.spoin zaprawg cem.
25.9 m 25.900(
RAZEM 25,900
12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm -|m2
d.2 szarej, na podsypce piaskowe;j.
25.9%0.5 m? 12.950
RAZEM 12.950
3|$mietnik
13 Rozebranie muréw z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.3
16.9*1.5"0.3 m3 7.605
RAZEM 7.605

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 1.




Junacka remont drogi wewnetrznej ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
141 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 20 [m2
d.3 cm :
11.6*3 m2 34.800 _
RAZEM 34.800
15 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin [m
d.3 Zaprawa cementowa
40 m 40.000
RAZEM 40.000
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej |
25 m2 25.000)
JRAZEM | 25.000
17 Wywiezienie gruzu i ziemi m3
d.3
0 m3 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzet 2003 r.




