
 

 

 PRZEDMIAR ROBÓT 

BLIŹNIĄT 7-11 

 

 

NAZWA INWESTYCJI  : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

ADRES INWESTYCJI   :     Ul. Bliźniąt 7-11, 61-244 Poznań 
INWESTOR   :     WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ADRES INWESTORA   :     Ul. Bliźniąt 7-11, 61-244 Poznań 

BRANŻA   : Architektoniczno - Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     1.06.2016r. 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 0,00 zł 

Słownie: zero i 00/100 zł 
 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 
  
  
1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej. 
2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa , wizja Ofereneta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 45261410-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU 
1.1  Ocieplenie stropodachu wentylowanego 

1 
d.1.1 kalk. własna 

Sprawdzenie i udrożnienie istniejących otworów wentylacyjnych przed wykonaniem 
termoizilacji , w razie konieczności należy wykonać dodatkowe kominki wentylacyjne. 

kpl   

  1 kpl 1,000  

    RAZEM 1,000 

2 
d.1.1 

KNR 9-12 
0303-04 

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z celulozy o 
współczynniku lambda <0,040 o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni 
poziomych W cenie uwzględnić wykonanie i zasklepienie otworów umożliwiających 
wtłoczenie izolacji oraz udrożnienie otworów wentylacyjnych stropodachu. 
EKOFIBER TERMAX-THERMOCEL lambda <0,041 

m2   

  438,20 m2 438,200  

    RAZEM 438,200 

3 
d.1.1 

KNR 9-12 
0303-06 

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem - dodatek minusowy 
za każdy 1 cm grubości - (wymagana grubość izolacji 14cm) 
EKOFIBER TERMAX-THERMOCEL lambda <0,041 

m2   

  -poz.2 m2 -438,200  

    RAZEM -438,200 

2  STOLARKA i ŚLUSARKA 

2.1  Rozbiórki 

4 
d.2.1 

KNR 4-01 
0354-03 

Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.   

  <O1><0,60*0,60*>14 szt. 14,000  

  <O2><1,00*0,60*>5 szt. 5,000  

    RAZEM 19,000 

5 
d.2.1 

  szt.   

   szt.   

    RAZEM 12,000 

2.2  Prace zasadnicze 

6 
d.2.2 

KNR 0-19 
1023-05 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - Umax=1,4 W/m2K 

m2   

  <O1>0,60*0,60*14 m2 5,040  

  <O2>1,00*0,60*5 m2 3,000  

    RAZEM 8,040 

7 
d.2.2 

  m2   

   m2   

   m2   

    RAZEM 13,200 

8 
d.2.2 wycena 

indywidualna 

Dopłata za wyposażenie okien w nawietrzaki higrosterowalne szt   

  14+5 szt 19,000  

    RAZEM 31,000 

9 
d.2.2 

KNR-W 2-02 
1219-08 
analogia 

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.   

  3,00 szt. 3,000  

    RAZEM 3,000 

10 
d.2.2 

KNR 4-01 
0530-04 

Wymiana obróbek blacharskich pasów elewacyjnych z blachy z ocynkowanej powlekanej 
w kolorze zielonym o szerokości ponad 25 cm - wykusze na klatkach schodowych 

m2   

  [0,60+0,30+0,40]*1,10*3 m2 4,290  
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    RAZEM 4,290 

11 
d.2.2 

KNNR-W 9 
0501-01 
analogia 

Wymiana opraw przy klatkach schodowych - zamocować nowe oprawy oświetleniowe, 
energooszczędne 

szt.   

  3,00 szt. 3,000  

    RAZEM 3,000 

3  TERMOMODERNIZACJA STREFA COKOŁOWA 

3.1  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

12 
d.3.1 

KNR 4-01 
0101-03 

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2   

  el pn 
[41,80-2,55*3]*0,70 m2 23,905 

 

  el pd 
19,80*0,70 m2 13,860 

 

  el wsch 
11,60*0,70 m2 8,120 

 

    RAZEM 45,885 

13 
d.3.1 

KNR 2-31 
0814-02 

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej m   

  el pn 
41,80-2,55*3 m 34,150 

 

  el pd 
19,80 m 19,800 

 

  el wsch 
11,60 m 11,600 

 

    RAZEM 65,550 

14 
d.3.1 

KNR 4-01 
0104-02 
analogia 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop na głębokość -50cm ponżej poziomu gruntu 

m3   

  el pn 
[41,80-2,55*3]*0,50*0,50 m3 8,538 

 

  el pd 
19,80*0,50*0,50 m3 4,950 
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  el wsch 
11,60*0,50*0,50 m3 2,900 

 

    RAZEM 16,388 

15 
d.3.1 

KNR 4-01 
0619-02 

Oczyszczenie  powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni przy użyciu szczotek m2   

  el pn 
[41,80-2,55*3]*0,40 m2 13,660 

 

  el pd 
19,80*0,40 m2 7,920 

 

  el wsch 
11,60*0,40 m2 4,640 

 

    RAZEM 26,220 

16 
d.3.1 

KNR 4-01 
0722-03 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach 
i balkonach - wyrównanie odkrytych fragmentów ścian fundamentowych 

m2   

  poz.15 m2 26,220  

    RAZEM 26,220 

17 
d.3.1 

ZKNR C-2 
0401-06 
analogia 

Roboty przygotowawcze. Odbicie odspajających się tynków m2   

  poz.20*5% m2 4,331  

    RAZEM 4,331 

18 
d.3.1 

KNR 4-01 
0701-03 
analogia 

Odbicie tynków ościeży m2   

  el pn 
[0,60*2+0,60*2]*0,15*12 m2 4,320 

 

  el pd 
[0,60*2+0,60*2]*0,15*2 m2 0,720 

 

  [1,00*2+0,60*2]*0,15*5 m2 2,400  

    RAZEM 7,440 

19 
d.3.1 

KNR 4-01 
0724-03 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych w miejscach skucia podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 

m2   

  poz.17 m2 4,331  

    RAZEM 4,331 

20 
d.3.1 

KNR 0-28 
2620-01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

m2   

  el pn 
41,77*1,44-2,45*1,44 m2 56,621 

 

  el pd 
14,00 m2 14,000 

 

  el wsch 
16,00 m2 16,000 

 

    RAZEM 86,621 

21 
d.3.1 

KNR 0-28 
2620-02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - 
zagruntowanie powierzchni 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 

m2   

  poz.18 m2 7,440  

  poz.20 m2 86,621  

    RAZEM 94,061 

22 
d.3.1 

KNR 4-01 
0108-11 
analogia 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami 
utylizacji 

m3   

  poz.12*0,05 m3 2,294  

  poz.13*0,20*0,06 m3 0,787  

  poz.14 m3 16,388  

  poz.17*0,03 m3 0,130  

  poz.18*0,03 m3 0,223  
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    RAZEM 19,822 

3.2  Roboty zasadnicze 

23 
d.3.2 

KNR 2-02 
0603-09 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. 
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS - pas wysokości 60cm od poziomu -30cm do +30cm 
nad gruntem 

m2   

  el pn 
[41,80-2,55*3]*0,60 m2 20,490 

 

  el pd 
19,80*0,60 m2 11,880 

 

  el wsch 
11,60*0,60 m2 6,960 

 

    RAZEM 39,330 

24 
d.3.2 

KNR 2-02 
0603-10 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast 
Fundament® Szybka Izolacja SBS 

m2   

  poz.23 m2 39,330  

    RAZEM 39,330 

25 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-05 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm na ścianach płyty styropianowe Austrotherm 
EPS 035 Expert 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  el pn 
41,77*[1,44+0,30]-2,45*1,44 m2 69,152 

 

  el pd 
14,00+19,80*0,30 m2 19,940 

 

  el wsch 
16,00+11,60*0,30 m2 19,480 

 

    RAZEM 108,572 

26 
d.3.2 

KNR 0-28 
2627-02 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie 
kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 

szt.   

  poz.25*4 szt. 434,288  

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

    RAZEM 434,288 

27 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-01 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach płyty styropianowe Austrotherm 
EPS 031 Fassada Premium Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  el pn 
[0,60*2+0,60*2]*0,15*12 m2 4,320 

 

  el pd 
[0,60*2+0,60*2]*0,15*2 m2 0,720 

 

  [1,00*2+0,60*2]*0,15*5 m2 2,400  

    RAZEM 7,440 

28 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-07 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona 

m2   

  el pn 
[0,60*2+0,60*2]*0,30*12 m2 8,640 

 

  el pd 
[0,60*2+0,60*2]*0,30*2 m2 1,440 

 

  [1,00*2+0,60*2]*0,30*5 m2 4,800  

    RAZEM 14,880 

29 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  el pn 
41,77*[1,44+0,30]-2,45*1,44 m2 69,152 

 

  el pd 
14,00+19,80*0,30 m2 19,940 

 

  el wsch 
16,00+11,60*0,30 m2 19,480 

 

    RAZEM 108,572 



PRZEDMIAR 

- 7 - 

Norma PRO Wersja 4.24 

30 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona 

m2   

  poz.29 m2 108,572  

    RAZEM 108,572 

31 
d.3.2 

KNR 0-28 
2623-08 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
ochrona narożników okiennych 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 

m   

  ościeża 
poz.27/0,15 m 49,600 

 

  narożniki 
1,44*2+0,70 m 3,580 

 

    RAZEM 53,180 

32 
d.3.2 

KNR 0-28 
2630-01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy 
Drytex 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 
Dryvit zaprawa tynkarska akrylowa DRYTEX SANDPEBBLE PMR 

m2   

  poz.28 m2 14,880  

  poz.29 m2 108,572  

    RAZEM 123,452 

33 
d.3.2 

KNR 2-01 
0320-0201 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość 
do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 

m3   

  poz.14 m3 16,388  

    RAZEM 16,388 

4  TERMOMODERNIZACJA STREFA ELEWACJI 

4.1  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

34 
d.4.1 

KNR 2-02 
1604-01/02 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja - ustawienie, koszt pracy 
i demontaż 

m2   

  el pn 
41,89*11,40 m2 477,546 

 

  el pd 
41,89*10,50-21,00*3,50 m2 366,345 

 

  el wsch 
11,50*11,40 m2 131,100 

 

  el zach 
11,50*7,60 m2 87,400 

 

    RAZEM 1062,391 

35 
d.4.1 

KNR 2-02 
1613-02 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 12 m m2   

  poz.34 m2 1062,391  

    RAZEM 1062,391 

36 
d.4.1 

KNR 0-23 
2611-01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

m2   

  el pn 
41,89*9,93-9,60*3-[4,82+12,38+12,34+4,82]*1,48 m2 336,315 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
0,90*1,50*5 m2 -6,750 

 

  -1,20*1,50*6 m2 -10,800  

  -2,50*1,50*13 m2 -48,750  

  el pd 
41,89*9,93-20,90*2,43-41,09*1,48 m2 304,368 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
1,20*1,20*20 m2 -28,800 

 

  -0,90*2,40*15<db> m2 -32,400  

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

  -1,50*1,50*15<ob> m2 -33,750  

  el wsch 
11,50*9,93 m2 114,195 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
2,10*1,20*3 m2 -7,560 
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  el zach 
11,50*7,50 m2 86,250 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
2,10*1,20*2 m2 -5,040 

 

  A  (suma częściowa)  ------------------  

   m2 667,278  

  ościeża el pn 
[0,90*1+1,50*2]*0,12*5 m2 2,340 

 

  [1,20*1+1,50*2]*0,12*6 m2 3,024  

  [2,50*1+1,50*2]*0,12*13 m2 8,580  

  ościeża el pd 
[1,20*1+1,20*2]*0,12*20 m2 8,640 

 

  [2,40*1+2,40*2]*0,12*15<b> m2 12,960  

  ościeża el wsch 
[2,10*1+1,20*2]*0,12*3 m2 1,620 

 

  ościeża el zach 
[2,10*1+1,20*2]*0,12*2 m2 1,080 

 

  B  (suma częściowa)  ------------------  

   m2 38,244  

    RAZEM 705,522 

37 
d.4.1 

KNR 0-28 
2620-03 

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT 
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża Dryvit DRYHESIVE PLUS 
zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  poz.36 m2 705,522  

    RAZEM 705,522 

38 
d.4.1 

KNR 13-23 
1001-11 
analogia 

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2   

  el pn 
0,60*0,60*12 m2 4,320 

 

  0,90*1,50*5 m2 6,750  

  1,20*1,50*6 m2 10,800  

  2,50*1,50*13 m2 48,750  

  0,90*5,50*3 m2 14,850  

  el pd 
0,60*0,60*2 m2 0,720 

 

  1,00*0,60*5 m2 3,000  

  1,20*1,20*20 m2 28,800  

  0,90*2,40*15 m2 32,400  

  1,50*1,50*15 m2 33,750  

  el wsch 
2,10*1,20*3 m2 7,560 

 

  el zach 
2,10*1,20*2 m2 5,040 

 

    RAZEM 196,740 

39 
d.4.1 

KNR 0-28 
2620-02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - 
zagruntowanie powierzchni 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 

m2   

  poz.36 m2 705,522  

    RAZEM 705,522 

40 
d.4.1 

KNR 2-15 
0120-01 
analogia 

Szafki mediów - wysunięcie lub przesunięcie na grubość ocieplenie szt.   

  1,00 szt. 1,000  

    RAZEM 1,000 
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4.2  Roboty zasadnicze 

41 
d.4.2 

KNR 0-28 
2629-02 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew 
startowych do podłoża z cegły 

m   

  el pn 
41,89 m 41,890 

 

  el pd 
41,89 m 41,890 

 

  el wsch 
11,50 m 11,500 

 

    RAZEM 95,280 

42 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-05 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach Płyty styropianowe EPS 040-fasada 
lambda 0,040 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  el pn 
41,89*9,93-9,60*3-[4,82+12,38+12,34+4,82]*1,48 m2 336,315 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
0,90*1,50*5 m2 -6,750 

 

  -1,20*1,50*6 m2 -10,800  

  -2,50*1,50*13 m2 -48,750  

  el pd 
41,89*9,93-20,90*2,43-41,09*1,48 m2 304,368 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
1,20*1,20*20 m2 -28,800 

 

  -0,90*2,40*15<db> m2 -32,400  

  -1,50*1,50*15<ob> m2 -33,750  

    RAZEM 479,433 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

43 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-05 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm na ścianach Płyty styropianowe EPS 040-fasada 
lambda 0,040 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  el wsch 
11,50*9,93 m2 114,195 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
2,10*1,20*3 m2 -7,560 

 

  el zach 
11,50*7,50 m2 86,250 

 

  minus okna i drzwi >1m2 -
2,10*1,20*2 m2 -5,040 

 

    RAZEM 187,845 

44 
d.4.2 

KNR 0-28 
2627-03 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie 
kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu 

szt.   

  poz.42*5 szt. 2397,165  

  poz.43*5 szt. 939,225  

    RAZEM 3336,390 

45 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-01 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach 
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  ościeża el pn 
[0,90*1+1,50*2]*0,12*5 m2 2,340 

 

  [1,20*1+1,50*2]*0,12*6 m2 3,024  

  [2,50*1+1,50*2]*0,12*13 m2 8,580  

  ościeża el pd 
[1,20*1+1,20*2]*0,12*20 m2 8,640 

 

  [2,40*1+2,40*2]*0,12*15<b> m2 12,960  

  ościeża el wsch 
[2,10*1+1,20*2]*0,12*3 m2 1,620 

 

  ościeża el zach 
[2,10*1+1,20*2]*0,12*2 m2 1,080 

 

    RAZEM 38,244 
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46 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  poz.42 m2 479,433  

  poz.43 m2 187,845  

    RAZEM 667,278 

47 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona 

m2   

  el pn 
41,89*2,40 m2 100,536 

 

  -0,90*1,50*1 m2 -1,350  

  -1,20*1,50*2 m2 -3,600  

  -2,50*1,50*5 m2 -18,750  

  el pd 
21,00*2,40 m2 50,400 

 

  -1,20*1,20*4 m2 -5,760  

  -0,90*2,40*3 m2 -6,480  

  -1,50*1,50*3 m2 -6,750  

  el wsch 
11,50*2,40 m2 27,600 

 

  -2,10*1,20*1 m2 -2,520  

    RAZEM 133,326 

48 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-07 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  ościeża el pn 
[0,90*1+1,50*2]*0,28*5 m2 5,460 

 

  [1,20*1+1,50*2]*0,28*6 m2 7,056  

  [2,50*1+1,50*2]*0,28*13 m2 20,020  

  ościeża el pd 
[1,20*1+1,20*2]*0,28*20 m2 20,160 

 

  [2,40*1+2,40*2]*0,28*15<b> m2 30,240  

  ościeża el wsch 
[2,10*1+1,20*2]*0,26*3 m2 3,510 

 

  ościeża el zach 
[2,10*1+1,20*2]*0,26*2 m2 2,340 

 

    RAZEM 88,786 

49 
d.4.2 

KNR 0-28 
2623-08 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
ochrona narożników okiennych 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 

m   

  ościeża el pn 
[0,90*1+1,50*2]*5 m 19,500 

 

  [1,20*1+1,50*2]*6 m 25,200  

  [2,50*1+1,50*2]*13 m 71,500  

  ościeża el pd 
[1,20*1+1,20*2]*20 m 72,000 

 

  [2,40*1+2,40*2]*15<b> m 108,000  

  ościeża el wsch 
[2,10*1+1,20*2]*3 
ościeża el zach 

m 13,500 
 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

  [2,10*1+1,20*2]*2 m 9,000  

  naroża budynku 
9,93*3+7,50*2 m 44,790 

 

  0,90*3+5,50*6 m 35,700  
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    RAZEM 399,190 

50 
d.4.2 

KNR 0-28 
2630-01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy 
mineralny Drytex 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 
Dryvit Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm) 

m2   

  poz.46 m2 667,278  

  poz.48 m2 88,786  

    RAZEM 756,064 

51 
d.4.2 

KNR 0-28 
2630-05 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą Silstar 
Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro 

m2   

  poz.50 m2 756,064  

    RAZEM 756,064 

5  MALOWANIE ŚCIAN BALKONOWYCH 

5.1  Roboty przygotowawcze 

52 
d.5.1 

KNR 0-28 
2620-01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

m2   

  ściany 
[21,00*2-1,60*6+8,00*0,30]*3 m2 104,400 

 

  [14,00*2-1,60*4+5,00*0,30]*3 m2 69,300  

  płyty balkonowe 
2,20*1,15*15+[2,20+1,15]*0,15*15 m2 45,488 

 

  2,20*1,50*15+[2,20+1,50]*0,15*15 m2 57,825  

    RAZEM 277,013 

53 
d.5.1 

KNR 4-01 
0722-02 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na 
ścianach, loggiach i balkonach 

m2   

  poz.52*20% m2 55,403  

    RAZEM 55,403 

54 
d.5.1 

KNR 0-28 
2620-02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - 
zagruntowanie powierzchni 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 

m2   

  poz.52 m2 277,013  

    RAZEM 277,013 

5.2  Roboty zasadnicze 

55 
d.5.2 

KNR 0-28 
2630-05 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą Silstar 
Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro 

m2   

  poz.52 m2 277,013  

    RAZEM 277,013 

6  WIATROŁAPY 

6.1  Roboty modernizacyjne 

56 
d.6.1 

KNR 9-13 
0101-01 

Zmycie myjką ciśnieniową pokrycia z blachodachówki z zastsowaniem środka 
czyszczącego 

m2   

  dachy wiatrołapów 
4*3 m2 12,000 

 

    RAZEM 12,000 

57 
d.6.1 

KNR 0-23 
2611-01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

m2   

  ścianki frontowe [2,45*2,60-
1,00*2,55]*3 m2 11,460 

 

  ścianki boczne 
1,85*2,60*6 m2 28,860 

 

    RAZEM 40,320 

58 
d.6.1 

KNR 0-28 
2620-02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - 
zagruntowanie powierzchni 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 

m2   
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  ścianki boczne 
1,85*2,60*6 m2 28,860 

 

    RAZEM 28,860 

59 
d.6.1 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  poz.58 m2 28,860  

    RAZEM 28,860 

60 
d.6.1 

KNR 0-28 
2630-01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy 
mineralny Drytex 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 
Dryvit Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm) 

m2   

  poz.59 m2 28,860  

    RAZEM 28,860 

61 
d.6.1 

KNR 0-28 
2630-05 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą Silstar 
Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro 

m2   

  poz.60 m2 28,860  

    RAZEM 28,860 

62 
d.6.1 

KNR BC-02 
0129-05 

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z 
cegły, malowanie ręczne 

m2   

  ścianki frontowe [2,45*2,60-
1,00*2,55]*3 m2 11,460 

 

    RAZEM 11,460 

7  OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

7.1  Roboty rozbiórkowe 

63 
d.7.1 

KNR 4-01 
0535-08 
analogia 

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom 

  

m2   

  el pn 
0,90*0,20*5 m2 0,900 

 

  1,20*0,20*6 m2 1,440  

  2,50*0,20*13 m2 6,500  

  0,50*0,15*12 m2 0,900  

  el pd 
1,20*0,20*20 m2 4,800 

 

  1,50*0,20*15 m2 4,500  

  el wsch 
2,10*0,20*3 m2 1,260 

 

  el zach 
2,10*0,20*2 m2 0,840 

 

  A  (suma częściowa)  ------------------  

   m2 21,140  

  attyki 
11,58*0,56*2 m2 12,970 

 

  opierzenia łuków ścianek balkonowych 
[1,55+1,35]*0,40*6 m2 6,960 

 

  opierzenie styku z częścią niższą 
[11,50+21,05]*0,30 m2 9,765 

 

  opierzenie styku daszków wiatrołapów ze ścianą 
1,35*0,30*2*3 m2 2,430 

 

    RAZEM 53,265 

64 
d.7.1 

KNR 4-01 
0524-07 
analogia 

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie skrócenia rynien na grubość 
termoizolacji przy styku z balkonem 

szt.   

  30,00 szt. 30,000  
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    RAZEM 30,000 

65 
d.7.1 

KNR 9-13 
0101-01 

Zmycie myjką ciśnieniową pokrycia z blachodachówki z zastsowaniem środka 
czyszczącego 

m2   

  dachy 
[41,09*2-2,24*3]*1,60 m2 120,736 

 

    RAZEM 120,736 

7.2  Roboty zasadnicze 

66 
d.7.2 

KNR 2-02 
0506-01 

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm kolor biały - parapety zewnętrzne z 
zagięciem bocznym 

m2   

  el pn 
0,90*0,35*5 m2 1,575 

 

  1,20*0,35*6 m2 2,520  

  2,50*0,35*13 m2 11,375  

  0,50*0,15*12 m2 0,900  

  el pd 
1,20*0,35*20 m2 8,400 

 

  1,50*0,35*15 m2 7,875  

  el wsch 
2,10*0,33*3 m2 2,079 

 

  el zach 
2,10*0,33*2 m2 1,386 

 

    RAZEM 36,110 

67 
d.7.2 

KNR 2-02 
0507-01 
analogia 

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm kolor zielony m2   

  attyki 
11,58*0,70*2 m2 16,212 

 

  opierzenia łuków ścianek balkonowych 
[1,55+1,35]*0,40*6 m2 6,960 

 

  opierzenie styku z częścią niższą 
[11,50+21,05]*0,30 m2 9,765 

 

  opierzenie styku daszków wiatrołapów ze ścianą 
1,35*0,30*2*3 m2 2,430 

 

    RAZEM 35,367 

8  OPASKA  

8.1  Opaska 

68 
d.8.1 

KNR 2-31 
0407-03 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m   

  poz.13 m 65,550  

    RAZEM 65,550 

69 
d.8.1 

KNR 2-31 
0111-01 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 

m2   

  poz.12 m2 45,885  

    RAZEM 45,885 

70 
d.8.1 

KNR 2-31 
0111-02 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za 
każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 2 

m2   

  -poz.69 m2 -45,885  

    RAZEM -45,885 

71 
d.8.1 

KNR 2-31 
0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej grubość 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2   

  poz.69 m2 45,885  

    RAZEM 45,885 

9  TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ LOKALI UŻYTKOWYCH 

9.1  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
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72 
d.9.1 

KNR 2-02 
1604-01/02 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4 m - interpolacja - ustawienie, koszt pracy i 
demontaż 

m2   

  48,30*3,20 m2 154,560  

    RAZEM 154,560 

73 
d.9.1 

KNR 4-01 
0535-08 
analogia 

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom m2   

  parapety 
1,00*0,20*6 m2 1,200 

 

  1,20*0,20*1 m2 0,240  

  wiatrownica 
48,30*0,50 m2 24,150 

 

    RAZEM 25,590 

74 
d.9.1 

KNR 0-23 
2611-01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

m2   

  5,60*0,15+19,20*0,50+23,30*0,40 m2 19,760  

  48,30*2,70 m2 130,410  

  minus okna 
-0,95*2,05*4 m2 -7,790 

 

  -0,95*1,45*1 m2 -1,378  

  -1,00*2,35*1 m2 -2,350  

  -1,05*2,70*5 m2 -14,175  

  -1,20*1,20*1 m2 -1,440  

  -0,95*2,05*1 m2 -1,948  

  plus ościeża 
[0,95*1+2,05*2]*0,12*4 m2 2,424 

 

  [0,95*1+1,45*2]*0,12*1 m2 0,462  

  [1,00*1+2,35*2]*0,12*1 m2 0,684  

  [1,05*1+2,70*2]*0,12*5 m2 3,870  

  [1,20*1+1,20*2]*0,12*1 m2 0,432  

  [0,95*1+2,05*2]*0,12*1 m2 0,606  

    RAZEM 129,567 

75 
d.9.1 

KNR 9-13 
0101-01 

Zmycie myjką ciśnieniową pokrycia z blachodachówki z zastsowaniem środka 
czyszczącego 

m2   

  dachy 
48,30*1,60 m2 77,280 

 

    RAZEM 77,280 

76 
d.9.1 

KNR 0-28 
2620-03 

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT 
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża Dryvit DRYHESIVE PLUS 
zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  poz.74 m2 129,567  

    RAZEM 129,567 

77 
d.9.1 

KNR 13-23 
1001-11 
analogia 

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2   

  0,95*2,05*4 m2 7,790  

  0,95*1,45*1 m2 1,378  

  1,00*2,35*1 m2 2,350  

  1,05*2,70*5 m2 14,175  

  1,20*1,20*1 m2 1,440  

  0,95*2,05*1 m2 1,948  

    RAZEM 29,081 
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78 
d.9.1 

KNR 0-28 
2620-02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - 
zagruntowanie powierzchni 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 

m2   

  poz.74 m2 129,567  

    RAZEM 129,567 

9.2  Roboty zasadnicze 

79 
d.9.2 

KNR 2-02 
0506-01 

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm kolor biały - parapety zewnętrzne z 
zagięciem bocznym 

m2   

  parapety 
1,00*0,35*6 m2 2,100 

 

  1,20*0,35*1 m2 0,420  

    RAZEM 2,520 

80 
d.9.2 

KNR 2-02 
0507-01 
analogia 

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm kolor zielony m2   

  wiatrownica 
48,30*0,50 m2 24,150 

 

    RAZEM 24,150 

81 
d.9.2 

KNR 0-28 
2629-02 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew 
startowych do podłoża z cegły 

m   

  48,30 m 48,300  

    RAZEM 48,300 

82 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-05 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm na ścianach płyty styropianowe Austrotherm 
EPS 035 Expert 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  5,60*0,15+19,20*0,50+23,30*0,40 m2 19,760  

    RAZEM 19,760 

83 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-05 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach Płyty styropianowe EPS 040-fasada 
lambda 0,040 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  48,30*2,70 m2 130,410  

  minus okna 
-0,95*2,05*4 m2 -7,790 

 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

  -0,95*1,45*1 m2 -1,378  

  -1,00*2,35*1 m2 -2,350  

  -1,05*2,70*5 m2 -14,175  

  -1,20*1,20*1 m2 -1,440  

  -0,95*2,05*1 m2 -1,948  

    RAZEM 101,329 

84 
d.9.2 

KNR 0-28 
2627-03 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie 
kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu 

szt.   

  poz.82*5 szt. 98,800  

  poz.83*5 szt. 506,645  

    RAZEM 605,445 

85 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-01 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach 
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium 
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu 

m2   

  [0,95*1+2,05*2]*0,12*4 m2 2,424  

  [0,95*1+1,45*2]*0,12*1 m2 0,462  

  [1,00*1+2,35*2]*0,12*1 m2 0,684  

  [1,05*1+2,70*2]*0,12*5 m2 3,870  



PRZEDMIAR 
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Norma PRO Wersja 4.24 

  [1,20*1+1,20*2]*0,12*1 m2 0,432  

  [0,95*1+2,05*2]*0,12*1 m2 0,606  

    RAZEM 8,478 

86 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  poz.82 m2 19,760  

  poz.83 m2 101,329  

    RAZEM 121,089 

87 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-06 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - 
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona 

m2   

  poz.86 m2 121,089  

    RAZEM 121,089 

88 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-07 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania 
siatki 
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa 

m2   

  [0,95*1+2,05*2]*0,28*4 m2 5,656  

  [0,95*1+1,45*2]*0,28*1 m2 1,078  

  [1,00*1+2,35*2]*0,28*1 m2 1,596  

  [1,05*1+2,70*2]*0,28*5 m2 9,030  

  [1,20*1+1,20*2]*0,28*1 m2 1,008  

  [0,95*1+2,05*2]*0,28*1 m2 1,414  

    RAZEM 19,782 

89 
d.9.2 

KNR 0-28 
2623-08 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - 
ochrona narożników okiennych 
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki 

m   

  narożniki ościeży 
poz.88/0,28 m 70,650 

 

  narożniki budynku 
2,70*4 m 10,800 

 

    RAZEM 81,450 

90 
d.9.2 

KNR 0-28 
2630-01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy 
Drytex 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 
Dryvit zaprawa tynkarska akrylowa DRYTEX SANDPEBBLE PMR 

m2   

  poz.82 m2 19,760  

    RAZEM 19,760 

91 
d.9.2 

KNR 0-28 
2630-01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy 
mineralny Drytex 
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL 
Dryvit Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm) 

m2   

  poz.83 m2 101,329  

  poz.88 m2 19,782  

    RAZEM 121,111 

92 
d.9.2 

KNR 0-28 
2630-05 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą Silstar 
Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro 

m2   

  poz.91 m2 121,111  

    RAZEM 121,111 

 


