wykananie izolacji pionowej Limanowskiego 29 oficyna prdf®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia | jim. | Poszcz | Razem
1
1|NNRNKB  [rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1)231 0511-04
analogia
25.21.2 m2 30.240
RAZEM 30.240
2|KNR 4-01  (Wykopy o écianach pionowych przy edkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1[0104-01 fundamentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
25.2*1.2*2.6 m?3 78.624
RAZEM 78.624
3|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowej na Scianach, m2
d.1|0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni edbicia do 5 m2
25.2"2.6 m2 65.520
RAZEM 65.520
4/KNR 4-01  {Naprawienie uszkcdzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt, szt.
d.1{0308-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR 4-01  [Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg |(m?2
d.1|0621-03 smarowania
25.2"2.6 m2 65.520
RAZEM 65.520
6|KNR 4-01  |Uzupenienie tynkéw zewnstrznych cementowych kat. Il o podiozachzz |m2
d.1|0728-03 cegly, pustakéw, gazo-i piancbetondw { do 5 m2 w 1 miejscu }
25.2*2.6 m2 65.520
RAZEM 65.520
71KNR 0-40 | Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i |m
d.1|0102-01 Sciany
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
8|KNR 040  (Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i |m2
d.1|0104-01 bezcisnieniowej wodzie przesigkajace] - uszezelnienie $cian murowanych
25.2*2.6 m2 65.520
RAZEM 85.520
§/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1|0607-03
25.2°2.6 m2 65.520
RAZEM 65.520
10|KNR 4-01  |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw Z przerzutem ziemi na odlegiosé do |m3
d.1|0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat, I-Il
25.2*2.6%1.2-9.072 m3 69.552
RAZEM §9.552
T1/KNKRB 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych,rowéw, wykop&w 2wirem m2
d.1{0213-06
25.2*0.6"0.6 m3 9.072
RAZEM 9.072
121KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos& 6 cm na podsypce m?2
d.1(0511-01 piaskowe]
25.2*1.2 m?2 30.240
RAZEM 30.240
13]JKNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegio&é do 1 km grunt.kat. m3
d.1{0108-01 Il
25.2*0.6"0.6 m?3 9.072
RAZEM 9.072

Norma STD Wersja 4.20a Licenja: 6237 dla Bogdan Fibinger




Wykonanie nowych doswietlen okien piwnicznych prawa sREFEDMIAR (

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/KNR 13-12 |doéwietlenia okien piwnicznych szt
0901-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
-2.

Norma STD Wersja 4.203 Licengja: 6237 dla Bogdan Fibinger




Wykonanie drena2u prawa oficyna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1
1/KNR 2-28  (Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o 1. nom. 125 mm |m
d.110703-05 - rury Z gotowg otuiing
zsz. 3.4,
63+5 m 68.000
RAZEM 68.000

Norma STD Wersje 4.20a Licencje: 6237 dla Bogdan Fibinger




wykonanie izolacji od strony szczytowej budynku prawa ofiBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1
1|KNR 4-01 \Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnisjgcych m3
d.1(0104-01 fundamentéw o gigbokosci do 1.5 m w gruncie kat. ||
6.1*0.9*2.6 m3 14.274
RAZEM 14.274
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na cianach, m2
d.1({0701-03 filarach, pilastrach ¢ powierzchni odbicia do 5 m2
6.1*2.6 m2 15.860
RAZEM 15.860
3/KNR 4-01  [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilogci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5§ m2 metodg |m2
d.1/0621-03 smarowania
6.1*2.6 m2 15.860
RAZEM 15.860
5/KNR 4-01  (Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. |Il o podiozachzz |m2
d.1/0728-03 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetontw { do 5 m2 w 1 miejscu )
6.1*2.6 m2 15.860
RAZEM 15.860
6|KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i [m
d.1(0102-01 $ciany
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
7|KNR 040 |Przeciwwilgociowa izolacja picnowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i |[m2
d.1/0104-01 bezciénieniowe] wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian murowanych
6.1*2.6 m2 15.860
RAZEM 15.860
8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1|0607-03
6.1*2.6 m2 15.860
RAZEM 15.860
9/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m?
d.1|0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
6.1*2.6"0.9 m? 14.274
RAZEM 14.274

Norma STD Wersja 4.203 Licencja: 6237 dla Bogdan Fibinger




