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Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6500 dla A.$

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 20 m :m2
1604-03
23.0"15.0 m2 345.000
RAZEM 345.000
2/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 !
11604-02
) 13.0*11.0+26.0*13.0*2 ‘m2 819.000
"RAZEM 819.000
3 KNR 2-02 lInstalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wy- - m2
:11613-02 sokoscido 15 m
13.0*11.0+26.0*13.0*2 m?2 819.000
! RAZEM 819.000
4/KNR 2-02  iInstalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wy- m2
1613-03 Isokosci do 20 m !
1345.0 m2 345.000
; RAZEM 345.000
5/KNR 2-02  Daszki ochronne ciggte wzdiuz rusztowania m?2
11614-02 ‘
: 23.0*1.50+2.0*1.50*4 'm2 46.500'
‘ ‘ RAZEM 46.500
6:NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
202 1622a-
01 ‘
345.0+819.0 m2 1164.000
‘ RAZEM 1164.000
7/Cena najmu |Czas pracy rusztowania m-g
176.0*3.0 ‘m-g ' 528.000
i 'RAZEM _ ~  528.000
8 Opfata Optlata za zajecie chodnika kpl )
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9:KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m
0535-06
: 11.0*2+15.0*2+11.0*8+4.50*2 im 149.000
; :RAZEM 149.000
10{KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych - podejs¢ od balkonéw m ‘ }
0535-06 !
:1.60%4 ‘m ‘ 6.400
d ‘ RAZEM 6.400
11|KNR 4-01  |Rozebranie rur wentylacyjnych 'm ‘
0535-06
1.0*10 m 10.000
: ) 'RAZEM 10.000
12:Kalkulacja |Demontaz anten z komindw szt
|zaktadowa ! j
13 szt : 13.000
. RAZEM 13.000
13|Kalkulacja |Demontaz rur gazowych z kominéw szt i
zakiadowa | [ !
18.0 szt , 18.000,
% ' RAZEM 18.000
14|Kalkulacja |Demontaz drabiny stalowej szt
zaktadowa | 1 ; !
i1.0 lszt | 1.000
! 1 RAZEM 1.000
15|Kalkulacja Demontaz drabinek przeciw$niegowych m
zaktadowa 3
3.072 Im 1 6.000!
| 'RAZEM 6.000
16;KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych ‘m2
0212-04 ‘
0.55*0.55+0.55*0.55+0.55*0.55+0.55*0.55+0.55*2.15+0.55*1.65%4+0.55* |m2 23.875
2.15+0.55%1.65+0.55*2.15+0.55%0.55*2+0.55*1.45+0.55*1.85+0.70*2.25+
10.65*1.90+0.55*1.50+0.55*1.75+0.55*1.50+0.55*1.50+0.55*1.40+0.55*
1.55+0.80*0.55+0.55*1.40*5
: RAZEM 23.875
17’KNR 2-02  |Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 4 m do przemu- kol.
1611-01 rowania komina ‘
1.0 (kol. 1.000
: | |RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych m3 i




Lp. - Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: :0.400.40*2.50+0.40*0.40*1.0*3+0.40%2.0*1.0+0.40*2,10*1.0+0.40*1.50* m3 17.911
1.40+0.40*1.50%1.0+0.40"2.0*1.0+0.40*0.40*1.0*2+0.40*1.30*1.0+0.40* !
1.70*1.0+0.55"2.10*1.0+0.50*1.70*2.70+0.40*1.35*1.25+0.40%1.60*1.25+ | i
0.40%1.35*1.45+0.40%1.35*1.25+0.40*1.25*1.20+0.40%1.40*1.40+0.40*0.65*
! 1.40+0.40*1.25%1.40"5
: RAZEM 17.911
19/KNR 2-02  |Spoinowanie kominéw zaprawg cementowa .m?2
-0923-01 ‘
(0.40+0.40)*2*2.50+(0.40+0.40)*2*1.0*3+(0.40+2.0)*2*1.0+(0.40+2.10)*2* m2 109.195
1.0+(0.40+1.50)*2%1.0+(0.40+2.0)*2*1.0+(0.40+0.40)*2*1.0*2+(0.40+1.30)* °
1271.0+(0.40+1.70)*2*1.0+(0.55+2.10)*2*1.0+(0.50+1.75)*2*2.70+(0.40+
1.35)"2*1.25+(0.40+1.60)*2*1.25+(0.40+1.35)*2"1.45+(0.40+1.35)*2*1.25+
(0.40+1.20)*2*1.20+(0.40+1.40)*2*1.40+(0.40+0.65)*2*1.40+(0.40+1.25)*2*
1.40*5
! RAZEM 109.195
20,KNR 2-02  |Wykonanie wylewki cementowe]j na kominach grubosci 20 mm :m?2
1102-02
: 16.395 m? 16.395
3 ‘ "RAZEM 16.395
21|KNR 2-02  |Dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm |m2 |
1102-03 Krotnos¢ = 2 ‘ i
16.395 m?2 | 16.395/
; RAZEM 16.395
22 KNR 4-01  :Skucie tynku $cian attyki oraz $wietlika m?2
0701-05 | 5 :
12.50*2+5.10*4*0.80 im2 ; 21.320
‘RAZEM 21.320
23/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych ‘szt |
0354-13 ; !
6.0 ‘szt. | 6.000
RAZEM 6.000
24'KNR 4-01  'Wykucie z $cian $wietlika zaluzji szt.
0354 - ana-
‘logia
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 4-01  |Rozszklenie $wietlika m2
1111-02 ! !
2.55*2.55*0.50*2 m?2 ! 6.503
RAZEM 6.503
26/ KNR 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej $wietlika m2
0354-10 -
‘analogia
2.55"2.55*0.50*2 m?2 6.503
‘ 'RAZEM 6.503
27 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwojnie m2
0508-02
1.074.0+8.0*2.20*2+12.20*2.70+1.50*1.70*2+5.0*3.10*8+3.30*3.10*2+5.0* 'm?2 220.140
3.30*2-(1.20*1.80*16)
; RAZEM 220.140
28|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy 'm ;
0535-04 !
4.0+5.0+12.20+1.20"5+9.40+17.0+0.50*2+4.0+5.0*8+5.0"8+3.30*2+5.02 'm 155.200
i i RAZEM 155.200
29/KNR 4-01  ‘Rozebranie obrobek blacharskich ‘m2
0535-08 ! | 1
| 6.00"0.50+7.0*0.50+4.0*0.50+4.0*0.33+6.50*0.50*8+4.0*0.50+2.50*0.33+ m?2 491.106
5 ;10.0"0.33+5.0*0.60+2.20%1.10*0.50*2+2.50*0.30*2+8.0+4.0*0.40*2+2 50"
|0.33"2*2+3.0"0.33*2+1.20*0.40*2*2+1.3070.33*2*2+7.0*0.50*2+12.20*
|0.40+5.0*0.40+12.20*0.50+5.0*0.50+12.20*0.60+12.20*0.50+12.20%0.33+ |
3.0"0.50+3.0*0.60+3.0*0.33+1.0*1.30*5+1,30*1.80*0.50*2*5+1.30*0.25*5+ '
3.0%0.25"5+1.10*0.40*5+1.30*0.10*2*5+0.10*1.10*5+1.0+2.70*1.0+9.40*
10.33+7.0"2*0.33+9.40*0.50+7.0*0.50*2+9.40*0.50+7.0*2*0.50+12.40*0.50*
12+12.4070.40*2+1.70*1.60*2*2+1.70*0.60*2*2+0.50*3.0"2+2.0*0.60*2+
:1.50%0.30"2+2.070.40*2+1.50*0.40*2+2.0*0.33*2+5.10*0.33*4+10.0*0.50*
{2+10.00.50*2+2.0%0.50*4+4.00.40*2+10.0*0.40*2+5,0*0.50*8+5.00.50*
i8+5.070.33*8+1.0*2.0*8+1.80*2.0*0.50*2*8+1.80*0.20*2*8+1.80*0.20"2*8+
12.0"0.25*2*8+1.0*0.20*8+3.0*0.25*8+3.0*0.15*2"8+1.0*0.20"8+1.40*0.80"
18+3.30*0.5072+2.0*0.50*2+3.0*0.50"2+3.30*0.25*2+3.30*0.50*2+3.30*
; 0.25*2+3.3070.25*2+5.0%0.50*2+5.0*0.50*2+5.0*0.25*2+3.30%0.25*2+3.30*
| 0.25*2+3.300.50*2+4.0*0.50*2+3.0*0.50*2+3.0*0.25*2+155.20*0.25
[ "RAZEM 491.106
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30;KNR 4-01  Skucie wystepéw z cegiet na murkach ogniowych m
0335-03- |
analogia
17.0+3.0+23.0+12.40*2+3.0"8 m 91.800
RAZEM 91.800
31/KNR 4-01 Usuniecie zastatego gruzu z potaci dachowych .m3
10106-05 ‘
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
: 3.30*8+2.70%4+2.20%4 m 46.000
i i f RAZEM 46.000
33'KNR 4-01  |Wymiana deskowania kaferkéw m2
10414-02 . i i
4.0*5+8.0"4.0 m2 52.000
' ‘ RAZEM 52.000
34/KNR 0-1511 |Nabicie folii paroprzepuszczalnej na kaferkach mz2
0517-01 i :
4.0*5+8.0"4.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
35 KNR 4-01  [Wymiana desek czolowych wzdtuz rynien m
0414-11 | ;
i127.20+4.0 m ‘ 131.200!
i RAZEM 131.200
36:KNR 4-01  iUzupetnienie blachg z cynku rynien wiszacych pétokragtych o ér. 15 cm m
0524-02 j ;
:155.20-1.50"16-4.0 ‘m 127.200
; : .RAZEM 127.200
37|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien wiszacych pétokragtych o ér. 10 cm m
0524-01 y
1.50*16 m | 24.000/
RAZEM 24.000
38 KNR 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien wiszgcych skrzynkowych m
0525-02 i ‘
i 4.0 ‘m 4.000
‘ i : RAZEM 4.000
39°'KNR 4-01  !|Dodatkowe nakiady do uzupeinien rynien za wykonanie wpustow (sztuce- szt
0524-07 ‘row) z blachy z cynku
28.0 szt. 28.000
' . RAZEM 28.000
40/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych z blachy z cynku o ér. 12 cm Im I
0527-02 ;
149.0 m 149.000
i RAZEM 149.000
41'KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych z blachy z cynku o $r. 10 cm m
0527-01 :
'3.0%13 ‘m 39.000
RAZEM 39.000
42 KNR 4-01 Montaz kolanek z blachy z cynku szt |
:0528-05 |
i 12.0"2+16.0 Iszt. 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych - podejsc od balkonéw z blachy z cynku o §r. \m |
0527-01 8 cm i
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
44 KNR 4-01 |Monta2 kolanek z blachy z cynku ;szt.
:0528-05 i
3 14.0%2 szt 8.000
: RAZEM 8.000
45/KNR 4-01 |Montaz rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z cynku szt.
0528-07
10.0 szt. 10.000
! ' RAZEM 10.000
46 Kalkulacja |Montaz kominkéw gazowych po przemurowaniu kominéw szt
zakitadowa
18.0 iszt i 18.000;
i IRAZEM 18.000
47 ' KNR 2-02  'Montaz drabiny stalowe;j ‘m
1213-03
4.0 m 4.000

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6500 dla A.S




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. i Poszcz Razem
i 'RAZEM 4.000
48:KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych $cian attyki oraz $wietlika m2
.0726-02
21.32 m2 21.320
] | ! {RAZEM 21.320
49 KNR 0-23 'Natozenie podktadowej masy gruntujgcej pod malowanie $cian m?2
:0931-01
: 21.32 m?2 21.320
RAZEM ; 21.320
50| KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2 !
1519-02
21.32 m?2 21.320
i :RAZEM 21.320
51:KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach $wietlika szt.
10322-02 ‘
i 6.0 szt. 6.000
‘ 'RAZEM 6.000
SZEKNR 4-01 Montaz zaluzji w $cianach $wietlika o wym. 0,50*0,50 m ‘szt. i
:10320-01 - i
.analogia !
8.0 szt. 8.000
.RAZEM 8.000
53|KNR 4-01  'Montaz krokiewek po likwidacji $wietlika m )
0412-02 :
2.55+1.75*2+1.25*2+1.0*2 m 10.550
i 'RAZEM | 10.550
54|KNR 2-02 [Deskowanie potaci po likwidacji $wietlika Im2 1
10410-01 } |
:6.503 m? 6.503
RAZEM 6.503
55|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewaing podktadowa 1 x ‘m2
:0504-01
6.503 .m2 i 6.503
X | RAZEM 6.503
56|KNR 4-01 Przemurowanie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o0 szero- ‘m i "
0311-06 ikosci 1 ceg. pochyio ‘ | ‘
22.0 m 22.000
: ‘ RAZEM 22.000
57 KNR 4-01  !Montaz obrébek blacharskich z blachy z cynku m?2
:0530-01 i
‘ '491.106 m?2 491106
RAZEM 491.106
58|KNR 0-15I1 |Montaz folii paroprzepuszczalne;j ‘m2
0517-01 ;
220.14 im?2 220.140
RAZEM 220.140
59:KNR 0-1511 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
.0517-02
‘ 220.14 'm2 : 220.140
‘ RAZEM 220.140
60/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiow-'m?2 !
0502-02 ki podwdjnie w koronke |
z.8z. 2.4
9910-04 : ;
220.14 ,m?2 220.140
RAZEM 220.140
61 /KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na daszku okragtym od podwoérz m2 |
'0519-04
: 6.0 ‘m2 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 4-01 Doptata za nastepng warstwe m?2
0519-05 : i
6.0 m2 6.000
] RAZEM 6.000
63:KNR 4-01  |Wklejenie fat z papy zgrzewalnrej celem wyréwnania pofaci dachu po ze-  iszt.
10519-03 rwaniu papy
68.0 'szt. 68.000
\ 'RAZEM 68.000
64 KNR-W 2-02:Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng 2 x m2
0504-02 :
| 6.503+6.0 .m?2 ‘ 12.503,
l 'RAZEM 12.503
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Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia Cj.m. Poszcz Razem
65 KNR-W 2-023Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng 1 x im2
0504-01
12.2075.0+7.079.40+1.60*3.30+12.40720.90+20.50*10.0+4.071.20*2+10.80* | m2 662.000
2.60*2 | i :
i RAZEM 662.000
66/KNR 0-22 [Obrébki dachowe muréw ogniowych i $cian pasem papy szer. 30 cm przy mb
10529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej
12.20+5.0"2+9.40+7.0+12.40*2+3.50+2.0"2+2.0+5.10%4+10.80*2+10.0+ mb 134.900
2.0+4.0*2
RAZEM 134.900
67 KNR 0-22 Dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm mb
0529-05 | :
134.90 mb } 134.900:!
|RAZEM 134.900
68|KNR 0-22  !Obrébki dachowe wtazdéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- mb ob-
0529-03 walnej iwodu
0.70*4*3 ‘mb ob- 8.400
wodu
: RAZEM 8.400
69 KNR 0-22 :Obrobki dachowe komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
0529-06 . ,wodu
10.40*4*3+2.0"2+0.40*2+0.40"2+2.10"2+1.502+2.0*2+1.30*2+1.70*2+2.10* Imb ob-' 65.700
2+1.75*2+0.50*2+0.55*2+0.40*12+1.35*2+1.60*2+1.35*2+1.35"2+1.25"2+ wodu
1.40*2+0.65*2+0.40*14
. RAZEM 65.700
70{KNR 0-22 |Dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm mb
10529-05 :
! 10.40%4*3+2.0*2+0.40*2+0.40"2+2.10"2+1.50"2+2.0*2+1.30*2+1.702+2.10* i/mb 65.700:
i2+1.75"2+0.60"2+0.65"2+0.40"12+1.35"2+1.60*2+1.35"2+1.35*2+1.25"2+
:11.40*2+0.65*2+0.40*14 !
‘ ‘ "RAZEM 65.700
71|KNR 0-22  |Obrobki dachowe wentylacji oraz rur gazowych przy zastosowaniu papy ter- :mb ob-
0529-06 mozgrzewalnej wodu
6.28*0.05*11 mb ob- 3.454
wodu
i RAZEM 3.454
72iKNR 4-01 Montaz listew z blachy z cynku im2
0530-01 !
(134.90+65.70)*0.10 :m?2 20.060
1 j RAZEM 20.060
73|KNR 2-02  |Uszczelnienie krawedzi papy,listew oraz opierzen silikonem ‘m
10333-01
i 6.28"0.05*11+0.70*4*3+134.90+65.70+85.0 m 297.454
) ) 'RAZEM 297.454
74 KNR 4-01  'Wymiana klap wytazowych obitych blachg cynkowa 'm2
10418-02
0.80*0.80*3 m?2 1.920
RAZEM 1.920
75/KNR AT-09 |Montaz drabinek przeciw$niegowych ‘m :
'0104-06
: 3.072 m . 6.000
i | | RAZEM 6.000
76 Cena najmu 'Dojazd + czas pracy podno$nika koszowego 'm-g
6.0 [m-g 6.000
g RAZEM 6.000
77 KNR 4-01  ‘Wywbdz papy,drewna i blachy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do m3
0108-01 1 km
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
78/KNR 4-01 Doptata za kazdy nast. 1 km ;m3
0108-04 Krotnosé = 14 !
12.0 m3 12.000
‘ _RAZEM 12.000
79/KNR 4-01  'Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-09 ‘
: 23.875*0.08+21.32*0.03 .m3 ; 2.550,
i i RAZEM 2.550
80'KNR 4-01 'Doptata za kazdy nastepny 1 km ~ m3
:0108-10 'Krotnosé = 14
123.875*0.08+21.32*0.03 m3 2.550
RAZEM 2.550
81|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3 [
0108-13
-5.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.911+220.14*0.02+91.80*0.06*0.12+8.0 m3 30.975
: | : 'RAZEM 30.975
82|KNR 4-01 'Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
'0108-16 |Krotno$¢ = 14
| 130.975 m3 30.975
| ' | |RAZEM | 30.975
83|Optata Optata za wysypisko kp! :
1.0 kpl 1.000
1 ‘ 'RAZEM 1.000
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