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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania: 
1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
1.2. Materiały wyjściowe –inwentaryzacja własna budynku. 
1.3. Wizja lokalna. 
1.4. Literatura  z zakresu konstrukcji drewnianych. 
1.5. Polskie normy. 
2. Zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego więźby dachowej 
przedmiotowego budynku będąca podstawą do rozpoczęcia robót modernizacyjnych polegających 
na wymianie poszycia dachu budynku w ramach remontu i termomodernizacji dachu. 

3. Opis stanu istniejącego 
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie śródmiejskiej z lat 

początku XX wieku, 4 -  kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Posiada ściany 
nośne wykonane z cegły pełnej, częściowo otynkowane metodą ciężką – mokrą. Dach w budynku 
o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną (dachówka karpiówka układana w 
koronkę). 

Oceniana więźba głównej połaci dachu została zaprojektowana w układzie dachu 
mansardowego, wieszarowego; natomiast pozostała część dachu w układzie dachu płatwiowo – 
kleszczowego. 

W części poddasza nieużytkowego konstrukcję dachu stanowią  płatwie pośrednie o przekroju 
16x18cm spięte kleszczami 8x18cm oraz podparte słupami 14x14cm. Na płatwiach rozpięte są 
krokwie o przekroju 14x16cm. Konstrukcję dachów nad ryzalitami stanowią płatwie kalenicowe 
14x16cm oraz krokwie 14x16cm 

Ze względu na brak dostępu do więźby dachowej w części mieszkalnej należy po zdjęciu 
pokrycia dokonać ponownej oceny stanu technicznego. 

Dach budynku jest pokryty dachówką ceramiczną karpiówką łączoną na zaprawę cementową. 
Poszycie dachu częściowo uszkodzone. 

4. Ocena techniczna stanu istniejącego 
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono co następuje: 
� Więźba dachowa jest w dobrym stanie technicznym – w trakcie realizacji remontu, po 
odkryciu dachu należy przeprowadzić dodatkową ocenę stanu technicznego elementów 
więźby obecnie niewidocznych. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany 
dodatkowych elementów więźby dachowej  należy wymienić je nowe zachowując przekroje 
konstrukcyjne. 

� Brak dekompletacji elementów konstrukcyjnych, czy korozji biologicznej w skutek działania 
grzybów i owadów (w części dostępnego poddasza nieużytkowego) 

� Materiał więźby jest suchy, drewno należy zaimpregnować drewnochronem 
� Poszycie dachu z dachówki ceramicznej łączonej na zaprawę cementową wykazuje 
uszkodzenia i kwalifikuje się do wymiany. 

� Więźba dachowa nie wykazuje nadmiernych ugięć czy zmian geometrii 
5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że przedmiotowy dach nadaje się 
do przeprowadzenia planowanych robót polegających na wymianie pokrycia, opierzeń i uzbrojenia 
dachu. Pokrycie dachu może być wymienione na podobne. Dopuszcza się także ocieplenie więźby 
za pomocą wełny mineralnej miękkiej umieszczonej pomiędzy krokwiami. Ciężar tej wełny 
mineralnej nie powinien przekroczyć 5kN/m2. 

6. Zalecenia wykonawcze 
Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego należy usunąć starą dachówkę, 

opierzenia z blachy. Ewentualne elementy drewniane więźby nie nadające się do użytku, należy 
wymienić na nowe zachowując przekroje elementów konstrukcyjnych. Przed położeniem nowej 
dachówki należy wykonać nowe ołacenie (łaty i kontrłaty) oraz położyć folię dachową 
wysokoparoprzepuszczalną.  

W trakcie prowadzenia prac remontowych dachu należy rozebrać istniejące kominy do 
poziomu dachu, a następnie wymurować z cegły pełnej (ponad dachem z cegły klinkierowej lub też 
otynkować). Ponadto należy pamiętać o wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien, rur 
spustowych z blachy tytanowo – cynkowej oraz o wykonaniu nowych ław kominiarskich. 



Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami i przepisami BHP. Prace budowlane może przeprowadzić tylko 
wyspecjalizowana firma pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i 
nadzorowania jakości ich wykonania.  

Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym 
(opisem technicznym oraz rysunkami) po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót w odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego. 
 

7. Dokumentacja fotograficzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1 Budynek wielorodzinny przy ulicy Niedziałkowskiego 6,7 w Poznaniu. 

Fot. 2 Widok na więźbę głównej połaci dachowej – płatew pośrednia 

oraz krokwie. 
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Fot. 3 Kleszcze oraz podparcie płatwi pośredniej. 

Fot. 4 Połączenie dachów o różnym nachylenie połaci. 


