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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Część opisowa 
 
1. Opis do projektu budowlanego – Remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 

Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 6,7. 
 

 
II. Część rysunkowa 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 
NR RYS. TEMAT SKALA 
IN-01 Inwentaryzacja – rzut dachu skala 1:100 
IN-02 Inwentaryzacja – rzut poddasza skala 1:100 
IN-03 Inwentaryzacja – przekrój 1-1 skala 1:50 
IN-04 Inwentaryzacja – przekrój 2-2, 3-3 skala 1:50 
A-01 Rzut dachu skala 1:100 
A-02 Rzut poddasza skala 1:100 
A-03 Przekrój 1-1  skala 1:50 
A-04 Przekrój 2-2, 3-3 skala 1:50 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
1. Podstawa opracowania: 
1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych. 
1.2. Materiały wyjściowe –inwentaryzacja własna budynku. 
1.3. Audyt remontowy budynku. 
1.4. Wizja lokalna 
1.5. Ustawa Prawo budowlane  
 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
położonego przy ul. Niedziałkowskiego 6,7 w Poznaniu (Obr. Wilda, ark.05, nr dz. 26). 
Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,  

 
3. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie śródmiejskiej z lat 
początku XX wieku, 4 -  kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Posiada ściany 
nośne wykonane z cegły pełnej, częściowo otynkowane metodą ciężką – mokrą. Dach w budynku o 
konstrukcji drewnianej (układ mansardowy oraz płatwiowo – kleszczowy), pokryty dachówką 
ceramiczną (dachówka karpiówka w koronkę).  

4.  Działania remontowe: 
W celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego obowiązującymi wymaganiami w zakresie 
ochrony cieplnej budynków projektuje się docieplenie przegród zewnętrznych w zakresie: 

a) ocieplenie połaci dachu nad częścią mieszkalną (fragmenty poziome) wełna mineralna 
gr.17cm (λ=0,040 W/mK) 

b) ocieplenie połaci dachu w płaszczyźnie skosów wełna mineralna gr.17cm – na 
wysokość krokwi (λ=0,04 W/mK) 

c) wymiana okien piwnicznych, okien wyłazowych, okna na poddaszu nieużytkowym 
(należy zachować pierwotne podziały stolarki) 

 
5. Opis projektowanych robót 
5.1. Hydroizolacja ścian przyziemia 

Ściany fundamentowe po osuszeniu należy zabezpieczyć nową hydroziolacją np. Siplast Fundament 
Szybka Izolacja SBS firmy Icopal, a następnie ściany poniżej poziomu terenu należy dodatkowo 
zabezpieczyć folią kubełkową. Wykonanie nowej Hydroizolacja oraz położenie folii kubełkowej 
dotyczy tylko ściany frontowej budynku. 

5.2. Remont dachu 
Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego należy usunąć starą dachówkę, opierzenia z 
blachy, anteny i przewody antenowe, zdemontować ławy kominiarskie . Elementy drewniane więźby 
nie nadające się do użytku, należy wymienić na nowe zachowując ich parametry. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne więźby należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć przed ogniem, owadami i grzybami 
np. środkiem Fobos M4. Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, 
metodą kilkukrotnego smarowania pędzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia, wg. wytycznych 
producenta. 
Połać dachu nad zamieszkałą częścią poddasza oraz w płaszczyznach skosów należy ocieplić wełną 
mineralną miękką gr. 17 cm (λ=0,040 W/mK) w grubości istniejącego stropu drewnianego uprzednio 
usuwając starą izolacje. Przed położeniem nowej dachówki należy wykonać nowe łaty i kontrłaty na 
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uprzednio położonej folii dachowej wysoko - paroprzepuszczalnej. Nowe deskowanie należy wykonać 
z płyt OSB3 na legarach drewnianych.  
W trakcie prowadzenia prac remontowych dachu należy rozebrać istniejące kominy do poziomu 
dachu, a następnie wymurować z cegły pełnej klinkierowej (wyloty wentylacyjne z boku). Komin od 
strony podwórza należy wymurować w całości z cegły pełnej, następnie ocieplić styropianem typu 
Neopor gr. 2cm oraz przygotować pod późniejsze tynkowanie na etapie remontu elewacji. 
Ponadto należy pamiętać o wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy 
tytanowo – cynkowej. Istniejące ławy kominiarskie zostały niedawno wyremontowane, w związku z 
tym należy założyć ich ponowny montaż.  
Lukarny – przed przystąpieniem do prac należy zdemontować opierzenia z blachy oraz deskowanie. 
Następnie należy wykonać docieplenie lukarn wg następującego schematu: 
− powierzchnia ścian bocznych lukarny od środka wykonana z płyty GKB gr.1,25cm 
− paroizolacja 
− izolacja pomiędzy istniejącą więźbą dachową o łącznej gr.15cm 
− płyta OSB3 gr.22mm 
− folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 
− wykończenie zewnętrzne z blachy tytanowo – cynkowej 
− należy wykonać orynnowanie lukarn 
Ponadto należy zamontować płotki śniegowe, okna wyłazowe oraz należy wykonać nową instalację 
odgromową. 
 

Opracował: 

mgr inż. arch. Hubert Rybkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7. 

 

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [adres do korespondencji: ul. Wrzosowa 3, 62-571 Stare Miasto] 
tel. 693 429 479  email: hp.projekty@gmail.com 

 

5 

II. Część rysunkowa 
 
NR RYS. TEMAT SKALA 
IN-01 Inwentaryzacja – rzut dachu skala 1:100 
IN-02 Inwentaryzacja – rzut poddasza skala 1:100 
IN-03 Inwentaryzacja – przekrój 1-1 skala 1:50 
IN-04 Inwentaryzacja – przekrój 2-2, 3-3 skala 1:50 
A-01 Rzut dachu skala 1:100 
A-02 Rzut poddasza skala 1:100 
A-03 Przekrój 1-1 skala 1:50 
A-04 Przekrój 2-2, 3-3 skala 1:50 
 

 


