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PRZEDMIAR Rybaki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Prace rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wywóz odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TERMOIZOLACJA DACHU 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Instalowanie nowej stolarki i
ślusarki

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Prace wyko ńczeniowe wew-
nętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00

3 STOLARKA i ŚLUSARKA 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Fundamenty i konstrukcja scho-

dów z wyko ńczeniem
0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Prace murowe i inne uzupełnia-
jące

0,00 0,00 0,00 0,00

4 WYKONANIE NOWYCH SCHO-
DÓW I UZUPEŁNIENIA PO ROZ-
BIÓRCE PRZYBUDÓWKI

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Opaska 0,00 0,00 0,00 0,00

5 TERMOMODERNIZACJA  STRE-
FA COKOŁOWA PODZIEMNA

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TERMOMODERNIZACJA - CO-

KÓŁ
0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze

0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TERMOMODERNIZACJA - ELE-

WACJA
0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 Demonta Ŝ rur spustowych i ry-
nien, obróbek blacharskich

0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Roboty zasadnicze 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADAPTACJA
0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR Rybaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI

1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

<balustrada>4,00 szt. 4,000
<pochwyt>2,00 szt. 2,000

RAZEM 6,000
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nadającej się do uŜytku

m2

[1,65+1,40+0,30]*0,30 m2 1,005
RAZEM 1,005

4
d.1.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

1,44 m2 1,440
RAZEM 1,440

5
d.1.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

1,44 m2 1,440
RAZEM 1,440

6
d.1.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów Ŝelbetowych (płyt, belek, Ŝeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej
do 15 cm

m3

<stropodach>1,44*0,15 m3 0,216
<stropy>1,44*0,20*2 m3 0,576

RAZEM 0,792
7

d.1.1
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

PRZYBUDÓWKA
<powierzchnia przekroju ścian>0,71*<wysokość>10,14 m3 7,199
SCHODY
<balustrada murowana>[2,05+0,40]*0,15*0,95 m3 0,349
<mury schodów>[2,05+0,40]*0,25*1,30+1,15*0,25*2 m3 1,371

RAZEM 8,919
8

d.1.1
KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<przybudoówka>[1,65+1,40+0,30]*0,38*1,00 m3 1,273
<schody>[2,05+0,40+1,50*2]*0,38*1,00 m3 2,071

RAZEM 3,344
9

d.1.1
KNR 4-04
0301-04
analogia

Rozebranie posadzki spocznika schodów zewnętrznych i stopni m3

[0,30*0,15]*1,59*6 m3 0,429
2,50*0,20 m3 0,500

RAZEM 0,929
1.2 Wywóz odpadów
10

d.1.2
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.6*1,8 t 1,426
poz.7*1,8 t 16,054
poz.8*1,8 t 6,019
poz.9*1,8 t 1,672

RAZEM 25,171
11

d.1.2 wycena indywi-
dualna

Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r. (gruz)

t

poz.10 t 25,171
RAZEM 25,171

2 TERMOIZOLACJA DACHU
2.1 Roboty zasadnicze
12

d.2.1
KNR 0-22
0528-01
analogia

Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoŜa m2

340,00 m2 340,000
RAZEM 340,000

13
d.2.1 wycena indywi-

dualna

DemontaŜ i ponowny montaŜ (z uwzględnieniem docieplenia i koneicznością obróbki zew. i
wew. otworu) 3 okien połaciowych

szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

14
d.2.1 wycena indywi-

dualna

DemontaŜ i ponowny montaŜ (z uwzględnieniem docieplenia i koneicznością obróbki zew. i
wew. otworu) 1 świetlika dachowego

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2.1

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych papą typu PW11 gr.16cm poziome na
wierzchu konstrukcji - sposób mocowania izolacji powinien gwarantować stabilność płyt na
połaci dachu

m2

340,00 m2 340,000
RAZEM 340,000

16
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

340,00 m2 340,000
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PRZEDMIAR Rybaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 340,000

17
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

poz.16*10% m2 34,000
RAZEM 34,000

3 STOLARKA i ŚLUSARKA
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
18

d.3.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

DemontaŜ i utylizacja starych okien m2

poz.21 m2 0,684
poz.22 m2 1,039
poz.23 m2 5,430
poz.24 m2 8,544

RAZEM 15,697
19

d.3.1
KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru zabezpieczeń z siatki okien piwnicznych szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.3.1

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią po zamontowaniu nowej stolarki m2

EL PN
1,06*0,76*5<p> m2 4,028
0,51*0,76*1<p> m2 0,388
1,07*2,60*1<d> m2 2,782
1,00*1,80*15 m2 27,000
1,00*1,50*8 m2 12,000
1,03*1,44*4 m2 5,933
0,98*0,90*4 m2 3,528
EL WSCH
1,06*0,76*1<p> m2 0,806
2,28*2,82*1<d> m2 6,430
1,09*1,69*1 m2 1,842
1,05*1,65*1 m2 1,733
1,05*1,62*1 m2 1,701
1,05*1,80*1 m2 1,890
0,60*0,80*1 m2 0,480
0,60*1,50*2 m2 1,800
0,60*1,44*1 m2 0,864
0,98*1,00*2 m2 1,960
1,00*1,80*2 m2 3,600
1,03*1,50*1 m2 1,545
1,03*1,44*1 m2 1,483

RAZEM 81,793
3.2 Instalowanie nowej stolarki i ślusarki
21

d.3.2
KNR 0-19
1023-05
analogia

MontaŜ okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary
okien sprawdzić na obiekcie przed zamówieniem !

m2

<O5>0,76*0,90*1 m2 0,684
RAZEM 0,684

22
d.3.2

KNR 0-19
1023-06
analogia

MontaŜ okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 -
wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary
okien sprawdzić na obiekcie przed zamówieniem !

m2

<O9>1,06*0,98*1 m2 1,039
RAZEM 1,039

23
d.3.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

MontaŜ okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 -
wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary
okien sprawdzić na obiekcie przed zamówieniem !

m2

<O3>1,17*1,70*1 m2 1,989
<O7>1,11*1,58*1 m2 1,754
<O8>1,11*1,52*1 m2 1,687

RAZEM 5,430
24

d.3.2
KNR 0-19
1023-10
analogia

MontaŜ okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 -
wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej Umax=1,50W/m2K - wymiary
okien sprawdzić na obiekcie przed zamówieniem !

m2

<O1>1,21*1,77*1 m2 2,142
<O2>1,17*1,77*1 m2 2,071
<O4>1,17*1,88*1 m2 2,200
<O6>1,11*1,92*1 m2 2,131

RAZEM 8,544
25

d.3.2
KNNR 7 0506-
01
analogia

Aluminiowe daszki nad drzwiami firmy Robelit Lightline XL  205x142cm na konstrukcji
wsporczej stalowej malowanej proszkowo, wyepłnienie z płyty poliwęglanowej bezbarwnej

m2

2,05*1,42*1 m2 2,911
RAZEM 2,911

26
d.3.2

KNR 2-02
1215-04
analogia

Ramki stalowe z wypełnieniem siatkowym lub aŜurowym - osadzenie nowych zabezpieczeń
okien piwnicznych RAL 9006

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.3 Prace wyko ńczeniowe wewn ętrzne 
27

d.3.3
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem

m2

<O1>[1,21*2+1,77*2]*0,50*1 m2 2,980
<O2>[1,17*2+1,77*2]*0,50*1 m2 2,940
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<O3>[1,17*2+1,70*2]*0,50*1 m2 2,870
<O4>[1,17*2+1,88*2]*0,50*1 m2 3,050
<O5>[0,76*2+0,90*2]*0,50*1 m2 1,660
<O6>[1,11*2+1,92*2]*0,50*1 m2 3,030
<O7>[1,11*2+1,58*2]*0,50*1 m2 2,690
<O8>[1,11*2+1,52*2]*0,50*1 m2 2,630
<O9>[1,06*2+0,98*2]*0,50*1 m2 2,040

RAZEM 23,890
4 WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW I UZUPEŁNIENIA PO ROZBIÓRC E PRZYBUDÓWKI

4.1 Roboty ziemne
28

d.4.1
KNR 4-01
0102-02
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat.
III

m3

0,90*0,90*1,00*6 m3 4,860
RAZEM 4,860

29
d.4.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.28 m3 4,860
-poz.30 m3 -0,216
-poz.31 m3 -0,864

RAZEM 3,780
4.2 Fundamenty i konstrukcja schodów z wyko ńczeniem
30

d.4.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
Beton zwykły B 10 (C 8/10)

m3

0,60*0,60*0,10*6 m3 0,216
RAZEM 0,216

31
d.4.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3
Beton zwykły B 20 (C16/20)

m3

0,40*0,40*0,90*6 m3 0,864
RAZEM 0,864

32
d.4.2

KNNR 2 0105-
02

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy funda-
mentowe

kg

poz.31*50 kg 43,200
RAZEM 43,200

33
d.4.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych
asfalt.gęstych - pierwsza warstwa

m2

0,40*4*6 m2 9,600
RAZEM 9,600

34
d.4.2

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych
asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa

m2

poz.33 m2 9,600
RAZEM 9,600

35
d.4.2

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych
asfalt.gęstych - pierwsza warstwa

m2

0,40*0,40*6 m2 0,960
RAZEM 0,960

36
d.4.2

KNR 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych
asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa

m2

poz.35 m2 0,960
RAZEM 0,960

37
d.4.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcja schodów ze stali St3S , mocowanie do fundamentów na kotwy mechan.M16,
belki podestu mocowane do ściany na kotwy wklejane M12 - zabezpieczenie antykorozyjne
farba chlorokauczukowa szara gr.min.120ym

kg

<C160>[1,09*4+3,00*2+1,50*2]*18,80 kg 251,168
<Rk100x50x3>1,35*2*6,85 kg 18,495

RAZEM 269,663
38

d.4.2
KNR 2-02
0702-09
analogia

Podesty i stoppnie z krat pomostowych typu WELAND typ H o wys.50mm - kraty ocynkowa-
ne w ramkach

m2

1,48*1,48+2,45*1,20 m2 5,130
RAZEM 5,130

39
d.4.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych malowane RAL9006 m

2,80*2+1,46+1,50+0,30 m 8,860
RAZEM 8,860

4.3 Prace murowe i inne uzupełniaj ące
40

d.4.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

0,70*2,73*0,38*2 m3 1,452
0,70*2,40*0,38*1 m3 0,638

RAZEM 2,090
41

d.4.3
KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłoŜach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

0,70*2,73*2 m2 3,822
0,70*2,40*1 m2 1,680

RAZEM 5,502
42

d.4.3
KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pusta-
ków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

0,70*2,73*1 m2 1,911
0,70*2,40*1 m2 1,680

RAZEM 3,591
43

d.4.3
KNR 0-14
2010-08

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jed-
nostronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

0,70*2,73*1 m2 1,911
RAZEM 1,911
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44

d.4.3
KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

poz.42 m2 3,591
RAZEM 3,591

45
d.4.3

KNR 2-02
0815-01

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. m2

poz.43 m2 1,911
RAZEM 1,911

46
d.4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 3,591
poz.43 m2 1,911

RAZEM 5,502
47

d.4.3
KNR 0-12
1118-05
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach GRES 40 x 40 cm kolor szary, układanych metodą zwykłą -
płytki między kratą spocznika a drzwiami wejściowymi

m2

1,05*0,70 m2 0,735
RAZEM 0,735

48
d.4.3

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek j.w. i wysokości cokolika równej 15 cm m

0,70*2 m 1,400
RAZEM 1,400

5 TERMOMODERNIZACJA  STREFA COKOŁOWA PODZIEMNA
5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
49

d.5.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 15 cm m3

11,00*0,60*0,15 m3 0,990
RAZEM 0,990

50
d.5.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat.
III - wykop pod zagłębienie styropianu w gruncie

m3

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*1,40*1,40 m3 67,542
RAZEM 67,542

51
d.5.1

KNR 4-01
0619-03
analogia

Usuniecie istniejącej izolacji hydroizolacji i oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*1,40 m2 48,244
RAZEM 48,244

52
d.5.1

KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.51*0,005*1,6 t 0,386
[poz.50-poz.60]*1,6 t 14,888

RAZEM 15,274
53

d.5.1 kalk. własna
Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.52 t 15,274
RAZEM 15,274

5.2 Roboty zasadnicze
54

d.5.2
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania - strefa
cokołowa podziemna

m2

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*1,40 m2 48,244
RAZEM 48,244

55
d.5.2

KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie 10%

m2

poz.54*10% m2 4,824
RAZEM 4,824

56
d.5.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.58 m2 48,244
RAZEM 48,244

57
d.5.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS

m2

poz.58 m2 48,244
RAZEM 48,244

58
d.5.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

docieplenie ścian zewn. cokołu budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.
8cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej - warstwa
izolacji podziemna bez wyprawy tynkowej

m2

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*1,40 m2 48,244
RAZEM 48,244

59
d.5.2

KNR 2-02
0604-10
analogia

Wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej strefy podziemnej z folii wytłaczanej - kubel-
kowej wraz z montaŜem listwy zamykającej

m2

poz.58 m2 48,244
RAZEM 48,244

60
d.5.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*1,30*1,30 m3 58,237
RAZEM 58,237

5.3 Opaska 
61

d.5.3
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*0,50 m2 17,230
RAZEM 17,230
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62

d.5.3
KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. m

17,02+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00 m 34,460
RAZEM 34,460

63
d.5.3

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szara typ cegła - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr.5cm

m2

poz.61 m2 17,230
RAZEM 17,230

6 TERMOMODERNIZACJA - COKÓŁ
6.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
64

d.6.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ocieplenie i wyprawę tynkarską m2

COKÓŁ
[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30-2,28+5,00]*1,22 m2 39,260

RAZEM 39,260
65

d.6.1
KNR 0-28
2620-03
analogia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką"  - przyczepność zaprawy
klejącej i styropianu do podłoŜa

m2

poz.64 m2 39,260
RAZEM 39,260

66
d.6.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków 30% m2

poz.64*30% m2 11,778
RAZEM 11,778

67
d.6.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków ościeŜy m2

[1,06*2+0,76*2]*0,17*6 m2 3,713
[0,51*2+0,76*2]*0,17*1 m2 0,432
0,60*1,22*2 m2 1,464

RAZEM 5,609
68

d.6.1
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.66*0,02*1,80 t 0,424
poz.67*0,02*1,80 t 0,202

RAZEM 0,626
69

d.6.1 kalk. własna
Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r.

t

poz.68 t 0,626
RAZEM 0,626

6.2 Roboty zasadnicze
70

d.6.2
KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie 10% + pasy po skuciu przybudówki

m2

poz.66 m2 11,778
0,32*1,30*1 m2 0,416
0,25*1,30*1 m2 0,325

RAZEM 12,519
71

d.6.2
NNRNKB 202
2608-01
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. cokołu budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr.8 i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej - tynk mozai-
kowy Weber Terranova TD351 kolor 38

m2

[17,02+0,55+3,31+1,28+7,30-2,28+5,00]*1,22 m2 39,260
RAZEM 39,260

72
d.6.2

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu szt

poz.71*4 szt 157,040
RAZEM 157,040

73
d.6.2

NNRNKB 202
2608-06
analogia

OścieŜa ocieplenie w systemie "Weber Terranova" - styropian gr.2cm Neopor lambda
0,032W/mK z jedną warstwą siatki - tynk mozaikowy Weber Terranova TD351 kolor 38

m2

[1,06*1+0,76*2]*0,25*6 m2 3,870
[0,51*1+0,76*2]*0,25*1 m2 0,508
0,60*1,22*2 m2 1,464

RAZEM 5,842
74

d.6.2
NNRNKB 202
2608-08
analogia

Ochrona naroŜników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki m

OŚCIEśA
[1,06*1+0,76*2]*6 m 15,480
[0,51*1+0,76*2]*1 m 2,030
1,22*2 m 2,440

RAZEM 19,950
7 TERMOMODERNIZACJA - ELEWACJA

7.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
75

d.7.1 kalk. własna
Rusztowania zewnętrzne - ustawienie, praca, demontaŜ m2

11,36*11,06 m2 125,642
[5,66+0,55+3,31+1,28+7,30+5,00]*16,37 m2 378,147

RAZEM 503,789
76

d.7.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ocieplenie i wyprawę tynkarską m2

===============
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
STYROPIAN 14 cm
===============
EL SZCZYT
5,00*15,15+18,50 m2 94,250
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,00*2,00*1 m2 -2,000
EL PN
11,36*9,84+[5,66+0,55+3,31+1,28]*15,15 m2 275,402
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,07*2,60*1<d> m2 -2,782
-1,00*1,80*15 m2 -27,000
-1,00*1,50*8 m2 -12,000
-1,03*1,44*4 m2 -5,933
-0,98*0,90*4 m2 -3,528
EL WSCH
7,30*15,15 m2 110,595
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-2,28*1,61*1<d> m2 -3,671
-1,09*1,69*1 m2 -1,842
-1,05*1,65*1 m2 -1,733
-1,05*1,62*1 m2 -1,701
-1,05*1,80*1 m2 -1,890
-0,60*0,80*1 m2 -0,480
-0,60*1,50*2 m2 -1,800
-0,60*1,44*1 m2 -0,864
-0,98*1,00*2 m2 -1,960
-1,00*1,80*2 m2 -3,600
-1,03*1,50*1 m2 -1,545
-1,03*1,44*1 m2 -1,483
============
NEOPOR 2 cm
============
KOMINY
[1,50*2+0,38*1]*1,92 m2 6,490
[1,50*2+0,38*1]*4,05 m2 13,689
[1,50*2+0,38*1]*1,62 m2 5,476
[1,50*2+0,38*1]*1,62 m2 5,476
==============
STYROPIAN 5 cm
==============
MURKI ATTYK
26,00*0,40 m2 10,400

RAZEM 445,966
77

d.7.1
KNR 0-28
2620-03
analogia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką"  - przyczepność zaprawy
klejącej i styropianu do podłoŜa

m2

poz.76 m2 445,966
RAZEM 445,966

78
d.7.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków 5% m2

poz.76*5% m2 22,298
RAZEM 22,298

79
d.7.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków ościeŜy m2

EL SZCZYT ościeŜa
[1,00*1+2,00*2]*0,17*1 m2 0,850
[0,90*1+0,90*2]*0,17*1 m2 0,459
EL PN ościeŜa
[1,07*1+2,60*2]*0,56*1<d> m2 3,511
[1,00*1+1,80*2]*0,17*15 m2 11,730
[1,00*1+1,50*2]*0,17*8 m2 5,440
[1,03*1+1,44*2]*0,17*4 m2 2,659
[0,98*1+0,90*2]*0,17*4 m2 1,890
EL WSCH ościeŜa
[2,28*1+1,61*2]*0,56*1<d> m2 3,080
[1,09*1+1,69*2]*0,17*1 m2 0,760
[1,05*1+1,65*2]*0,17*1 m2 0,740
[1,05*1+1,62*2]*0,17*1 m2 0,729
[1,05*1+1,80*2]*0,17*1 m2 0,791
[0,60*1+0,80*2]*0,17*1 m2 0,374
[0,60*1+1,50*2]*0,17*2 m2 1,224
[0,60*1+1,44*2]*0,17*1 m2 0,592
[0,98*1+1,00*2]*0,17*2 m2 1,013
[1,00*1+1,80*2]*0,17*2 m2 1,564
[1,03*1+1,50*2]*0,17*1 m2 0,685
[1,03*1+1,44*2]*0,17*1 m2 0,665

RAZEM 38,756
80

d.7.1
KNR 13-12
1702-01
analogia

Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym - wy-
wóz odpadów z rozbiórki

t

poz.78*0,02*1,80 t 0,803
poz.79*0,02*1,80 t 1,395

RAZEM 2,198
81

d.7.1 kalk. własna
Opłata za korzystanie ze środowiska zg z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4
października 2010 r. (gruz)

t

poz.80 t 2,198
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,198

7.2 Roboty zasadnicze
82

d.7.2
KNR 4-01
0714-01
analogia

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.
podłogi do 5 m2 - uzupełnienie 5% + pasy po skuciu przybudówki

m2

poz.78 m2 22,298
0,32*8,84*1 m2 2,829
0,25*8,84*1 m2 2,210
0,30*1,42*3 m2 1,278

RAZEM 28,615
83

d.7.2
KNR 0-23
2612-09
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej m

EL SZCZYT
5,00 m 5,000
EL PN
17,02+0,55+3,31+1,28 m 22,160
EL WSCH
7,30 m 7,300

RAZEM 34,460
84

d.7.2
NNRNKB 202
2608-01
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków w z przyklejeniem styropianu gr.14cm lambda
0,040W/mK i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej -
tynk polimerowo mineralny TM316 Weber Terranova frakcja 1,5mm

m2

EL SZCZYT
5,00*15,15+18,50 m2 94,250
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,00*2,00*1 m2 -2,000
EL PN
11,36*9,84+[5,66+0,55+3,31+1,28]*15,15 m2 275,402
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-1,07*2,60*1<d> m2 -2,782
-1,00*1,80*15 m2 -27,000
-1,00*1,50*8 m2 -12,000
-1,03*1,44*4 m2 -5,933
-0,98*0,90*4 m2 -3,528
EL WSCH
7,30*15,15 m2 110,595
minus okna i drzwi o pow.>1m2
-2,28*1,61*1<d> m2 -3,671
-1,09*1,69*1 m2 -1,842
-1,05*1,65*1 m2 -1,733
-1,05*1,62*1 m2 -1,701
-1,05*1,80*1 m2 -1,890
-0,60*0,80*1 m2 -0,480
-0,60*1,50*2 m2 -1,800
-0,60*1,44*1 m2 -0,864
-0,98*1,00*2 m2 -1,960
-1,00*1,80*2 m2 -3,600
-1,03*1,50*1 m2 -1,545
-1,03*1,44*1 m2 -1,483

RAZEM 404,435
85

d.7.2
NNRNKB 202
2608-01
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków w z przyklejeniem styropianu gr.5cm lambda
0,040W/mK i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej -
tynk polimerowo mineralny TM316 Weber Terranova frakcja 1,5mm

m2

MURKI ATTYK
26,00*0,40 m2 10,400

RAZEM 10,400
86

d.7.2
KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu szt

poz.84*4 szt 1 617,740
poz.85*4 szt 41,600

RAZEM 1 659,340
87

d.7.2
NNRNKB 202
2608-06
analogia

OścieŜa ocieplenie w systemie "Weber Terranova" - styropian gr.2cm Neopor z jedną wars-
twą siatki z zatarciem na gładko pod malowanie

m2

 
EL SZCZYT ościeŜa
[1,00*1+2,00*2]*0,31*1 m2 1,550
[0,90*1+0,90*2]*0,31*1 m2 0,837
EL PN ościeŜa
[1,07*1+2,60*2]*0,70*1<d> m2 4,389
[1,00*1+1,80*2]*0,31*15 m2 21,390
[1,00*1+1,50*2]*0,31*8 m2 9,920
[1,03*1+1,44*2]*0,31*4 m2 4,848
[0,98*1+0,90*2]*0,31*4 m2 3,447
EL WSCH ościeŜa
[2,28*1+1,61*2]*0,70*1<d> m2 3,850
[1,09*1+1,69*2]*0,31*1 m2 1,386
[1,05*1+1,65*2]*0,31*1 m2 1,349
[1,05*1+1,62*2]*0,31*1 m2 1,330
[1,05*1+1,80*2]*0,31*1 m2 1,442
[0,60*1+0,80*2]*0,31*1 m2 0,682
[0,60*1+1,50*2]*0,31*2 m2 2,232
[0,60*1+1,44*2]*0,31*1 m2 1,079
[0,98*1+1,00*2]*0,31*2 m2 1,848
[1,00*1+1,80*2]*0,31*2 m2 2,852
[1,03*1+1,50*2]*0,31*1 m2 1,249
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[1,03*1+1,44*2]*0,31*1 m2 1,212

RAZEM 66,892
88

d.7.2
NNRNKB 202
2608-06
analogia

Kominy ocieplenie w systemie "Weber Terranova" - styropian gr.2cm Neopor z jedną warst-
wą siatki - tynk polimerowo mineralny TM316 Weber Terranova frakcja 1,5mm

m2

KOMINY
[1,54*2+0,42*1]*1,92 m2 6,720
[1,54*2+0,42*1]*4,05 m2 14,175
[1,54*2+0,42*1]*1,62 m2 5,670
[1,54*2+0,42*1]*1,62 m2 5,670

RAZEM 32,235
89

d.7.2
NNRNKB 202
2608-08
analogia

Ochrona naroŜników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki m

 
EL SZCZYT ościeŜa
[1,00*1+2,00*2]*1 m 5,000
[0,90*1+0,90*2]*1 m 2,700
EL PN ościeŜa
[1,07*1+2,60*2]*1<d> m 6,270
[1,00*1+1,80*2]*15 m 69,000
[1,00*1+1,50*2]*8 m 32,000
[1,03*1+1,44*2]*4 m 15,640
[0,98*1+0,90*2]*4 m 11,120
EL WSCH ościeŜa
[2,28*1+1,61*2]*1<d> m 5,500
[1,09*1+1,69*2]*1 m 4,470
[1,05*1+1,65*2]*1 m 4,350
[1,05*1+1,62*2]*1 m 4,290
[1,05*1+1,80*2]*1 m 4,650
[0,60*1+0,80*2]*1 m 2,200
[0,60*1+1,50*2]*2 m 7,200
[0,60*1+1,44*2]*1 m 3,480
[0,98*1+1,00*2]*2 m 5,960
[1,00*1+1,80*2]*2 m 9,200
[1,03*1+1,50*2]*1 m 4,030
[1,03*1+1,44*2]*1 m 3,910
NAROśNIKI BUDYNKU
5,60+10,34 m 15,940
NAROśNIKI KOMINÓW
1,92*2+4,05*2+1,62*4 m 18,420

RAZEM 235,330
90

d.7.2
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi "weber" FZ391 - malowanie wg kolo-
rystyki jak w dokumentacji

m2

poz.84 m2 404,435
poz.85 m2 10,400
poz.87 m2 66,892
poz.88 m2 32,235

RAZEM 513,962
8 OBRÓBKI BLACHARSKIE

8.1 Demonta Ŝ rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich
91

d.8.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

11,06+16,37 m 27,430
RAZEM 27,430

92
d.8.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

17,02+0,55+3,31+1,28+7,30 m 29,460
RAZEM 29,460

93
d.8.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom m2

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
EL SZCZYT 
1,00*0,22*1 m2 0,220
0,90*0,22*1 m2 0,198
EL PN 
0,51*0,22*1 m2 0,112
1,06*0,22*5 m2 1,166
1,00*0,22*15 m2 3,300
1,00*0,22*8 m2 1,760
1,03*0,22*4 m2 0,906
0,98*0,22*4 m2 0,862
EL WSCH 
1,06*0,22*1 m2 0,233
1,09*0,22*1 m2 0,240
1,05*0,22*1 m2 0,231
1,05*0,22*1 m2 0,231
1,05*0,22*1 m2 0,231
0,60*0,22*1 m2 0,132
0,60*0,22*2 m2 0,264
0,60*0,22*1 m2 0,132
0,98*0,22*2 m2 0,431
1,00*0,22*2 m2 0,440
1,03*0,22*1 m2 0,227
1,30*0,22*1 m2 0,286
PAS NADRYNNOWY
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PRZEDMIAR Rybaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.92*0,60 m2 17,676
OBRÓBKI MURKÓW ATTYK
[2,30+4,10+5,30+14,00]*0,39 m2 10,023

RAZEM 39,301
8.2 Roboty zasadnicze
94

d.8.2
KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

poz.91 m 27,430
RAZEM 27,430

95
d.8.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

poz.92 m 29,460
RAZEM 29,460

96
d.8.2

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

97
d.8.2

KNR 2-15
0215-02
analogia

MontaŜ czyszczaków do rur spustowych o śr.nom. 100 mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

98
d.8.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki blacharskie - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m2

PAS NADRYNNOWY
poz.92*0,75 m2 22,095
OBRÓBKI MURKÓW ATTYK
[2,30+4,10+5,30]*0,58 m2 6,786
14,00*0,44 m2 6,160

RAZEM 35,041
99

d.8.2
KNR 2-02
0923-04
analogia

Uzupełnienie spadków z zaprawy pod obrobki blacharskie - parapety zewnętrzne m2

EL SZCZYT 
1,00*0,31*1 m2 0,310
0,90*0,31*1 m2 0,279
EL PN 
0,51*0,31*1 m2 0,158
1,06*0,31*5 m2 1,643
1,00*0,31*15 m2 4,650
1,00*0,31*8 m2 2,480
1,03*0,31*4 m2 1,277
0,98*0,31*4 m2 1,215
EL WSCH 
1,06*0,31*1 m2 0,329
1,09*0,31*1 m2 0,338
1,05*0,31*1 m2 0,326
1,05*0,31*1 m2 0,326
1,05*0,31*1 m2 0,326
0,60*0,31*1 m2 0,186
0,60*0,31*2 m2 0,372
0,60*0,31*1 m2 0,186
0,98*0,31*2 m2 0,608
1,00*0,31*2 m2 0,620
1,03*0,31*1 m2 0,319
1,30*0,31*1 m2 0,403

RAZEM 16,351
100

d.8.2
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej kolor biały gr.0,75mm m2

EL SZCZYT 
1,00*0,36*1 m2 0,360
0,90*0,36*1 m2 0,324
EL PN 
0,51*0,36*1 m2 0,184
1,06*0,36*5 m2 1,908
1,00*0,36*15 m2 5,400
1,00*0,36*8 m2 2,880
1,03*0,36*4 m2 1,483
0,98*0,36*4 m2 1,411
EL WSCH 
1,06*0,36*1 m2 0,382
1,09*0,36*1 m2 0,392
1,05*0,36*1 m2 0,378
1,05*0,36*1 m2 0,378
1,05*0,36*1 m2 0,378
0,60*0,36*1 m2 0,216
0,60*0,36*2 m2 0,432
0,60*0,36*1 m2 0,216
0,98*0,36*2 m2 0,706
1,00*0,36*2 m2 0,720
1,03*0,36*1 m2 0,371
1,30*0,36*1 m2 0,468

RAZEM 18,987
9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADAPTACJA

9.1 Roboty zasadnicze
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PRZEDMIAR Rybaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101

d.9.1
KNR-W 5-08
0406-01
analogia

MontaŜ urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przy-
zywowa - odłączenie i połaczenie po wykonaniu robót

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

102
d.9.1

KNR AL-01
0501-02
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna - demontaŜ i po-
nowny montaŜ

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.9.1

KNNR-W 9
0501-01

DemontaŜ i ponowny montaŜ po zakończeniu robót opraw oświetlenia zewnętrznego szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.9.1

KNNR-W 9
0302-05

DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŜu ceglanym, betono-
wym

m

<przyjęto>30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

105
d.9.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
nowe rurki

m

poz.104 m 30,000
RAZEM 30,000

106
d.9.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.105 m 30,000
RAZEM 30,000

107
d.9.1

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

108
d.9.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
istniejące rurki z instalacją do ułoŜenie w bruzdach

m

poz.107 m 50,000
RAZEM 50,000

109
d.9.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.104 m 30,000
poz.107 m 50,000

RAZEM 80,000
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PRZEDMIAR Rybaki ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2 975,8689 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. "weber KS112" klej do styropianu kg 4 456,8804 0,00 0,00
2. "weber KS151" klej do styropianu XPS kg 735,9086 0,00 0,00
3. "weber PG221" preparat gruntujący kg 111,8128 0,00 0,00
4. "weber PH914" siatka z włókna szklanego m2 744,8156 0,00 0,00
5. "weber TD351" wyprawa tynkarska mozaikowa kg 264,7700 0,00 0,00
6. "weber TM316" wyprawa tynkarska polimerowo-mineralna kg 1 341,2100 0,00 0,00
7. "weber ZP412" - zaprawa klej.do pł.ceram. kg 4,5833 0,00 0,00
8. "weber" farba elewacyjna silikonowa FZ391 kg 179,8867 0,00 0,00
9. A – TERMO – 180 łącznik do pł.termoizol. z tworz. szt. 1 889,0352 0,00 0,00

10. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,1618 0,00 0,00
11. balustrady m 8,8600 0,00 0,00
12. Belki iglaste-wymiar. kl.II,dł.3,0-3,6 m m3 0,0071 0,00 0,00
13. Beton zwykły B 10 (C 8/10) m3 0,2225 0,00 0,00
14. Beton zwykły B 20 (C16/20) m3 0,8770 0,00 0,00
15. blachowkręty szt 32,4870 0,00 0,00
16. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 293,6889 0,00 0,00
17. Blachy stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,75 kg 105,3779 0,00 0,00
18. Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 szt 777,4800 0,00 0,00
19. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,5404 0,00 0,00
20. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1257 0,00 0,00
21. daszek Lihtline XL 205x142cm szt 1,0000 0,00 0,00
22. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0043 0,00 0,00
23. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0114 0,00 0,00
24. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0035 0,00 0,00
25. elektrody kg 0,5316 0,00 0,00
26. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 6,7416 0,00 0,00
27. farba emulsyjna Polinit dm3 1,5186 0,00 0,00
28. Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-biała dm3 6,5936 0,00 0,00
29. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,4942 0,00 0,00
30. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4430 0,00 0,00
31. Folia polietyl.wytłaczana izol."Fondaline" m2 53,0684 0,00 0,00
32. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,18 mm m2 14,9681 0,00 0,00
33. gaz propan-butan kg 91,1200 0,00 0,00
34. Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy kg 49,5506 0,00 0,00
35. Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,2333 0,00 0,00
36. ICOPAL SBS Ekstradach WF Szybki Profil gr.5,2mm m2 432,4800 0,00 0,00
37. izolacja Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS kg 33,7708 0,00 0,00
38. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 175,7587 0,00 0,00
39. kołki rozporowe plastikowe szt 20,3770 0,00 0,00
40. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 88,9068 0,00 0,00
41. konstrukcja stalowa St3S kg 269,6630 0,00 0,00
42. kostka brukowa 6 cm m2 17,6608 0,00 0,00
43. kotwy stalowe szt. 88,3401 0,00 0,00
44. kraty pomostowe WELAND m2 5,3865 0,00 0,00
45. kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 3,9176 0,00 0,00
46. kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 1,4524 0,00 0,00
47. Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 14 cm m 36,1830 0,00 0,00
48. Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" kg 27,4560 0,00 0,00
49. Masy uszczelniające silikonowe uniwersalne dm3 0,1747 0,00 0,00
50. materiały do wykonania przełoŜenia okna kpl. 3,0000 0,00 0,00
51. materiały do wykonania przełoŜenia wyłazu kpl. 1,0000 0,00 0,00
52. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 64,4465 0,00 0,00
53. NaroŜnik aluminiowy z siatką do dociepleń m 301,2304 0,00 0,00
54. obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 35,1492 0,00 0,00
55. okno O1 szt 1,0000 0,00 0,00
56. okno O2 szt 1,0000 0,00 0,00
57. okno O3 szt 1,0000 0,00 0,00
58. okno O4 szt 1,0000 0,00 0,00
59. okno O5 szt 1,0000 0,00 0,00
60. okno O6 szt 1,0000 0,00 0,00
61. okno O7 szt 1,0000 0,00 0,00
62. okno O8 szt 1,0000 0,00 0,00
63. okno O9 szt 1,0000 0,00 0,00
64. opłata za składowanie t 43,2690 0,00 0,00
65. panele zabezpieczające okna 100x70 szt 6,0000 0,00 0,00
66. Pianka poliuretanowa dm3 4,9344 0,00 0,00
67. piasek m3 2,9725 0,00 0,00
68. Płyta styrop.lamin.1xpapą EPS 100 grub.160 m2 357,0000 0,00 0,00
69. płytki 40x40 cm GRES kolor szary m2 0,8547 0,00 0,00
70. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm m2 1,9683 0,00 0,00
71. płyty styropianowe "Neopor" Lamda=0,032 W/mK m3 2,2043 0,00 0,00
72. Płyty styropianowe EPS  70-040(PS-E FS 15) m3 66,0118 0,00 0,00
73. Płyty z polistyrenu ekstrud.XPS 100 m3 4,0525 0,00 0,00
74. prefabrykaty zbrojarskie kg 43,2000 0,00 0,00
75. Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 m 31,2000 0,00 0,00
76. rewizja 100mm kpl 2,0000 0,00 0,00
77. roztwór asfaltowy do gruntowania Siplast Primer® Szybki Grunt

SBS
kg 134,5254 0,00 0,00
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PRZEDMIAR Rybaki ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
78. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RB Max 20 m 31,2000 0,00 0,00
79. silikon dm3 0,8873 0,00 0,00
80. Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 4,8417 0,00 0,00
81. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 6,8989 0,00 0,00
82. śruby kotwiące szt. 4,0000 0,00 0,00
83. Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm m 3,4646 0,00 0,00
84. Tlen techniczny spręŜony m3 0,4854 0,00 0,00
85. uchwyty szt 168,0000 0,00 0,00
86. Uchwyty do rur spust.ocynk.o śr.100-120 mm szt 9,0519 0,00 0,00
87. Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.150-180mm szt 58,9200 0,00 0,00
88. VEDAG Emaillit BV Extra lub równowaŜne kg 170,0000 0,00 0,00
89. VEDAG Vedatex Adhesiv - klej do mocowania płyt lub równo-

waŜne
kg 136,0000 0,00 0,00

90. wapno suchogaszone t 0,0721 0,00 0,00
91. Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,7677 0,00 0,00
92. zaprawa cementowa M 80 m3 0,3897 0,00 0,00
93. zaprawa spoinująca kg 0,5198 0,00 0,00
94. złączki szt 32,8000 0,00 0,00
95. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 33,5438 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,1684 0,00 0,00
3. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,5124 0,00 0,00
4. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 3,0288 0,00 0,00
5. piła do cięcia kostki m-g 0,4308 0,00 0,00
6. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,5124 0,00 0,00
7. rusztowanie rurowe m-g 78,5911 0,00 0,00
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0600 0,00 0,00
9. Samochód samowyładowczy pow.  5-10 t  (1) m-g 3,4615 0,00 0,00

10. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,0082 0,00 0,00
11. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 11,6954 0,00 0,00
12. środek transportowy m-g 24,1045 0,00 0,00
13. środek transportowy m-g 0,0480 0,00 0,00
14. wibrator powierzchniowy m-g 2,2399 0,00 0,00
15. wyciąg m-g 11,7789 0,00 0,00
16. wyciąg m-g 0,0480 0,00 0,00
17. Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,3236 0,00 0,00
18. śurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 18,5571 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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