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PRZEDMIAR Oporowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE - ILOŚCI DO WE-

RYFIKACJI NA PLACU BUDOWY
PRZEZ INSPEKTORA

0,00 0,00 0,00

2 KONSTRUKCJE śELBETOWE 0,00 0,00 0,00
3 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 0,00 0,00 0,00
4 IZOLACJE - ODWODNIENIA 0,00 0,00 0,00
5 BARIERY ZABEZPIECZAJ ĄCE 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR Oporowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa ściany oporowej przy ulicy Pozna ńskiej 41

1 ROBOTY ZIEMNE - ILOŚCI DO WERYFIKACJI NA PLACU BUDOWY PRZEZ INSPEKTORA
1

d.1
KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład m3

[5,50+15,86]*5,00*1,50 m3 160,200
RAZEM 160,200

2
d.1

KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.1 m3 160,200
RAZEM 160,200

3
d.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

poz.1 m3 160,200
-poz.6 m3 -6,092
-poz.7 m3 -14,152
-poz.8 m3 -13,458

RAZEM 126,498
4

d.1
KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.3 m3 126,498
RAZEM 126,498

5
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne rozplantowanie pozostałej ziemii z wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z prze-
rzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

poz.6 m3 6,092
poz.7 m3 14,152
poz.8 m3 13,458

RAZEM 33,702
2 KONSTRUKCJE śELBETOWE
6

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

m3

5,60*3,30*0,10 m3 1,848
12,86*3,30*0,10 m3 4,244

RAZEM 6,092
7

d.2
KNR-W 2-02
0228-01
analogia

Ściany oporowe Ŝelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowa-
niem pompy do betonu - deskowanie systemowe inwentaryzowane
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

m3

2,40*3,10*0,25 m3 1,860
15,86*3,10*0,25 m3 12,292

RAZEM 14,152
8

d.2
KNR-W 2-02
0229-04
analogia

Ściany oporowe Ŝelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym
grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - deskowanie systemowe inwenta-
ryzowane
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

m3

5,25*2,55*0,25 m3 3,347
15,86*2,55*0,25 m3 10,111

RAZEM 13,458
9

d.2
KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Wykonanie spadków na stopie płyty oporowej
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

m3

[15,86+2,40]*0,50*2,50*0,05 m3 1,141
[15,86+2,40]*0,50*0,35*0,02 m3 0,064

RAZEM 1,205
3 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

10
d.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane t

1,495 t 1,495
RAZEM 1,495

4 IZOLACJE - ODWODNIENIA
11
d.4

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
BITUMEX K LEPIK ASFALTOWY

m2

2,40*3,10-2,40*0,25 m2 6,840
15,86*3,10-15,86*0,25 m2 45,201

RAZEM 52,041
12
d.4

KNR-W 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
BITUMEX K LEPIK ASFALTOWY

m2

poz.11 m2 52,041
RAZEM 52,041

13
d.4

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
BITUMEX K LEPIK ASFALTOWY

m2

[15,86*2+5,50*2]*0,25 m2 10,680
<od strony wjazdu>[15,86+5,50]*2,45 m2 52,332
<od podwórza>[15,86+5,50]*0,65 m2 13,884

RAZEM 76,896
14
d.4

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
BITUMEX K LEPIK ASFALTOWY

m2

poz.13 m2 76,896
RAZEM 76,896

15
d.4

KNR-W 2-01
0610-04

Osadzenie w ścianie oporowej rurek drenarskich fi:100mm szt

11,00 szt 11,000
RAZEM 11,000
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PRZEDMIAR Oporowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.4

KNR-W 2-01
0609-03

Filtr odwrotny  - podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % Ŝwiru 35 % piasku w gotowym su-
chym wykopie z przygotowaniem kruszywa i załoŜeniem geowłókniny

m3

[15,86+5,50]*0,35*0,35 m3 2,617
RAZEM 2,617

5 BARIERY ZABEZPIECZAJ ĄCE
17
d.5

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady zabezpieczające stalowe h=110cm - malowane farbami antykoryzjnymi m

15,80+5,40 m 21,200
RAZEM 21,200
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PRZEDMIAR Oporowa ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robotnicy r-g 661,0684 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. balustrady stalowe m 21,2000 0,00 0,00
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 6,2748 0,00 0,00
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 29,4034 0,00 0,00
4. BITUMEX K LEPIK ASFALTOWY kg 206,2992 0,00 0,00
5. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,4037 0,00 0,00
6. farba olejna do gruntowania dm3 0,8480 0,00 0,00
7. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8480 0,00 0,00
8. Geowłókniny poliprop.ponad 150 do 300 g/m2 m2 32,0400 0,00 0,00
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 13,5274 0,00 0,00

10. klamry ciesielskie kg 16,1496 0,00 0,00
11. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0807 0,00 0,00
12. piasek filtracyjny t 2,9049 0,00 0,00
13. Pręty stal.okrąg.Ŝebr.,8-12mm A-IIIN kg 1 497,9900 0,00 0,00
14. rurki drenarskie m 2,9150 0,00 0,00
15. śruby podkładki i nakrętki kg 17,4954 0,00 0,00
16. Zaprawa cementowa  M 12 m3 0,0636 0,00 0,00
17. Ŝwirek filtracyjny t 5,7705 0,00 0,00
18. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 19,2298 0,00 0,00
2. giętarka do prętów m-g 8,0730 0,00 0,00
3. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 14,8025 0,00 0,00
4. noŜyce do prętów m-g 9,5680 0,00 0,00
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 3,0302 0,00 0,00
6. prościarka do prętów m-g 7,1760 0,00 0,00
7. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,1293 0,00 0,00
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,5821 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 5,6749 0,00 0,00

10. ubijak spalinowy 200 kg m-g 17,4567 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 2,3756 0,00 0,00
12. Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,2310 0,00 0,00
13. zagęszczarka wibracyjna m-g 1,1122 0,00 0,00
14. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 0,2310 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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