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1. Wiadomosci ogéline

Niniejszaz  opinie  geotechniczng  wykonano na  zlecenie  firmy
Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0., ul. Glogowska 66/6,
60-740 Poznan.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych
podioza w Poznaniu przy ul. Poznanskiej 41, na dz. nr ew. 14 i 23/9.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione przez
Zleceniodawce (Zat. 1).

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie wybudowanie na dzialce nr 14
muru oporowego. Wyniki przeprowadzonych badan pozwolg projektantom na
zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji oraz gtebokosci posadowienia muru
oporowego.

Badania geotechniczne wykonano na czesciowo zagospodarowanym terenie

znajdujacym sie na zapleczu kamienicy nr 41 przy ul. Poznanskie;.

2. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 26 maja 2011 r. wykonano:

* 2 otwory badawcze (1-2), o gtebokosci 2,0 i 4,0 (tacznie odwiercono 6,0 mb).

Otwér nr 1 zostat zlokalizowany na dz. nr ew. 23/9 (77,46 m n.p.m.),
otwor nr 2 zostat zlokalizowany na dz. nr ew. 14 (75,52 m n.p.m.)
W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw
pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢) oraz obserwacje i pomiary zwierciadia
wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany),

* badanie zaggszczenia gruntu sondg SD10,

* pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych,

e po zakonhiczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem.
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3. Warunki gruntowo - wodne

W odwierconych otworach stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gruntow:

« W otworze nr 1 od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 2,2 m p.p.t. wystepujg
grunty nasypowe (antropogeniczne) w postaci piaskow drobnych z humusem,
kamieni, gruzu ceglanego, szkta, piaskow gliniastych z humusem. Nasyp jest
niejednorodny, niebudowlany.

Ponizej na gtebokosci 2,2 m p.p.t. nawiercono piaski drobne zbfte lokalnie
przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, ktore wystepowaty do gtebokosci
wiercenia tj. 4,0 m p.p.t.

e« W otworze nr 2 do gtebokosci 1,7 m p.p.t. wystepujg piaski drobne
z humusem, brgzowe, wilgotne.

Ponizej na glebokosci 1,7 m p.p.t. nawiercono piaski drobne Zélte, ktére
przewiercono do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Szczegdtowy opis profili otwordw znajduje sie na kartach dokumentacyjnych
otwordow geotechnicznych (zat. 4).

o W maju 2011 r. (Srednie stany wod podziemnych) nie nawiercono zwierciadta

wad gruntowych do gtebokosci wiercen.

o Grunty nasypowe klasyfikuje sie jako nasyp niebudowlany.

o Rodzime plejstocenskie piaski drobne o genezie lodowcowej (zlodowacenia

poétnocnopolskie, faza leszczynska) wystepuja w stanie $redniozageszczonym.

Parametry geotechniczne gruntu:

e Stopien zageszczenia Ip = 0,35

o Wilgotnos¢ naturalna wn= 16 [%]

* (Gestosc objetosciowa p = 1,75 [t/m3]
« Kat tarcia wewnetrznego ¢, = 29,7 [°]
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* Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 46,6 [MPa]

* Modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 34,8 [MPa]

o Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/~ 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz

doktadnosci urzadzen pomiarowych.

o Wyniki badan zawarte w niniejszej Opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze

Zleceniodawca.

Zataczniki graficzne:

1. Mapa lokalizacyjna
2. Mapa dokumentacyjna 1:500
3. Legenda stosowanych oznaczen

4. Karta dokumentacyjna otworéw geotechnicznych
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Zaf. nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Grunty nasypowe
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny (humus)
Nm namut

Gy gytia

T torf

Grunty mineralne rodzime

zZ Zwir

Zg Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pm piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

M pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gm glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gmz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

K kamienie

KO otoczaki

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

SM skaliste miekkie

ST skaliste twarde

Li skata lita

Ms skata mato spekana
Ss skata srednio spekana
Bs skata bardzo spekana

Grunty nietypowe

Gb gleba
Kr kreda
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Stany gruntéw niespoistych

In luzny

szg srednio zageszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony

Stany gruntéw spoistych

pt ptynny
mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty
W zwarty
1/2 liczba wateczkowan
Wilgotnosé
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

zwierciadto swobodne
zwierciadto ustabilizowane

zwierciadto nawiercone

saczenia wody

WV R~1i23=3°

Inne oznaczenia

2 numer otworu
56,76 rzedna otworu
I-I oznaczenie przekroju

lla numer pakietu i warstwy
Iy stopien zaggszczenia
I stopien plastycznosci
9 miejsce pobrania probki

1/2:5 numer probki/gtebokosc¢

Oznaczenia dodatkowe

+ domieszki w gruncie lub nasypie
C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

CaCo, weglan wapnia

i przewarstwienia

/ pograniczne innego gruntu
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Firma Geologiczna Felkel & Gus

otwornr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 4

X: 0.00
Y:0.00

Gmina: Poznan
Powiat: poznanski

Miejscowosé: Poznan, ul. Poznanska

Obiekt: Mur oporowy

System wiercenia: Rgcznie

Zleceniodawca: Buildings & Panels Engineering Consultancy

Rzedna: 77.46 m n.p.m.| Giebokosé: 4.00 m

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gus

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-05-2011
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MAPA ZASADNICZA
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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Andrzej Koszla
zamieszkaty Poznan, ul.taskarza 6/23, 61-114 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
sporzgdzony dla Wspdlnota Mieszkaniowa Poznariska 41 w Poznaniu
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 15 czerwiec 2011

(podpis i pieczatka imienna
Z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Zbigniew Pozorsk
zamieszkaty Poznan, ul. Nad tezynkg 2, 61-306 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
sporzgdzony dla Wspdlnota Mieszkaniowa Poznarska 41 w Poznaniu
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 15 czerwiec 2011

(podpis i pieczatka imienna
Z uprawnieniami budowlanymi projektanta)
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ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Tadeusz Koszla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/ 2004,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: WP-0520.

Cztonek czynny od: 2005-02-07 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2011 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0520-FBB4-5Y87-D29A-CBC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu 14



L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2004 Poznai, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/18/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 1. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, ze

magister inZynier architekt

Andrzej Koszia
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjainogci architektonicznej do projelitowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za poSrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

zewodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt
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Sklad Orzekajacy:

1. mgr inz arch. Andrzej J. Nowak

2. mgrinz arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus
5. mgr inz arch. Anna Plesifiska

6. mgr inz arch. Stanislaw Mikolajczak
7. drinz Marian Krzysztofiak

8. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska

Ofrzvmuja:
1. Pan Andrzej Koszla
zam. 61-714 Poznan, Al. Niepodlegloéci 39/3a

2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

5. aa.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

— Przewodni\czacy

~ Zastepea Przewodniczacego
— Sekretarz Komisji

— czionek Komisji

— czlonek Komisji

— czlonek Komisji

— czlonek Komisji

— obsluga prawna

ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ...2010-11-24..

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... ZRDIGRIOW-ROTORBK .:-cvecivccrriorsocsssrsonsss

miejsce zamieszkania ... ul. Nadtezynka 2 .. ...
weB1=308. POZNAN........ooo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BO/4058/01. ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ 2011-01-01..
do dnia . 2011-12-31

inz. Weollzimier= Draber

Wielkopolska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

- Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
Sciany oporowej. Dziatka przewidziana pod to zamierzenie jest zlokalizowana w Poznaniu, na
dziatce o nr ewid. 14. Inwestorem jest Wspolnota Mieszkaniowa Poznarnska 41 w Poznaniu, ul.
Poznanska 41, 60-850 Poznan.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sciany oporowej w zakresie robot ziemnych,
fundamentowych, konstrukcji zelbetowych.

Przewidywane sg prace zwigzane 2z realizacjg izolacji wodochronnych. Roboty
wykonczeniowe bedg obejmowaé

wykonanie tynkow zewnetrznych oraz malowania,

wykonanie barierek ochronnych na gornej czesci Sciany oporowe;.

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zgodnie ze stanem aktualnym na dzien opracowania projektu, na dziatce nr 14 znajduje sie

budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 260,30 m2 .

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Umiedci¢ nalezy
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. Na czas
budowy obiekt nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé tasmg .

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsca ich wystapienia.

roboty murarskie i betoniarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gornej
krawedzi muru.
Wykonywanie robét murarskich i betoniarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanej $cianie oraz opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby montujgce i demontujgce rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadaé
wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Stan rusztowan i podestéw roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
Rusztowania z elementow metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.
Montaz i demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikéw na rusztowaniach i podestach
roboczych podczas opadow atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10
m/s sg zabronione.

roboty na wysokosci
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu terenu lub podtogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
balustradg o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania linki
bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Dtugos¢ linki 1,50 m.
Prace na wysokosciach mogg wykonywa¢ osoby majgce aktualne badania lekarskie.

roboty izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do potowy ich wysokosci. Podgrzewanie masy w
beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy odpowiednig
wymiane powietrza oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z
zewnatrz.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg.

- Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu



- Uwagi koncowe.

Wszelkie zmiany do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora,
a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastgpic¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektow muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

Opracowat:
Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch.. Andrzej Koszla dr inz. Zbigniew Pozorski
(7131/18/P/2004) (2/PW/99)

mgr inz. Julia Labijak

inz. Karol Krysiak

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

Lokalizacja
Projektowana $ciana zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 14 potozone;j
w miejscowosci Poznan, wojewddztwo Wielkopolskie przy ulicy Poznanskiej 41.

Stan istniejac

Istniejgcy budynek przylega do potnocnej granicy dziafki

Dojscie i dojazd do posesji sg usytuowane od strony poétnocno-zachodniej. Na dziatke prowadzi
jeden wjazd od ulicy Poznanskiej.

Okoliczng zabudowe stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaze dla samochodéw
osobowych. Do dziatki z ulicy Poznanskiej doprowadzone sg instalacje wodociggowe i elektryczne
oraz kanalizacyjne.

Potudniowa czesc¢ dziatki stanowi obecnie teren zieleni zagospodarowany roslinnoscig niskg i wy-
soka.

Stan projektowany

Inwestycja budowlana ,Projekt Sciany oporowej przy ul Poznanskiej 41” obejmuje budowe sSciany
oporowej. Fundament projektowanego obiektu usytuowany jest w linii potudniowej i potudniowo-
zachodniej granicy dziatki.

Sciane oporowg oznaczono na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym z czarng ob-
wodka.

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono rowniez elementy wchodzgce w skfad dziatki.

Bilans terenu m? % powierzchni catkowitej
- Istniejgcy budynek mieszkalny 259,56 54,01%
- Dojécia i dojazdy 215,89 44,92%
- Sciana oporowa 513 1,07%
RAZEM: 480,58 100,00%

Szczegotowy plan zagospodarowania zostat przedstawiony na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej PZ-1 dotgczonej do projektu.

Architektura: Konstrukcja:

mgr inz. arch.. Andrzej Koszla dr inz. Zbigniew Pozorski
(7131/18/P/2004) (2/PW/99)

mgr inz. Julia Labijak

inz. Karol Krysiak

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

1.Dane techniczne

powierzchnia sciany oporowej: 5,13 m?

2.Matreiaty

2.1.Materiaty zastosowane do wykonania projektowanej Sciany oporowe;:
- zaprawa cementowa,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- beton i jego skfadniki,
- stal zbrojeniowa,
- materiaty izolacyjne,
- materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.2.Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy budowlanych.

2.3.Elementu deskowania konstrukcji zelbetowych
Do deskowania konstrukgji Sciany oporowej stosowac nalezy jednorodne zestawy deskowan
np.: PERI, ULMA.

2.3. Beton i jego sktadniki
Do wykonania $ciany oporowej zastosowac beton zwykty C20/25 wedtug normy PN-B-
03264:2002.

2.4 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowg wykonac¢ z pretéw zebrowanych klasy stali A-lIIN RB500W

2.5.Materiaty |1zolacyjne
Materiatem izolacyjny stanowi lepik asfaltowy stosowany na zimno np. ,BITUMEX K”

2.6.Materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym wykonac¢ z owinietych w geowtdknine (filtr odwrotny)
trzech warstw materiatéw sypkich takich jak piasek drobny, zwir, oraz ttuczen. Przez Sciane opo-
rowg przeprowadzi¢ rure drenarskg @100 w odstepach co 2,0m. Sposdb wykonania przedsta-
wiono na rysunku B-2 szczegot B. Geowtdknina powinna by¢ materialem odpornym na dziata-
nie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarc¢ i
przerw ciggtosci, z dobrg szczepnoscig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z aprobatg tech-
niczng.

3.Wykonanie robét
3.1.Wykopy fundamentowe

Wykop pod Sciane oporowg mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie
wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. W gruntach
osuwajgcych sie nalezy wykona¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosc.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.
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Nadmiar gruntu z wykopu nalezy rozplanowac¢ w poblizu miejsca budowy w celu wykorzystania
go do zasypania wykopu.

3.2.Wykonanie deskowania dla $ciany oporowej zelbetowej

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywno$ci i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo kon-
strukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosc¢ znieksztatcenia lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukgcji.

3.3. Izolacja $ciany oporowej

Izolacje z lepiku asfaltowego stosowanego na zimno np.: ,BITUMEX K” wykona¢ na powierzch-
ni Sciany do strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni
Sciany. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itd. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatow jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen me-
chanicznych.

Izolacja musi by¢ wykonana pod nadzorem osoby do tego wykwalifikowane;j.

3.4.Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia gruntu, ktéra to grubosc¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczeniu recznym i watowaniu 20cm,

- przy zageszczeniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami 40cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych 60cm.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie
do wysokosci okoto 30cm powyzej warstwy odwadniajgce;j.

Zasypywanie Sciany oporowej wykonaé najpierw od strony budynku (grunt nizszy) .

3.5.Roboty odwadniajgce

Odwodnienie powierzchni ma zabezpieczac¢ przed powstaniem obszaréw bezodptywowych.
Spadek powierzchni terenu powyzej Sciany oporowej wykonac¢ co najmniej 1%, a w pasie o szero-
kosci 1,5m przylegajgcym do sciany, co najmniej 3% .

Pod plyta fundamentowg wykona¢ warstwe z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Opracowat:
Architektura: Konstrukcja:

mgr inz. arch.. Andrzej Koszla dr inz. Zbigniew Pozorski
(7131/18/P/2004) (2/PW/99)

mgr inz. Julia Labijak

inz. Karol Krysiak
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OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

DANE

- nalezy wypeic
obcigzenie uzytkowe naziomu: pk= 5 kN/m2
Zasypka Sciany oporowej stanowi: Piasek drobny mato wilgotny
stopien zageszczenia Id= 0,35 -
w poziomie posadowienia wystepuje: 2wir 2wir mato wilgotny
stopieh zageszczenia Id= 0,84 -

Wymiary elementéw sSciany oporowej zgodnie z rysunkiem

Wysokos¢ uzytkowa: Hu= 2 m
gtebokos¢ gruntu(przymarzanie): Hg= 0,8 m
wysokos$¢ gruntu L strona: HglL= 0,55 m
wysokos$¢ gruntu P strona: HgP= 2,8 m
szeroko$¢ sciany: Sz= 0,25 m
wysokos$¢ samej $ciany: Wsé= 2,55 m
Podstawa $ciany oporowej
szerokos¢ catkowita: Sc= 3,1 m
wysoko$c podstawy: hp= 0,25 m
szeroko$¢ na ktorej spoczywa grunt L SsglL= 2,5 m
szeroko$¢ na ktorej spoczywa grunt P SsgP= 0,35 m
klasa betonu: C20/25

Rb= 13,3 MPa

Rbzk= 1,5 MPa

Eb= 29000 MPa
klasa stali: A-llIN

Ra= 420 MPa

Ea= 200000 MPa

1.DANE WEJSCIOWE

Wyznaczenie wartosci charakterystycznych parametréow geotechnicznych wg PN-81/B-03020

Dla Piasek drobny mato wilgotny Id= 0,35 R
odczytano z PN-81/B-03020 y=yn 1,75 t/m3 FD-WIN def now
. gruntu
®=dun 29,7 stopni
Y= 0,9
Dla Zwir mato wilgotny Id= 0,84
y=yn 1,85 t/m3
®=dun 41 stopni
;/m = 0’9

Wyznaczenie obliczeniowej wartosci parametréw geotechnicznych wg PN-81/B-03020
(r) _ (n) (r) _ (1)
Vo= ym Y ¢ - ym ’ ¢

Wyznaczenie obliczeniowego wspoétczynnika tarcia gruntu pod podstawg fund wg PN-83/B-03010 tab 3
tab 3 odczytano: p= 0,47

Wyznaczenie obliczeniowych wartosci obcigzen wg. PN-82/B-020001;02003;02004
ciezar zelbetu: 25,0 kN/m3

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
ul. Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan , tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu 27



(obcigzenie zbiera sie na 1 metr biezgcy $ciany)
obcigzenia state

ciezar Sciany: Gk= 15,94 kN/m

wspotczynnik obcigzenia: yf= 0,9

ciezar ptyty fundamentowe;j: Gp= 19,38 kN/m
yf= 0,9

ciezar gruntu spoczynkowego na plycie fundamentowej

lewa strona Gg= 24,06 kN/m
Yf= 0,8 -
prawa strona Gg= 15,01
yf= 0,8
ciezar naziomu
P= 5 kN/m
yf= 1,2 -
wypadkowa parcia gruntu:
(n)
E =0,5-y" -h*.1tg*(45° - ) En= 23,14 kN/m
n 2

wypadkowa parcia gruntu zaczepiona jest na wysokosci h/3
wypadkowa parcia od obcigzenia naziomu
(n)
P,
2

E,=P -y" -h-1g*(45° - ) Enp= 4,72 kN/m

2. SPRAWDZENIE STATECZNOSCI SCIANY NA OBROT WZGLEDEM PUNKTU A WG WZORU 8.1

Zebranie obcigzen
odlegtosé wypadkowych obcigzen pionowych od punktu A oznaczono jako x1,x2,x.....

Rodzaj obciazen Xi obc. char wspot. obc. Obc. oblicz.

[m] [KN/m] [KN/m]

Ciezar Sciany 2,625 15,94 0,9 14,34
Ciezar ptyty fundamentowe;j: 1,55 19,38 0,9 17,44
Ciezar gruntu z lewej strony 1,25 24,06 0,8 19,25
Ciezar gruntu z prawej strony strony 2,925 15,01 0,8 12,01
Obcigzenie naziomu 2,925 5,00 1,2 6,00
Qk= 79,38 Q= 69,04

Zaktadam Ze grunt z prawej strony bedzie dziatat jako jako grunt przeciwdziatajgcy przesunieciu
wypadkowa parcia gruntu:

()

E . =O,5-}/(n) e ,th 45% 4 v EnL= 7,85
" 2
Obliczanie potozenia wypadkowej obcigzen pionowych wzgledem punktu A
ZQ,' "X X= 2,05 m
X==—"
Q

Obliczenie wartosci obliczeniowych parcia
wypadkowa obliczeniowego parcia gruntu
Wyznaczenie obliczeniowej wartosci parcia gruntu na $ciang oporowg wg PN-83/B-03010

yf1= 1,2 wg tab 10 normy
w obliczeniach stany gran.gruntow: yf2= 1,0 w obliczeniach stanu granicznego gruntu
w obl. stan. gr. konstr.Sciany opor.:
Er= 27,77 kN/m
y= 0,933 m
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wypadkowa obliczeniowa parcia od obcigzen naziomu

Erp= 5,67 kN/m
yp= 1,4 m
Moment wszystkich sit obliczeniowych przeciwdziatajgcych obrotowi $ciany
Mur= 141,41 KN*m/m
Moment wszystkich sit obliczeniowych powodujgcych obrét Sciany
Mor= 33,86 KN*m/m
Sprawdzenie warunkow statecznosci na obrét
mO0= 0,9
M <m-M, 33,86 127,27

WARUNEK SPELNIONT

3. SPRAWDZENIE STATECZNOSCI SCIANY NA PRZESUNIECIE WG WZORY (8.2)
wyznaczenie oblicz. wartosci sktadowej stycznej (poz.) obc. w ptaszczyznie $ciecia

Qtr= 33,44 kN/m
wyznaczenie obliczeniowych sit przeciwdziatajgcych przesunieciu scian
Qtf=p*Q+EnL= 36,13 kN/m
Sprawdzenie warunku normowego
< mt= 0,95
Q — mt ' sz 33,44 34,33 WARUNEK SPELNIONT

4. OBLICZENIE SCIANY PIONOWEJ

obliczenie wypadkowej tarcia
Wyznaczenie obliczeniowej wartosci parcia gruntu na $ciang oporowg wg PN-83/B-03010

yf1= 1,2 wg tab 10 normy
w obliczeniach stany gran.gruntow: yf2= 1.1 w obliczeniach stanu granicznego gruntu
w obl. stan. gr. konstr.Sciany opor.:
na gtebokosci: h= 2,55 m
En= 19,20 kN/m
Er= 25,34 kN/m
y= 0,850 m
Enp= 4,30 KkN/m
Erp= 5,68 kN/m
yp= 1,275 m
na gtebokosci: h= 1,275 m
En= 4,80 kN/m
Er= 6,33 kN/m
y= 0,425 m
Enp= 2,15 kN/m
Erp= 2,84 kN/m
yp= 0,638 m

Obliczenie momentow zginajacych
moment zginajgcy w Scianie na gtebokosci

g= 2,55 m
Mkc= 21,80 KN*m/m
= 28,78 KN*m/m
moment zginajgcy w Scianie na gtebokosci

= 1,275 m
Mkc= 3,41 KN*m/m
M= 4,50 KN*m/m
Wymiarowanie
na gtebokosci: g= 2,55 m
M= 0,02878 MN*m/m
h= 0,25 m
ho= 0,2 m
b= 1m
Ao= 0,054
e= 0,972
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As= 0,0003524 m2
As= 3,52 cm2
Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto: As
PRZYJETO 5 (7] 14 7,70
Wkiadki rozdielcze @ 6 mm co 0,30 m
na gtebokosci: g= 1,275 m
M= 0,00450 MN*m/m
h= 0,25 m
ho= 0,2 m
b= 1m
Ao= 0,008
e= 0,996
As= 0,0000538 m2
As= 0,54 cm2
Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto: As
PRZYJETO 5 o 14 7,70
Whkiadki rozdielcze @ 6 mm co 0,30 m
5. Obliczenie ptyty fundamentowej
Zebranie obcigzen
odlegtosé wypadkowych obcigzen pionowych od punktu A oznaczono jako x1,x2,x.....
. oL Xi obc. char wspot. obc. Obc. oblicz.
Rodzaj obcigzen [m] [kN/m] [kN/m]
Ciezar sciany 2,625 15,94 1,1 17,53
Ciezar ptyty fundamentowe;j: 1,55 19,38 1,1 21,31
Ciezar gruntu z lewej strony 1,25 24,06 1,2 28,88
Ciezar gruntu z prawej strony strony 2,925 15,01 1,2 18,01
Obcigzenie naziomu 2,925 5,00 1,2 6,00
Qk= 79,38 91,73

Potozenie wypadkowej obcigzen pionowych wzdledem punktu A

X= 2,021 m
Obliczenie wartosci obliczeniowych parcia
wypadkowa obliczeniowego parcia gruntu

Wyznaczenie obliczeniowej wartosci parcia gruntu na $ciang oporowg wg PN-83/B-03010

yf1=
w obliczeniach stany gran.gruntow: yf2=
w obl. stan. gr. konstr.Sciany opor.:

Er=

<
1

wypadkowa obliczeniowa parcia od obcigzen naziomu
Erp=
yp=

1,2
1.1

30,55

0,933

6,23
1.4

Moment wszystkich sit obliczeniowych powodujgcych obrot Sciany

Mor=
Okreslenie potozenia wypadkowej R

37,24

wg tab 10 normy

w obliczeniach stanu granicznego gruntu

kN/m
m

kN/m
m

KN*m/m

Odlegtos¢ wypadkowej R sit poziomych i pionowych od punktu potozenia wypadkowej sit obcigzen pionowych w

podstawie fundanmentu
a:

Odlegtos¢ wypadkowej R od punktu A
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Mimosrod wzgledem srodka podstawy fundamentu
e= -0,065

< 0,516666667

WARUNEK SPELNIONT
Stad wniosek, ze wypadkowa R znajduje sie w rdzeniu podstawy

Wyznaczenie naprezen w gruncie

ol=
02=
Obliczenie sit dziatajacych na ptyte fundamentowa
- ptyta przednia
ql=
q2=

Wyznaczenie momentow zginajacych plyte

Ptyty fundamentowe traktuje sie jako wsporniki utwierdzone w $cianie pionowej

Moment utwierdzenia ptyty przedniej
plyt. przednia Mb=
plyt. tylna Mc=

Wymiarowanie
Plyta przednia

zbrojenie dotem ze wzgledéw konstrukcyjnych:

PRZYJETO 5

Co:

Plyta tylna

zbrojenie dotem ze wzgledéw konstrukcyjnych:

PRZYJETO 5

Co:

OPRACOWAL:

Konstrukcja:

18,071 0,01807 MPa/m
41,108 0,04111 MPa/m
1,881 kPa/m

27,708 kPa/m

15,77 kNm/m
2,69 kNm/m

0,01577 MN/m/m

0,25 m

0,19 m

Tm

0,03285

0,983
0,000201 m2

2,01 cm2

(7] 12
20 cm

0,00269 MN/m/m
0,25 m
0,19 m
1Tm
0,00560
0,997
0,000034 m2
0,34 cm2

o 12
20 cm

dr inz. Zbigniew Pozorski
(2/PW/99)

mgr inz. Julia Labijak
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5,65
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RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala Strony
B-1 Sciana oporowa — architektura 1:20 33
B-2 Sciana oporowa - konstrukcja 1:20 34
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do projektu budowlanego
Projekt sciany oporowej przy ulicy Poznanskiej 41
Lokalizacja: Poznan, ul Poznanska 41, dziatka nr 14
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Poznanska 41 w Poznaniu

fot.1 widok frontowy budynku

fot.2 widok skarpy
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fot.4 widok goérnej czes’cikarp
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