
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   : REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KOC HANOW-
SKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE

ADRES INWESTYCJI   :     Murowana Goślina, ul. Kochanowskiego 9
INWESTOR   :     LIDER Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     Ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

BRANŻA   : Architektoniczno - Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     1.08.2012r.

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA! W przypadku konieczności wymiany elementów drewnianych więźby należy wykonać kosztorys na prace dodatkowe.
 
1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.
2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa , wizja Ofereneta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapy
tania Oferentów.
3. Wskazane katalogi wycen nie są obowiązujące przy wyliczeniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania
robót. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykona-
nie
dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
4. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
1.08.2012r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD Murowana Goślina koch9.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Prace zasadnicze tynki 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Cokół kamienny i schody wej ś-

ciowe
0,00 0,00 0,00 0,00

1 ELEWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Roboty przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Monta ż nowej stolarki 0,00 0,00 0,00 0,00

2 STOLARKA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Nowe nawierzchnie 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina koch9.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ELEWACJA

1.1 Prace przygotowawcze
1

d.1.1
KNNR 9 1002-
04
analogia

Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na ścianie - deomontaż
masztów antenowych i ponowny montaż po zakończeniu robót
Krotność = 2

szt

14,00 szt 14,000
RAZEM 14,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

17,83+17,96-2,37*2-5,15 m 25,900
RAZEM 25,900

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,20+4,50+5,30+5,80 m 20,800
RAZEM 20,800

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych ościeży m2

elewacja frontowa
[1,00*1+1,82*2]*0,15*6 m2 4,176
[1,05*1+2,70*2]*1,20*1 m2 7,740
elewacja podwórze
[1,00*1+1,80*2]*0,15*6 m2 4,140
[1,10*1+0,55*2]*0,15*1 m2 0,330
[0,35*1+0,35*2]*0,15*2 m2 0,315
[0,90*1+0,55*2]*0,15*1 m2 0,300
elewacja szczytowa
[2,07*1+1,44*2]*0,15*2 m2 1,485
[1,00*2+1,80*2]*0,15*3 m2 2,520

RAZEM 21,006
5

d.1.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych ścian m2

elewacja frontowa
17,69*4,48 m2 79,251
<gzyms>17,76*0,30 m2 5,328
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*1,80*6 m2 -10,800
-1,05*2,70*1 m2 -2,835
elewacja podwórze
17,69*4,48 m2 79,251
<gzyms>17,76*0,30 m2 5,328
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*1,80*6 m2 -10,800
-1,05*2,75*1 m2 -2,888
elewacja szczytowa 1
90,00+0,30*5,30*2 m2 93,180
<gzyms>1,07*2*0,30 m2 0,642
minus okna i drzwi >1m2
-2,07*1,44*2 m2 -5,962
elewacja szczytowa 2
35,00 m2 35,000

RAZEM 264,695
6

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

1,10*0,20*2 m2 0,440
RAZEM 0,440

7
d.1.1

TZKNBK VII -
231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych m2

poz.4 m2 21,006
poz.5 m2 264,695

RAZEM 285,701
8

d.1.1
KNR AT-08
0101-06

Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej m2

poz.7 m2 285,701
RAZEM 285,701

9
d.1.1

KNR 4-01
0308-01
analogia

Wymiana uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.- przyjęto 0,5szt/m2 elewacji szt.

poz.7/2 szt. 142,851
RAZEM 142,851

10
d.1.1

KNR 2-04
0907-01
analogia

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - przyjęto 50% powierzchni
REMMERS Fugenmörtel
R*0,955

m2

poz.7 m2 285,701
RAZEM 285,701

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych m3

poz.4*0,03 m3 0,630
poz.5*0,03 m3 7,941
poz.9*0,06*0,12*0,25 m3 0,257

RAZEM 8,828
12

d.1.1
KNR AT-05
1661-04
wycena indywi-
dualna

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m kolumna

4 kolumna 4,000
RAZEM 4,000
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PRD Murowana Goślina koch9.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.1
KNR AT-05
1661-03
wycena indywi-
dualna

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m kolumna

12,00 kolumna 12,000
RAZEM 12,000

1.2 Prace zasadnicze tynki
14

d.1.2
KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

gzymsy w elewacji szczytowej
1,10*0,20*2 m2 0,440

RAZEM 0,440
15

d.1.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe m2

poz.16 m2 264,695
poz.17 m2 21,006

RAZEM 285,701
16

d.1.2
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2

elewacja frontowa
17,69*4,48 m2 79,251
<gzyms>17,76*0,30 m2 5,328
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*1,80*6 m2 -10,800
-1,05*2,70*1 m2 -2,835
elewacja podwórze
17,69*4,48 m2 79,251
<gzyms>17,76*0,30 m2 5,328
minus okna i drzwi >1m2
-1,00*1,80*6 m2 -10,800
-1,05*2,75*1 m2 -2,888
elewacja szczytowa 1
90,00+0,30*5,30*2 m2 93,180
<gzyms>1,07*2*0,30 m2 0,642
minus okna i drzwi >1m2
-2,07*1,44*2 m2 -5,962
elewacja szczytowa 2
35,00 m2 35,000

RAZEM 264,695
17

d.1.2
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie m2

elewacja frontowa
[1,00*1+1,82*2]*0,15*6 m2 4,176
[1,05*1+2,70*2]*1,20*1 m2 7,740
elewacja podwórze
[1,00*1+1,80*2]*0,15*6 m2 4,140
[1,10*1+0,55*2]*0,15*1 m2 0,330
[0,35*1+0,35*2]*0,15*2 m2 0,315
[0,90*1+0,55*2]*0,15*1 m2 0,300
elewacja szczytowa
[2,07*1+1,44*2]*0,15*2 m2 1,485
[1,00*2+1,80*2]*0,15*3 m2 2,520

RAZEM 21,006
18

d.1.2
KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm m

17,76*2+1,10*2 m 37,720
RAZEM 37,720

19
d.1.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Warstwa wykończeniowa na ścianach - szpachla zacierana na gładko
Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM

m2

poz.16 m2 264,695
poz.17 m2 21,006
poz.18*0,3 m2 11,316

RAZEM 297,017
20

d.1.2
KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych z gruntowaniem podłoża - farba silikatowa wg
kolorystyki jak w dokumentacji

m2

poz.19 m2 297,017
RAZEM 297,017

21
d.1.2

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe - montaż rynien z demontażu m

poz.2 m 25,900
RAZEM 25,900

22
d.1.2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe - montaż rur z demontażu m

poz.3 m 20,800
RAZEM 20,800

1.3 Cokół kamienny i schody wej ściowe
23

d.1.3
TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie uszkodzonych lub odtworzenie cegieł rolki wieńczącej cokół i wstawienie
nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

elewacja frontowa
70,00 msc 70,000
elewacja podwórze
100,00 msc 100,000
elewacja szczytowa 1
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PRD Murowana Goślina koch9.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,00 msc 10,000
elewacja szczytowa 2
4,00 msc 4,000

RAZEM 184,000
24

d.1.3
TZKNC N-K/VI
1/1-b
analogia

Oczyszczenie powierzchni kamienia i rolki ceglanej metodą "Le Gomnage" lub równoważną
- gumowanie ściernym pyłemlub równoważną metodą
R*3

m2

elewacja frontowa
15,20 m2 15,200
elewacja podwórze
4,00 m2 4,000
elewacja szczytowa 1
11,50 m2 11,500
elewacja szczytowa 2
1,00 m2 1,000

RAZEM 31,700
25

d.1.3
TZKNC N-K/VI
1/6-b
analogia

Usunięcie nawarstwień cementowych metodą mechaniczną -skalpele, dłutka dm2

poz.24*100*2,5% dm2 79,250
RAZEM 79,250

26
d.1.3

KNR AT-08
0105-02
analogia

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfek-
cja) - kamień

m2

poz.24 m2 31,700
RAZEM 31,700

27
d.1.3

TZKNBK VIII
05-132
analogia

Spoinowanie murów z kamienia łamanego gotową zaprawą mineralną ze spoiwem hydrau-
licznym z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2

m2

poz.24 m2 31,700
RAZEM 31,700

28
d.1.3

KNR AT-08
0105-03
analogia

Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej preparatem na bazie silanów m2

poz.24 m2 31,700
RAZEM 31,700

29
d.1.3

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych m3

poz.23*0,06*0,12*0,25 m3 0,331
RAZEM 0,331

2 STOLARKA
2.1 Roboty przygotowawcze
30

d.2.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników z utylizacją m

elewacja frontowa
2,13*2 m 4,260
1,06*6 m 6,360
elewacja podwórze
1,06*6 m 6,360
1,16*1 m 1,160
0,41*2 m 0,820
0,96*1 m 0,960
5,11*1 m 5,110
elewacja szczytowa
2,13*2 m 4,260

RAZEM 29,290
31

d.2.1
KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych stalowych powlekanych w
kolorze białym z podlewką z zaprawy

m

poz.30 m 29,290
RAZEM 29,290

32
d.2.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 z utylizacją szt.

elewacja podwórze
4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000
33

d.2.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z utylizacją szt.

elewacja frontowa
6,00 szt. 6,000
elewacja podwórze
7,00 szt. 7,000

RAZEM 13,000
34

d.2.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 z utylizacją m2

elewacja frontowa
1,00 m2 1,000
elewacja podwórze
1,00 m2 1,000
elewacja szczytowa
1,00 m2 1,000

RAZEM 3,000
35

d.2.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 z utylizacją m2

elewacja frontowa
1,05*2,75*1 m2 2,888
elewacja podwórze
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PRD Murowana Goślina koch9.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,05*2,70*1 m2 2,835

RAZEM 5,723
2.2 Monta ż nowej stolarki
36

d.2.2
KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 -
profil biały, U=1,5W/m2K  - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja podwórze
0,40*0,40*2 m2 0,320

RAZEM 0,320
37

d.2.2
KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 -
profil biały, U=1,5W/m2K  - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja podwórze
0,90*0,60*1 m2 0,540

RAZEM 0,540
38

d.2.2
KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
profil biały, U=1,5W/m2K  - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja podwórze
1,10*0,60*1 m2 0,660

RAZEM 0,660
39

d.2.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.0 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K, zachowane podziały okna jak istniejące -
przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja podwórze
1,00*1,80*6 m2 10,800

RAZEM 10,800
40

d.2.2
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K, zachowane podziały okna jak istniejące -
przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja podwórze
1,47*1,44*1 m2 2,117

RAZEM 2,117
41

d.2.2
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K, zachowane podziały okna jak istnieją-
ce - przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja frontowa
2,07*1,44*1 m2 2,981
elewacja podwórze
2,07*1,44*1 m2 2,981
elewacja szczytowa
2,07*1,44*1 m2 2,981

RAZEM 8,943
42

d.2.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych zespolonych
wykonanych z zewnątrz na wzór istniejących z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 -
przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie

m2

elewacja frontowa
1,00*1,80*6 m2 10,800

RAZEM 10,800
43

d.2.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wejsciowych wykonanych na wzór istniejących z drewna dębowego - U=2,6W/
m2K

m2

elewacja frontowa
1,05*2,70*1 m2 2,835
elewacja podwórze
1,05*2,75*1 m2 2,888

RAZEM 5,723
44

d.2.2
KNR 13-23
0601-01

Wymiana elementów drzwi -  próg drzwi od strony podwórza szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nowe nawierzchnie
45

d.3.1
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębo-
kości 20 cm

m2

<opaska>18,40*0,60 m2 11,040
RAZEM 11,040

46
d.3.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

18,40+0,60*2 m 19,600
RAZEM 19,600

47
d.3.1

KNR 2-31
0111-01 + KNR
2-31 0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po zagęszczeniu
10cm

m2

poz.45 m2 11,040
RAZEM 11,040

48
d.3.1

KNR 2-31
23103-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej

m2

poz.45 m2 11,040
RAZEM 11,040
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PRD Murowana Goślina koch9.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1616,3932 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina koch9.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. drzwi dębowe indywidualne zewnetrzne m2 5,7230 0,00 0,00
2. okna o pow. do 2.0 m2 - drewniane, U=1,5W/m2K m2 10,8000 0,00 0,00
3. okna o pow. do 2.0 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 10,8000 0,00 0,00
4. Baumit zaprawa klejowo-szpachlowa biala KBM kg 1782,1020 0,00 0,00
5. REMMERS Fugenmörtel kg 571,4020 0,00 0,00
6. okna o pow. ponad 2.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 8,9430 0,00 0,00
7. BAUMIT farba elewacyjna silikatowa kg 148,5085 0,00 0,00
8. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 6,0409 0,00 -0,00
9. okna o pow. do 2.5 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 2,1170 0,00 0,00

10. podokienniki prefabrykowane m 29,2900 0,00 0,00
11. Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona szt 184,0000 0,00 0,00
12. preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 62,8542 0,00 0,00
13. KEIM Lotexan-N - środek do hydrofobizacji lub równoważny kg 15,8500 0,00 0,00
14. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 51,8000 0,00 0,00
15. Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare m2 11,5920 0,00 0,00
16. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 165,5933 0,00 -0,00
17. Pianka poliuretanowa dm3 12,9145 0,00 0,00
18. okna o pow. do 0.6 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 0,5400 0,00 0,00
19. okna o pow. do 1.0 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 0,6600 0,00 0,00
20. KEIM Algicid-Plus - środek do dezynkekcji biologicznej lub równoważny kg 7,9250 0,00 0,00
21. zaprawa wapienna M 4 m3 0,8764 0,00 -0,00
22. obrzeża betonowe 20x6 cm m 19,9920 0,00 0,00
23. kotwy stalowe szt. 228,6878 0,00 0,00
24. okna o pow. do 0.4 m2 - profil biały, U=1,5W/m2K m2 0,3200 0,00 0,00
25. Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15 szt 142,8510 0,00 0,00
26. Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg t 0,2868 0,00 -0,00
27. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 92,1131 0,00 -0,00
28. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,8640 0,00 0,00
29. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,2929 0,00 0,00
30. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,3108 0,00 0,00
31. KEIM Restauro-Fuge lub równoważny kg 6,3400 0,00 0,00
32. silikon dm3 1,9678 0,00 -0,00
33. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,2163 0,00 0,00
34. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 2,3408 0,00 0,00
35. piasek m3 0,9592 0,00 0,00
36. zaprawa cementowo-wapienna m3 0,1840 0,00 0,00
37. Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0,4367 0,00 -0,00
38. woda z rurociągu m3 6,1297 0,00 -0,00
39. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0004 0,00 0,00
40. próg szt. 1,0000 0,00 0,00
41. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRD Murowana Goślina koch9.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-g 9,9833 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 7,6370 0,00 0,00
3. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 46,5672 0,00 0,00
4. rusztowania przesuwne typu MP m-g 17,9200 0,00 0,00
5. Żurawik okienny przenośny 0,15 t m-g 10,6829 0,00 0,00
6. Ubijak spalinowy   200 kg m-g 2,5734 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 6,0846 0,00 0,00
8. zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 15,2850 0,00 0,00
9. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,2815 0,00 0,00

10. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 1,9020 0,00 0,00
11. betoniarka 150 dm3 m-g 1,4285 0,00 0,00
12. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,2815 0,00 0,00
13. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3' m-g 0,3680 0,00 0,00
14. środek transportowy m-g 0,0127 0,00 0,00
15. Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,0500 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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