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Kminkowa - renowacja kominow wers. | (Slepy)

/s"&’ A -

v |
o (a WDy

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakta-
dy

Kosz
t jedn.

Renowacja kominéw

-

komin 0,68*1,4

—

1*

2*

KNR 4-01

.|0508-03

Rozbiérka pokrycia z dachéwki
obmiar = 3m?2

o Rl
robocizna
0.47r-g/m2

ot e

wyciag
0.13m-g/m?

m?2

1.41

0.39

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR 4-01

.|0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich
muréw ogniowych,okapow,kotnie-
rzy,gzymsow itp.z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku

obmiar = (0.68*4)*0.4 = 1.088m?2

SNy - R
robocizna
0.3r-g/m?2

m2

0.33

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

a2 0w

1*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne

" |obmiar = (0.68*1.4)*4 = 3.808m?

~R -
robocizna
0.272r-g/m2

m2

1.04

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

S N

1*

2*

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT

obmiar = (0.68*1.4)*4 = 3.808m2

S = T
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
emulsja gruntujgca
0.2kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-
srodek transportowy

0.0001m-g/m2

m2

r-g

kg
%

0.25

0.76
1.50

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r




Kminkowa - renowacja kominéw wers. | ($lepy)

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r

Podsta- Opis jm| Nakia- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
5|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami [m2
d.|2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
1 styropianowych do $cian
obmiar = (0.68*1.4)*4 = 3.808m?2
R --
15 robocizna r-g| 5.06 0.000 0.00
1.329r-g/m2
=M ==
2* ptyty styropianowe XPS 5 cm m3| 0.20 0.000 0.00
0.0525m3/m?2
3* klej do styropianu w pianie "Tytan |kg| 22.85 0.000 0.00
XPS"
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
o -
5* wyciag m-| 0.05 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2 g
6* $rodek transportowy m-| 0.04 0.000 0.00
0.01m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000{ 0.000
6|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami | m
d.[2612-08  |styropianowymi - narozniki metalo-
1 we z siatkg
obmiar = 1.4*4 = 5.600m
~R -
1* robocizna r-g| 1.23 0.000 0.00
0.22r-g/m
w M 2=
2% zaprawa klejowa kg| 5.04 0.000 0.00
0.9kg/m
3* katownik ochronny szt| 2.17 0.000 0.00
0.38808szt/m
4* materialy pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
i Sen
5* wycigg m-| 0.00 0.000 0.00
0.0007m-g/m g
6* Srodek transportowy m-| 0.00 0.000 0.00
0.0005m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000/ 0.000{ 0.000{ 0.000
7|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami [m2
d.|2612-06  |styropianowymi - przyklejenie wars-
1 twy siatki na $cianach
obmiar = (0.68*1.4)*4 = 3.808m?2
-
1* robocizna r-g| 2.33 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
2 M =




Kminkowa - renowacja kominéw wers. | (slepy)

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r

Podsta- Opis jm| Nakia- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
2% zaprawa klejowa kg| 15.23 0.000 0.00
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2| 4.32 0.000 0.00
1.135m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
el
5* wycigg m-| 0.03 0.000 0.00
0.007m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.02 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000{ 0.000/ 0.000{ 0.000
8/KNNR-W 2|Obrabki z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.|W0502-01 |wanej, powlekanaej przy szeroko$-
1 ci w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = (0.68*4)*0.4 = 1.088m?2
-R -
1= robocizna r-g| 2.76 0.000 0.00
2.54r-g/m?2
M --
2" blacha stalowa ocynkowana powle- | kg| 6.02 0.000 0.00
kana ptaska - kolor0.55 mm
5.53kg/m?2
3F materiaty pomocnicze % | 5.00 0.000 0.00
5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000f 0.000{ 0.000{ 0.000
9 Montaz listew dociskowych m
d.|kalk. wias- [obmiar = 0.68*4 = 2.720m
1{na
el R
1* robocizna r-g| 0.68 0.000 0.00
0.25r-g/m
=M
2* uszczelniacz dekarski czarny opak. 0.68 0.000 0.00
310 ml
0.25/m
3" kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 8.16 0.000 0.00
mm
3/m
4* listwa dociskowa 2.86 0.000 0.00
1.05/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000| 0.000
1|KNR 4-01 |Przyklejenie czapek kominowych | mi
0|0205-04  |obmiar = 1miejsc. ejs
d.|kalk. wias- C.
1{na
S - .
1y robocizna r-g| 0.00 0.000 0.00
Or-g/miejsc.




Kminkowa - renowacja kominéw wers. | (Slepy)

Norma PRO Wersja 4.01

Marzec 2003 r

Podsta- Opis jm| Nakta- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
- M --
2* Zaprawa klejowa, cienkowarstwo- |kg| 0.00 0.000 0.00
wa, elastyczna, mrozo i wodood-
porna
Okg/miejsc.
3* materiaty pomocnicze % | 2.00 0.000 0.00
2%
e S
4* wyciag m-| 0.04 0.000 0.00
0.04m-g/miejsc. g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000/ 0.000f 0.000{ 0.000
1|KNR 2-02 |Tynki mineralne, strukturalne, wyk. |m2
1/0910-04  |recznie na kominach dachéw skos-
d.|kalk. wias- |nych
1{na obmiar = (0.68*1.4)*4 = 3.808m?2
==iRues
g robocizna r-g| 7.14 0.000 0.00
1.8757r-g/m?
M -
2% grunt barwiony 0.02 0.000 0.00
0.0046/m?2
3* sucha mieszanka do tynkow kg| 8.00 0.000 0.00
2.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
o Gl
5% wyciag m-| 0.65 0.000 0.00
0.1699m-g/m? g
6* Srodek transportowy m-| 0.05 0.000 0.00
0.012m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000/ 0.000{ 0.000/ 0.000
1|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami m2
2|1505-10  |emulsyjnymi powierzchni zewnetrz-
d. nych - tynkéw strukturalnych
1 obmiar = (0.68%1.4)*4 = 3.808m2
-R -
= robocizna r-g| 0.62 0.000 0.00
0.1641r-g/m?2
M -
2F farba elewacyjna kg| 1.56 0.000 0.00
0.409kg/m2
Kid grunt barwiony 3.81 0.000 0.00
1/m2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
S -
5F Srodek transportowy m-| 0.00 0.000 0.00
0.0004m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
widfis




Kminkowa - renowacja kominow wers. | (Slepy)

Podsta- Opis jm| Nakia- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
Ceny jednostkowe 0.000f 0.000{ 0.000/ 0.000
1|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg za- m2
3|0504-03 |ktadkowa cement.
d. obmiar = 3m?2
1
~R--
4* robocizna r-g| 1.75 0.000 0.00
0.5842r-g/m?2
s Slas
2° wyciag m-| 0.16 0.000 0.00
0.0527m-g/m?2 g
3* Srodek transportowy m-| 0.00 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000{ 0.000/ 0.000| 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r



Kminkowa - renowacja kominow wers. | (slepy) PODSUMOWANIE

komin 0,68*1,4
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r



Kminkowa - renowacja kominow wers. | (Slepy)

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakta-
dy

Kosz
t jedn.

Komin 0,68*1,7

1*

2*

KNR 4-01
0508-03

Rozbiérka pokrycia z dachowki
obmiar = 3m?2

iR ==
robocizna
0.47r-g/m2

-8 -

wyciag
0.13m-g/m2

m?2

1.41

0.39

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N2 o

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich
muréw ogniowych,okapéw,kotnie-
rzy,gzymsow itp.z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku

obmiar = (0.68*4)*0.4 = 1.088m?2

- .
robocizna
0.3r-g/m?2

m2

0.33

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS~

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

obmiar = 3.808m?2

= R

robocizna
0.272r-g/m?

m?2

1.04

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

2*

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg
obmiar = (0.68*1.7)*4 = 4.624m?2

oy -
robocizna
0.0662r-g/m?2

o
emulsja gruntujaca
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

el S
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?2

m?2

kg
%

0.31

0.92

1.50

0.00

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r



Kminkowa - renowacja kominow wers. | ($lepy)

Norma PRO Wersja 4.01

Marzec 2003 r

Podsta- Opis jm| Nakia- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
1/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami [m2
8|2612-01 styropianowymi - przyklejenie piyt
d. styropianowych do $cian
2 obmiar = (0.68*1.7)*4 = 4.624m2
R --
1 robocizna r-g| 6.15 0.000 0.00
1.329r-g/m2
sxiM) ==
2% ptyty styropianowe XPS 5 cm m3| 0.24 0.000 0.00
0.0525m3/m?
3* klej do styropianu w pianie "Tytan |kg| 27.74 0.000 0.00
XPS"
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
-
5 wyciag m-| 0.06 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2 g
6* Srodek transportowy m-| 0.05 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000f 0.000{ 0.000{ 0.000
1/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdow ptytami | m
9|2612-08  |styropianowymi - narozniki metalo-
d. we z siatkg
2 obmiar = 1.7*4 = 6.800m
- g
1* robocizna r-g| 1.50 0.000 0.00
0.22r-g/m
= M=
25 zaprawa klejowa kg| 6.12 0.000 0.00
0.9kg/m
3* katownik ochronny szt| 8.00 0.000 0.00
1.176szt/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
S i
5* wyciag m-| 0.00 0.000 0.00
0.0007m-g/m g
6* Srodek transportowy m-| 0.00 0.000 0.00
0.0005m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000{ 0.000]{ 0.000/ 0.000
2|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami [m2
0|2612-06  |styropianowymi - przyklejenie wars-
d. twy siatki na $cianach
2 obmiar = (0.68*1.7)*4 = 4.624m2
=R =
1* robocizna r-g| 2.83 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
M -
= 8is




Kminkowa - renowacja komindw wers. | (Slepy)

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

5*
6*

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

4kg/m?2

siatka z wtdkna szklanego
1.135m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

o
wyciag

0.007m-g/m?2

$rodek transportowy
0.0052m-g/m2

kg

m2

%

18.50

5.25

1.50

0.03
0.02

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS SN

2*

3*

KNNR-W 2
W0502-01

Obrabki z blachy stalowej ocynko-
wanej, cynkowej przy szerokos$ci w
rozwinieciu ponad 25 cm

obmiar = (0.68*4)*0.4 = 1.088m?2

—-R -
robocizna
2.54r-g/m?2

s =
blacha stalowa ocynkowana powle-
kana ptaska - kolor0.55 mm
5.01kg/m?2

materiaty pomocnicze

5%

r-g

kg

%

2.76

5.45

5.00

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NN

2*

3*

4*

5*

6*

kalk. wtas-
na

Montaz listew dociskowych
obmiar = 1.7*4 = 6.800m?2

= R
robocizna
0.25r-g/m?

- M --

uszczelniacz dekarski czarny opak.
310 ml

0.25/m2

kotki uniw. rozpor. z wkretami 8
mm

3/m2

listwa dociskowa

1.05/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

1S
Srodek transportowy
0.008m-g/m2

m?2

%

1.70

1.70

20.40

7.14

1.50

0.05

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r



Kminkowa - renowacja kominéw wers. | ($lepy)

Podsta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

KNR 4-01
0205-04

Przyklejenie czapek kominowych
obmiar = 1miejsc.

—-R -
robocizna
4r-g/miejsc.

o
Zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa, elastyczna, mrozo i wodood-
porna

10kg/migjsc.

materiaty pomocnicze

2%

- -

wyciag
0.04m-g/miejsc.

kg

%

4.00

10.00

2.00

0.04

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NS AN

2*
3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0910-04
kalk. wias-
na

Tynki mineralne, strukturalne, wyk.
recznie na kominach dachéw skos-
nych

obmiar = (0.68*1.7)*4 = 4.624m?2

R --
robocizna
1.8757r-g/m?2

- M --

sucha mieszanka do tynkow
2.1kg/m2

grunt barwiony

0.0046/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

T o
wyciag
0.1699m-g/m?2
$rodek transportowy
0.012m-g/m2

m?2

kg

%

8.67

9.71
0.02
1.50

0.79
0.06

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

2*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni zewnetrz-
nych - tynkéw strukturalnych
obmiar = (0.68*1.7)*4 = 4.624m?2

(- -
robocizna
0.1641r-g/m?2

| ==

farba elewacyjna
0.409kg/m?2

Marzec 2003 r

m2

kg

0.76

1.89

0.000

0.000

0.00

0.00




Kminkowa - renowacja kominow wers. | (Slepy)

Podsta- Opis jm| Nakia- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
3* grunt 462 0.000 0.00
1/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50 0.000 0.00
1.5%
-
5* srodek transportowy m-|{ 0.00 0.000 0.00
0.0004m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000f 0.000/ 0.000{ 0.000
2|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg za- m2
6|0504-03 |ktadkowa cement.
d. obmiar = 3m?2
2
= -
1% robocizna r-g| 1.75 0.000 0.00
0.5842r-g/m?2
-8 -
2F wycigg m-| 0.16 0.000 0.00
0.0527m-g/m? g
i Srodek transportowy m-| 0.00 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000/ 0.000/ 0.000| 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r

11 -



Kminkowa - renowacja kominow wers. | (Slepy) PODSUMOWANIE

Komin 0,68*1,7
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-12-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r



Kminkowa - renowacja kominow wers. | (lepy) PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
VAT [V] 8% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
e

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



