
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
W POZNANIU PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W POZNANIU PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. Strzelecka 43, 61-846 Poznań

 
ADRES INWESTYCJI:  Poznań, ul. Strzelecka 43

 

NR DZIAŁKI:   obr. 51, ark.36, nr dz.30

PROJEKTANT: Probud Studio Pi Hubert Rybkowski 
 ul. Narutowicza 10; 62-600 Koło
 tel. 693 429 479

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Piotr Jasiniak (nr upr. UA.N.7131/45/P/2000)
mgr inż. arch. Hubert Rybkowski

MAJ, 2014 r.
Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencji: ul. Narutowicza 10, 62-600Koło]

tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
1



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
W POZNANIU PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Opis do projektu budowlanego –  Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w 
Poznaniu przy ulicy Strzeleckiej 43.

II. Inwentaryzacja fotograficzna

III. Część rysunkowa

SPIS RYSUNKÓW

NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA

Plan sytuacyjny 1:250

IN-01 Elewacja frontowa – od ulicy Strzeleckiej 1:100

IN-02 Elewacja tylna 1:100

IN-03 Rzut dachu 1:100

IN-04 Portal wejściowy 1:25

IN-05 Obramowanie otworów okiennych 1:20

IN-06 Stolarka okienna – okno klatki schodowej 1:20

IN-07 Klatka schodowa 1:100

A-01 Elewacja frontowa - projekt 1:100

A-02 Elewacja tylna - projekt 1:100

A-03 Rzut dachu 1:100

A-04,A-05 Podniesienie balustrady balkonowej 1:25

Detale projektowe remontu płyt balkonowych – wg firmy Ceresit

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencji: ul. Narutowicza 10, 62-600Koło]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com

2



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
W POZNANIU PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych.
1.2. Materiały wyjściowe – inwentaryzacja własna budynku.
1.3. Wizja lokalna.
1.4. Ustawa Prawo budowlane. 

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego 
w Poznaniu przy ulicy Strzeleckiej 43 (obr. 51, ark.36, nr dz.30) w zakresie elewacji, dachu i klatki 
schodowej.
Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy  obiekt  to  budynek  mieszkalny  wielorodzinny,  wolnostojący,  5  kondygnacji 
naziemnych, budynek jest w całości podpiwniczony. Obiekt posiada ściany nośne wykonane z cegły 
pełnej  otynkowane  metodą  ciężką  mokrą.  Dach  w  budynku  o  konstrukcji  drewnianej,  pokryty 
dachówką ceramiczną karpiówką układaną w koronkę, docieplony wełną min. gr 20cm.

Konstrukcja płyty żelbetowej balkonu znajduję się w stanie dobrym, od spodu płyty w wielu 
miejscach w wyniku zaciekania wody opadowej łuszczy się tynk, na jednym z balkonów stwierdzono 
silną korozję balustrady.

4. Działania remontowe:
Przewiduje się prace remontowe w następującym zakresie:

a) hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych od strony elewacji frontowej i tylnej
b) skucie tynków elewacji,
c) docieplenie przegród zewnętrznych w zakresie:

• ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych – metodą bezspoinową 
styropian EPS-70 gr. 12 cm (λ=0,031 W/mK)

• strefa cokołowa XPS 100 gr. 8cm
• wnęki ościeży – styropian EPS-70 gr. 2 cm (λ=0,031 W/mK)

d) wykonanie nowych tynków mineralnych i malowanie elewacji
e) wymiana okien klatki schodowej na nowe drewniane (elewacja tylna), szczelne o 

lepszych parametrach cieplnych (okno dwuskrzydłowe – należy zachować pierwotne 
podziały, słupek ruchomy)

f) remont poszycia dachu  – wymiana dachówek i opierzeń, montaż płotków śniegowych
g) naprawa kominów – zmiana wylotów wentylacyjnych na boczne, odtworzenie tynku, 

wymiana czap kominowych
h) remont płyt balkonowych
i) wymiana i naprawa balustrad balkonowych  (podwyższeniem do wys. 110cm) 
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5. Opis projektowanych robót
5.1. Prace przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest sprawdzić nośność podłoża wszystkich 
ścian. Nienośny tynk należy usunąć, a na ścianach ocieplanych ubytki uzupełnić tynkiem cementowo 
–  wapiennym.  Następnie  należy  zdemontować  rury  spustowe  oraz  wszystkie  elementy 
przytwierdzone do ścian zewnętrznych. Istniejące okablowanie biegnące na ścianach przełożyć do 
rurek winidurowych lub PCW. Wykuć  ze ściany istniejące kratki  wentylacyjne, natomiast  wszelkie 
puszki, tablice i inny osprzęt wysunąć na grubość projektowanej warstwy styropianu. Ściany ceglane 
należy oczyścić z luźnej zaprawy, uszkodzone cegły należy wymienić na nowe. Ściany piwnic należy 
odkopać aż do ław fundamentowych, usunąć starą hydroizolację oraz osuszyć ściany.

5.2. Docieplenie ścian zewnętrznych:
Docieplenie  ścian przyziemia należy wykonać na bazie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 
8cm, a część poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową. Przed przyklejeniem płyt XPS 
(po  wcześniejszym  osuszeniu  ścian  fundamentowych)  należy  wykonać  nową  hydroziolację  na 
ścianach fundamentowych np. Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS firmy Icopal.
Docieplenie pozostałych  ścian  zewnętrznych  należy  wykonać  metodą  lekką  mokrą  na  bazie 
styropianu  EPS-70  gr.  12  cm.  Proponuje  się  zastosowanie  tynku  mineralnego  malowanego 
dwukrotnie farbą silkonową.
Podłoże powinno być  nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować 
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć,  a ubytki 
uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac.
Płyty styropianowe należy mocować do ścian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosować 
mocowanie kołkami plastikowymi w ilości 4-5 /m2. 
Wszystkie  płaszczyzny  ścian  zazbroić  systemową  siatką  z  włókna  szklanego  i  zaszpachlować 
odpowiednią  zaprawą  klejąca.  W  dalszej  kolejności  należy  wzmocnić  powierzchnie  ścian  w 
sąsiedztwie  styku  pionowych  i  poziomych  naroży  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  poprzez 
zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod 
kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach  pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi  i  okien,  należy  wkleić  aluminiowe 
listwy narożne.
Ościeża  po  uprzednim  skuciu  istniejącego  tynku  oraz  oczyszczeniu  powierzchni  i  uzupełnieniu 
ubytków, należy wykleić styropianem gr. 2 cm typu Neopor.
Na  wyszpachlowanej  ścianie  po  zeszlifowaniu  wszelkich  nierówności  ułożyć  tynk  polimerowo  – 
mineralny (uziarnienie 1,5 mm, faktura „baranek”)  oraz pomalować  go farbą  silikonową  zgodnie z 
kolorystyką określoną w projekcie elewacji.  Wnęki międzyokienne oraz 5 cm pasek wokół ościeży 
należy pomalować farbą silikonową bezpośrednio na wygładzonej warstwie kleju.
Należy stosować  wszystkie elementy systemu firmy Baumit  wg zaleceń  producenta (kleje, grunty, 
siatki itp.)
Uwagi:
Kolorystyka wg rysunku elewacji.
Istniejący  portal  wejściowy  na  elewacji  frontowej  należy  oczyścić  z  wtórnie  nałożonej  farby  do 
pierwotnej warstwy fakturowej, następnie naprawić ewentualne spękania i zabezpieczyć systemem 
antygraffiti.
Na ścianach piwnicznych należy wykonać  nową  hydroizolacja oraz dodatkowo zabezpieczyć  folią 
kubełkową.
W części „wysokiego parteru” elewacji frontowej (do górnej krawędzi portalu wejściowego) na 
tynku należy wykonać system Antygraffiti firmy Zoltan.
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5.3. Remont dachu
Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego należy usunąć starą dachówkę, opierzenia z 
blachy, anteny i przewody antenowe, zdemontować ławy kominiarskie, . Elementy drewniane więźby 
nie nadające się do użytku, należy wymienić na nowe zachowując ich parametry. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne więźby należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć przed ogniem, owadami i grzybami 
np. środkiem Ogniochron. Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, 
metodą kilkukrotnego smarowania pędzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia, wg. wytycznych 
producenta.
Uwaga: Ze względu na brak dostępu do konstrukcji dachowej na etapie wykonawstwa należy 
zweryfikować istniejącą grubość docieplenia, a także dokonać analizy stanu technicznego konstrukcji. 
W przypadku stwierdzenia niedostatecznej ilości docieplenia należy je uzupełnić tak aby uzyskać 
wymagany opór cieplny.
Przed położeniem nowej dachówki należy wykonać nowe łaty i kontrłaty na uprzednio położonej folii 
dachowej wysoko - paroprzepuszczalnej. Dach należy pokryć dachówką karpówką ułożoną w 
koronkę w kolorze czerwonym angobowanym.
W trakcie prowadzenia prac remontowych dachu należy naprawić kominy, w taki sposób aby otwory 
wentylacyjne były usytuowane z boku komina (nowe czapy kominowe)– kominy należy otynkować w 
kolorze elewacji. Ponadto należy pamiętać o wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien, rur 
spustowych z blachy tytanowo – cynkowej. Opierzenie lukarn dachowych należy wykonać z blachy 
tytan – cynk.

6. Remont balkonów
6.1. Prace przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca budowy na 
czas remontu. W pierwszej kolejności należy usunąć wykończenie płyt balkonów (płytki, opierzenia 
itp.)  tak  aby  pozostawić  samą  płytę  żelbetową  balkonu.  Przed  przystąpienie  do  dalszych  prac 
remontowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  stanu  technicznego  konstrukcji  płyt,  w 
przypadku stwierdzenia korozji betonu należy wykonać jego naprawę w celu uzyskania odpowiedniej 
nośności oraz bezpieczeństwa. 

6.2. Podstawowe działania remontowe balkonów:
Remont balkonów będzie polegał na:

a) Demontaż istniejących balustrad – tylko w przypadku balustrad w całości 
przeznaczonych do wymiany

b) Usunięcie istniejącego pokrycia płyt balkonowych
c) Oczyszczenie oraz uzupełnienie spękań 
d) Wykończenie balkonów wg technologii firmy Ceresit
e) Zamontowanie balustrad balkonowych podwyższonych do wysokości 110cm

6.3. Wykończenie powierzchni balkonów:
Balkony należy wykończyć wg technologii firmy Ceresit:

� Płytki ceramiczne mrozoodporne spoinowane uelastycznioną zaprawą Ceresit CE 43
� Zaprawa klejąca "Super flexible" Ceresit CM 17
� Elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
� Warstwa spadkowa: szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 83/CN 87
� Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81
� Żelbetowa płyta balkonowa 
� Mineralna szpachlówka do tynków Ceresit CT 29
� Farba silikatowa Ceresit CT 54
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Istnieje możliwość wykonania remontu wg technologii innego producenta, należy jednak zachować 
parametry techniczne powyższego rozwiązania.
Górna krawędź pochwytu balustrady stalowej należy wykonać na wysokości min. 110cm (na całym 
obrysie balkonu). Całość balustrady stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować w 
kolorze jasnoszarym.

7. Remont klatek schodowych
Należy przeprowadzić remont klatek schodowych polegający na:
- usunięciu starej farby z powierzchni ścian
- wyrównanie podłoża poprzez szpachlowanie
- zagruntowanie ścian pod malowanie 
- malowanie ścian emulsyjną, wykonanie lamperii farbą olejną
- malowanie drzwi wejściowych do mieszkań

Opracował:

mgr inż. Piotr Jasiniak 

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000
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II. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 
401)

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów

1. Przedmiotem opracowania  projektowego,  którego  dotyczy  niniejsza  informacja  jest  –  remont 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 43  w Poznaniu.
2. Zamierzenie  budowlane obejmuje roboty  budowlane – docieplenie  budynku w zakresie ścian 
zewnętrznych  i  ścian  piwnic,  wymiana  pokrycia  dachu,  a  także  malowanie  w  zakresie  ścian 
zewnętrznych.
Ostateczną  decyzję  o kolejności  realizowanych obiektów powinien podjąć  Inwestor z Wykonawcą  po 
rozpoczęciu przygotowań  do realizacji robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
całego  procesu  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  wdrożenia 
zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacji.
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, 5 kondygnacji 
naziemnych, budynek jest w całości podpiwniczony.

1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub 
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnątrz budynku – np. prace przy 
odkuwaniu tynku, należy wykonać ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczające przed dostępem osób 
postronnych. W razie konieczności umieścić właściwe tablice ostrzegawcze.

2. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia.
1. roboty  ziemne   –  wykopy  na  głębokość  względną  –1,5  m  i  szerokości  1,5  m  wykonać  jako 
zabezpieczone  przed  osuwaniem,  szalunkami  rozporowymi.  Wykopany  urobek  należy  odkładać  w 
odległości > 1,0 m od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne 
należy ogrodzić  i  umieścić  napisy ostrzegawcze. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 
sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
2. roboty zbrojarskie i betoniarskie   – nie dotyczy.
3. roboty murarskie i tynkarskie  
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.

Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na 
poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz 
wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest 
zabronione.
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4. rusztowania i ruchome podesty robocze  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

5. roboty na wysokości  
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub 
ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 

6. roboty ciesielskie  
Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi 
oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w 
szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m.

Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

7. roboty dekarskie i izolacyjne  
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, 
oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości.

8. roboty instalacyjne  
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do każdej branży.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

4. Wskazanie środków technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiająca 
szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o 
powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem.

Opracował:

mgr inż. Piotr Jasiniak 

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencji: ul. Narutowicza 10, 62-600Koło]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
W POZNANIU PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

Poznań, kwiecień 2014

Oświadczenie głównego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (z późniejszymi 
nowelizacjami) oświadczam, że projekt budowlany pt. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Strzeleckiej 43 w Poznaniu został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Piotr Jasiniak 

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencji: ul. Narutowicza 10, 62-600Koło]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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Farba silikonowa w kolorze ELITE 3295 
wg wzornika firmy Baumit
(system docieplenia wg technologii firmy Baumit;
tynk mineralny baranek o frakcji 1,5mm)

Farba silikonowa w kolorze Princess 3007
wg wzornika firmy Baumit
(gzymsy, obramowanie okien)

DETAL GZYMSU 1:10
Po wykonaniu ocieplenia należy odtworzyć pierwotną
formę gzymsu koronującego.

PORTAL 1:50



OKNO DO WYMIANY

OKNO DO WYMIANY

OKNO DO WYMIANY

OKNO DO WYMIANY

Farba silikonowa w kolorze ELITE 3295 
wg wzornika firmy Baumit
(system docieplenia wg technologii firmy Baumit;
tynk mineralny baranek o frakcji 1,5mm)

Farba silikonowa w kolorze Princess 3007
wg wzornika firmy Baumit
(gzymsy, obramowanie okien)



























PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500
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