
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNA NIU
PRZY ULICY STRZELECKIEJ 43.

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Strzelecka 43, 61-846 Poznań
INWESTOR   :     WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
ADRES INWESTORA   :     ul. Strzelecka 43, 61-846 Poznań

BRANŻA   : Architektoniczno - Budowlana

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA! 
 
W przypadku konieczności wymiany elementów drewnianych więźby należy wykonać kosztorys na prace dodatkowe. 
 
Ze względu na brak dostępu do konstrukcji dachowej na etapie wykonawstwa należy zweryfikować istniejącą grubość docieplenia, a także dokonać analizy
stanu technicznego konstrukcji. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej ilości docieplenia należy je uzupełnić tak aby uzyskać wymagany opór cieplny.
 
1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.
2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa , wizja Ofereneta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapy
tania Oferentów.
3. Wskazane katalogi wycen nie są obowiązujące przy wyliczeniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania
robót. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykona-
nie
dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
4. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Rb termo Strzelecka 43.ath DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 DACH 1 38

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 12
1.2 Remont kominów 13 18
1.3 Remont lukarn 19 21
1.4 Podwyższenie daszka płaskiego 22 26
1.5 Pokrycie dachu i wyposażenie 27 35
1.6 Obróbki blacharskie dachu i odwodnienie 36 38

2 PRZYZIEMIE 39 63
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 39 44
2.2 Roboty zasadnicze 45 56
2.3 Opaska przy budynku, odtworzenie nawierzchni 57 63

3 REMONT BALKONÓW 64 87
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 64 70
3.2 Balustrady 71 73
3.3 Posadzka balkonów 74 82
3.4 Prace wykończeniowe cz.elewacyjnej płyt balkonowych 83 87

4 STOLARKA I ŚLUSARKA 88 95
4.1 Demontaże 88 90
4.2 Instalowanie staolarki okiennej i drzwiowej 91 95

5 ELEWACJA 96 133
5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 96 107
5.2 Roboty zasadnicze 108 124
5.3 Instalacje 125 133

6 RUSZTOWANIA 134 137
6.1 Ustawienie i praca rusztowań 134 137

7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 138 161
7.1 "Schowanie" okablowania instalacji 138 144
7.2 Klatka schodowa ściany 145 150
7.3 Klatka schodowa sufity 151 153
7.4 Klatka schodowa balustrady 154 158
7.5 Stolarka 159 161

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1 wycena indywi-
dualna

Usunięcie wszystkich elementów wtórnych wyposażenia dachu takich jak: anteny,
przewody, i inne oraz ponowny montaż po zakończeniu robót

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku z utylizacją m

25,25+1,75+22,00+2,85 m 51,850
RAZEM 51,850

3
d.1.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie demontaż istniejących z utylizacją m

9,55+5,40+3,00+1,80*2+2,80 m 24,350
RAZEM 24,350

4
d.1.1

KNR 4-01
0508-02
analogia

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki m2

365,0 m2 365,000
RAZEM 365,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

cz.płaska
3,30*1,65 m2 5,445
lukarna
0,50*1,20*1,50*2+0,90*2,25*2+0,50*0,80*0,80 m2 6,170

RAZEM 11,615
6

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

pasy nadrynnowe
[12,30+2,70+9,85+0,50+3,25+1,80+11,00+1,80*2+7,55+3,55+1,80]*0,50 m2 28,950
obróbka koszowa
[9,00+2,90+2,25+2,80+1,00+4,45]*1,15*1,00 m2 25,760
obróbka kominów
[0,70*2+2,34*1]*0,60*1 m2 2,244
[1,82*2+0,48*2]*0,60*1 m2 2,760
[2,35*2+0,48*2]*0,60*2 m2 6,792
[0,90*2+0,48*2]*0,60*1 m2 1,656
[1,17*2+0,48*2]*0,60*1 m2 1,980
[2,56*2+0,65*2]*0,60*1 m2 3,852
[2,10*2+0,48*2]*0,60*1 m2 3,096
murki attyk
10,95*0,60 m2 6,570
obróbka przy lukarnach
[1,50+1,15]*0,50*2 m2 2,650

RAZEM 86,310
7

d.1.1
KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie i kontrłaty
R*1,5;  S*1,5

m2

poz.4 m2 365,000
RAZEM 365,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach do poziomu
płaci dachu

m2

[2,48*2+0,65*2]*2,40*1 m2 15,024
[1,72*2+0,38*2]*3,50*1 m2 14,700
[2,25*2+0,38*2]*2,10*2 m2 22,092
[2,00*2+0,38*2]*2,50*1 m2 11,900
[0,80*2+0,38*2]*1,65*1 m2 3,894
[2,46*2+0,55*2]*1,65*1 m2 9,933

RAZEM 77,543
11

d.1.1
KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.4*0,05 m3 18,250
poz.7*0,06*0,05*5 m3 5,475
poz.10*0,03 m3 2,326
poz.13 m3 1,351
poz.14 m3 1,186

RAZEM 28,588
1.2 Remont kominów
13

d.1.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów ostatnich czterech warstw z cegieł o objętości w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3

1,72*0,35*0,40 m3 0,241
2,25*0,38*0,40*2 m3 0,684
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,00*0,38*0,40 m3 0,304
0,80*0,38*0,40 m3 0,122

RAZEM 1,351
14

d.1.2
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów ostatnich czterech warstw z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

m3

2,48*0,65*0,40 m3 0,645
2,46*0,55*0,40 m3 0,541

RAZEM 1,186
15

d.1.2
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

2,58*0,70*1 m2 1,806
1,82*0,48*1 m2 0,874
2,35*0,48*2 m2 2,256
2,09*0,48*1 m2 1,003
0,90*0,48*1 m2 0,432
2,56*0,65*1 m2 1,664

RAZEM 8,035
16

d.1.2
KNR 4-01
0735-09
analogia

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem spadzistym
Baumit LL 66 Plus

m2

poz.10 m2 77,543
RAZEM 77,543

17
d.1.2

KNR 0-39
0113-01

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk gr.3mm
Baumit-Bayosan multiContact MC 55 W

m2

poz.10 m2 77,543
RAZEM 77,543

18
d.1.2

KNR-W 2-02
1519-03
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc
Baumit SilikonColor

m2

poz.10 m2 77,543
RAZEM 77,543

1.3 Remont lukarn
19

d.1.3
KNR 19-01
0556-06
analogia

Lukarny prostokątne proste o pow. rzutu 2,50 m2 - wymiana uszkodzonych elementów
drewnianych i przywrócenie prawidłowej geometrii

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania ścianek bocznych lukarn z desek o grubości 25 mm na styk m2

0,50*1,50*1,50*3*4 m2 13,500
RAZEM 13,500

21
d.1.3

KNR 19-01
0539-04

Obicie blachą tytanowo-cynkową o gr.0,60mm powierzchni drewnianych ścianek bocznych
lukarn

m2

poz.20*1,2 m2 16,200
RAZEM 16,200

1.4 Podwy ższenie daszka płaskiego
22

d.1.4
KNR 4-01
0514-01
analogia

Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę m2

3,10*2,10*1,1 m2 7,161
RAZEM 7,161

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0612-02
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm poziome z płyt klejonych do
podłoża z papy

m2

poz.22 m2 7,161
RAZEM 7,161

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa samoprzylepna do wełny m2

poz.22 m2 7,161
RAZEM 7,161

25
d.1.4

KNR 0-15II
0517-01
analogia

Ułożenie memebrany wentylującej m2

poz.22 m2 7,161
RAZEM 7,161

26
d.1.4

KNR 4-01
0522-03
analogia

Wykonanie pokrycia dachów z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm z połączeniami na rą-
bek

m2

poz.22 m2 7,161
RAZEM 7,161

1.5 Pokrycie dachu i wyposa żenie
27

d.1.5
KNR 0-15II
0517-01
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

poz.4 m2 365,000
RAZEM 365,000

28
d.1.5

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.4 m2 365,000
RAZEM 365,000

29
d.1.5

KNR 0-15II
0517-03
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną czerwoną angobowaną karpiów-
ką w koronkę - w cenie skalkulować dachówki specjalne

m2

poz.4 m2 365,000
RAZEM 365,000
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30

d.1.5
KNR 0-15II
0517-04
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną  - montaż gąsiorów m

14,70+5,40+6,10+6,30*4+5,00*2+4,60 m 66,000
RAZEM 66,000

31
d.1.5

KNR AT-09
0701-04
analogia

Trójnik gąsiora szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1.5

KNR AT-09
0701-04
analogia

Zakończenie gąsiora szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

33
d.1.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

poz.30 m 66,000
RAZEM 66,000

34
d.1.5

KNR AT-09
0104-04
analogia

Ławy kominiarskie kompletne ze wspornikami - stalowe malowane w kolorze zblizonym do
pokrycia dachu

m

2,34+9,30+3,00+3,95+5,40+3,95+2,80+1,80 m 32,540
RAZEM 32,540

35
d.1.5

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy ocynkowany malowany proszko-
wo

m

2,00+3,00+1,00*2+2,00*3+3,00*3+2,00*2+1,00+1,00+3,00+1,00*4+3,00 m 38,000
RAZEM 38,000

1.6 Obróbki blacharskie dachu i odwodnienie
36

d.1.6
KNR 2-02
0507-01

Obróbki blacharskie - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m2

pasy nadrynnowe
[12,30+2,70+9,85+0,50+3,25+1,80+11,00+1,80*2+7,55+3,55+1,80]*0,62 m2 35,898
obróbka koszowa
[9,00+2,90+2,25+2,80+1,00+4,45]*1,15*1,00 m2 25,760
obróbka kominów
[0,70*2+2,34*1]*0,60*1 m2 2,244
[1,82*2+0,48*2]*0,60*1 m2 2,760
[2,35*2+0,48*2]*0,60*2 m2 6,792
[0,90*2+0,48*2]*0,60*1 m2 1,656
[1,17*2+0,48*2]*0,60*1 m2 1,980
[2,56*2+0,65*2]*0,60*1 m2 3,852
[2,10*2+0,48*2]*0,60*1 m2 3,096
murki attyk
10,95*0,72 m2 7,884

RAZEM 91,922
37

d.1.6
KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm m

12,06+2,85+10,00+3,10+1,80+3,45+1,75+11,25+1,80+3,95 m 52,010
RAZEM 52,010

38
d.1.6

KNR 2-02
0509-09

Sztucery przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2 PRZYZIEMIE
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
39

d.2.1
KNR 4-01
1306-02

Demontaż wycieraczek stalowych szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.2.1

KNR 4-01
1306-02

Demontaż krat naświetlaczy piwnicznych szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.2.1

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

front
22,00*1,00 m2 22,000
tył
[21,70+1,80*2]*1,00*50% m2 12,650

RAZEM 34,650
42

d.2.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - rozbiórka podestów m2

front
2,40*0,80 m2 1,920
tył
1,65*0,80 m2 1,320

RAZEM 3,240
43

d.2.1
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

front
22,00*1,00*2,00 m3 44,000
tył
[21,70+1,80*2]*1,00*1,50 m3 37,950

RAZEM 81,950
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44

d.2.1
KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji - przyjęto 30%
do wywozu

m3

poz.43*30% m3 24,585
RAZEM 24,585

2.2 Roboty zasadnicze
45

d.2.2
KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy uży-
ciu szczotek stalowych

m2

front
22,04*2,00 m2 44,080
tył
[21,77+1,80*2]*1,50 m2 38,055

RAZEM 82,135
46

d.2.2
KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym - 30% m2

poz.45*30% m2 24,641
RAZEM 24,641

47
d.2.2

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą, niebarwiona m2

poz.46 m2 24,641
RAZEM 24,641

48
d.2.2

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej dna naświetlczy z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0
m2 w jednym miejscu - frontowe

miejsc.

front
3,00 miejsc. 3,000

RAZEM 3,000
49

d.2.2
KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej dna naświetlczy z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.5
m2 w jednym miejscu - tylne

miejsc.

front
3,00 miejsc. 3,000

RAZEM 3,000
50

d.2.2
KNR 4-01
0310-01
analogia

Przemurowanie naświetlaczy z cegieł pełnych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

front
[1,80+0,40*2]*0,25*1,00*3 m3 1,950
tył
1,20*0,25*0,70*3 m3 0,630

RAZEM 2,580
51

d.2.2
KNR 0-40
0208-03

Uszczelnienie ścian piwnicy - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni tynkiem systemo-
wym

m2

poz.45 m2 82,135
ścianki boczne naświetlaczy
0,65*1,00*2*3 m2 3,900
0,25*0,70*2*3 m2 1,050
ścianki naświetlaczy od środka
[1,30*1+0,40*2]*1,00*3 m2 6,300
1,00*0,70*3 m2 2,100

RAZEM 95,485
52

d.2.2
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. Sip-
last Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.45 m2 82,135
ścianki boczne naświetlaczy
0,65*1,00*2*3 m2 3,900
0,25*0,70*2*3 m2 1,050

RAZEM 87,085
53

d.2.2
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.52 m2 87,085
RAZEM 87,085

54
d.2.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych pionowe gr.8cm - cz.podziemna m2

poz.52 m2 87,085
RAZEM 87,085

55
d.2.2

KNR 2-02
0616-04

Wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej strefy podziemnej z folii wytłaczanej - kubel-
kowej wraz z montażem listwy zamykającej

m2

poz.52 m2 87,085
RAZEM 87,085

56
d.2.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III: 70% urobek , 30% nowe kruszywo

m3

poz.43 m3 81,950
RAZEM 81,950

2.3 Opaska przy budynku, odtworzenie nawierzchni
57

d.2.3
KNR 4-01
0803-03
analogia

Odtworzenie podestów betonowych przy wejściach do budynku m2

front
2,10*0,80 m2 1,680
tył
1,40*0,80 m2 1,120

RAZEM 2,800
58

d.2.3
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia krata w ramie stalowej ocynk ogniowy o pow. do 0.27 m2 szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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59

d.2.3
KNR 2-02
1219-03
analogia

Ruszt kratowy 30/30 doświtlacza w ramie stalowej ocynk ogniowy o wym. ~130x40cm szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

60
d.2.3

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% nowych płytek chodnikowych

m2

front
22,00*1,00 m2 22,000

RAZEM 22,000
61

d.2.3
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - odtworzenie utwardzenia przed wejściem do budynku, kostka z odzysku

m2

tył
4,00 m2 4,000

RAZEM 4,000
62

d.2.3
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

tył
21,77+1,80*2-4,00 m 21,370

RAZEM 21,370
63

d.2.3
KNR 2-31
0511-02

Opaska z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie utwardzenia przed wejściem do budynku, kostka z odzysku

m2

[21,77+1,80*2-4,00]*0,50 m2 10,685
RAZEM 10,685

3 REMONT BALKONÓW
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
64

d.3.1
KNR 4-04
0804-02
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji - z utylizacją m

[2,90*1,00*2]*2 m 11,600
RAZEM 11,600

65
d.3.1

KNR 4-04
0804-03
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji - z utylizacją m

[2,90*1,00*2]*2 m 11,600
RAZEM 11,600

66
d.3.1

KNR 4-04
0804-04
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji - z utylizacją m

[2,90*1,00*2]*2 m 11,600
RAZEM 11,600

67
d.3.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej balkonów do poziomu konstrukcji płyty balkonowej m2

front
2,54*1,15*6 m2 17,526
tył
2,95*1,10*6 m2 19,470

RAZEM 36,996
68

d.3.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku z utylizacją m2

front
[2,60+1,20*2]*0,20*6 m2 6,000
tył
[3,00+1,13*2]*0,20*6 m2 6,312

RAZEM 12,312
69

d.3.1
KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.67*0,05 m3 1,850
RAZEM 1,850

3.2 Balustrady
71

d.3.2
KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe stalowe o wysokości h=110cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym
oraz wyprawą wierzchnią w kolorze jasnoszarym. Montaż - kotwienie balustrad wg doku-
mentacji.

m

[2,90+1,00*2]*6 m 29,400
RAZEM 29,400

72
d.3.2

KNR 4-01
1301-03
analogia

Podwyższenie balustrad do h=110cm oraz wymiana skorodowanych elementów kotwiących
M*1,5

m

[2,25+1,05*2]*6 m 26,100
RAZEM 26,100

73
d.3.2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną balustrad z prętów prostych z oczyszczeniem po-
wierzchni

m2

[2,25+1,02*2]*1,10*6 m2 28,314
RAZEM 28,314

3.3 Posadzka balkonów
74

d.3.3
KNR 0-41
0106-02
analogia

Wykonanie wartwy kontaktowej z zaprawy Ceresit CN 87 z dodatkiem emulsji CC 81 m2

front
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2,54*1,15*6 m2 17,526
tył
2,95*1,10*6 m2 19,470

RAZEM 36,996
75

d.3.3
NNRNKB 202
1130-01 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN 87
gr. 30 mm - przyjęto średnią grubość warstwy spadkowej

m2

poz.74 m2 36,996
RAZEM 36,996

76
d.3.3

KNR-W 2-02
0515-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy tytan cynk gr.0,60mm m2

poz.68 m2 12,312
RAZEM 12,312

77
d.3.3

ZKNR C-1
0308-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw
zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pozio-
mej od góry

m2

poz.74 m2 36,996
RAZEM 36,996

78
d.3.3

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na kleju Ceresit CM
17 ze spoinowaniem zaprawą Ceresit CE 43

m2

poz.74 m2 36,996
RAZEM 36,996

79
d.3.3

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm na kleju Cere-
sit CM 17 ze spoinowaniem zaprawą Ceresit CE 43

m

[2,54-1,97+0,14*2]*6 m 5,100
[2,95-0,99+0,14*2]*6 m 13,440

RAZEM 18,540
80

d.3.3
ZKNR C-1
0309-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uży-
ciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po-
wierzchni poziomej

m

poz.79 m 18,540
RAZEM 18,540

81
d.3.3

KNR 0-41
0104-01
analogia

Wykonanie dylatacji ze sznura Ceresit CS 40 fi 15mm m

poz.79 m 18,540
RAZEM 18,540

82
d.3.3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków krawędzi Ceresit CS 29
R*0,3;  S*0,3

m

poz.79 m 18,540
RAZEM 18,540

3.4 Prace wyko ńczeniowe cz.elewacyjnej płyt balkonowych
83

d.3.4
ZKNR C-1
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

[2,54*0,15+1,15*0,15*2+2,54*1,15]*6 m2 21,882
[2,95*0,15+1,10*0,15*2+2,95*1,10]*6 m2 24,105

RAZEM 45,987
84

d.3.4
ZKNR C-1
0101-07

Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża Baumit UniPrimer
Baumit UniPrimer

m2

poz.83 m2 45,987
RAZEM 45,987

85
d.3.4

KNR AT-32
0502-03

Osadzenie listwy kapinosowej na krawędziach m

[2,54+1,15*2]*6 m 29,040
[2,95+1,10*2]*6 m 30,900

RAZEM 59,940
86

d.3.4
KNR AT-32
0603-01 + KNR
AT-32 0603-03

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości do 5 mm wykony-
wane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
Baumit-Bayosan multiContact MC 55 W

m2

poz.84 m2 45,987
RAZEM 45,987

87
d.3.4

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie;
Baumit SilikatColor

m2

poz.84 m2 45,987
RAZEM 45,987

4 STOLARKA I ŚLUSARKA
4.1 Demonta że
88

d.4.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaż okien z utylizacją szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż okien z utylizacją szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.4.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4.2 Instalowanie staolarki okiennej i drzwiowej
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91

d.4.2
KNR 0-19
1023-09
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2 - okna z zachowanym podziałem wg dokumentacji projektowej

m2

1,14*1,73*3 m2 5,917
RAZEM 5,917

92
d.4.2

KNR 0-19
1023-08
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - okna z zachowanym podziałem wg dokumentacji projektowej

m2

1,14*1,26*1 m2 1,436
1,14*0,86*1 m2 0,980

RAZEM 2,416
93

d.4.2
KNNR 2 0302-
07
analogia

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV kolor biały m

1,24*5 m 6,200
RAZEM 6,200

94
d.4.2

KNR 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 m2

0,60*0,50*3 m2 0,900
1,00*0,60*3 m2 1,800

RAZEM 2,700
95

d.4.2
KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych o
pow. ponad 1,0 m2

m2

1,36*2,20*2 m2 5,984
1,20*3,00*2 m2 7,200

RAZEM 13,184
5 ELEWACJA

5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
96

d.5.1 wycena indywi-
dualna

Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji takich jak: klimatyzatory, lampy, ante-
ny, tabliczki kierunkowe i informacyjne oraz ich ponowny montaż po zakończeniu robót ele-
wacyjnych

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

97
d.5.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  z utylizacją m

13,75+15,80+2,50+16,45*2+14,25+2,00 m 81,200
RAZEM 81,200

98
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku z utylizacją

m2

front
2,13*0,25*9 m2 4,793
1,13*0,25*3 m2 0,848
1,18*0,25*4 m2 1,180
0,72*0,25*12 m2 2,160
tył
1,10*0,25*3 m2 0,825
2,07*0,25*8 m2 4,140
1,07*0,25*13 m2 3,478
2,30*0,25*1 m2 0,575
2,70*0,25*1 m2 0,675
1,10*0,25*1 m2 0,275
1,07*0,25*1 m2 0,268
1,07*0,25*1 m2 0,268
1,08*0,25*1 m2 0,270

RAZEM 19,755
99

d.5.1
KNR 9-24
0101-05

Zmycie mechaniczne podłoża m2

front
324,40+0,50*2,70*2,20 m2 327,370
minus okna i drzwi >1m2
-1,98*2,44*1 m2 -4,831
-1,16*3,00*1 m2 -3,480
-1,97*1,60*9 m2 -28,368
-0,96*1,60*3 m2 -4,608
-1,02*1,36*4 m2 -5,549
-[1,98*1,60+0,70*0,70]*6 m2 -21,948
A  (suma częściowa) ------------------

m2 258,586
front ościeża
[1,98*1+2,44*2]*0,16*1 m2 1,098
[1,16*1+3,00*2]*0,61*1 m2 4,368
[1,97*1+1,60*2]*0,16*9 m2 7,445
[0,96*1+1,60*2]*0,16*3 m2 1,997
[1,02*1+1,36*2]*0,16*4 m2 2,394
[1,98*1+2,30*2]*0,16*6 m2 6,317
B  (suma częściowa) ------------------

m2 23,619
tył
344,00+14,40*1,60+16,25*1,80 m2 396,290
minus okna i drzwi >1m2
-1,36*2,20*1 m2 -2,992
-0,60*0,50*3 m2 -0,900
-1,00*0,60*3 m2 -1,800
-1,97*1,60*8 m2 -25,216
-0,97*1,60*13 m2 -20,176
-2,20*1,05*1 m2 -2,310
-2,60*1,50*1 m2 -3,900
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-1,00*1,05*1 m2 -1,050
-0,97*1,22*1 m2 -1,183
-0,97*0,80*2 m2 -1,552
-0,98*2,36*6 m2 -13,877
C  (suma częściowa) ------------------

m2 321,334
tył ościeża
[1,36*1+2,20*2]*0,44*1 m2 2,534
[0,60*1+0,50*2]*0,16*3 m2 0,768
[1,00*1+0,60*2]*0,16*3 m2 1,056
[1,97*1+1,60*2]*0,16*8 m2 6,618
[0,97*1+1,60*2]*0,16*13 m2 8,674
[2,20*1+1,05*2]*0,16*1 m2 0,688
[2,60*1+1,50*2]*0,16*1 m2 0,896
[1,00*1+1,05*2]*0,16*1 m2 0,496
[0,97*1+1,22*2]*0,16*1 m2 0,546
[0,97*1+0,80*2]*0,16*2 m2 0,822
[0,98*1+2,36*2]*0,16*6 m2 5,472
D  (suma częściowa) ------------------

m2 28,570
RAZEM 632,109

100
d.5.1

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pi-
lastrach - ponad 5 m2

m2

poz.99A*100% m2 258,586
poz.99B*100% m2 23,619
poz.99C*100% m2 321,334
poz.99D*100% m2 28,570

RAZEM 632,109
101

d.5.1
KNR 4-01
0335-01
analogia

Wykucie istniejącej listwy elewacyjnej (wysoki parter - elewacja frontowa) m

4,15+4,30+1,40+2,40+4,00 m 16,250
RAZEM 16,250

102
d.5.1

KNR 4-01
0335-01
analogia

Skucie gzymsu m

front
22,08+2,65 m 24,730
tył
21,70+1,80*2 m 25,300

RAZEM 50,030
103

d.5.1
KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.100*0,03 m3 18,963
poz.101*0,10*0,10 m3 0,163
poz.102*0,10*0,10 m3 0,500

RAZEM 19,626
104

d.5.1
KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym - przyjęto 10% m2

poz.100*10% m2 63,211
RAZEM 63,211

105
d.5.1

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą, niebarwiona m2

poz.104 m2 63,211
RAZEM 63,211

106
d.5.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. na każde 10m2 elewacji szt.

63,00 szt. 63,000
RAZEM 63,000

107
d.5.1 wycena indywi-

dualna

Oczyszczenie powierzchni metodą sturmieniowo-ścierną le gommage f-my Thomann-Hanry
i uzupełnienie ubytków

m2

cokół
9,00 m2 9,000
portal
[3,44*2+2,06]*1,20 m2 10,728

RAZEM 19,728
5.2 Roboty zasadnicze
108

d.5.2
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w ko-
lorze białym

m2

poz.98/0,25*0,37 m2 29,237
RAZEM 29,237

109
d.5.2

ZKNR C-1
0101-07

Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża
Baumit UniPrimer

m2

poz.100 m2 632,109
RAZEM 632,109

110
d.5.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.8cm - przyklejenie
płyt do ścian cokołu
Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa

m2

front
22,05*0,50 m2 11,025
tył
21,77*0,50 m2 10,885

RAZEM 21,910
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111

d.5.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi gr.12cm lambda 0,031W/
mK - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
Uwaga! Zwiekszono współczynnik do M za pionowanie ścian
Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa
M*1,2

m2

poz.109 m2 632,109
-poz.110 m2 -21,910

RAZEM 610,199
112

d.5.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.110*5 szt 109,550
poz.111*5 szt 3050,995

RAZEM 3160,545
113

d.5.2
KNR 0-33
0118-10

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

poz.102 m 50,030
RAZEM 50,030

114
d.5.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarTex siatka z włókna szklanego

m2

poz.110 m2 21,910
poz.111 m2 610,199

RAZEM 632,109
115

d.5.2
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm lambda 0,031W/mK - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży
Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa

m2

front ościeża
[1,98*1+2,44*2]*0,16*1 m2 1,098
[1,16*1+3,00*2]*0,61*1 m2 4,368
[1,97*1+1,60*2]*0,16*9 m2 7,445
[0,96*1+1,60*2]*0,16*3 m2 1,997
[1,02*1+1,36*2]*0,16*4 m2 2,394
[1,98*1+2,30*2]*0,16*6 m2 6,317
tył ościeża
[1,36*1+2,20*2]*0,44*1 m2 2,534
[0,60*1+0,50*2]*0,16*3 m2 0,768
[1,00*1+0,60*2]*0,16*3 m2 1,056
[1,97*1+1,60*2]*0,16*8 m2 6,618
[0,97*1+1,60*2]*0,16*13 m2 8,674
[2,20*1+1,05*2]*0,16*1 m2 0,688
[2,60*1+1,50*2]*0,16*1 m2 0,896
[1,00*1+1,05*2]*0,16*1 m2 0,496
[0,97*1+1,22*2]*0,16*1 m2 0,546
[0,97*1+0,80*2]*0,16*2 m2 0,822
[0,98*1+2,36*2]*0,16*6 m2 5,472

RAZEM 52,189
116

d.5.2
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarTex siatka z włókna szklanego

m2

front ościeża
[1,98*1+2,44*2]*0,28*1 m2 1,921
[1,16*1+3,00*2]*0,73*1 m2 5,227
[1,97*1+1,60*2]*0,28*9 m2 13,028
[0,96*1+1,60*2]*0,28*3 m2 3,494
[1,02*1+1,36*2]*0,28*4 m2 4,189
[1,98*1+2,30*2]*0,28*6 m2 11,054
tył ościeża
[1,36*1+2,20*2]*0,56*1 m2 3,226
[0,60*1+0,50*2]*0,28*3 m2 1,344
[1,00*1+0,60*2]*0,28*3 m2 1,848
[1,97*1+1,60*2]*0,28*8 m2 11,581
[0,97*1+1,60*2]*0,28*13 m2 15,179
[2,20*1+1,05*2]*0,28*1 m2 1,204
[2,60*1+1,50*2]*0,28*1 m2 1,568
[1,00*1+1,05*2]*0,28*1 m2 0,868
[0,97*1+1,22*2]*0,28*1 m2 0,955
[0,97*1+0,80*2]*0,28*2 m2 1,439
[0,98*1+2,36*2]*0,28*6 m2 9,576

RAZEM 87,701
117

d.5.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
Baumit Premium Primer podkład gruntujący

m2

poz.110 m2 21,910
poz.111 m2 610,199
poz.116 m2 87,701

RAZEM 719,810
118

d.5.2
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1.5 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
Baumit EdelPutz Spezial tynk mineralny

m2

poz.110 m2 21,910
poz.111 m2 610,199

RAZEM 632,109
119

d.5.2
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1.5 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
Baumit EdelPutz Spezial tynk mineralny

m2

poz.116 m2 87,701
RAZEM 87,701
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120

d.5.2
KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową- wykonane ręcznie;  obramówki okienne szer.5cm
zróżnicowanym kolorem wg dokumentacji projektowej (elewacja frontowa - wszystkie okna,
elewacja tylna - okna klatki schodowej)
Baumit SilikonColor

m2

<cokół>poz.110 m2 21,910
<elewacja>poz.111 m2 610,199
<ościeża>poz.116 m2 87,701

RAZEM 719,810
121

d.5.2
KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,60mm - w cenie kolana m

13,74+15,80+2,30+16,45+1,75+14,25 m 64,290
RAZEM 64,290

122
d.5.2

KNR 4-01
0528-05

Dopłata do kolanek lub załamań z blachy tytanowo-cynkowej szt.

6*2+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000

123
d.5.2

KNR 2-15
0215-02
analogia

Montaż czyszczaków do rur spustowych o śr.nom. 120 mm szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

124
d.5.2

KNR AT-08
0102-05

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiemi np.Zoltan lub AGS® 3502 – półmat, ele-
wacja frontowa wysoki parter

m2

22,00*3,50-1,90*1,60*3 m2 67,880
RAZEM 67,880

5.3 Instalacje 
125

d.5.3
KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.5.3

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym - przyjęto po 15mb na elewację

m

15,00*2 m 30,000
RAZEM 30,000

127
d.5.3

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

poz.126 m 30,000
RAZEM 30,000

128
d.5.3

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
nowe rurki

m

poz.126 m 30,000
RAZEM 30,000

129
d.5.3

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.126 m 30,000
RAZEM 30,000

130
d.5.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.126 m 30,000
RAZEM 30,000

131
d.5.3

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa zewnętrzna na elewacji tylnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.5.3

KNR 2-28
0217-01
analogia

Skrzynki mediów - wymiana na nowe (elektryczna) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.5.3

KNR 2-28
0217-01
analogia

Skrzynki mediów - wymiana na nowe (gaz) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 RUSZTOWANIA 
6.1 Ustawienie i praca rusztowa ń

134
d.6.1

KNR 2-02
1604-02/03
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

el front
22,04*16,00 m2 352,640
el tylna
21,70*16,00 m2 347,200

RAZEM 699,840
135

d.6.1
KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m m2

poz.134 m2 699,840
RAZEM 699,840

136
d.6.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.134 m2 699,840
RAZEM 699,840

137
d.6.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2

3,00*3 m2 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

7.1 "Schowanie" okablowania instalacji 
138

d.7.1
KNR 4-01
0339-02

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

139
d.7.1

KNR 4-01
0208-07

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości
do 30 cm

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.7.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

0,06*0,24*13 m3 0,187
0,06*0,24*0,28*4 m3 0,016

RAZEM 0,203
141

d.7.1
KNR 4-03
0203-02
analogia

Przełożenie przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez ku-
cia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton
Krotność = 10

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

142
d.7.1

KNR 4-03
1012-04
analogia

Zaprawianie bruzd o szer. do 250 mm
Krotność = 1,6

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

143
d.7.1

KNR 4-01
0806-02

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.

4,00 miejsc. 4,000
RAZEM 4,000

144
d.7.1

KNR 4-01
0706-07

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamu-
rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7.2 Klatka schodowa ściany
145

d.7.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

parter wejście
15,40*2+3,40*1,95+3,05*1,95 m2 43,378
piętra i parter klatka
106,60*2+15,16*2,68*1+16,28*2,68*1 m2 297,459
-poz.148 m2 -163,500

RAZEM 177,337
146

d.7.2
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

poz.145 m2 177,337
RAZEM 177,337

147
d.7.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.146 m2 177,337
RAZEM 177,337

148
d.7.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

parter
[4,95*2+1,95*2]*1,50+[2,68*2+6,72*2]*1,50 m2 48,900
piętra
[6,87*2+2,68*2]*1,50*4 m2 114,600

RAZEM 163,500
149

d.7.2
KNR 4-01
1206-05 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem - klatki schodowe
R*1,15

m2

poz.148 m2 163,500
RAZEM 163,500

150
d.7.2

KNR 4-01
1207-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

parter
4,95*2+1,95*2+2,68*2+6,72*2 m 32,600
piętra
[7,35*2+2,68*2]*4 m 80,240

RAZEM 112,840
7.3 Klatka schodowa sufity
151

d.7.3
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i
spocznikach

m2

parter
4,95*1,95 m2 9,653
ostatnia kondygnacja
6,85*2,68 m2 18,358
biegi i spoczniki
7,40*2,68*4 m2 79,328

RAZEM 107,339
152

d.7.3
KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

poz.151 m2 107,339
RAZEM 107,339

153
d.7.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. StoColor Latex 4000 kolor biały powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.152 m2 107,339

RAZEM 107,339
7.4 Klatka schodowa balustrady
154

d.7.4
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[0,70+0,13+0,70]*[3,20+3,30+3,40+3,10*4+3,00+1,50] m2 41,004
RAZEM 41,004

155
d.7.4

KNR 4-01
1206-05 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych balustrad z dwukrot-
nym szpachlowaniem - klatki schodowe
R*1,15

m2

poz.154 m2 41,004
RAZEM 41,004

156
d.7.4 kalk. własna

Uzupełnienie "kul" pod pochwytem balustrady szt

15,00 szt 15,000
RAZEM 15,000

157
d.7.4

KNR 4-01
1209-09 z.sz.4.
5.4. 9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytu balustrady - pochwyty profilowane o szer. do
15 cm

m2

poz.158*[0,15*2+0,05*2] m2 10,720
RAZEM 10,720

158
d.7.4

KNR 4-01
1207-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

3,20+3,30+3,40+3,10*4+3,00+1,50 m 26,800
RAZEM 26,800

7.5 Stolarka
159

d.7.5
KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-02 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gład-
kim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

parter wewnętrzne jednoskrzydłowe
0,90*2,05*1 m2 1,845
1,03*2,05*1 m2 2,112
do mieszkań 1szt
0,90*2,05*1 m2 1,845
III piętro
0,90*2,05*1 m2 1,845

RAZEM 7,647
160

d.7.5
KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-04 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szyba-
mi o pow. do 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

parter dwuskrzydłowe
1,81*2,58*1 m2 4,670

RAZEM 4,670
161

d.7.5
KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

piwniczne
0,90*2,05*1 m2 1,845

RAZEM 1,845
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7565,8479 0,00 -0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,4104 0,00 0,00
2. Bale igl.obrz.g.50-100mm dł.2,4-6,3 kl.III m3 0,4180 0,00 0,00
3. Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II m3 1,2000 0,00 0,00
4. balustrady stalowe m 29,4000 0,00 0,00
5. Baumit-Bayosan multiContact MC 55 W kg 695,1930 0,00 0,00
6. Baumit DuoContact zaprawa klejowo-szpachlowa kg 7717,2668 0,00 -0,00
7. Baumit EdelPutz Spezial tynk mineralny kg 2185,7403 0,00 -0,00
8. Baumit LL 66 Plus kg 1861,0320 0,00 0,00
9. Baumit Premium Primer podkład gruntujący dm3 215,9430 0,00 0,00

10. Baumit SilikatColor dm3 14,7158 0,00 0,00
11. Baumit SilikonColor dm3 257,4793 0,00 0,00
12. Baumit StarTex siatka z włókna szklanego m2 861,5365 0,00 -0,00
13. Baumit UniPrimer dm3 135,6192 0,00 0,00
14. Benzyny do lakierów dm3 3,4455 0,00 -0,00
15. Beton zwykły B 20 (C16/20) m3 0,5705 0,00 0,00
16. Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 727,0442 0,00 -0,00
17. cegła budowlana pełna szt. 2163,3640 0,00 -0,00
18. cement portlandzki 35 bez dodatków t 1,0326 0,00 0,00
19. CERESIT CC 81 emulsja kontaktowa kg 9,2490 0,00 0,00
20. CERESIT CE 43 zaprawa spoinująca kg 21,8774 0,00 0,00
21. CERESIT CL 152 wodoszczelna taśma do dylatacji m 20,3940 0,00 0,00
22. CERESIT CM 17 wysokoelastyczna zaprawa klejąca kg 190,1922 0,00 -0,00
23. CERESIT CN 83 szybko twardniejąca masa posadzkowa dm3 1938,5904 0,00 0,00
24. CERESIT CR 166 dwuskł. zaprawa do uszczelniania budowli kg 110,9880 0,00 0,00
25. CERESIT CS 29 trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy 300ml opak. 1,8540 0,00 0,00
26. CERESIT CS 40 sznur dylatacyjny śr.15mm m 19,4670 0,00 0,00
27. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,6924 0,00 0,00
28. czyszczenie legomage m2 19,7280 0,00 0,00
29. Dachówka ceram.karpiówka czerw. szt 16060,0000 0,00 0,00
30. Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.III m3 0,3645 0,00 0,00
31. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4105 0,00 0,00
32. deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III m3 0,0090 0,00 0,00
33. Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. m3 0,5250 0,00 0,00
34. drut stalowy okrągły 3 mm kg 6,2986 0,00 0,00
35. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3286,9668 0,00 0,00
36. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm kg 4,6980 0,00 0,00
37. farba lateksowa StoColor Latex 4000 biała dm3 29,6256 0,00 0,00
38. farba lateksowa StoColor Latex 4000 kolor dm3 48,9450 0,00 0,00
39. farba olejna do gruntowania dm3 29,2455 0,00 -0,00
40. farba olejna nawierzchniowa dm3 30,0885 0,00 0,00
41. farba sucha naturalna ziemna kg 1,3200 0,00 0,00
42. Folia polietyl.wytłaczana izol."Fondaline" m2 100,1478 0,00 0,00
43. Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep. m2 474,5000 0,00 0,00
44. Gąsiory ceramiczne podstawowe szt 173,5800 0,00 0,00
45. Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy kg 1132,0831 0,00 -0,00
46. Gips tynk.do ręczn.nakład.Knauf-Goldband kg 149,7600 0,00 0,00
47. grunt pokostowy dm3 43,2342 0,00 0,00
48. grys marmurowy t 0,0720 0,00 0,00
49. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 16,0782 0,00 0,00
50. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1,9781 0,00 -0,00
51. gwoździe papowe zwykłe kg 0,3581 0,00 0,00
52. haki do muru kg 8,3981 0,00 0,00
53. izolacja Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS kg 283,0263 0,00 0,00
54. Klamry ciesielskie kg 79,8000 0,00 -0,00
55. klej poliuretanowy kg 16,1597 0,00 0,00
56. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 63,0000 0,00 0,00
57. kołki rozporowe plastikowe szt 105,8832 0,00 0,00
58. Kontrłaty igl.-wymiar.kl.I dł.2,4-6,3m m3 0,8030 0,00 0,00
59. kostka brukowa 6 cm szara m2 10,9521 0,00 0,00
60. kotwy stalowe szt 53,8153 0,00 -0,00
61. kraty stalowe nie otwierane m2 2,7000 0,00 0,00
62. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,0900 0,00 0,00
63. kwas solny techniczny kg 0,1281 0,00 -0,00
64. Lepik asfaltowy na zimno "Jarlep L" kg 2,7212 0,00 0,00
65. listwa kapinosowa m 61,7382 0,00 0,00
66. Łaty igl.-wymiar.kl.I dł.2,4-6,3m m3 4,3800 0,00 0,00
67. ławy kominiarskie kompletne ze wspornikami m 32,5400 0,00 0,00
68. membrana wentylująca Permo Sec z klipsami m2 8,2352 0,00 0,00
69. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 36,3249 0,00 0,00
70. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 7,6255 0,00 0,00
71. Obrzeża trawnik.bet. 75-100x30x8cm -szare m 21,7974 0,00 0,00
72. okna PCV m2 8,3330 0,00 -0,00
73. oprawy zewn. do przykręcania ze źródłem szt. 1,0000 0,00 0,00
74. Papa asfalt.na tekt.wierz.kryc.WK/400/1200 m2 8,4500 0,00 0,00
75. papier ścierny w arkuszach ark 142,3776 0,00 0,00
76. parapet prefabrykowany z blachy gr.0,50mm kolor biały m2 9,2097 0,00 0,00
77. Pianka poliuretanowa dm3 2,7741 0,00 0,00
78. Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0,1282 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
79. Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 25,8143 0,00 0,00
80. Piaski do zapraw  budowlanych naturalne m3 6,1496 0,00 0,00
81. płotki przeciwśniegowe z łącznikami m 38,7600 0,00 0,00
82. Płytki gresowe 30x30 cm m2 39,1264 0,00 0,00
83. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 53,3940 0,00 0,00
84. Płyty styropianowe fasada lambda 0,031 W/mK - frezowane m3 93,3581 0,00 0,00
85. Płyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 m3 9,1556 0,00 0,00
86. płyty z wełny mineralnej gr.15cm MONROCK PRO m2 7,5191 0,00 0,00
87. podokienniki prefabrykowane PCV m 6,2000 0,00 0,00
88. pręty kwadratowe walcowane na gorąco kg 263,0880 0,00 0,00
89. profile gzymsów m 55,0330 0,00 0,00
90. Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 m 31,2000 0,00 0,00
91. REMMERS zaprawa Aisit Grundputz - WTA kg 907,1075 0,00 0,00
92. rewizja tytan cynk 120mm kpl 4,0000 0,00 0,00
93. rozcieńczalnik dm3 9,2947 0,00 0,00
94. roztwór asfaltowy do gruntowania Siplast Primer® Szybki Grunt SBS kg 30,4798 0,00 0,00
95. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RB Max 20 m 31,2000 0,00 0,00
96. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,3499 0,00 0,00
97. Rury spustowe z bl.cynk.-tytan.śred.120 mm m 67,5045 0,00 0,00
98. Ruszt kratowy 30/30 doświtlacza wym. ~130x40cm szt 3,0000 0,00 0,00
99. Rynny dachowe z blachy cynk.-tytan.150 mm m 57,2110 0,00 0,00

100. siatka m2 98,3275 0,00 0,00
101. silikon dm3 0,5000 0,00 0,00
102. skrzynki mediów - elektryczna szt. 1,0000 0,00 0,00
103. skrzynki mediów - gaz szt. 1,0000 0,00 0,00
104. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 12,7385 0,00 0,00
105. szpachlówka celulozowa dm3 4,3111 0,00 -0,00
106. szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała dm3 108,6610 0,00 -0,00
107. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 182,5000 0,00 0,00
108. taśmy uszczelniajace m 67,3200 0,00 0,00
109. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 9,8049 0,00 0,00
110. trójnik gąsiora szt. 4,0000 0,00 0,00
111. uchwyty szt 63,0000 0,00 0,00
112. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 21,2157 0,00 0,00
113. Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.150-180mm szt 104,0200 0,00 0,00
114. Usunięcie wszystkich elementów wtórnych wyposażenia dachu takich jak: an-

teny, przewody, i inne oraz ponowny montaż po zakończeniu robót
kpl 1,0000 0,00 0,00

115. Usunięcie wszystkich elementów wtórnych z elewacji takich jak: klimatyzatory,
lampy, anteny, tabliczki kierunkowe i informacyjne oraz ponowny montaż

kpl 1,0000 0,00 0,00

116. Uzupełnienie "kul" pod pochwytem balustrady szt 15,0000 0,00 0,00
117. uzupełnienie ubytków m2 19,7280 0,00 0,00
118. VEDAG Vedatex Adhesiv - klej do mocowania płyt lub równoważne kg 2,8644 0,00 0,00
119. VEDAG Vedatop TM samoprzylep. papa do wełny lub równoważne m2 8,2352 0,00 0,00
120. wapno suchogaszone t 0,1309 0,00 0,00
121. weber ZK557 zaprawa do fugowania cegieł kg 439,2600 0,00 0,00
122. Woda przemysłowa z rurociągu m3 4,8225 0,00 -0,00
123. Wodorotlenki sodu kg 20,4504 0,00 0,00
124. wsponiki do płotków szt. 76,0000 0,00 0,00
125. wycieraczka kompletna ocynkowana ogniowo szt 2,0000 0,00 0,00
126. zabezpieczenie AGS® 3502 – półmat m2 67,8800 0,00 0,00
127. zakończenie gąsiora szt. 7,0000 0,00 0,00
128. Zaprawa cementowa  M 15 m3 0,0882 0,00 0,00
129. zaprawa cementowa M 80 m3 0,2347 0,00 -0,00
130. złączki szt 12,3000 0,00 0,00
131. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym kg 0,3600 0,00 0,00
132. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,5003 0,00 0,00
2. Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,2299 0,00 0,00
3. myjka ciśnieniowa m-g 56,2577 0,00 0,00
4. piła do cięcia kostki m-g 0,3671 0,00 0,00
5. rusztowanie rurowe m-g 120,1932 0,00 -0,00
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1200 0,00 0,00
7. Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-g 40,6221 0,00 -0,00
8. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 30,0672 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 37,2408 0,00 0,00

10. wibrator powierzchniowy m-g 1,9091 0,00 0,00
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 72,6042 0,00 0,00
12. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2,0880 0,00 0,00
13. zsyp budowlany do gruzu m-g 3,0400 0,00 0,00
14. żuraw okienny 0.5 t m-g 69,4216 0,00 0,00
15. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 19,5706 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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