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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 E L E W A C J A

1.1 STREFA PODZIEMNA
1.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

el pd
11,70*1,00 m2 11,700
el zach
22,12*1,00 m2 22,120

RAZEM 33,820
2

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna piwniczne szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III - ziemia na odkład

m3

el pd
5,30*0,50*0,50 m3 1,325
6,40*1,30*1,00 m3 8,320
el wsch
3,30*0,50*0,50 m3 0,825
19,09*1,30*1,00 m3 24,817
el zach
22,12*0,50*0,50 m3 5,530

RAZEM 40,817
4

d.1.
1.1

KNR 4-01
0619-02

Oczyszczenie  powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni przy użyciu szczotek m2

el pd
5,30*0,50 m2 2,650
6,40*1,30 m2 8,320
el wsch
3,30*0,50 m2 1,650
19,09*1,30 m2 24,817
el zach
22,12*0,50 m2 11,060

RAZEM 48,497
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

okna piwnic
1,00*1,00*0,51*3 m3 1,530

RAZEM 1,530
6

d.1.
1.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1,00*1,00*3 m2 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1.
1.1

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki w miejscach zamurowywanych okieni (grubość muru w cegłach) do 2
typu FRESH 99H
R*0,955

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

1,00*1,00*3 m2 3,000
RAZEM 3,000

1.1.2 Roboty zasadnicze
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0724-03

Wykonanie gładzi cemenrtowej - wyrównanie powierzchni ścian m2

el pd
5,30*0,50 m2 2,650
6,40*1,20 m2 7,680
el wsch
3,30*0,50 m2 1,650
19,09*1,20 m2 22,908
el zach
22,12*0,50 m2 11,060

RAZEM 45,948
10

d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. Sip-
last Primer® Szybki Grunt SBS

m2

poz.9 m2 45,948
RAZEM 45,948

11
d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Siplast
Fundament® Szybka Izolacja SBS

m2

poz.10 m2 45,948
RAZEM 45,948

12
d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.14cm
płyty styropianowe ekstrudowane L=0,037 W/mK

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
el pd
5,30*0,30 m2 1,590
6,40*1,30 m2 8,320
el wsch
3,30*0,30 m2 0,990
19,09*1,00 m2 19,090
el zach
22,12*0,30 m2 6,636

RAZEM 36,626
13

d.1.
1.2

KNNR-W 3
0207-01

Zabezpieczenie izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.9 m2 45,948
RAZEM 45,948

14
d.1.
1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów m3

poz.3 m3 40,817
RAZEM 40,817

1.1.3 Nawierzchnie z kostki brukowej
15

d.1.
1.3

KNR 2-31
0502-03

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie z odzysku m2

poz.1 m2 33,820
RAZEM 33,820

1.2 STREFA ELEWACJI
1.2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

16
d.1.
2.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

el pd
11,58*15,70 m2 181,806
el wsch
22,39*16,00 m2 358,240
el zach
22,12*14,00 m2 309,680

RAZEM 849,726
17

d.1.
2.1

KNR 2-02
1607-02

Rusztowania na wysuwnicach stalowych - ściana od strony sąsiada m2

el pn
83,00 m2 83,000

RAZEM 83,000
18

d.1.
2.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.16 m2 849,726
RAZEM 849,726

19
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Skucie gzymsów międzykondygnacyjnych
R*0,7

m

el pd
11,71 m 11,710
el wsch
22,45 m 22,450
el zach
22,16 m 22,160

RAZEM 56,320
20

d.1.
2.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ościeżach m2

el wsch
[1,45*1+1,57*2]*0,16*1 m2 0,734
[1,57*1+1,68*2]*0,16*8 m2 6,310
[0,72*1+1,59*2]*0,16*8 m2 4,992
[0,50*1+1,36*2]*0,16*2 m2 1,030
[0,72*1+1,13*2]*0,16*1 m2 0,477
[0,97*1+1,73*2]*0,16*3 m2 2,126
[0,97*1+1,68*2]*0,16*6 m2 4,157
[1,00*1+2,36*2]*0,16*2 m2 1,830
[1,00*1+2,35*2]*0,16*1 m2 0,912
[1,48*1+2,35*2]*0,16*1 m2 0,989
[1,07*1+2,43*2]*0,32*1 m2 1,898
[0,98*1+0,64*2]*0,16*1 m2 0,362
el zach
[1,56*1+1,50*2]*0,16*3 m2 2,189
[0,99*1+1,49*2]*0,16*1 m2 0,635
[1,80*1+2,29*2]*0,16*1 m2 1,021
[1,26*1+2,91*2]*0,16*1 m2 1,133
[1,57*1+1,68*2]*0,16*6 m2 4,733
[1,05*1+1,57*2]*0,16*6 m2 4,022
[2,00*1+1,42*2]*0,16*1 m2 0,774
[1,60*1+2,38*2]*0,16*6 m2 6,106

RAZEM 46,430
21

d.1.
2.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na elewacji 80% m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.23*80% m2 725,326

RAZEM 725,326
22

d.1.
2.1

KNR 2-02
0901-02
analogia

Wyrównanie podłoża tynkiem zwykłym kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

poz.23*80% m2 725,326
RAZEM 725,326

23
d.1.
2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.41A m2 821,127
poz.43A m2 46,430
gzymsy wieńczące
[22,55+3,55+3,15*2+11,90+22,30+5,30+3,15*2]*0,50 m2 39,100

RAZEM 906,657
24

d.1.
2.1

KNNR 7 0506-
01 z.o.3.4. 

Daszeki nad balkonami - demontaż
R*0,3;  S*0,3

m2

3,50*1,40 m2 4,900
RAZEM 4,900

25
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.19*0,10*0,10 m3 0,563
poz.20*0,03 m3 1,393
poz.21*0,03 m3 21,760

RAZEM 23,716
26

d.1.
2.1

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

el wsch
1,45*1,57*1 m2 2,277
1,57*1,68*8 m2 21,101
0,72*1,59*8 m2 9,158
0,50*1,36*2 m2 1,360
0,72*1,13*1 m2 0,814
0,97*1,73*3 m2 5,034
0,97*1,68*6 m2 9,778
1,00*2,36*2 m2 4,720
1,00*2,35*1 m2 2,350
1,48*2,35*1 m2 3,478
1,07*2,43*1 m2 2,600
0,98*0,64*1 m2 0,627
el zach
1,56*1,50*3 m2 7,020
0,99*1,49*1 m2 1,475
1,80*2,29*1 m2 4,122
1,26*2,91*1 m2 3,667
1,57*1,68*6 m2 15,826
1,05*1,57*6 m2 9,891
2,00*1,42*1 m2 2,840
0,63*2,38*6<db> m2 8,996
0,49*1,58*12<ob> m2 9,290

RAZEM 126,424
27

d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Demontaż anten szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przełożenie jednostek klimatyzatorów szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.
2.1

KNR AL-01
0108-01  z.o  3.
2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub ze-
wnętrznego
R*0,55

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.
2.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1.
2.1

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki mediów elektryczne- wysunięcie adaptacja do grubości ocieplenia
R*0,955

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.2 Przeło żenie instalacji elektrycznej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.1.
2.2

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym

m

15*4+20*2 m 100,000
RAZEM 100,000

34
d.1.
2.2

KNNR-W 9
0404-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych natynkowych na podtynkowe o śr. do 60
mm

szt

6*2 szt 12,000
RAZEM 12,000

35
d.1.
2.2

KNR 4-03
1001-22

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w tynku m

poz.33 m 100,000
RAZEM 100,000

36
d.1.
2.2

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
rurki pomalować w kolorze elewacji

m

poz.33 m 100,000
RAZEM 100,000

37
d.1.
2.2

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.33 m 100,000
RAZEM 100,000

38
d.1.
2.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

poz.33 m 100,000
RAZEM 100,000

39
d.1.
2.2

KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych (plafon z numerem policyjnym) szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.3 Roboty zasadnicze
40

d.1.
2.3

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych
do podłoża z cegły

m

el pd
11,58 m 11,580
el wsch
22,39 m 22,390
el zach
22,12 m 22,120

RAZEM 56,090
41

d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium
Dryvit zaprawa do przyklejania styropianu DRYHESIVE PLUS

m2

el pn
83,00+2,90*2 m2 88,800
el pd
180,00+2,90*2 m2 185,800
el wsch
354,00+8,00 m2 362,000
minus okna i drzwi >1m2
-1,45*1,57*1 m2 -2,277
-1,57*1,68*8 m2 -21,101
-0,72*1,59*8 m2 -9,158
0,50*1,36*2*0 m2 0,000
0,72*1,13*1*0 m2 0,000
-0,97*1,73*3 m2 -5,034
-0,97*1,68*6 m2 -9,778
-1,00*2,36*2 m2 -4,720
-1,00*2,35*1 m2 -2,350
-1,48*2,35*1 m2 -3,478
-1,07*2,43*1 m2 -2,600
0,98*0,64*1*0 m2 0,000
el zach
296,00+12,15 m2 308,150
minus okna i drzwi >1m2
-1,56*1,50*3 m2 -7,020
-0,99*1,49*1 m2 -1,475
-1,80*2,29*1 m2 -4,122
-1,26*2,91*1 m2 -3,667
-1,57*1,68*6 m2 -15,826
-1,05*1,57*6 m2 -9,891
-2,00*1,42*1 m2 -2,840
-0,63*2,38*6<db> m2 -8,996
-0,49*1,58*12<ob> m2 -9,290
A  (suma częściowa) ------------------

m2 821,127
RAZEM 821,127

42
d.1.
2.3

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
termodyblami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.41*5 szt. 4105,635

RAZEM 4105,635
43

d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium
Dryvit zaprawa do przyklejania styropianu DRYHESIVE PLUS

m2

 
el wsch
[1,45*1+1,57*2]*0,16*1 m2 0,734
[1,57*1+1,68*2]*0,16*8 m2 6,310
[0,72*1+1,59*2]*0,16*8 m2 4,992
[0,50*1+1,36*2]*0,16*2 m2 1,030
[0,72*1+1,13*2]*0,16*1 m2 0,477
[0,97*1+1,73*2]*0,16*3 m2 2,126
[0,97*1+1,68*2]*0,16*6 m2 4,157
[1,00*1+2,36*2]*0,16*2 m2 1,830
[1,00*1+2,35*2]*0,16*1 m2 0,912
[1,48*1+2,35*2]*0,16*1 m2 0,989
[1,07*1+2,43*2]*0,32*1 m2 1,898
[0,98*1+0,64*2]*0,16*1 m2 0,362
el zach
[1,56*1+1,50*2]*0,16*3 m2 2,189
[0,99*1+1,49*2]*0,16*1 m2 0,635
[1,80*1+2,29*2]*0,16*1 m2 1,021
[1,26*1+2,91*2]*0,16*1 m2 1,133
[1,57*1+1,68*2]*0,16*6 m2 4,733
[1,05*1+1,57*2]*0,16*6 m2 4,022
[2,00*1+1,42*2]*0,16*1 m2 0,774
[1,60*1+2,38*2]*0,16*6 m2 6,106
A  (suma częściowa) ------------------

m2 46,430
RAZEM 46,430

44
d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa standardowa STANDARD PLUS

m2

poz.41 m2 821,127
-poz.46 m2 -154,866

RAZEM 666,261
45

d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa standardowa STANDARD PLUS

m2

el wsch
[1,45*1+1,57*2]*0,30*1 m2 1,377
[1,57*1+1,68*2]*0,30*8 m2 11,832
[0,72*1+1,59*2]*0,30*8 m2 9,360
[0,50*1+1,36*2]*0,30*2 m2 1,932
[0,72*1+1,13*2]*0,30*1 m2 0,894
[0,97*1+1,73*2]*0,30*3 m2 3,987
[0,97*1+1,68*2]*0,30*6 m2 7,794
[1,00*1+2,36*2]*0,30*2 m2 3,432
[1,00*1+2,35*2]*0,30*1 m2 1,710
[1,48*1+2,35*2]*0,30*1 m2 1,854
[1,07*1+2,43*2]*0,46*1 m2 2,728
[0,98*1+0,64*2]*0,30*1 m2 0,678
el zach
[1,56*1+1,50*2]*0,30*3 m2 4,104
[0,99*1+1,49*2]*0,30*1 m2 1,191
[1,80*1+2,29*2]*0,30*1 m2 1,914
[1,26*1+2,91*2]*0,30*1 m2 2,124
[1,57*1+1,68*2]*0,30*6 m2 8,874
[1,05*1+1,57*2]*0,30*6 m2 7,542
[2,00*1+1,42*2]*0,30*1 m2 1,452
[1,60*1+2,38*2]*0,30*6 m2 11,448
A  (suma częściowa) ------------------

m2 86,227
-poz.47 m2 -20,104

RAZEM 66,123
46

d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach (na wysokość parteru)
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa wzmocniona SIATKA  PANZER

m2

el pd
35,50 m2 35,500
el wsch
65,50 m2 65,500
minus okna i drzwi >1m2
-1,45*1,57*1 m2 -2,277
-0,72*1,59*1 m2 -1,145
-0,50*1,36*2*0 m2 -0,000
-1,00*2,35*1 m2 -2,350
-1,48*2,35*1 m2 -3,478
-1,07*2,43*1 m2 -2,600
el zach
82,00 m2 82,000
minus okna i drzwi >1m2
-1,56*1,50*3 m2 -7,020
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1,26*2,91*1 m2 -3,667
-0,99*1,49*1 m2 -1,475
-1,80*2,29*1 m2 -4,122

RAZEM 154,866
47

d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach strefa parteru (ościeża drzwi wejściowych siatka x2)
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa wzmocniona SIATKA  PANZER

m2

 
el wsch
[1,45*1+1,57*2]*0,30*1 m2 1,377
[0,72*1+1,59*2]*0,30*1 m2 1,170
[0,50*1+1,36*2]*0,30*2 m2 1,932
[1,00*1+2,35*2]*0,30*1 m2 1,710
[1,48*1+2,35*2]*0,30*1 m2 1,854
[1,07*1+2,43*2]*0,46*1 m2 2,728
el zach
[1,56*1+1,50*2]*0,30*3 m2 4,104
[1,26*1+2,91*2]*0,30*1 m2 2,124
[0,99*1+1,49*2]*0,30*1 m2 1,191
[1,80*1+2,29*2]*0,30*1 m2 1,914
A  (suma częściowa) ------------------

m2 20,104
RAZEM 20,104

48
d.1.
2.3

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - ochro-
na narożników okiennych
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M

m

ościeża okien i drzwi
poz.45A/0,30 m 287,423
poz.47A/0,30 m 67,013
naroża i kkawędzie budynku
14,40+15,70+2,40*4+15,80*2+5,58+9,20+9,28+9,57 m 104,930

RAZEM 459,366
49

d.1.
2.3

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura baranek 1,6mm na ościeżach
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.47 m2 20,104
poz.45 m2 66,123

RAZEM 86,227
50

d.1.
2.3

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura baranek 1,6mm na ścianach
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.41 m2 821,127
RAZEM 821,127

51
d.1.
2.3

KNR 0-33
0118-08
analogia

Montaż profili elewacyjnych (odtworzenie oryginału), wykonane ze styropianu EPS 200, po-
wlekane żywicami akrylowymi, gotowymi do malowania - gzyms

m

el pd
11,71 m 11,710
el wsch
22,45 m 22,450
el zach
22,16 m 22,160

RAZEM 56,320
52

d.1.
2.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie dwukrotne farbą Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.49 m2 86,227
poz.50 m2 821,127
gzymsy wieńczące
[22,55+3,55+3,15*2+11,90+22,30+5,30+3,15*2]*0,50 m2 39,100

RAZEM 946,454
53

d.1.
2.3

KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w elewacji
R*0,3

szt.

poz.32 szt. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1219-08
analogia

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE
1.3.1 Demonta ż rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich

55
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

el wsch
15,80*2 m 31,600
el zach
13,90+13,70 m 27,600

RAZEM 59,200
56

d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22,56+3,70+3,15*2+11,90+22,30+5,45+3,15*2 m 78,510

RAZEM 78,510
57

d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom m2

parapety el pd
0,46*0,21*1 m2 0,097
parapety el wsch
1,45*0,21*1 m2 0,305
1,57*0,21*8 m2 2,638
0,72*0,21*8 m2 1,210
0,50*0,21*2 m2 0,210
0,72*0,21*1 m2 0,151
0,97*0,21*3 m2 0,611
0,97*0,21*6 m2 1,222
0,98*0,21*1 m2 0,206
parapety el zach
1,56*0,21*3 m2 0,983
0,99*0,21*1 m2 0,208
1,57*0,21*6 m2 1,978
1,05*0,21*6 m2 1,323
2,00*0,21*1 m2 0,420
0,49*0,21*12<ob> m2 1,235
A  (suma częściowa) ------------------

m2 12,797
opierzenie gzymsów el pd
11,71*0,25 m2 2,928
opierzenie gzymsów el wsch
22,45*0,25 m2 5,613
opierzenie gzymsów el zach
22,16*0,25 m2 5,540
pas podrynnowy
poz.56*0,40 m2 31,404
attyka
15,10*0,35 m2 5,285
styk połaci dachu sąsiada ze ścianą el północnej
14,00*0,30 m2 4,200
styk kaferków z połacią dachu
3,45*0,30*4 m2 4,140

RAZEM 71,907
58

d.1.
3.1

KNR-W 4-02
0233-08

Usunięcie żeliwnych deszczownic szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.3.2 Roboty zasadnicze
59

d.1.
3.2

KNR 2-02
0509-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan cynk gr.0,55mm m

poz.56 m 78,510
RAZEM 78,510

60
d.1.
3.2

KNR 4-01
0524-07

Dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy tytan cynk gr.0,55mm szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

61
d.1.
3.2

KNR 2-02
0511-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk gr.0,55mm (na wysokości 80cm nad
terenem uwzględnić rewizje)

m

poz.55 m 59,200
RAZEM 59,200

62
d.1.
3.2

KNR 2-02
0509-09
analogia

Dopłata za kształtki - z blachy tytan cynk gr.0,55mm: kolanka szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

63
d.1.
3.2

KNR 2-15
0215-02
analogia

Montaż syfonów Geigera PCV  do rur spustowych o śr.nom. 120 mm
R*0,955

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.1.
3.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,55mm m2

opierzenie gzymsów el pd
11,71*0,25 m2 2,928
opierzenie gzymsów el wsch
22,45*0,25 m2 5,613
opierzenie gzymsów el zach
22,16*0,25 m2 5,540
pas podrynnowy
poz.56*0,40 m2 31,404
attyka
15,10*0,50 m2 7,550
styk połaci dachu sąsiada ze ścianą el północnej
14,00*0,45 m2 6,300
styk kaferków z połacią dachu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3,45*0,45*4 m2 6,210

RAZEM 65,545
65

d.1.
3.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej lub
malowanej proszkowo w kolorze białym - parapety okien

m2

poz.57A/0,21*0,35 m2 21,328
RAZEM 21,328

2 B A L K O N Y
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
66

d.2.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek balkonów ze skuciem warstw szlichty aż do konstrukcji płyty balkonowej
R*2

m2

balkony frontowe
2,75*1,20*6 m2 19,800
balkony podwórze
3,10*1,50*2 m2 9,300

RAZEM 29,100
67

d.2.1
KNR AT-17
0109-03

Wyrównanie powierzchni betonowych frezarką lub groszkowanie na gł. do 5mm m2

poz.66 m2 29,100
RAZEM 29,100

68
d.2.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.66*0,10 m3 2,910
RAZEM 2,910

2.2 Balustrady
70

d.2.2
ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ościeżach m2

balkony podwórze
[3,10*1+1,50*2]*1,00*2*2 m2 24,400

RAZEM 24,400
71

d.2.2
KNR 0-28
2620-02

Zagruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL

m2

poz.70 m2 24,400
RAZEM 24,400

72
d.2.2

KNR 4-01
0728-02

Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły - balustrady
balkonów

m2

poz.70 m2 24,400
RAZEM 24,400

73
d.2.2

KNR 4-01
0533-01

Wymiana opierzeń balustrady balkonów z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,55mm m2

balkony podwórze
[3,10*1+1,50*2]*0,50*2 m2 6,100

RAZEM 6,100
74

d.2.2
KNR 0-28
2630-05

Malowanie dwukrotne farbą Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.70 m2 24,400
RAZEM 24,400

75
d.2.2

KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną balustrad w kolorze jasno-szarym m2

balkony frontowe
[0,95*2+2,45]*1,00*6 m2 26,100

RAZEM 26,100
2.3 Posadzka balkonów
76

d.2.3
KNR 4-01
0533-01

Wymiana opierzeń okapów płyt balkonowych z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,55mm m2

balkony frontowe
[2,75+1,20*2]*0,25*6 m2 7,725
balkony podwórze
[3,10+1,50*2]*0,25*2 m2 3,050
opierzenie przy drzwiach balkonowych
0,65*0,40*6+1,00*0,40*2 m2 2,360

RAZEM 13,135
77

d.2.3
KNR 0-41
0106-02
analogia

Wykonanie wartwy kontaktowej z zaprawy Ceresit CN 87 z dodatkiem emulsji CC 81
CERESIT CN 83 szybko twardniejąca masa posadzkowa
CERESIT CC 81 emulsja kontaktowa

m2

balkony frontowe
2,75*1,20*6 m2 19,800
balkony podwórze
3,10*1,50*2 m2 9,300

RAZEM 29,100
78

d.2.3
NNRNKB 202
1130-01 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Ceresit CN 87
gr. 30 mm - przyjęto średnią grubość warstwy spadkowej
CERESIT CN 83 szybko twardniejąca masa posadzkowa

m2

poz.77 m2 29,100
RAZEM 29,100

79
d.2.3

ZKNR C-1
0308-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw
zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pozio-
mej od góry
CERESIT CR 166 dwuskł. zaprawa do uszczelniania budowli

m2

poz.77 m2 29,100
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RAZEM 29,100

80
d.2.3

ZKNR C-1
0309-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uży-
ciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po-
wierzchni poziomej
CERESIT CL 152 wodoszczelna taśma do dylatacji

m

poz.82 m 21,720
RAZEM 21,720

81
d.2.3

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na kleju Ceresit CM
17 ze spoinowaniem zaprawą Ceresit CE 43
CERESIT CM 17 wysokoelastyczna zaprawa klejąca
CERESIT CE 43 zaprawa spoinująca

m2

poz.77 m2 29,100
RAZEM 29,100

82
d.2.3

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm na kleju Cere-
sit CM 17 ze spoinowaniem zaprawą Ceresit CE 43
CERESIT CM 17 wysokoelastyczna zaprawa klejąca
CERESIT CE 43 zaprawa spoinująca

m

balkony frontowe
[2,75-0,63+0,30*2]*6 m 16,320
balkony podwórze
[3,10-1,00+0,30*2]*2 m 5,400

RAZEM 21,720
83

d.2.3
KNR 0-41
0104-01
analogia

Wykonanie dylatacji ze sznura Ceresit CS 40 fi 15mm
CERESIT CS 40 sznur dylatacyjny śr.15mm

m

poz.82 m 21,720
RAZEM 21,720

84
d.2.3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków krawędzi Ceresit CS 29
CERESIT CS 29 trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy 300ml
R*0,3;  S*0,3

m

poz.83 m 21,720
RAZEM 21,720

2.4 Prace wyko ńczeniowe cz.elewacyjnej balkonów
85

d.2.4
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

balkony frontowe
[2,75*1,20+(2,75+1,20*2)*0,24]*6 m2 27,216
balkony podwórze
[3,10*1,50+(3,10+1,50*2)*0,22]*2 m2 11,984

RAZEM 39,200
86

d.2.4
KNR 0-28
2620-02

Zagruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL

m2

poz.85 m2 39,200
RAZEM 39,200

87
d.2.4

KNR 0-28
2629-02
analogia

Montaż listwy kapinosowej zapobiegającej podciekaniu wody na płytę balkonową m

balkony frontowe
[2,75+1,20*2]*6 m 30,900
balkony podwórze
[3,10+1,50*2]*2 m 12,200

RAZEM 43,100
88

d.2.4
KNR 0-28
2623-06
analogia

Uzupełnienie ubytków z zatarciem zaprawy na gładko
CERESIT CT29 - zaprawa

m2

poz.85 m2 39,200
RAZEM 39,200

89
d.2.4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą Silstar Pro - podniebienia balkonów
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro biała

m2

poz.85 m2 39,200
RAZEM 39,200

3 P I W N I C A
3.1 Ocieplenie ścian wewn ętrznych oodzielaj ących stref ę mieszkaln ą
90

d.3.1
KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnyc z cegły przy użyciu szczotek m2

[4,12+2,25+3,76+1,30+1,22+1,60+9,18]*2,92 m2 68,416
RAZEM 68,416

91
d.3.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm do ścian
Płyty styropianowe EPS 040 lambda=0,040W/mK

m2

poz.90 m2 68,416
RAZEM 68,416

92
d.3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wyrównaniem na gładko m2

poz.90 m2 68,416
RAZEM 68,416

3.2 Ocieplenie stropu pod cz ęścią mieszkaln ą
93

d.3.2
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropu przy użyciu szczotek m2

4,12*4,10+5,10*2,02+1,22*1,92+1,60*4,55+9,18*1,15+0,75*9,18+1,92*9,18 m2 71,884
RAZEM 71,884

94
d.3.2

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu
płyty z wełny mineralnej lamelowe gr.12cm FASROCK LG 2
zaprawa ZK-ECOROCK Normal W

m2

poz.93 m2 71,884
RAZEM 71,884
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95

d.3.2
KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na stropie z wyrównaniem na gładko
zaprawa ZK-ECOROCK Normal W

m2

poz.93 m2 71,884
RAZEM 71,884

96
d.3.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa z tynku - powierzchnie poziome
Tynk polimerowo-mineralny BR-ECOROCK M

m2

poz.93 m2 71,884
RAZEM 71,884

4 S T R Y C H
4.1 Ocieplenie ścian wewn ętrznych oodzielaj ących stref ę mieszkaln ą
97

d.4.1
KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnyc z cegły przy użyciu szczotek m2

2,90+1,65+3,40 m2 7,950
RAZEM 7,950

98
d.4.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm do ścian
Płyty styropianowe EPS 040 lambda=0,040W/mK

m2

poz.97 m2 7,950
RAZEM 7,950

99
d.4.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wyrównaniem na gładko m2

poz.97 m2 7,950
RAZEM 7,950

4.2 Ocieplenie stropu strychu
100

d.4.2
KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.16cm L=0,037 W/mK - nad po-
mieszczeniami ogrzewanymi płaszczyzna ponad jętkami więźby

m2

1,93*2,25 m2 4,343
RAZEM 4,343

5 D A C H
5.1 Wymiana ław
101

d.5.1
KNR-W 4-01
0441-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

13,75 m 13,750
RAZEM 13,750

102
d.5.1

KNR 2-22
0702-05

Ułożenie ław kominiarskich m

poz.101 m 13,750
RAZEM 13,750

6 P R A C E   D O D A T K O W E
6.1 Daszki
103

d.6.1
KNNR 7 0506-
01

Daszki nad balkonami - daszek modułowy Lightline XL firmy Robelit o wymiarach
287,4x142,0cm (płyta akrylowa bezbarwna gr. 6mm, konstrukcja ze stali nierdzewnej).

m2

2,87*1,42*4 m2 16,302
RAZEM 16,302
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Norma PRO Wersja 4.24


