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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Część opisowa 
 
1. Opis do projektu budowlanego – Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w 

Poznaniu przy ulicy Mariackiej 34 
 

II. Część rysunkowa  
 
SPIS RYSUNKÓW 

 

NR RYS. TEMAT SKALA 

 Plan sytuacyjny skala 1:500 

IN-01 Elewacja frontowa skala 1:60 

IN-02 Elewacja tylna skala 1:60 

IN-03 Elewacje boczne skala 1:80 

IN-04 Detal – obramowania okien skala 1:25 

A-01 Elewacja frontowa – projekt  skala 1:60 

A-02 Elewacja tylna – projekt  skala 1:60 

A-03 Elewacje boczne – projekt skala 1:80 

A-04 Detal – odtworzenie gzymsu skala 1:20 

A-05 Brama wjazdowa skala 1:25 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
1. Podstawa opracowania: 
1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych. 
1.2. Materiały wyjściowe – inwentaryzacja własna. 
1.3. Wizja lokalna. 
1.4. Audyt remontowy sporządzony przez Zbigniewa Grabarkiewicza 
1.5. Ustawa Prawo budowlane.  
 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego 
w Poznaniu przy ulicy Mariackiej 34 (obr. 01, ark.10, nr dz.121).  
Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie śródmiejskiej z lat 
początku XX wieku, 5 -  kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Posiada 
ściany nośne wykonane z cegły pełnej, otynkowane metodą ciężką – mokrą. Stan zachowania 
elewacji frontowej: 

 Cokół o niewielkim stopniu zasolenia i zawilgocenia, jednak wykazuje kilka miejsc głuchych i 
zniszczonych, naprawianych mocnymi tynkami cementowymi; cokół miejscami zagrzybiony 

 Elewacja budynku wraz z wystrojem sztukatorskim w całości wykonana w  tynku wapiennym, 
w wielu miejscach tynk głuchy częściowo odspojony odsłaniający mur ceglany (zwłaszcza w 
obramowaniu okien oraz boniowaniu). Przed rozpoczęciem prac należy wykonać odkrywkę 
na elewacji w celu ustalenia stratygrafii nawarstwień historycznych 

 Stolarka okienna – większość okien została wymieniona na okna PCV w kolorze białym, na I 
piętrze elewacji frontowej oraz na klatce schodowej (elewacja tylna) zachowały się okna 
drewniane, skrzynkowe w kolorze białym 

 Drzwi zewnętrzne – wyjście z klatki schodowej (elewacja tylna), drzwi wtórne, drewniane 

 Brama wjazdowa – dwie nowe, drewniane bramy dwuskrzydłowe w sieni przejazdowej  

 Opierzenia parapetów częściowo zniszczone mechaniczne (wgniecenia i zagięcia) oraz 
skorodowane; rury spustowa nowe,  

 Przekształcenia współczesne – w 2014 dokonano nadbudowy budynku, skuto pierwotny 
gzyms koronujący, docieplono ściany szczytowe, dach pokryto blachą na rąbek stojący z 
blachy tytanowo – cynkowej, stolarka okienna w kolorze brązowym (!?) 

4. Działania remontowe: 
Przewiduje się wykonanie następujących prac: 

a) remont elewacji frontowej – naprawa tynków, odtworzenie detalu 
b) ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych elewacji tylnej i elewacji bocznych – 

metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 14 cm (λ=0,040 W/mK, RD = 3,50 
m²K/W) 

c) wnęki ościeży (części docieplanej) – styropian  EPS gr. 2 cm (λ=0,031 W/mK, RD = 
3,85 m²K/W) np. Austrotherm EPS Fassada Premium 

d) wymiana okien powierzchni wspólnych na nowe PCV o współczynniku U≤1,2 W/m²K 
wyposażone w nawietrzniki higrosterowalne 

e) wymiana drzwi zew. na nowe o współczynniku U≤1,2 W/m²K 
f) remont klatki schodowej – tynkowanie, malowanie, naprawa stopnic i balustrad 
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5. Remont elewacji frontowej – program prac konserwatorskich 

Nadrzędnym założeniem konserwatorskim jest przeprowadzenie pełnej rewaloryzacji elewacji 
frontowej budynku, polegającej na usunięciu wtórnych nawarstwień budowlanych, śladów przeróbek, 
a przede wszystkim przywróceniu pierwotnego charakteru wystroju elewacji oraz jej oryginalnej 
kolorystyki. 
Powierzchnie tynkowane – część cokołowa 
Izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych.  
- odkopać odcinkowo powierzchnie ścian zewnętrznych na głębokość ok.60-80 cm  
- dokładnie oczyścić odsłonięte powierzchnie ze starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych 
tynków i zapraw.  
- powierzchnie ścian uzupełnić w miejscach ubytków (dziury, raki, itp.), stosując do tego zaprawę 
wyrównującą Baumit Planea  
- wykonać izolację bitumiczną - na całej powierzchni pionowej nakładając pierwszą warstwę masy 
bitumicznej Baumit BitumenKleber 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona 
włóknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części budowli.)  
-po 24 godz. nałożyć drugą warstwę, nakładać pacą gładką, kontrolując grubość powłoki do ok. 4mm  
- na styku cokołu z chodnikiem w miejsce płytek chodnikowych należy zastosować opaskę z kostki 
betonowej z zachowaniem spadu „od” budynku, tak aby osłabić odbijanie się wody od chodnika oraz 
umożliwić odprowadzenie wilgoci z fundamentów.  
Cokół o niewielkim stopniu zasolenia i zawilgocenia, jednak wykazuje kilka miejsc głuchych i 
zniszczonych, naprawianych mocnymi tynkami cementowymi. Tynki na cokole należy wymienić na 
tynk renowacyjny jednowarstwowy Baumit SanovaEinlagenTrassPutz na obrzutce renowacyjnej 
Baumit Sanova Vorspritzer. System ten pozwoli na absorpcję soli w głębszych warstwach tynku i 
lepsze odparowywanie zawilgoceń pochodzących ze ścian fundamentowych.  
Po skuciu cokołu w miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit 
Sanierloesung. Miejsca widocznych zasoleń potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli 
Baumit Antisulfat.  

Do tynków renowacyjnych nie należy stosować betoniarek wolno spadowych. 
 

Powierzchnie tynkowane – powyżej cokołu 
Całą elewację zmyć strumieniem gorącej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego 

Baumit Fasadenreiniger, co pozwoli na ocenę stanu tynków na elewacji. Następnie skuć fragmenty 
głuche, skorodowane i naruszone, a podłoże wapienne w razie potrzeby wzmocnić, nasączając 
powierzchnię wzmacniaczem tynku Baumit PutzFestiger.  

Brakujące powierzchnie uzupełnić tynkiem wapiennym Baumit Kalkin RK 39 do grubości 
pozostawionych tynków (nawet do 4 cm w jednej warstwie). Nie jest tu konieczne stosowanie 
obrzutki. Powierzchnię tynkowaną należy jedynie odpylić. Tynk zatrzeć na ostro. 

Aby uzyskać jednolitą fakturę na całej elewacji – całość wyszpachlować szpachlą kontaktową 
Baumit Multicontact MC 55W o uziarnieniu 0-1,2 mm. Szpachla ta jest zbrojona włóknem przez co 
scala elewację, a zarazem pozwala uzyskać jednakową chłonność podłoża przed nałożeniem farb 
elewacyjnych.  

 
Renowacja sztukaterii 
Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć przy pomocy zapraw 
sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzeń) i FF 89 (wykończenie) metodą tradycyjnego wyciągania profili 
elewacyjnych szablonem, z zachowaniem istniejących kształtów profili. 
 
Malowanie elewacji 

Ostateczny kolor elewacji należy ustalić na podstawie próbek kolorów wykonanych na elewacji w 
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
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Całość pomalować farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych – farbą silikatową 
lub jej nowszą odmianą Farbą Nanoporową wg wzornika kolorów Baumit Colours Of More 
Emotions.  

Farba Baumit NanoporColor jest farbą najbardziej odporną na zanieczyszczenia, a 
jednocześnie odparowującą naturalną wilgoć ze ścian. Jest stworzona wg najnowszych osiągnięć 
nanotechnologii, specjalnie w celu uniknięcia przywierania i wnikania zanieczyszczeń do elewacji. 
Zawiera efekt doskonałej paroprzepuszczalności i samooczyszczania poprzez wykorzystanie 
czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, opady śniegu lub deszczu. 

Na cokołach oraz w strefie parteru , aby ułatwić zmywanie lub częściej wykonywane 
przemalowania (z powodu np. grafitti) , a także w wypadku zastosowania kolorów ciemniejszych, 
zaleca się stosowanie łatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby silikonowej 
Baumit SilikonFarbe. 

Nie zaleca się stosowania preparatów tzw. antygrafitti w strefie parteru, ponieważ zawierają one 
w swym składzie wosk, który zmienia kolor i połysk, zamyka paroprzepuszczalność powłoki, a po 
ewentualnym myciu i tak konieczne jest przemalowanie tej partii elewacji co na preparatach 
woskowych jest znacznie utrudnione. 

 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie i zabezpieczenia gzymsów: 

 Wszystkie parapety okienne oraz opierzenia detali należy wymienić na nowe z blachy tytanowo-
cynkowej 

 
6. Remont elewacji tylnej i elewacji bocznych 
6.1. Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest sprawdzić nośność podłoża wszystkich 
ścian. Nienośny tynk należy usunąć, a na ścianach ocieplanych ubytki uzupełnić tynkiem cementowo 
– wapiennym. Następnie należy zdemontować rury spustowe oraz wszystkie elementy 
przytwierdzone do ścian zewnętrznych. Istniejące okablowanie biegnące na ścianach przełożyć do 
rurek winidurowych lub PCW. Wykuć ze ściany istniejące kratki wentylacyjne, natomiast wszelkie 
puszki, tablice i inny osprzęt wysunąć na grubość projektowanej warstwy styropianu. Ściany ceglane 
należy oczyścić z luźnej zaprawy, uszkodzone cegły należy wymienić na nowe. Ściany piwnic należy 
odkopać na głębokość 90cm. Ze ścian szczytowych należy usunąć istniejący styropian, gdyż nie 
spełnia on warunków audytu energetycznego. 

6.2. Docieplenie ścian zewnętrznych: 
Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą lekką mokrą na bazie styropianu EPS gr. 14 
cm (λ=0,040 W/mK, RD = 3,50 m²K/W, TR≥100) np. Austrotherm EPS Fassada Premium.  Proponuje 
się zastosowanie tynku mineralnego Drytex malowanego farbą silikonową Silstar w systemie BSO 
firmy Dryvit (kolorystyka wg palety Baumit) . Płyty styropianowe należy mocować do ścian klejem 
obwodowo - punktowo i dodatkowo stosować mocowanie kołkami plastikowymi w ilości 4-5 /m2.  
Wszystkie płaszczyzny ścian zazbroić systemową siatką z włókna szklanego (siatka Standard ok. 
145 g/m2) i zaszpachlować odpowiednią zaprawą klejąca. W dalszej kolejności należy wzmocnić 
powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te 
powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. W poziomie 
parteru (do wysokości około 2m) należy dodatkowo zastosować siatkę z włókna szklanego Panzer 
(siatka 275 g/m2). 
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe 
listwy narożne. 
Ościeża po uprzednim skuciu istniejącego tynku oraz oczyszczeniu powierzchni i uzupełnieniu 
ubytków, należy wykleić styropianem  EPS gr. 2 cm (λ=0,031 W/mK, RD = 3,85 m²K/W, gęstość 13,5 
kg/m³) np. Austrotherm EPS Fassada Premium 



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
W POZNANIU PRZY ULICY MARIACKIEJ 34 

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencji: ul. Narutowicza 10, 62-600Koło] 
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com 

 

6 

Na wyszpachlowanej ścianie po zeszlifowaniu wszelkich nierówności ułożyć tynk mineralny 
(uziarnienie 1,6 mm, faktura „baranek”) zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie elewacji. 
Należy stosować wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zaleceń producenta (kleje, grunty, 
siatki itp.).  
Wnęki międzyokienne należy pomalować farbą silikonową w kolorze białym 
Parapety okienne wykonane z blachy tytan – cynk gr. min 0,6mm, z zagięciem bocznym 
uniemożliwiającym zaciekanie wody – zabrania się stosować plastikowych zakończeń parapetów.  
 

6.3. Wykończenie elewacji – kolorystyka: 
Wykończenie elewacji należy wykonać wg systemu firmy Dryvit. 

 zaprawa klejąca: Dryhesive Plus 

 izolacja terminczna: styropian 

 siatka: Standard Plus, Panzer 

 klej do siatki: Primus M 

 tynk mineralny: Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm) 

 farba silikonowa: Silstar Pro – zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 
 
7. Remont klatki schodowej 

Należy przeprowadzić remont klatki schodowej polegający na: 
- skuciu wszystkich tynków 
- wykonaniu tynków cementowo - wapiennych 
- wyrównanie podłoża poprzez szpachlowanie 
- zagruntowanie ścian pod malowanie  
- malowanie ścian farbą lateksową matową lub półmatową 
- usunięcie starej łuszczącej się farby ze wszystkich elementów drewnianych schodów oraz ich 
odtłuszczenie benzyna ekstrakcyjną, wyrównanie powierzchni pod malowanie, naprawa schodów 
drewnianych (wstawienie nowych tralek, wymiana uszkodzonych stopnic), dwukrotne malowanie emalią 
ftalową do podłóg SUPERMAN P („Śnieżka podłoga”) elementów drewnianych biegu schodów oraz 
jednokrotne balustrad i tralek; powierzchnie surowego drewna (np. nowe tralki, przetarcia należy 
dodatkowo pomalować impregnatem do drewna IMPREGON) 

 
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zakres prac budowlanych objętych projektem nie wpływa na zmianę oddziaływania obiektu ze względu 
na naświetlenie/zacienienie oraz ze względu na usytuowanie budynków oraz bezpieczeństwo ppoż. Nie 
stwierdzono innego rodzaju oddziaływania wykraczającego poza obszar opracowania tj. dz. nr 121. 

 
 

Opracował: 

mgr inż. arch. Piotr Jasiniak 

(nr upr. UA.N.7131/45/P/2000) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 
401) 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

1.1. Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest –  remont 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mariackiej 34 w Poznaniu (obr. 01, ark.10, nr dz.121). 
1.2. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane – docieplenie budynku w zakresie ścian 
zewnętrznych od strony podwórza, remont w zakresie tynkowania ścian zewnętrznych z naprawą detalu 
architektonicznego od strony elewacji frontowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Ostateczną decyzję o kolejności realizowanych obiektów powinien podjąć Inwestor z Wykonawcą po 
rozpoczęciu przygotowań do realizacji robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
całego procesu zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wdrożenia 
zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacji. 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach naziemnych z poddaszem 
użytkowym, częściowo podpiwniczony. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnątrz budynku – np. prace przy 
odkuwaniu tynku, należy wykonać ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczające przed dostępem osób 
postronnych. W razie konieczności umieścić właściwe tablice ostrzegawcze. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 
a) roboty ziemne – wykopy na głębokość względną –1,5 m i szerokości 1,5 m wykonać jako 
zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. Wykopany urobek należy odkładać w 
odległości > 1,0 m od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne 
należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 
sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
b) roboty zbrojarskie i betoniarskie – nie dotyczy. 
c) roboty murarskie i tynkarskie 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. 

Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na 
poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz 
wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest 
zabronione. 
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d) rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

e) roboty na wysokości 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub 
ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1 m. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.  

f) roboty instalacyjne 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do każdej branży. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca 
szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o 
powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem. 

 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Jasiniak  

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000 
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Poznań, styczeń 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie głównego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (z późniejszymi 
nowelizacjami) oświadczam, że projekt budowlany pt. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Poznaniu przy ulicy Mariackiej 34 (obr. 01, ark.10, nr dz.121) został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Piotr Jasiniak  

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000 
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