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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STOLARKA 

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 z podokiennkiem wewnętrznym szt.

<O1>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi zewnętrznych m2

<DZ>1,00*1,82*1 m2 1,820
RAZEM 1,820

1.2 Prace zasadnicze
3

d.1.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2 - Umax=1,2 W/m2K

m2

<O1>0,89*1,49*2 m2 2,652
RAZEM 2,652

4
d.1.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych drewniancyh z obróbką obsadzenia  - Umax=1,2
W/m2K

m2

<DZ>1,00*1,82*1 m2 1,820
RAZEM 1,820

5
d.1.2

KNR-W 2-02
1037-02
analogia

Drzwi deskowe pełne - zejście do piwnicy wymiana na nowe m2

1,26*1,42 m2 1,789
RAZEM 1,789

6
d.1.2 wycena indywi-

dualna

Dopłata za wyposażenie okien w nawietrzaki higrosterowalne szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.2

KNR-W 2-02
1219-08
analogia

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.2

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

el fr
0,88*1,38*17 m2 20,645
0,75*0,63*2 m2 0,945
5,32<b> m2 5,320
el ty
0,89*1,49*15 m2 19,892
1,00*1,82*1<d> m2 1,820
1,26*1,42*1<w> m2 1,789
5,32<b> m2 5,320

RAZEM 55,731
9

d.1.2
KNR AT-08
0109-02

Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie - brama m2

el fr
5,32<b> m2 5,320

RAZEM 5,320
2 ELEWACJA FRONTOWA

2.1 Izolacja zewn ętrznyach ścian fundamentowych
2.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

10
d.2.
1.1

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

el fr
14,39*1,20 m2 17,268

RAZEM 17,268
11

d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Demontaż krat naświetli piwnicznych i montaż po zakończeniu prac szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2.
1.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 2.5 m w gruncie kat. III

m3

el fr
14,39*1,00*0,90 m3 12,951

RAZEM 12,951
13

d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Usunięcie z powierzchni starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i zapraw m2

el fr
14,39*0,90 m2 12,951

RAZEM 12,951
14

d.2.
1.1

KNR 4-01
0619-02

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni przy użyciu szczotek m2

poz.13 m2 12,951
RAZEM 12,951

15
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.13*0,05 m3 0,648
poz.25*0,05 m3 0,288

RAZEM 0,936
16

d.2.
1.1

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym

m

przyjęto szacunkowo 1mb na 1m obwodu budynku
30,00 m 30,000

RAZEM 30,000
17

d.2.
1.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
nowe rurki

m

poz.16 m 30,000
RAZEM 30,000

18
d.2.
1.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.16 m 30,000
RAZEM 30,000

19
d.2.
1.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.16 m 30,000
RAZEM 30,000

2.1.2 Roboty zasadnicze
20

d.2.
1.2

KNR 4-01
0724-03

Wyrównanie powierzchni ścian
Baumit Baumacol Planea zaprawa wyrównująca

m2

el fr
14,39*0,90 m2 12,951

RAZEM 12,951
21

d.2.
1.2

ZKNR C-1
0303-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Baumit. Wykonanie izolacji przeciw
wodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną - pierwsza warstwa
Baumit BitumenKleber 2K

m2

poz.20 m2 12,951
RAZEM 12,951

22
d.2.
1.2

ZKNR C-1
0303-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Baumit. Wykonanie izolacji przeciw
wodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną - druga warstwa
Baumit BitumenKleber 2K

m2

poz.20 m2 12,951
RAZEM 12,951

23
d.2.
1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.12 m3 12,951
RAZEM 12,951

24
d.2.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie chodników na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie z odzysku m2

poz.10 m2 17,268
-poz.25 m2 -5,756

RAZEM 11,512
25

d.2.
1.2

KNR 2-31
0301-06

Opaska z kostki kamiennej granitowej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej nowej m2

14,39*0,40 m2 5,756
RAZEM 5,756

26
d.2.
1.2

wycena indywi-
dualna

Opłata administracyjna dla ZDM za zajęcie chodnika m2

14,39*1,50 m2 21,585
RAZEM 21,585

2.2 Elewacja 
2.2.1 Elewacja cokołowa

27
d.2.
2.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków 100% do lini parapetów okien parteru m2

el fr
[14,39-2,24+0,42*2]*1,10 m2 14,289

RAZEM 14,289
28

d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.27*0,05 m3 0,714
RAZEM 0,714

29
d.2.
2.1

KNR 19-01
0643-03
analogia

Dezynfekcja ścian ceglanych metodą smarowania
Baumit SanierLoesung

m2

poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289

30
d.2.
2.1

KNR 19-01
0643-03
analogia

Neutralizacja szkodliwych soli ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - strefa
tynków WTA
Baumit AntiSulfat

m2

poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289
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31

d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie
Baumit TiefenGrund

m2

poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289

32
d.2.
2.1

KNR AT-26
0201-02
analogia

Tynki renowacyjne nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa system WTA
Baumit SanierVorspritz SV61

m2

poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289

33
d.2.
2.1

KNR 19-01
0801-02
analogia

Wyknanie tynków zewnętrznych renowacyjnych jednowarstwowych na ścianach system
WTA
Baumit Sanova EinlagenTrassputz

m2

el fr
[14,39-2,24]*1,10 m2 13,365

RAZEM 13,365
34

d.2.
2.1

KNR 19-01
0810-03
analogia

Wyknanie tynków zewnętrznych renowacyjnych jednowarstwowych na ościeżach o szer.40
cm system WTA
Baumit Sanova EinlagenTrassputz

m2

el fr
0,42*1,10*2 m2 0,924

RAZEM 0,924
35

d.2.
2.1

KNR 0-39
0113-01
analogia

Scalenie powierzchni tynków szpachlą zbrojoną
Baumit MultiContact MC55 W

m2

poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289

36
d.2.
2.1

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikonową
Baumit SilikonColor

m2

poz.35 m2 14,289
RAZEM 14,289

37
d.2.
2.1

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki mediów - wymiana na nowe szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.2 Elwewacja nad cokołem
38

d.2.
2.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja m2

14,39*10,60 m2 152,534
RAZEM 152,534

39
d.2.
2.2

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.38 m2 152,534
RAZEM 152,534

40
d.2.
2.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10,50 m 10,500
RAZEM 10,500

41
d.2.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

parapety
1,64*0,42*15 m2 10,332

RAZEM 10,332
42

d.2.
2.2

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie parapetów z płytek m2

1,64*0,42*2 m2 1,378
RAZEM 1,378

43
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie podłoża z użyciem preparatu do czyszczenia elewacji i zmycie
Baumit Fasadenreiniger

m2

152,00 m2 152,000
minus cokół
-[14,39-2,24]*1,10 m2 -13,365
minus okna i drzwi >1m2
-0,88*1,38*17 m2 -20,645
-2,86<b> m2 -2,860
plus ościeża
[0,88*1+1,38*2]*0,32*17 m2 19,802
[6,62*1-1,10*2]*0,42*1 m2 1,856
plus studzienki
[0,30*2+0,82]*0,85*2 m2 2,414

RAZEM 139,202
44

d.2.
2.2

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków 50% powierzchni m2

poz.43*50% m2 69,601
RAZEM 69,601
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45

d.2.
2.2

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.42*0,05 m3 0,069
poz.44*0,05 m3 3,480

RAZEM 3,549
46

d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie
Baumit PutzFestiger

m2

poz.43 m2 139,202
RAZEM 139,202

47
d.2.
2.2

TZKNBK VIII
03-116
analogia

Naprawa zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 50 cm z przygotowa-
niem zaprawy
Baumit Stuccoco Feinzug  FF89
Baumit Stucco Grobzug FG88 zaprawa sztukatorska gruboziarnista

m

gzymsy wieńczący odtworzenie
13,59 m 13,590

RAZEM 13,590
48

d.2.
2.2

TZKNBK VIII
03-113
analogia

Naprawa zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 25 cm z przygotowa-
niem zaprawy
Baumit Stuccoco Feinzug  FF89
Baumit Stucco Grobzug FG88 zaprawa sztukatorska gruboziarnista

m

część górna opaski okiennej
1,55*11 m 17,050
1,66*6 m 9,960
3,20*1 m 3,200
gzyms podparapetowy
1,60*17 m 27,200

RAZEM 57,410
49

d.2.
2.2

TZKNBK VIII
03-111
analogia

Naprawa zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 15 cm z przygotowa-
niem zaprawy
Baumit Stuccoco Feinzug  FF89
Baumit Stucco Grobzug FG88 zaprawa sztukatorska gruboziarnista

m

część pionowa opaski okiennej
1,55*2*17 m 52,700
2,06*2*1 m 4,120
gzyms pośredni
13,59 m 13,590

RAZEM 70,410
50

d.2.
2.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m2

parapety
1,64*0,42*17 m2 11,710
gzyms
13,59*0,20 m2 2,718

RAZEM 14,428
51

d.2.
2.2

KNR 19-01
0801-02
analogia

Wyknanie tynków zewnętrznych renowacyjnych jednowarstwowych na ścianach
Baumit Klima RK 39 (Kalkin RK 39)

m2

152,00 m2 152,000
minus cokół
-[14,39-2,24]*1,10 m2 -13,365
minus okna i drzwi >1m2
-0,88*1,38*17 m2 -20,645
-2,86<b> m2 -2,860
plus studzienki
[0,30*2+0,82]*0,85*2 m2 2,414

RAZEM 117,544
52

d.2.
2.2

KNR 19-01
0810-03
analogia

Wyknanie tynków zewnętrznych renowacyjnych jednowarstwowych na ościeżach o szer.40
cm
Baumit Klima RK 39 (Kalkin RK 39)

m2

plus ościeża
[0,88*1+1,38*2]*0,32*17 m2 19,802
[6,62*1-1,10*2]*0,42*1 m2 1,856

RAZEM 21,658
53

d.2.
2.2

KNR 19-01
0825-03
analogia

Bonie prostokątne na ścianach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym - dodatek m

0,40*[27+22]+0,54*[6+11] m 28,780
RAZEM 28,780

54
d.2.
2.2

KNR 0-39
0113-01
analogia

Scalenie powierzchni tynków szpachlą zbrojoną
Baumit MultiContact MC55 W

m2

poz.51 m2 117,544
poz.52 m2 21,658

RAZEM 139,202
55

d.2.
2.2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikatową
Baumit NanoporColor

m2

poz.54 m2 139,202
RAZEM 139,202

56
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z odzysku m

poz.40 m 10,500
RAZEM 10,500
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57

d.2.
2.2

KNNR-W 9
0501-01
analogia

Wymiana opraw - plafon szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 ELEWACJA TYLNA
3.1 Izolacja zewn ętrznyach ścian fundamentowych

3.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
58

d.3.
1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

el ty
2,24*1,00*0,10 m3 0,224

RAZEM 0,224
59

d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Demontaż krat naświetli piwnicznych i montaż po zakończeniu prac szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3.
1.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 2.5 m w gruncie kat. III

m3

el ty
14,45*1,00*0,90 m3 13,005

RAZEM 13,005
61

d.3.
1.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Usunięcie z powierzchni starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i zapraw m2

el ty
14,45*0,90 m2 13,005

RAZEM 13,005
62

d.3.
1.1

KNR 4-01
0619-02

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni przy użyciu szczotek m2

poz.61 m2 13,005
RAZEM 13,005

63
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.58*0,10 m3 0,022
poz.61*0,05 m3 0,650

RAZEM 0,672
3.1.2 Roboty zasadnicze

64
d.3.
1.2

KNR 4-01
0724-03

Wyrównanie powierzchni ścian
Baumit Baumacol Planea zaprawa wyrównująca

m2

el ty
14,45*0,90 m2 13,005

RAZEM 13,005
65

d.3.
1.2

ZKNR C-1
0303-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Baumit. Wykonanie izolacji przeciw
wodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną - pierwsza warstwa
Baumit BitumenKleber 2K

m2

poz.64 m2 13,005
RAZEM 13,005

66
d.3.
1.2

ZKNR C-1
0303-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Baumit. Wykonanie izolacji przeciw
wodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną - druga warstwa
Baumit BitumenKleber 2K

m2

poz.64 m2 13,005
RAZEM 13,005

67
d.3.
1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.60 m3 13,005
RAZEM 13,005

68
d.3.
1.2

KNR 4-01
0803-02

Nawierzchnia betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm odtworzenie m2

2,24*1,00 m2 2,240
RAZEM 2,240

69
d.3.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

14,45-2,25-1,60-1,00+2,05*2 m 13,700
RAZEM 13,700

70
d.3.
1.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej m2

[14,45-2,25+2,05*2-1,26]*0,40 m2 6,016
RAZEM 6,016

3.2 Termoizolacja 
3.2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

71
d.3.
2.1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja m2

14,45*10,60 m2 153,170
RAZEM 153,170

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.3.
2.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.71 m2 153,170
RAZEM 153,170

73
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10,50 m 10,500
RAZEM 10,500

74
d.3.
2.1

KNR 5-06
1208-03 z.o.2.
4. 

Demontaż anten SAT na zewnętrznych ścianach budynków z cegły - 4 punkty mocowania z
ponownym montazem po zakończeniu prac

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

75
d.3.
2.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

2,00*2,20 m2 4,400
RAZEM 4,400

76
d.3.
2.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.75 m2 4,400
RAZEM 4,400

77
d.3.
2.1

KNR 4-01
0414-01

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk m2

poz.75 m2 4,400
RAZEM 4,400

78
d.3.
2.1

KNR 4-01
0512-01

Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę m2

poz.75 m2 4,400
RAZEM 4,400

79
d.3.
2.1

KNR 4-01
0414-01

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk m2

poz.75 m2 4,400
RAZEM 4,400

80
d.3.
2.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ościeżach m2

poz.82B m2 12,844
RAZEM 12,844

81
d.3.
2.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie odspajających się tynków przjęto 30% - w cenie uwzględ-
nić demontaż złomowy likwidowanych elementów zamocowanych do elewacji (wsporniki itp.
)

m2

poz.82A*30% m2 38,085
poz.82C*100% m2 12,300

RAZEM 50,385
82

d.3.
2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

el ty
14,45*10,78 m2 155,771
minus okna i drzwi >1m2
-0,89*1,49*15 m2 -19,892
-1,00*1,82*1<d> m2 -1,820
-1,26*1,42*1<w> m2 -1,789
-5,32<b> m2 -5,320
A  (suma częściowa) ------------------

m2 126,950
ościeża el ty
[0,89*1+1,49*2]*0,16*15 m2 9,288
[1,00*1+1,82*2]*0,16*1<d> m2 0,742
[2,44*1+2,13*2]*0,42*1<b> m2 2,814
B  (suma częściowa) ------------------

m2 12,844
zejście do piwnicy
1,50*2,05*4 m2 12,300
C  (suma częściowa) ------------------

m2 12,300
RAZEM 152,094

83
d.3.
2.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

poz.82 m2 152,094
RAZEM 152,094

84
d.3.
2.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący Strongsil

m2

poz.82 m2 152,094
RAZEM 152,094

85
d.3.
2.1

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych w miejscach skucia podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2
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poz.81 m2 50,385

RAZEM 50,385
86

d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.80*0,03 m3 0,385
poz.81*0,03 m3 1,512

RAZEM 1,897
88

d.3.
2.1

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym

m

przyjęto szacunkowo 1mb na 1m obwodu budynku
20,00 m 20,000

RAZEM 20,000
89

d.3.
2.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
nowe rurki

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

90
d.3.
2.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.88 m 20,000
RAZEM 20,000

91
d.3.
2.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.88 m 20,000
RAZEM 20,000

3.2.2 Roboty zasadnicze
92

d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach - płyty zamocować od poziomu 20cm poniżej
terenu
płyty styropianowe Austrotherm EPS 035 Expert
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

14,45*1,00 m2 14,450
RAZEM 14,450

93
d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 040 Fassada
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

el ty
14,45*[10,78-0,80] m2 144,211
minus okna i drzwi >1m2
-0,89*1,49*15 m2 -19,892
-1,00*1,82*1<d> m2 -1,820
-1,26*1,42*1<w> m2 -1,789
-5,32<b> m2 -5,320

RAZEM 115,390
94

d.3.
2.2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.

poz.92*5 szt. 72,250
poz.93*5 szt. 576,950

RAZEM 649,200
95

d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

ościeża el ty
[0,89*1+1,49*2]*0,16*15 m2 9,288
[1,00*1+1,82*2]*0,16*1<d> m2 0,742
[2,44*1+2,13*2]*0,42*1<b> m2 2,814

RAZEM 12,844
96

d.3.
2.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m2

parapety
0,89*0,40*15 m2 5,340
daszek nad zejsciem do piwnicy
4,40*1,15 m2 5,060

RAZEM 10,400
97

d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.92*0,80 m2 11,560
poz.93 m2 115,390
zejście do piwnicy
1,50*2,05*4 m2 12,300

RAZEM 139,250
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98

d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.95/0,16*0,32 m2 25,688
RAZEM 25,688

99
d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki pancernej na ścianach do wys. 2.00m nad terenem
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona

m2

[14,45-1,60-2,24-1,00]*2,00 m2 19,220
RAZEM 19,220

100
d.3.
2.2

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - ochro-
na narożników okiennych i drzwiowych
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki

m

[0,89*1+1,49*2]*15 m 58,050
[1,00*1+1,82*2]*1<d> m 4,640
[2,44*1+2,13*2]*1<b> m 6,700

RAZEM 69,390
101
d.3.
2.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący Strongsil

m2

poz.82 m2 152,094
RAZEM 152,094

102
d.3.
2.2

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura zmienna pasami wg rysunku elewacji baranek 1,6mm
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.97 m2 139,250
poz.98 m2 25,688

RAZEM 164,938
103
d.3.
2.2

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą siliko-
nową Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.102 m2 164,938
RAZEM 164,938

104
d.3.
2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z odzysku m

poz.73 m 10,500
RAZEM 10,500

106
d.3.
2.2

KNNR-W 9
0501-01
analogia

Wymiana opraw - oświetlenie zewnętrzne szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 ELEWACJE SZCZYTOWE
4.1 Termoizolacja 

4.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
107
d.4.
1.1

KNR 2-02
1609-01

Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 16 m m2

57,50+44,10 m2 101,600
RAZEM 101,600

108
d.4.
1.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Demontaż płyt termoizilacyjnych ze styropianu. m2

27,50+27,40+44,10 m2 99,000
RAZEM 99,000

109
d.4.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.108 m2 99,000
RAZEM 99,000

110
d.4.
1.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

poz.109 m2 99,000
RAZEM 99,000

111
d.4.
1.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący Strongsil

m2

poz.109 m2 99,000
RAZEM 99,000

112
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.108*0,15 m3 14,850
RAZEM 14,850

4.1.2 Roboty zasadnicze
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113
d.4.
1.2

KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 040 Fassada
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

poz.108 m2 99,000
RAZEM 99,000

114
d.4.
1.2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.

poz.113*5 szt. 495,000
RAZEM 495,000

115
d.4.
1.2

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.113 m2 99,000
RAZEM 99,000

116
d.4.
1.2

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - ochro-
na narożników
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki

m

4,65*2+3,20*2 m 15,700
RAZEM 15,700

117
d.4.
1.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący Strongsil

m2

poz.109 m2 99,000
RAZEM 99,000

118
d.4.
1.2

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura zmienna pasami wg rysunku elewacji baranek 1,6mm
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.115 m2 99,000
RAZEM 99,000

119
d.4.
1.2

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą siliko-
nową Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.118 m2 99,000
RAZEM 99,000

5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
5.1 Ściany i stropy - wymiana tynków i malowanie
120

d.5.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach

m2

klatka schodowa
51,60*2+2,21*10,85+2,21*11,60 m2 152,815
[2,00*2+1,50]*2,68 m2 14,740
przejazd
9,24*2,35*2 m2 43,428

RAZEM 210,983
121

d.5.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

przejazd
9,24*2,35 m2 21,714

RAZEM 21,714
122

d.5.1
KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na biegach i spocznikach schodów m2

spoczniki
2,21*1,90*3 m2 12,597
biegi
[2,42+1,68+1,89+2,19+1,89+2,19]*1,10 m2 13,486

RAZEM 26,083
123

d.5.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

124
d.5.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.120*0,03 m3 6,329
poz.121*0,03 m3 0,651
poz.122*0,03 m3 0,782

RAZEM 7,762
125

d.5.1
KNR 0-14
2010-07 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.1. 9929 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.2. 9930 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Ro-
bota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

ostatnia kondygnacja
2,21*2,49*1 m2 5,503

RAZEM 5,503
126

d.5.1
KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.2. 9930 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.3. 

Obudowa rur kanalizacyjnych (3szt.) i wodnych (1 szt.) płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Robota w pomieszcze-
niu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.

m2

0,40*3,00*4 m2 4,800
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RAZEM 4,800

127
d.5.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
Baumit MPI 25 tynk cementowo-wapienny wewnętrzny

m2

poz.120 m2 210,983
RAZEM 210,983

128
d.5.1

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach
Baumit MPI 25 tynk cementowo-wapienny wewnętrzny

m2

poz.121 m2 21,714
RAZEM 21,714

129
d.5.1

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników drewnianych m

1,00*3 m 3,000
RAZEM 3,000

130
d.5.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

poz.127 m2 210,983
RAZEM 210,983

131
d.5.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

poz.128 m2 21,714
RAZEM 21,714

132
d.5.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
- klatki schodowe

m2

poz.130 m2 210,983
poz.131 m2 21,714

RAZEM 232,697
133

d.5.1 wycena indywi-
dualna

Wykonanie rewizji i skrzynek (wszelkiego rodzaju), schowanie możliwej instalacji pod tynk,
osprzęt elektryczny (włączniki)

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.5.1

KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gład-
kim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2

m2

1,00*2,10*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

5.2 Posadzka przejazd
135

d.5.2
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.121 m2 21,714
RAZEM 21,714

136
d.5.2

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.135*0,05 m3 1,086
RAZEM 1,086

137
d.5.2

KNR 4-01
0205-06

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.5.2

KNR 2-02
1106-02 + KNR
2-02 1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 40 mm ze zbrojeniem siatką stalową m2

poz.135 m2 21,714
RAZEM 21,714

5.3 Schody
139

d.5.3
KNNR-W
30514-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych - spoczniki m2

[2,14+1,78+1,78]*2,21 m2 12,597
[1,22+1,13+1,13]*2,21 m2 7,691

RAZEM 20,288
140

d.5.3
KNNR-W 3
0704-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie szt.

42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000

141
d.5.3

KNNR-W 3
0704-02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice szt.

42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000

142
d.5.3

KNNR-W 3
0704-05

Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

143
d.5.3

KNNR-W 3
0704-03

Demontaż i ponowny montaż elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna mięk-
kiego

m

14,20 m 14,200
RAZEM 14,200

144
d.5.3

TZKNBK V -
068

Podłoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycięciem stylów i ostruganiem jednej
strony

m2

poz.139 m2 20,288
RAZEM 20,288

145
d.5.3

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

6,20+12,60+19,04+13,32*2+1,22*2+2,21+1,13*4+1,22*2 m 76,090
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RAZEM 76,090

146
d.5.3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000

147
d.5.3

KNNR-W 3
0704-05

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

148
d.5.3

TZKNBK XII
0407-78
analogia

Uzupełnienie balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego m

1,10 m 1,100
RAZEM 1,100

149
d.5.3

TZKNBK XII
0419-06

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 m2

balustrady
15,32*1,10 m2 16,852
spoczniki
1,22*2,21*1 m2 2,696
1,13*2,21*2 m2 4,995
2,14*2,21*1+2,00*1,50*1 m2 7,729
1,78*2,21*2 m2 7,868
schody
[0,16+0,28]*1,10*42 m2 20,328

RAZEM 60,468
150

d.5.3
KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

spoczniki
1,22*2,21*1 m2 2,696
1,13*2,21*2 m2 4,995
2,14*2,21*1+2,00*1,50*1 m2 7,729
1,78*2,21*2 m2 7,868
schody
[0,16+0,28]*1,10*42 m2 20,328

RAZEM 43,616
151

d.5.3
KNR 2-02
1509-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20cm m

poz.145 m 76,090
RAZEM 76,090

152
d.5.3

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych m2

[14,16+1,10*3]*1,10 m2 19,206
RAZEM 19,206

153
d.5.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na biegach i
spocznikach

m2

poz.122 m2 26,083
RAZEM 26,083

154
d.5.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

m2

poz.122 m2 26,083
RAZEM 26,083

155
d.5.3

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych na biało - podłoży
gipsowych - klatki schodowe

m2

poz.153 m2 26,083
RAZEM 26,083
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