
                                                          
                                                                                              Remont nawierzchni podwórza.                                                                 
  
 
Adres: Poznań, ul. Filarecka 5      

 
  
 
 
Zakres prac                                                                            
    1.Skucie  nawierzchni betonowej  gr 15 cm                                                                          
                                                                                                                                      20,05 x 5,65 x 0,15 =  16,99 m3 
                                                                                                                                        3,20 x 2,73 x 0,15 =    1.31 m3 
                                                                                                                                        5,60 x 3,67 x 0,15 =    3,08 m3 
                                                                                                              minus                1,78 x 1,53 x 0,15    -  0,41 m3 
                                                                                                                                                              --------------------------------- 
                                                                                                           Razem:                                                   20,97 m3 
 
   2. Demontaż   studzienki  odpływowej   szt. 1 
   
   3. Wykonanie koryta (usunięcie warstwy ziemi, gruzu) gr. 0, 33 cm .                    
                                                                                                                                     (139, 87 x 0, 33) -  0,90 =  45,26 m3    
 

                                                                                                                                   
   4.  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 10 cm frakcji 2 mm   
                                                                                                                                                     139,87 x 0,10 = 13,99 m3 
 
   5. Wykonanie podbudowy gr. 0,25 cm z kruszywa frakcji 30-50 mm 
                                                                                                                                                     139,87 x 0.25 = 34,96 m3 
 
   6. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm  na podsypce piaskowej   5 cm     
                                                                                                                                                               m2   139,87  
                                
   7. Montaż studzienki odpływowej  szt 1 
 
   8. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki                                                                                          m3   66,23   


