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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45261410-1 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU

1.1 Ocieplenie stropodachu wentylowanego
1

d.1.1 kalk. własna
Sprawdzenie i udrożnienie istniejących otworów wentylacyjnych przed wykonaniem termoizi-
lacji , w razie konieczności należy wykonać dodatkowe kominki wentylacyjne.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o
współczynniku lambda <0,038W/mK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrze-
ni poziomych
W cenie uwzględnić wykonanie i zasklepienie otworów technologicznych

m2

220,00+14,70+330,60 m2 565,300
RAZEM 565,300

3
d.1.1

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej - do-
datek za każdy 1 cm grubości (łączna grubość 16cm)

m2

poz.2 m2 565,300
RAZEM 565,300

2 WZMOCNIENIE PŁYT WARTSWOWYCH
2.1 Osadzenie kotew

4
d.2.1

KNR AT-99
0101-01

Montaż kotew EJOT WSS PLUS 195 do wzmacniania betonowych ścian trójwarstwowych;
wiercenie udarowe;

szt.

503,00 szt. 503,000
RAZEM 503,000

3 STOLARKA i ŚLUSARKA
3.1 Rozbiórki

5
d.3.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.

EL PN 01
5,00 szt. 5,000
3,00 szt. 3,000
EL PN 02
2,00 szt. 2,000
EL PD 02
12,00 szt. 12,000

RAZEM 22,000
6

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

EL PN 01
4,00 szt. 4,000
EL PN 02
1,00 szt. 1,000
EL PD 01
3,00 szt. 3,000

RAZEM 8,000
3.2 Prace zasadnicze

7
d.3.2

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2 - Umax=1,6 W/m2K

m2

EL PN 01
0,80*0,80*3<op> m2 1,920
0,60*1,45*2<ok> m2 1,740
0,60*0,85*3<ok> m2 1,530
EL PN 02
0,60*1,45*1<ok> m2 0,870
0,60*0,85*1<ok> m2 0,510
EL PD 02
0,80*0,80*12<op> m2 7,680

RAZEM 14,250
8

d.3.2
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - Umax=1,6 W/m2K

m2

EL PN 01
0,60*2,20*4<ok> m2 5,280
EL PN 02
0,60*2,20*1<ok> m2 1,320
EL PD 02
0,78*1,45*1<ok> m2 1,131
0,60*2,20*2<ok> m2 2,640

RAZEM 10,371
9

d.3.2
KNR-W 2-02
1219-08
analogia

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.3.2

KNNR-W 9
0501-01
analogia

Wymiana opraw przy klatkach schodowych - zamocować nowe oprawy oświetleniowe, ener-
gooszczędne

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 ELEWACJA KLINKIEROWA RENOWACJA
4.1 Roboty zasadnicze
11

d.4.1
KNNR-W 3
1201-01
analogia

Oczyszczenie ścierne murów z cegłygładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk m2

poz.12 m2 588,120
RAZEM 588,120

12
d.4.1

KNR 0-23
2611-03

Naniesienie preparatu czyszczącego do klinkieru
Preparat do czyszczenia klinkieru i elewacji HG

m2

EL PN 01
[7,90+10,00+7,70]*0,94 m2 24,064
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45,95*2 m2 91,900
2,27*9,55*4 m2 86,714
2,66*14,18 m2 37,719
EL PN 02
39,60+22,10 m2 61,700
45,95*1 m2 45,950
2,34*9,55*1+2,34*6,46*1 m2 37,463
EL PD 01
21,33*3,80 m2 81,054
37,10 m2 37,100
EL PD 02
33,10*0,90 m2 29,790
WSCH
10,71*0,87 m2 9,318
ZACH
10,67*4,25 m2 45,348

RAZEM 588,120
13

d.4.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą pod ciśnieniem m2

poz.12 m2 588,120
RAZEM 588,120

5 TERMOMODERNIZACJA STREFA ELEWACJI
5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
14

d.5.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - ustawienie, koszt pracy i demontaż m2

160,50*10 m2 1605,000
3,50*5,00*3 m2 52,500

RAZEM 1657,500
15

d.5.1
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 12 m m2

poz.14 m2 1657,500
RAZEM 1657,500

16
d.5.1

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości
do 4 m - ustawienie, koszt pracy i demontaż

m2

21,33*2,28 m2 48,632
RAZEM 48,632

17
d.5.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek boazeryjnych m2

poz.16 m2 48,632
RAZEM 48,632

18
d.5.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych gr.3cm m2

poz.16 m2 48,632
RAZEM 48,632

19
d.5.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.16*0,10 m3 4,863
RAZEM 4,863

20
d.5.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.17 m2 48,632
poz.33 m2 71,379
poz.34A m2 1442,503
poz.34B m2 85,774
poz.36B m2 18,010

RAZEM 1666,298
21

d.5.1
KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

poz.33 m2 71,379
poz.34A m2 1442,503

RAZEM 1513,882
22

d.5.1
KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

EL PN 01
ec
0,80*0,80*3<op> m2 1,920
1,08*2,14*4<dw> m2 9,245
0,60*1,45*2<ok> m2 1,740
0,60*2,10*4<ok> m2 5,040
0,60*0,85*3<ok> m2 1,530
et
0,78*1,45*31 m2 35,061
0,78*2,30*9<db> m2 16,146
EL PN 02
ec
1,01*2,20*1<d> m2 2,222
1,10*2,15*2<d> m2 4,730
1,08*2,15*2<dw> m2 4,644
0,60*1,45*1<ok> m2 0,870
0,60*2,10*1<ok> m2 1,260
0,60*0,85*1<ok> m2 0,510
et
0,78*1,45*18 m2 20,358
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0,78*2,30*3<db> m2 5,382
EL PD 01
ec
1,00*2,35*1<dw> m2 2,350
2,10*1,80*6<w>+1,00*0,72*1 m2 23,400
0,78*1,45*1<ok> m2 1,131
0,60*2,10*2<ok> m2 2,520
et
0,78*1,45*24 m2 27,144
EL PD 02
ec
0,80*0,80*12<op> m2 7,680
et
0,78*1,45*48 m2 54,288

RAZEM 229,171
23

d.5.1
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - za-
gruntowanie powierzchni
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL

m2

poz.20 m2 1666,298
RAZEM 1666,298

24
d.5.1

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki mediów - wysunięcie lub przesunięcie na grubość ocieplenie szt.

EL PN 01
2,00<en> szt. 2,000
WSCH
1,00<gaz> szt. 1,000

RAZEM 3,000
5.2 Demonta ż i ponowny monta ż podbitki dachu sko śnego
25

d.5.2
KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie i utylizacja obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust - wszystkie elementy dodatkowe zamontowane w podbitce do ponownego monta-
żu

UWAGA! Jeżeli demontaż podbitki dachowej okaże się niewystarczający do wykonania ter-
moizolacji ścian w przestrzeni dachu skośnego należy przerwać roboty, zgłosić Inspektorowi
nadzoru konieczność przełożenia pokrycia daszków skśnych do odręnego rozliczenia w za-
mian za demontaż boazerii.

m2

część pozioma
86,00+64,00 m2 150,000
EL PN 01 wnęki okien
[0,90*1+1,65*2]*0,80*2 m2 6,720
[3,00*1+1,65*2]*0,80*1 m2 5,040
[3,30*1+1,65*2]*0,80*3 m2 15,840
EL PN 02 wnęki okien
[0,90*1+1,65*2]*0,80*1 m2 3,360
[2,86*1+1,65*2]*0,80*1 m2 4,928
[3,24*1+1,65*2]*0,80*1 m2 5,232
[3,30*1+1,65*2]*0,80*1 m2 5,280
EL PD 01 wnęki okien
[0,90*1+1,65*2]*0,80*2 m2 6,720
[2,70*1+1,65*2]*0,80*1 m2 4,800
[2,90*1+1,65*2]*0,80*2 m2 9,920
EL PD 02 wnęki okien
[2,70*1+1,65*2]*0,80*5 m2 24,000
[3,30*1+1,65*2]*0,80*1 m2 5,280

RAZEM 247,120
26

d.5.2
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.25*0,05 m3 12,356
RAZEM 12,356

27
d.5.2

KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych z montażem zdemontowanych elementów osadzonych w
podbitce

m2

poz.25 m2 247,120
RAZEM 247,120

28
d.5.2

KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - malowanie dwukrotne drewnochronem m2

poz.27 m2 247,120
RAZEM 247,120

5.3 Roboty zasadnicze elewacja
29

d.5.3
KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych
do podłoża z betonu

m

EL PN 01
7,96+10,01+7,71 m 25,680
EL PN 02
13,47+5,32 m 18,790
EL PD 01
22,30 m 22,300
EL PD 02
33,16 m 33,160
WSCH
10,79 m 10,790
ZACH
10,79 m 10,790

RAZEM 121,510
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30

d.5.3
KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.12cm na ścianach
Płyty styropianowe EPS 038-fasada lambda 0,038
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

EL PN 01
[7,96+10,01+7,71]*13,38+0,50*1,00*4,40*4 m2 352,398
minus okna o pow. >1m2
-0,78*1,45*31 m2 -35,061
-0,78*2,30*9<db> m2 -16,146
EL PN 02
13,47*9,84+5,32*10,16+0,50*1,00*4,40*2 m2 190,996
minus okna o pow. >1m2
-0,78*1,45*18 m2 -20,358
-0,78*2,30*3<db> m2 -5,382
EL PD 01
22,30*10,43 m2 232,589
minus okna o pow. >1m2
-0,78*1,45*24 m2 -27,144
EL PD 02
33,16*13,38 m2 443,681
minus okna o pow. >1m2
-0,78*1,45*48 m2 -54,288
WSCH
10,79*13,38 m2 144,370
ZACH
10,79*10,16 m2 109,626
A  (suma częściowa) ------------------

m2 1315,281
EL PN 01
1,15*9,84 m2 11,316
EL PD 01
3,74*13,62 m2 50,939
EL PD 02
4,77*13,62 m2 64,967
B  (suma częściowa) ------------------

m2 127,222
RAZEM 1442,503

31
d.5.3

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
termodyblami płyt styropianowych do ścian z betonu

szt.

poz.30A*5 szt. 6576,405
RAZEM 6576,405

32
d.5.3

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
termodyblami z trzpieniem stalowym płyt styropianowych do ścian z betonu

szt.

poz.30B*8 szt. 1017,776
RAZEM 1017,776

33
d.5.3

KNR 0-28
2623-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach
płyty styropianowe Austrotherm EPS 031 Fassada Premium
Dryvit DRYHESIVE PLUS zaprawa do przyklejania styropianu

m2

EL PN 01 ościeża
[0,78*1+1,45*2]*0,14*31 m2 15,971
[0,78*1+2,30*2]*0,14*9<db> m2 6,779
EL PN 02 ościeża
[0,78*1+1,45*2]*0,14*18 m2 9,274
[0,78*1+2,30*2]*0,14*3<db> m2 2,260
EL PD 01 ościeża
[0,78*1+1,45*2]*0,14*24 m2 12,365
EL PD 02 ościeża
[0,78*1+1,45*2]*0,14*48 m2 24,730

RAZEM 71,379
34

d.5.3
KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.30 m2 1442,503
A  (suma częściowa) ------------------

m2 1442,503
powierzchnie nie ocieplane EL PD 01
[22,40+2,28*2+21,33]*3,80 m2 183,502
minus przejścia
-[1,90*2,82+0,75]*8*2 m2 -97,728
B  (suma częściowa) ------------------

m2 85,774
RAZEM 1528,277

35
d.5.3

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit SIATKA  PANZER siatka zbrojeniowa wzmocniona

m2

EL PN 01
[7,96+10,01+7,71]*2,89 m2 74,215
-0,78*1,45*7 m2 -7,917
-0,78*2,30*3 m2 -5,382
EL PD 02
33,16*2,89 m2 95,832
-0,78*1,45*12 m2 -13,572
WSCH
10,79*2,89 m2 31,183
ZACH
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10,79*2,89 m2 31,183

RAZEM 205,542
36

d.5.3
KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.33/0,14*0,28 m2 142,758
A  (suma częściowa) ------------------

m2 142,758
ościeża nie ocieplane EL PD 01
8,04*0,28*8 m2 18,010
B  (suma częściowa) ------------------

m2 18,010
RAZEM 160,768

37
d.5.3

KNR 0-33
0123-05

Dopłata za zastsowanie przyokiennych elestycznych listew dylatacyjnych m

tylko wyklejane ościeża styropianem
poz.33/0,14 m 509,850

RAZEM 509,850
38

d.5.3
KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - ochro-
na narożników okiennych i krawędzi elewacji
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki

m

ościeża
poz.33/0,14 m 509,850
krawędzie budynku
8,04*8*2+13,38*7 m 222,300

RAZEM 732,150
39

d.5.3
KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
mineralny Drytex
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit Dryvit Sandpebble  (faktura baranek 2,0mm)

m2

poz.34 m2 1528,277
poz.36 m2 160,768
minus powierzchnie pod czesćią skośną zadaszenia
EL PN 01
-[7,96+10,01+7,71]*4,74 m2 -121,723
plus przesztrzenie między oknami
[0,88*1,60-0,78*1,45*1]*2 m2 0,554
[2,98*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 2,655
[3,28*1,65-0,78*1,45*2]*3 m2 9,450
EL PN 02
-[13,47*4,74+5,32*4,74] m2 -89,065
plus przesztrzenie między oknami
[0,88*1,60-0,78*1,45*1]*1 m2 0,277
[2,86*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 2,457
[3,24*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 3,084
[3,30*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 3,183
EL PD 01
-22,30*4,74 m2 -105,702
plus przesztrzenie między oknami
[0,88*1,60-0,78*1,45*1]*2 m2 0,554
[2,68*1,65-0,78*1,45*2]*2 m2 4,320
[2,93*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 2,573
EL PD 02
-33,16*4,74 m2 -157,178
plus przesztrzenie między oknami
[3,28*1,65-0,78*1,45*2]*1 m2 3,150
[2,68*1,65-0,78*1,45*2]*5 m2 10,800
WSCH
-10,79*4,74 m2 -51,145
ZACH
-10,79*4,74 m2 -51,145

RAZEM 1156,144
40

d.5.3
KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT -  malowanie farbą Silstar
Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.39 m2 1156,144
RAZEM 1156,144

5.4 Roboty zasadnicze strop nad przej ściem
41

d.5.4
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem - do odzysku szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.5.4

KNR 0-28
2625-05

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr.13 cm  lambda=0,038 W/mK na strop przejścia
Dryvit Roxhesive zaprawa klejąca do wełny

m2

21,33*2,28 m2 48,632
RAZEM 48,632

43
d.5.4

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
termodyblami z trzpieniem stalowym płyt z wełny mineralnej do stropu z betonu

szt.

poz.42*8 szt. 389,056
RAZEM 389,056

44
d.5.4

KNR 0-28
2625-06

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT - przyklejenie jednej
warstwy siatki na stropach zatarte na gładko
Dryvit Roxcoat zaprawa zbrojąca na wełnę
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.42 m2 48,632
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RAZEM 48,632

45
d.5.4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie stropu farbą Silstar Pro - kolor biały
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.42 m2 48,632
RAZEM 48,632

46
d.5.4

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.16*0,10 m3 4,863
RAZEM 4,863

47
d.5.4

KNNR 9 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych - odzysk szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6 RENOWACJE WYBRANYCH ELEMENTÓW BALKONÓW
6.1 Część elewacyjna
48

d.6.1
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod renowację w technologii DRYVIT - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

płyty balkonowe podniebienia
2,30*1,10*12 m2 30,360
płyty balkonowe czoła
[2,30+1,10]*0,10*12 m2 4,080

RAZEM 34,440
49

d.6.1
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod renowację w technologii DRYVIT - zagruntowanie po-
wierzchni
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL

m2

poz.48 m2 34,440
RAZEM 34,440

50
d.6.1

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na płytach balkonowych
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki
Dryvit STANDARD PLUS siatka zbrojeniowa standardowa

m2

poz.48 m2 34,440
RAZEM 34,440

51
d.6.1

KNR 0-28
2623-08

Ochrona narożników krawędzi elewacji - wklejenie listwy z kapinosem
Dryvit PRIMUS M zaprawa do zatapiania siatki

m

[1,10+2,30]*12 m 40,800
RAZEM 40,800

52
d.6.1

KNR 0-28
2630-05

Malowanie płyt farbą Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.48 m2 34,440
RAZEM 34,440

6.2 Prace malarsko ślusarskie balustrad
53

d.6.2
KNR 4-04
0807-02
analogia

Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych elementów balustrad - skórcenie pochwytu
w miejscu styku z termoizolacją

szt.

12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

54
d.6.2

KNR K-01
0104-03
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych balustrad m2

[1,00+2,30]*1,10*12 m2 43,560
RAZEM 43,560

55
d.6.2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze jasnoszarym balustrad z prętów pros-
tych

m2

poz.54 m2 43,560
RAZEM 43,560

6.3 Prace malarsko ślusarskie pozostałych elementów stalowych budynku
56

d.6.3
KNR K-01
0104-03
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych kratownic daszków przy wejściach m2

[3,50+1,95*2]*0,65*3 m2 14,430
RAZEM 14,430

57
d.6.3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze jasnoszarym balustrad z prętów pros-
tych

m2

poz.56 m2 14,430
RAZEM 14,430

58
d.6.3

KNR 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze jasnoszarym pochwytu m

5,50 m 5,500
RAZEM 5,500

7 OBRÓBKI BLACHARSKIE
7.1 Roboty rozbiórkowe
59

d.7.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich - z wywozem na złom m2

EL PN 01 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,20*21 m2 3,360
EL PN 02 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,20*11 m2 1,760
EL PD 01 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,20*16 m2 2,560
EL PD 02 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,20*36 m2 5,760
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (suma częściowa) ------------------

m2 13,440
EL PN 01 parapety szerokie
0,88*0,80*2 m2 1,408
2,90*0,80*1 m2 2,320
3,28*0,80*3 m2 7,872
EL PN 02 parapety szerokie
0,88*0,80*1 m2 0,704
2,86*0,80*1 m2 2,288
3,24*0,80*1 m2 2,592
3,31*0,80*1 m2 2,648
EL PD 01 parapety szerokie
0,88*0,80*2 m2 1,408
2,68*0,80*2 m2 4,288
2,93*0,80*1 m2 2,344
EL PD 02 parapety szerokie
3,28*0,80*1 m2 2,624
2,68*0,80*5 m2 10,720
EL PN 01 murki attykowe
11,20*0,55*2 m2 12,320
EL PN 02 murki attykowe
11,20*0,55*1 m2 6,160
B  (suma częściowa) ------------------

m2 59,696
opierzenie styku z częścią niższą APTEKA
12,97*0,30 m2 3,891
C  (suma częściowa) ------------------

m2 3,891
RAZEM 77,027

60
d.7.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13,07 m 13,070
RAZEM 13,070

61
d.7.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2,95*2 m 5,900
RAZEM 5,900

7.2 Roboty zasadnicze
62

d.7.2
KNR 2-02
0506-01

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,60mm kolor biały - parapety zewnętrzne z
zagięciem bocznym

m2

EL PN 01 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,35*21 m2 5,880
EL PN 02 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,35*11 m2 3,080
EL PD 01 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,35*16 m2 4,480
EL PD 02 parapety elewacje ocieplane
0,80*0,35*36 m2 10,080
A  (suma częściowa) ------------------

m2 23,520
RAZEM 23,520

63
d.7.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,60mm m2

EL PD 01 parapety szerokie
0,88*0,80*2 m2 1,408
2,68*0,80*2 m2 4,288
2,93*0,80*1 m2 2,344
EL PD 02 parapety szerokie
3,28*0,80*1 m2 2,624
2,68*0,80*5 m2 10,720
EL PN 01 murki attykowe
11,20*0,55*2 m2 12,320
EL PN 02 murki attykowe
11,20*0,55*1 m2 6,160
A  (suma częściowa) ------------------

m2 39,864
opierzenie styku z częścią niższą APTEKA
12,97*0,30 m2 3,891
B  (suma częściowa) ------------------

m2 3,891
RAZEM 43,755

64
d.7.2

KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z blachy tytanowo-cynkowej 0,60mm m

poz.60 m 13,070
RAZEM 13,070

65
d.7.2

KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z blachy tytanowo-cynkowej 0,60mm m

poz.61 m 5,900
RAZEM 5,900

66
d.7.2

KNR 2-02
0509-09

Sztucery przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej 0,60mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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