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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

1. Opis do projektu budowlanego —Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Poznaniu przy ulicy Matachowskiego 27-33.

Il. Czesc¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW
NRRYS. | TEMAT SKALA
Plan sytuacyjny skala 1:500
IN-01 Elewacja zachodnia skala 1:100
IN-02 Elewacja potudniowa 01 skala 1:100
IN-03 Elewacja potudniowa 02 skala 1:100
IN-04 Elewacja wschodnia skala 1:100
IN-05 Elewacja pdtnocna 01 skala 1:100
IN-06 Elewacja pdtnocna 02 skala 1:100
A-01 Elewacja zachodnia — projekt skala 1:100
A-02 Elewacja potudniowa 01 — projekt skala 1:100
A-03 Elewacja potudniowa 02 — projekt skala 1:100
A-04 Elewacja wschodnia — projekt skala 1:100
A-05 Elewacja pdinocna 01 — projekt skala 1:100
A-06 Elewacja potnocna 02 — projekt skala 1:100
Detale projektowe
1,2,3 Rozmieszczenie kotew EJOT WSS PLUS skala 1:50
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l. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

5.
5.1.

Podstawa opracowania:
Umowa na wykonanie prac projektowych.
Materiaty wyjSciowe — inwentaryzacja wtasna.
Audyt energetyczny sporzadzony przez mgr inz. Wiestawa Stomowicza
Ustawa Prawo budowlane.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego w Poznaniu przy ulicy Matachowskiego 27-33 (obr. 07, ark.13, nr dz.4/403).

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis stanu istniejacego

Obiekt zaprojektowany w technologii ,wielkiej ptyty” w systemie WS-84. Jest budynkiem o 4
kondygnacjach naziemnych (budynek NISKI), w catoci podpiwniczony. Posiada poprzeczny uktad
konstrukcji $cian nosnych. Sztywno$¢ konstrukcyjng budynku zapewniajg $ciany wewnetrzne i
zewnetrzne. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako tréjwarstwowe tj. $ciana
zelbetowa, wetna mineralna 6-7 cm, $ciana ostonowa (ptyty prefabrykowane oraz cegta klinkierowa).
Sciany piwnic wykonane z Zelbetu o grubosci 15 cm obudowanego cegta linkierowa,

Stropodach wentylowany, dwuspadowy, skfada sie z ptyty zelbetowej o grubo$ci 16 cm, izolacii
pierwotnej z wetny mineralnej o grubosci 8 cm, pustki powietrznej, ptyt korytkowych utozonych na
Sciankach azurowych, warstwy wykoriczeniowej z betonu i papy.

Strop nad przejsciem stanowi izolacja pierwotna ze styropianu o grubosci 6 cm, ptyta zelbetowa grubosci
16 cm, izolacja z ptyt pilSniowych o grubosci 3 cm, warstwa wykonczeniowa.

Dziatania remontowe:
Przewiduje sie prace termomodernizacyjne w nastepujacym zakresie:

a) docieplenie $cian zewnetrznych — metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 12 cm
(A<0,038 W/mK, TR100); wneki o$ciezy— styropian EPS gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, RD = 0,60
m?K/W)

b) stropodach wentylowany — docieplenie wetng mineralng metodg wdmuchiwania o gr.16¢cm, o
wspotczynniku przewodno$ci A<0,038 W/mK

c) strop nad przejSciem — docieplenie wetng mineralng o gr.13cm, o wspdtczynniku
przewodnosci A<0,038 W/mK

d) wymiana okien klatek schodowych i piwnic na nowe PCV o wspétczynniku przenikania ciepta
Umax<1,6 Wim?K

Opis projektowanych robét

Prace przygotowawcze:

Zgodnie z instrukcjg ITB 374-2002 przed przystapieniem do prac nalezy podnies¢ nosnos¢ Scian
ostonowych tak aby byty one w stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenie od styropianu. Zabieg ten jest
wymagany gdyz Sciany trojwarstwowe budynkéw z wielkiej ptyty nie byty projektowane na dodatkowe
obcigzenie stata. W tym celu nalezy zespoli¢ Sciany ostonowe ze $cianami konstrukcyjnym specjalnymi
kotwami EJOT WSS Plus 195. Gteboko$¢ osadzenia kotew w Scianie konstrukcyjnej to 85mm. Caty
proces mocowania kotew nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W celu prawidtowego
wykonania mocowania zalecana jest kontrola ze strony producenta kotew. Zastosowane kotwy posiadajg
Aprobate Techniczng nr AT-15-4836/2015.

Nastepnie nalezy zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone do Scian zewnetrznych. Istniejgce
okablowanie biegnace na Scianach przetozy¢ do rurek winidurowych lub PCW. Wyku¢ ze $ciany
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istniejace kratki wentylacyjne, natomiast wszelkie puszki, tablice i inny osprzet wysunaé na grubo$é
projektowanej warstwy styropianu.
Wszystkie balustrady balkonowe nalezy skréci¢ o grubos¢ projektowanej warstwy styropianu.
Oktadzine stropu nad przejéciem nalezy w cato$ci zdemontowac i przygotowac pod docieplenie wetng
mineralna. Sciany lokali uzytkowych nie s objete dociepleniem.

5.2. Docieplenie Scian zewnetrznych:
Docieplenie zaprojektowano w systemie Drysulation firmy Dryvit. Sktadniki systemu:
zaprawa klejgca: Dryhesive Plus
izolacja terminczna: styropian
Siatka: Standard Plus, Panzer
klej do siatki: Primus M oraz Primus M biaty
grunt: Strongsil
tynk mineralny: Dryvit Sandpebble faktura baranek 2,0 mm
farba silikonowa: Silstar Pro wg kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
UWAGA: Dopuszcza sie wykonanie remontu wg technologii innego producenta, w systemie
rownowaznym do powyzszego. Zamiana systemu wymaga pisemnej zgody projektanta.
Docieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ metodg lekka mokrg na bazie styropianu EPS gr. 12
cm (A<0,038 W/mK, TR100). Przed przyklejeniem styropianu nalezy zamontowa¢ aluminiowg listwe
startowa.
Proponuije sie zastosowanie tynku mineralnego malowanego farbg silikonowg w systemie BSO.
Kolorystyka wg palety koloréw firmy Dryvit. Do wykoriczenia elewacji zaproponowano uzycie tynkdw o
uziarnieniu baranek 2,0mm. Piyty styropianowe nalezy mocowac do scian klejem obwodowo - punktowo
i dodatkowo stosowaé mocowanie mechanicznie termodyblami w ilosci 4-5 szt./m2.
Na Scianach ostonowych wykonanych z cegly nalezy zastosowac termodyble Koelner zgodne z
Aprobatg Techniczng ITB — AT -15-9119/2013, z trzpieniem stalowym w ilosci 8 szt./m2. Nalezy
zastosowac kotki o dtugosci pozwalajacej na prawidtowe zakotwienie w warstwie no$nej (okoto 3cm).
Wszystkie ptaszczyzny Scian zazbroi¢ systemowg siatkg z widkna szklanego i zaszpachlowac
odpowiednig zaprawg klejaca. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy. W poziomie parteru (do gornej krawedzi okien parteru) nalezy
dodatkowo zastosowac siatke z widkna szklanego Panzer. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Oscieza nalezy wyklei¢
styropianem EPS gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, RD = 3,85 m?K/W). Na styku okien i styropianu stosowa¢
listwy przyokienne.
Na wyszpachlowanej $cianie po zeszlifowaniu wszelkich nierowno$ci utozy¢ tynk mineralny (uziarnienie
2,0 mm faktura ,baranek”) zgodnie z kolorystykg okre$long w projekcie elewacji. Nalezy stosowaé
wszystkie elementy wybranego systemu wg zalecen producenta (kleje, grunty, siatki itp.).
W celu wykonania docieplenia w rejonie dachu sko$nego (forma naczotka) nalezy zdemontowac jego
pokrycie wraz z podbitka. Docieplenie tej czesci Sciany zakonczy¢ na zatopieniu siatki w warstwie kleju
szpachlowego. Po zdemontowaniu pokrycia nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego konstrukcji
stalowej naczétka. Po wykonaniu docieplenia nalezy odtworzy¢ pokrycie z odzyskanego materiatu,
natomiast podbitke nalezy wykonac jako nowg i pomalowac¢ np. drewnochronem.
Docieplenie stropu nad przejsciem nalezy wykona¢ przy pomocy wetny mineralnej gr. 13cm (<0,038
WImK), wetne nalezy dodatkowo przymocowac kotkami z trzpieniami stalowymi w ilosci 8 szt./m2. Po
zatopieniu siatki plaszczyzne nalezy wyszpachlowaé przy pomocy gtadzi szpachlowej np. Sniezka Acryl
Putz FD12 Fasada, a nastepnie pomalowac w kolorze biatym.
Wszystkie opierzenia oraz orynnowanie wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo — cynkowej. Parapety
okienne stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze biatym gr. 0,7mm, z zagieciem bocznym
uniemozliwiajacym zaciekanie wody — zabrania sie stosowa¢ plastikowych zakoriczen parapetow.
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Parapety ,szerokie” w naczdtkach wykonac jako nowe z blachy tytanowo — cynkowej. Oscieza malowaé
w kolorze biatymi. Wszystkie elementy stalowe malowaC w kolorze jasnoszarym. Opierzenie muréw
attyki Scian klatek schodowych oraz opierzenia pozostatych attyk wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo
- cynkowe;j.
Lampy zewnetrzne: zamocowaC nowe oprawy oS$wietleniowe, energooszczedne. Miejsce mocowania
nowej oprawy — do uzgodnienia z Inwestorem.

Podniebienia balkonéw nalezy pomalowac farba silikonowag w kolorze biatym (zgodnie z kolorystykg
elewacji). Dolng krawedz balkondw nalezy wykonczy¢ listwg kapinosowg zapobiegajacg podciekaniu
wody na ptyte balkonowa.

Remont dachu

Dociepli¢ stropodach wetng mineralng granulowang metodg wdmuchiwania. Przy wykonywaniu prac
nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na rownomierne natozenie ocieplenia na catej powierzchni
stropodachu. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania elementéw konstrukcyjnych, a otwory
technologiczne wiasciwie zabezpieczy¢. Nalezy jednoczes$nie zapewni¢ prawidtowg wentylacje
przestrzeni pomiedzy ociepleniem a ptytami korytkowymi, poprzez udroznienie istniejgcych otwordw
wentylacyjnych. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ dodatkowe kominki wentylacyjne. Zastosowac
wetne granulowang o wspotczynniku A= 0,038 W/mK. Grubos¢ izolacji: min 16 cm.

Opinia ornitologiczna na temat sposobu ochrony gniazd i siedlisk ptakéw

W celu ochrony ptakéw gniazdujacych na budynkach przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢
czy na budynku nie wystepujg miejsca gniazdowania ptakow podlegajacych ochronie. W przypadku
stwierdzenia istnienia takich miejsc nalezy w celu ich ochrony zawiesi¢ skrzynki legowe na pobliskich
drzewach . Ponadto osoba uprawniona (ornitolog) podejmie stosowna decyzje w sprawie dodatkowego
ewentualnego zastosowania otworow wlotowych montowanych w warstwie ociepliny na $cianach
zewnetrznych przedmiotowego budynku przy ulicy Matachowskiego 27-33 w Poznaniu.

Charakterystyka energetyczna
Projekt zostat wykonany zgodnie z audytem energetycznym sporzadzonym przez mgr inz. Wiestawa
Stomowicza. Obliczenia dotyczace wskaznikdéw energetycznych zgodnie z zatacznikiem 1-5 wiw audytu.

. Zaopatrzenie budynku w energie ze zrodet odnawialnych

Nie przewiduje sie pozyskania energii z odnawialnych zrodet ze wzgledu na brak ekonomiczne;
mozliwosci ich wykorzystania.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa dotyczace obszaru oddziatywania obiektu:

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Zakres prac budowlanych objetych projektem nie wptywa na zmiane oddziatywania obiektu ze wzgledu
na naswietlenie/zacienienie oraz ze wzgledu na usytuowanie budynkéw oraz bezpieczenstwo ppoz.
Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatce o nr 4/403, na ktdrych zostat

zaprojektowany. o
pracowat:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
(nrupr. UA.N.7131/45/P/2000)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1.1. Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest —
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ulicy Matachowskiego 27-
33 (obr. 07, ark.13, nr dz.4/403).

1.2. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane — docieplenie budynku w zakresie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropodachu oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

Ostateczng decyzje o kolejnosci realizowanych obiektow powinien podja¢ Inwestor z Wykonawcg po
rozpoczeciu przygotowan do realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
catego procesu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia
zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacii.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach naziemnych, w cato$ci
podpiwniczony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace przy
odkuwaniu tynku, nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajgce przed dostepem oséb
postronnych. W razie koniecznosci umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a) roboty ziemne - wykopy na gteboko$¢ wzgledng —1,5 m i szerokoci 1,5 m wykona¢ jako
zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w
odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

b)  roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

c)  roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest
zabronione.
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d)  rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
e)  roboty na wysoko$ci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

f)  roboty instalacyjne
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami
BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do kazdej branzy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegoinie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuija. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jasiniak
nr upr. UA.N.7131/45/P/2000

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto] 7
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Poznan, sierpien 2016

Oswiadczenie gtdwnego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt. Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Poznaniu przy ulicy Matachowskiego 27-33 (obr. 7, ark.13, nr dz.4/403) zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Jasiniak
nr upr. UA.N.7131/45/P/2000

mgr. Inz. Dariusz Smigielski
nr upr. WKP/BO/0526/06

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto] 8
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OBLICZENIA WZMOCNIENIA SCIAN
WARSTWOWYCH BUDYNKU

PRZEDSIEWZIECIE: wzmocnienie wielowarstwowych scian budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

OBIEKT: budynek mieszkalny wielorodzinny —
ul. Matachowskiego 27-33, Poznan

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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OBLICZENIA SCIAN TROJWARSTWOWYCH
| OPIS TECHMICZNY

1. DANE DO OBLICZEN

1.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie warstwowych plyt scian szczytowych
i ostonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Malachowskiego
27-33 w Poznaniu. Wykonanie obliczen wzmocnienia jest zgodne z wydanym
orzeczeniem o stanie technicznym piyt szczytowych budynku, z uwzglednieniem
dodatkowego obcigZenia ptyt warstwami planowanego przez Inwestora ocieplenia
scian budynku. Obliczone wzmocnienie ma za zadanie przeniesc catosd
ohcigZenia, ktdre znacznie wzrasta po wykonaniu termomodernizacji budynku.
Dobor kotwienia nastgpi! w oparciu o wytyezne ITB oraz dane i wytyczne
producenta systemu uzytego do wzmocnignia.

Postawy prawne I techniczne opracowania:

« Aprobata Techniczna ITB AT-15-4836/2015 _Kotwy mechaniczne ze stali
nierdzewnej EJOT WSS PLUS do wzmacniania betonowych Scian
warstwowych”; Warszawa, grudzien 2015

« [nstrukcja Instytutu Techniki Budowlanej — Zaktad Trwalosci i Ochrony Budowli,
nr 360/99 _Badania 1 ocena betonowych piyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych®.

« Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanegj - Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki
nr 37472002 budynki wielkoptyiowe - wymagania podstawowe zeszyt 4
JLodatkowe potaczenia  warstwy fakturowe] 2z warstwg kKonstrukcyjng
wielkoplytowych sScian zewnetrznych™.

2. TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA

Kotwy EJOT WSS PLUS s3 przeznaczone do wzmacniania betonowych $cian
warstwowych, poddawanych procesom renowacyjnym. Kotwy moga byd stosowane
tylko w celu przeniesienia obcigZen pionowych z warstwy elewacyjnej na warstwe
nosng &ciany. Kotwy EJOT WSS PLUS moga byé osadzane w  &cianach
wykonanych z betonu klasy nie nizsze] niz C12/15 wedlug normy PN-EN 206-
1:2014, w ktorych ogrubosé warstwy nosnej nie jest mniejsza niz 80 mm.
Kotwy moga byé osadzane zardownoe w betonie wolnym od rys i peknigé jak
i W betonie zarysowanym.

Ze wzgledu na agresywnost korozyjna sSrodowiska kotwy EJOT WSS PLUS
wykonane s3 ze stali nierdzewne] numer 1.4301, 1.4401, 1.4404, wediug PN-EN
10088-1:2007 i nale?y stosowai zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PM-7T1/H-86020 dla stali gatunku OH18NS, OHITNAZMT lub OOH1TN14M2.

Rozmieszczenie kotew przedstawiono w czesci rysunkowe] obliczen. Planuje sie
wykonanie dodatkowych polaczen warstwy fakturowe] w warstwie nosnej plyty,
Zgodnie Z rysunkami rozmieszczenia.

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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3. WARUNKI | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

3.1,

3.2

3.3

3.4,

35

3.6.

3.7.
38

3.9,

Prace wzmocnieniowe powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajace] uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane] bez ograniczen.

Prace wzmocnieniowe powinna wykonac firma posiadajaca:

- udokumentowane realizacje identycznych robat

- odpowiedni sprzet do zakresu przeprowadzanych prac

- przeszkolonych pracownikow

Przed rozpoczeciem odwiertdw na kolejnych elewacjach nalezy dokonad
pomiaru  rzeczywistej grubosci losowo wybranych piyt warstwowych.
W przypadku wystapienia odchytek w stosunku do wymiarow pierwotnych
nalezy dokonaé Konsultacji z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.
Wykonanie otwordw montaZowych mozZna wykonaé za pomoca wiertnicy lub
wierfarki udarowe;j.

W wypadku wykonania niewlasciwego otworu nalezy wykonad nowy otwdr,
w odlegiosci odpowiadajacej, co najmniej dwukrotnie gtebokosci otworu
wadliwego.

Wystapienie tacznie wiecej niz trzech niewlasciwe wykonanych otwordw na
powierzchni jednej plyty wymaga konsultacji z Inspektorem Nadzoru lub
FProjektantem.

Bezwzglednie naleZy przestrzegad instrukcji montazu producenta kotew
EJOT WSS PLUS.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz bezwzglednie przestrzegad przepisow
BHF | p.poz.

W celu zapewnienia przestrzegania technologili wykonawstwa zalecany jest
nadzar autorski.

. Po wykonaniu wzmocnienia piyt, zgodnie z Instrukcjami ITB elewacje

wzmacnianych Scian nalezy ocieplit.

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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INSTRUKCJA MONTAZU KOTEW EJOT WSS PLUS:

1.

2.

3.

Zamocowanie szablonu wiertniczego za pomoca tacznikdw SDF-KB-10VxT0-V
zgodnie z projektem oraz rysunkami rozmieszczenia kotew.

taczniki SDF bezwzglednie musza by zamocowane przez szablon

(montaZz przelotowy).
T

A L

W

#rarstam noina

= Wrswa [2oluica
warshva osanomws

)7 wknatarka

!
waartarka —

Wykonanie otworu @30 mm w warstwie ostonowej sciany.

WErsNa rosna

warsiwa ol

warsha natonowa

it MGk LCEToW

Wykonanie otworu @24 mm w warstwie nosnej §ciany na zadang glebokost.

— ‘WErshwa nosra

“l-ﬁllllrﬂﬂlllml warsiwa mluacs
i warstwa asionows

wiertarka udarowa
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WIERCENIE RDZENIOWE
1. Wykonanie otworu do zamocowania wrzeciennika zgodnie z rysunkami

rozmieszczenia kotew EJOT WSS PLUS

LS R . S WA rodna

f"'. e S, :_ e
e e T By G
g, l'- i'f:_ wra ‘+-I'|'.-' 1.
— vearshom mhinca
W B R TR TS -
r -
o186 o EICHT WSS
EJOT WSS i
S ——  winrtares udanoan
==
=

2. Zamocowanie wiertnicy na wrzecienniku. Wykonanie otworu @30 mm
w warstwie oslonowej i ocieplajacej Sciany.

3. Obrocenie wiertnicy i wykonanie drugiego otworu @30 mm.

4. Zmiana koronki wiertnicze] na @24 mmi wykonanie oftworu @24 mm na
warstwie nosnegj éciany na zadans aglebokosé

§. Demontaz wiertnicy i wrzeciennika, wylamanie rdzenia betonowego w Scianie
nosnej.

Niezaleinie od sposobu wiercenia

6. Montaz kotwy EJOT WSS PLUS: wbicie trzpienia kotwy @24 mm. Nastepnie
nalezy whié tuleje mimosrodows @30 mm za pomocy pobijaka i miotka.

T

‘A e noling

warsina o bjaea

Sl S0 R

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
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7. Zakleszczenie kotwy poprzez przekrecenie tulei mimosrodowe] wokdl
trzpienia maksymalnie o kat 180° przy uZyciu klucza dynamometryczneqgo.

:- L I '| __________ . =
warstwznoena — +% 0 s TRty lobirat prawy Dbt lewy |
, ' | |
. : I . 3 I : | \ /_‘
Tl e I @ @ |
warstwa iesiza — | [|[ [ \AELALU LV | Mo 40 :
T — i .:':J'? :F.-' -f_ln::f;“;i. I tubaja prawm tisfke |
o TR R e T i o aw mimesrad s
o .

| anm [TITTIT]D

8. Zfabezpieczenie kotwy przed zluzowaniem  sie naprezonej tulejki
mimosrodowej przez whicie Kolka zabezpieczajacego w  uprzednio
wywiercony otwar @5 mm.

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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Il OBLICZENIA WZMOCNIENIA SCIAN WARSTWOWYCH

1. DANE PROJEKTOWE:

éciany tréjwarstwowe charakterystyka:
Phyty Scian szczytowych i ostonowych

= warstwa nosna z betonu — gr. 140 [mm]

+ warstwa izolacyjna phyty - gr. 56 [mm]
+ warstwa ostonowa z betonu - gr. 60 [mm]

2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN na 1 m® powierzchni
2.1. Projektowane warstwy ocleplenia:

Systemn ocieplen oparty na styropianie ~ 20,0 [kgfm"]
Phyty Sciany szezytowel do wysokosci 25 m

- wartoss wartoss wartost

Ip. opis elementu MTN lfr'-""a] charakterystyczna | wapdlczynnika | obliczeniowa
[m x kN/m kM/m] obciazenia y. kb

cigZar materniatu _

1 termoizolacyjnego 0,12x020= 0,0240 1,35 0,0324
2 cigzar systemu docieplen 0,1350 1,35 01823
3 warstwa ostonowa h, 0,06 x 25,00 = 1,5000 1,35 20250
4 warstwa termoizelacyjna hr | 0,056 x 0,50 = 0,0280 1,35 0,0378
Wartosc obliczeniowa Foy 22775

Przyjmujemy wartos¢ obliczeniowa Foy = 2.2775 [kN/m].

3. NOSNOSC KOTWY EJOT WSS PLUS

Do obliczen przyjeto nosnoscé przy przemieszczeniu warstwy ostonowej wzgledem
warstwy nosnej o 3 [mm] na betonie klasy C12/15.

3.1.1.  Przy glebokosci kotwienia 85 [mm].
Ramie momentu zginajacego:
60
I=d;+hy + T+ 10 = 24+55+?+ 10 = 110 [mm] = 0,11 [m]
dy — Srednica kotwy EJOT WSS PLUS

hr — gruboic termoizolacji

hp — grubosc warstwy oslonowaej
Mgy 1,30 VRge 9,44

= = =7.39[kN]; ——=——=075,24
lzxyy, O1ix16 1.8 [N]

Yme

VR

Przyjeta nosnosc kotwy do obliczen Vrq= 5.24 [kNIL.

4. ILOSC KOTEW PRZYPADAJACYCH NA PLYTE

4.1. Przy glebokosci zakotwienia 85 [mm] oraz warstwie docieplenia ptytami
styropianowymi gr. 120 [mm]

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
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Plyta szczytowa 1
Wymiary phyty: 2,95 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia netto: P = 8,26 [m?]

Veg = P X Foy =826 % 22775 = 18,81 [kN]
N=Vea+ Vre=1881 =524 =359 przyfeton =4

Sprawdzenie:
Vea= 18,81 [kN] = Vg x n =524 x 4 = 20,96 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 4 szt.
Plyta szczytowa 2

Wymiary phyty: 2,10 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia netto: P = 5,88 [m?]

Veg = P X Fay =588 x 22775 = 13,39 [kN]
N=Vsg+ Vry = 13,39 = 5,24 = 2,55 prayfeton =3

Sprawdzenie:
Veg= 13,39 [kN] = Vrexn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.
Plyta szczytowa 3

Wymiary phyty: 2,70 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia netto: P = 7,56 [m?]

Vg = P X Foy = 7,56 x 2,2775 = 17,22 [kN]
n'=Veg+ Vg = 17,22 + 5,24 = 3,28 przyjeto n = 4

Sprawdzenie:
Veg= 17,22 [kN] = Vgg x 1 = 5,24 x 4 = 20,96 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 4 szt.
Plyta szczytowa 4

Wymiary phyty: 2,84 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia netto: P = 7,85 [m?]

Vg = P ¥ Foy = 7,85 x 2,2775 = 18,11 [kN]
N'=Veg+ Vag=18,11 = 524 = 345 przyjeto n = 4

Sprawdzenie:
Veg= 1811 [kN] = Vg x n = 5,24 x 4 = 20,96 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 4 szt.
Plyta ostonowa 1

Wymiary phyty: 2,70 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 6,40 [mzl]

Veg = P X Fon =640 x 22775 = 14,58 [kN]
N=Vsy+ Vee=1458 =524 =278 przyfeton =3

Sprawdzenie:
Veg= 14 58 [kN] = Vra x n =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.
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Plyta ostonowa 2, 2°

Wymiary phyty: 2,70 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 6,40 [mi]

Vss = P X Fow = 6,40 x 2,2775 = 14,58 [kN]
"= Veg+ V= 14,58 = 5,24 = 278 przyjeto n = 3

Sprawdzenie:
Veg= 14 58 [kM] = Vrg xn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 3, 3°

Wymiary phyty: 2,31 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 2,30 [m]
Powierzchnia netto: P = 4,63 [m?)]

Veg = P X Fop =463 x 22775 = 10,54 [kN]
M=Veg+ Vey=1054+ 524 =201 przyjeton =13

Sprawdzenie:
Vo= 1054 [kN] = Vg xn =524 x 3=15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 4, 4°

Wymiary phyty: 2,31 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia ckien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 5,31 [m""]

Vg = P ¥ Fay =5,31 x 2,2775 = 12,00 [kN]
n'=Veg+ Vo =12,00+ 524 =231 przyjeto n = 3

Sprawdzenie:
Veg= 1208 [kN] = Vg xn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 5

Wymiary ptyty: 2,60 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P =6,12 [m’-"]

Veg = P X Fon =612 x 2 2775 = 13,94 [kN]
m=Vey+ Vre=1394 = 5,24 = 266 pryjeta n =3

Sprawdzenie:
Veg= 13,94 [kM] = Vraxn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 6

Wymiary phyty: 2,27 [m] x 2,80 [m]

Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 2,30 [m]
Powierzchnia netto: P = 4,52 [m?]

Veg=Px Fouy=452x 22775 =10,28 [KN]
m=Vey+ Vgy=1028 + 5,24 = 1,96 przyjeto n = 2
Sprawdzenie:

Vo= 10,28 [kN] = Vgg x n =524 x 2 = 10,48 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 2 szt.

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto]
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com

17



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY ULICY MALACHOWSKIEGO 27-33

Plyta ostonowa 7

Wymiary phyty: 2,34 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 2,30 [m]
Powierzchnia netto: P =471 [mzl]

Vss = P X Fow =4,71 x 2,2775 = 10,73 [kN]
= Veg+ Ve = 10,73+ 5,24 = 2,05 przyjeto n = 3

Sprawdzenie:
Veg= 10,73 [kN] = Vraxn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 3 szt.
Piyta ostonowa 8

Wymiary phyty: 2,27 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 5,20 [m?]

Veg = P X Foy =531 % 22775 = 11,83 [kN]
M=Veg+ Vey=1183+ 524 =226 preyjeton =3

Sprawdzenie:
Vep= 11,83 [kN] = Vg xn =524 x 3=15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 9

Wymiary phyty: 2,34 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Fowierzchnia netto: P =539 [mzl]

Vsg = P X Fow = 5,39 x 2,2775 = 12,28 [kN]
N'=Veg+ Vag=12,28+ 524 =2 34 przyjeto n = 3

Sprawdzenie:
Veg= 1228 [kN] = Vrgxn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 3 szt.
Plyta ostonowa 10

Wymiary phyty: 5,40 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 2x 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 12,80 [m?]

Veg = P X Fon = 12,80 x 22775 = 20,15 [kN]
Mm=Vey+ Vrr=2915+ 524 =556 pryjeto n = 6

Sprawdzenie:
Veg= 2015 [kN] = Vra x 1 = 5,24 x 6 = 31,44 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 6 szt.
Plyta ostonowa 11

Whymiary phyty: 5,54 [m] x 2,80 [m]

Powierzchnia okien: 2x 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 13,19 [m7]

Vey = Px Fop=1319 x 2 2775 = 30,04 [kN]
M=Vey* Ve =30,04 + 524 =573 prayjeton =6
Sprawdzenie:

Vey= 30,04 [kN] = Vg xn =524 x 6 = 31,44 [kN]

Wymagana ilosé kotew wynosi — 6 szt.
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Plyta ostonowa 12, 12*

Wymiary phyty: 2,72 [m] x 2,80 [m]
Powierzchnia okien: 0,80 [m] x 1,45 [m]
Powierzchnia netto: P = 6,46 [mf]

Veg = P X Fon =646 % 22775 = 14,70 [kN]
N=Veg+ Vre=1470+ 524 =280 przyfeton =13

Sprawdzenie:
Veg= 14 TO [KN] = Vraxn =524 x 3 =15,72 [kN]

Wymagana ilos¢ kotew wynosi — 3 szt.

8. DOBOR DEUGOSCI KOTEW EJOT WSS PLUS
5.1 Przy glebokosci kotwienia 85 [mm]

SCIANY SZCZYTOWE

1. Glebokost osadzania he = 85 [mm]

2. Grubost warstwy termoizolacii hy = 56 [mim]

3. Grubost warstwy oslonowej ho= 60 [mm]

Dlugosc trzpienia: 195 [mm]

Catkowita diugosc Kotwy: 205 [mm]

. ZESTAWIENIE ILOSCI KOTEW EJOT WSS PLUS

dla plyt szczytowych 1 ostonowych

1 2 3 4 5
l.p. phyta ilosc phyt ilosc kotew iloczyn kolumn
Jxd
1 | Plyta szczytowa 1 7 4 28
2 | Plyta szczytowa 2 7 3 21
3 | Plyta szczytowa 3 7 4 28
4 | Plyta szczytowa 4 T 4 28
5 | Phyta ostonowa 1 249 3 a7
G | Phyta ostonowa 2 T 3 21
7 | Plyta ostonowa 2* 13 3 39
g8 | Plyta ostonowa 3 3 3 9
9 | Plyta ostonowa 3° L] 3 18
10 | Piyta ostonowa 4 ] 3 15
11 | Piyta ostonowa 4° 2 3 il
12 | Plyta ostonowa 5 3 3 9
13 | Plyta ostonowa 6 1 2 2
14 | Plyta ostonowa 7 2 3 6
15 | Piyta ostonowa 8 2 3 ]
16 | Phyta ostonowa 9 1 3 3
17 | Pivta ostonowa 10 23 ] 138
18 | Plyta ostonowa 11 3 3] 18
19 | Pivta oslonowa 12 4 3 12
20 | Plyta ostonowa 12% 3 3 ]
R03

Przyjeto 503 szt. kotew EJOT WSS PLUS 195
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7. UWAGI

Biorac pod uwage, Ze przewidziane do kotwienia betonowe prefabrykaty maja kilkadziesiat lat
i dodatkowo nie wiadomo, jakie s3a parametry zastosowanego do ich produkcji betonu, kKotwy
mocuje sie w osi w dolnej czedci phyty. Dzieki takiemu umiejscowieniu kotew wykorzystuje sie
wysokie parametry betonu na sciskanie, nie rozcigga sie piyty a tym samym nie naraza sie jej na
dalszg degradacje. W zwigzku z powyZszym proponowane rozmieszezenie | odlegloscl miedzy
nimi 53 zgodne zardwno z Aprobata Techniczng AT-15-4836/2015 jak i Z Instrukcja ITB nr 374
z 2002 roku. Kotwe EJOT WSS PLUS montuje sie w taki sposdb, by nie wprowadzad w warstwie
fakturowej dodatkowych naprezen w jej najbardzie] wraZliwych migjscach, tzn. nie dociska sig
punktowo powierzehni warstwy fakturowsj. Dzieki temu istnigje moZliwosé montazu kotew EJOT
WSS PLUS réwniez w prefabrykatach zarysowanych.

"Opracowanie jest jedynie pomocs techniczng, nie zwalnia z wykonania odpowsednich obliczen przez uprawnions Jednostes
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Audyt energetycany budynku: Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 3
Zalgcznik nr 1
Ohliczenie wspddczynnikow przenikania ciepda dla przegrod (L)
Grubost A R U
Mr tvp Cpis warstw
m Wi MR Wim™K
1 |Sciany - cegla klinkierowa 0,12 1,05 0,11
Zewnetrzne - Zelbet 0,15 240 0,06
piwnic - tynk cem. - wap 0,02 0,g2 0,02
R+R. 017
0,36 U=27T8
2 |sciany - Zelbet 0,08 240 0,03
Zewnetrzne - weina mineralna z
Zelbatowe uwzglednieniem koroZji
miateriatowe]
0,067*n= 0,058 0,08 0,93
- Zelbet 0,14 240 0,06
R+R. 0,17
1,19 U= 0,84
3 [sciany - cegla klinkierowa 0,12 1,05 0,11
Zewnetrzne - weina mineralna z
murcwane uwzglednieniem koroji
materiahowej
0,067*n= 0,051 0,06 0,85
- Zelbet 0,14 240 0,06
R+R. 0,17
1,19 U= 0,564
4 |sciany - cegla klinkierowa 0,12 1,05 0,11
Zewnetrzne - weina mineralna z
murowane uwzglednieniem korozji
klatek miateriatowe]
schodowych 0,067*n= 0,051 0,06 0,85
- Zelbet 0,14 240 0,06
R+R. 017
1,19 U=0,84
5 |stropodach - papa 0,005 warstw
wentylowany |- warstwa betonu 0,02 powyZe]
- phyty korytkowe 0,05 powietrza
- powistrze hér=20cm nie uwzol sie
- weina mineralna z
uwzglednieniem koroji
materiatowe] 0,08 0,07 1,14
- phyta Zelbetowa 0,18 240 0,07
- tynk cem. - wap. 0,02 0,82 0,02
R+R. 0,14
1,37 U=0,73
6 |strop - warshwa wykonczeniowa 0,002 0,20 0,01
nad - beton zwykly 0,03 1,00 0,03
przejsciem - ptyta pilsniowa 0,03 0,06 0,50
- phyta Zelbetowa 0,16 240 0,07
- styropian pierwotny 0,06 0,06 1,00
- tynk cem. - wap. 0,02 0,82 0,02
R+R, 021
1,84 U= 0,54
T |strop - warstwa wykonczeniowa 0,002 0,20 0,01
nad - warstwa betonu 0,03 1,00 0,03
piwmica - phyta pilsniowa 0,04 0,06 0,67
- phyta stropowa 0,16 240 0,07
- tynk cem_-wap. 0,02 0,52 0,02
R+R. 0,34
1,14 U= 0,568
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Audyt energetyczny budynku: Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 32

Zalgcznik nr 2

Dkresienie srednisf sezonowe] sprawnoscl cafkowite] systemy grewcZego w stanie istnisigcym.

1. Srednia sezonowa sprawnosc wytwarzania

Nug= 0,93 Wezet cleplowniczy kompaktowy bez cbudowy, o mocy nominalngj powyZej
100 do 300 kW

2. Srednia sezonowa sprawnosé przesytu
M= 0,90 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrodia ciepta usytuowanego w

ogrzewanym budynku, z Zaizolowanymi przewodami, armaturg 1| urzadzeniami,
ktdre =3 zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych

3. Srednia sezonowa sprawnosé regulacii | wykorzystania

Mese= OB77

Meee= Mue + 0,03 * X - 0,03
qdzie:
Nk - obliczeniowa srednia sezonowa sprawncst regulaci | wykorzystania

¥ - stosunek sumy mocy cieplngj grzejnikow usytuowanych przy Scianach zewnstrznych do
sumy mocy cieplngj wazystkich grzejnikow w systemie cgrzewczym (stosunek liczony dla
grzejnikow prytowych oraz czionowych; w pozostatych przypadkach przyjmuje sig, Ze X
réneme jest 1,00)

Myt = 0,88 Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub phytowymi w przypadku
regulacji centralnej | miejscowe] z zaworami termostatycznymi o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnogci P-2E.

X= 0909 =00

Q,= 161274 moc ciepina grzejnikdow usytuowanych przy Scianach zewnstrznych (W)

Q= 177 463 moc cieplna wszysthich grzejnikow w systemie ogrzewczym (W)

4. Srednia sezonowa sprawnosc akumulacji
Mw.c= 1,00 System ocgr=ewczy bez zhiomika buforowego
5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 1,00
6. Przerwa na ogrzewanie w ciagu doby
w,= 095

7. Obliczenie sredniej sezonowej sprawnosci catkowitej systemu grzewczego:

MNop g™ angim:u‘nH:e*Mm
Ng=|0,734
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Audyt energetyczny budynku: Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 33
Zalgcznik nr 3
Fapotrzebowania na ciepfo dia przygotowania ciepdei wody uZythowej
Wartosci dia Wartosci dia
Charakterystyka systemu Jednostka budynku - stan budynku - stan po
isiniejacy termomodemizacji
1 2 3 4
cieplo wiasciwe wody ¢, ki kg*K 419 419
gestost wody p, kg/im?® 1000 1000
jednostkowes dobowe zapolrzebowanie na ciepla wode .
mnw& "*'r-M dm’."{ml*dzlm 1 .B 1 .6
powierzchnia pomieszczen o regulowans] temperaturze 2
powietrza (powierzchnia ogrzewana) A, m 2174,2 21742
obliczeniowa temperatura cieple) wody uzyikowej 8, o 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem G, o 10 10
wapdtczymnik korekcyjny ze wzgledu na prasnvy w 09 0.9
uzytkowaniu cieplej wody ufytkowe] kg B : :
liczba dni w roku dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie na ensngie uZytkows
Qe =V AT 0, (BB *hi /3600 KWhirok 59 852 59 852
grednie godzinowe zapotrzebowanie oW Vises mih 0,193 0,193
rapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Quy Gdim? 0,296 0,296
srednia moc cieping g, =V "0, 278= kW 28,0 28,0
srednia roczna sprawnost wytwarzania ciepla ny, - 0,91 0,91
grednia roczna sprawnosé przesyiu ciepla Ny - - 0,70 0,70
srednia roczna sprawnosé akumulacii ciepta Ny . - 1,00 1,00
grednia roczna sprawnost wykorzystania ciepta n,, . - 1,00 1,00
energia uzytkowa GJirok 2155 2155
energia koncowa Gdirok 3383 3383

Dla omawiansgo budynku preyjeto wspdtczynniki sprawnosci zgodnie z poniZzszymi zaloZeniami:

& Mwg |Wezel cieplny kompakiowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepla woda) powy®ej 100kW

g: Nwa |Centralne preygotowanie ciephej wody, instalacje z obiegami cyrhulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy.
E piony instalacyjne izolowane, przewody rozprowadzajgce izolowane

5 Mys |Bezzasobnika

“ Nwe |Prayimuje sie1.0

H Mwy |WWeaet cieplny kompakiowy bez cbudowy (ogrzewanie i ciepla woda) powyae] 100kW

E Mwe [Cenfralne preygotowanie ciephs] wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy,
2 piony instalacyjne izolowane, przewody rozprowadzajace izolowane

5 Nws |Bezzasobnika

i Nwe |Preyimuje sie1,0
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Audyt energetyczny budynku: Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 34

Zatgcznik nr 4

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

STAM ISTHIEJACY:

Lp. Pomieszczenia Liczha pomieszczen Morma, m*'h Strumieﬁ.pcrwietria
wentylacyjnego, m~'h
1 2 3 4 5

1 |Kuchnie 29 70 2030
2 |tazienki 29 50 1450
3 |Oddzielne WC 14 30 420
Razem mieszkania Ja0a
Usbugi 1 wym/h 370
Klatki schodowe T30
Ogotem W= 5000

STAN PO MODERNIZACJI:

Po wymianie okien w czesciach wepdlnych strumien powietrza wentylacyjnego
Zmniejazy sie do 720 m*/h (1 wym/h).

. . . ; . . Strumien powietrza
Lp. Pomieszczenia Liczba pomieszczen Morma, m™'h . 3
wentylacyjnego, m''h
1 2 3 Ll 5
1 |Kuchnie 29 70 2030
2 |tazienki 29 50 1450
3 [Oddzielne WC 14 30 420
Razem mieszkania 3900
Uskugi 1 wym/h 370
Klatki schodowe 1 wymi/h 720
Ogotem W= 4990
Kubatura wentylowana budynku 5780 m?
stan ist. po modemizacii
Wapdlczynniki korskcyjne Gy 1,3 1.0
okien w czesciach wspdlnych Cw 1,0 1.0
Crm 1,5 1.0
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Audyt energetyczny budynku: Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 35

Zatgcznik nr 5

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania cieplda | mocy na ogrzewanie
wykonane (Wzy pomocy programu OZC

Zapotrzebowanie
Wariant
ciepta Gy, GJ/a mocy cieplnej, kKW

1 656,1 857
2 6603 86,4
3 676,6 91,1
4 6819 91,8
5 688,2 927
6 971.,0 1238

stan istniejacy 10834 1363
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% cniz 20 kwiemiz 2006 roku
o
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/45/P/2000

DECYZJA . -

o nadaniu uprawniefl budowlanych

Na podsawic art. i2 ust @ pkr I, 5§ 6, art 13 ust ] pic ], a 14 use | pke 1 i ust 3 pic 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. Nr 85, poz. 414 z poznigiszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust ! rogporcadzenia Minisma Cospodarki Przzswzeane] _i Budownictwa
z dniz 30 erucnia 1994 r. w sprawie samod=ieinych funkeji technicziych w budownicwie (Dz. U Nr &,

poz 38) stwierdza sig, 2=

Pan Piotr JASINIAK

magister inZzynier architekt

syn Zbigniewa i Marii

urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

z23l egzamin przed Komisja Egzaminacyjny, wzwizku zcZym nadaje Panu uprawnicnia bucowlane
do projeiiowaniz bez ograniczed wspegjainasci architekronicznej.

Pan Piotr Jasimiak

Jest uumwmcny do:
projektowaniz i sprawd=3nia projekréw budowlanych w specjalnodci ob;;!ej tvmi uprawnieniami,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sporzdzania projekidw zagospodarowania dzialki Jub terenu, -

sprawowaniz kontroii rechnicznej urzymania obiekiow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.
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IZBA ARCHITEKTOW

ELAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budewnictwie
w specialnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /45/P/ 2000,

jest wpisany na liste cztonkiw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0294.

Crbonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2016 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-9BD7-B591-A79D-9CFC

Daine zawarte w niniejszym Eadwisdcheniu maina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwiske internetowym [2by Architektdw: www,izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwa Okregowa [zba Architektow RP.
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M~ WIELKOPOLSKA
L, OKREGOWA

LI""- \ _;: IZBA

= “2F  INZYNIEROW

T = BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

=

WOLB-OKE-KP-0054-452005 Poznan, dnda 22 crerwea 20051,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 nst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekitdiw,
indynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pédn, 7m.) i art.13 usc1 phet 1, art. 14
ust.1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 7
pdén. zin.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Praestrzenne) i Budownictwa z dnia 30 gradnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén.
L)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Dariusz Smigielski
magister indynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1977 r. w Shupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0039/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Okregowey Komusji Kwalifikacying Wielkopolskiej Okrggowej Lzhy
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z
dnia 14 lutego 2005 r, protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo
egzaminu, uchwaly Nr 1/50/05z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Dariusz Smigielski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specialnoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Poucsenie
1. Podstavg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestra
Glﬁ\mﬂgﬂ hrspckmaNaﬂzﬂru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkdw wiadciwe tzby samorzadn zawodowego,
2.0d niniejerej decyzji shzy odwolanie do Kmjowej Komisii Kwalifikacyinej Polskisj Izby Inkynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrepowe] Ehy Inzynierdw Pudownictwa w Pornanin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
~% . ; o
Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanshki: ...

’ F
Czlonck Komisji - mgr inz. Marian Karcz: ........./. .o,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawhiekis .. ..........oovron
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust.2 rozp.

MGPiB, Pan Dariusz Smigielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zw:aczku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30

grudnia 1994 1. w sprawie samudmclnych ﬁmkc:_;: technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

1) drég wewngtrznych,
b) drog dqazdnw}rch (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

£) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie

lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

)

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowy ch mostow, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukeji,
h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

)

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gomicze).

PRZEWODNICZACY
Dkregowej Komisji Km‘-lﬁllﬁl}ac]qnaj
pul Wmthrlntmml Budownictwa

mgr mf: Jan Lgm'aﬁ,g”

Otrzymuja;

1.Pan Dariusz Smigielski
62-404 Cigzen ul. Wolnodci 60

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzor
Budowlanego

4.a/a

Probud Studio Pi Hubert Rybkowski [ adres do korespondencii: ul. Narutowicza 10, 62-600Koto] 29
tel. 693 429 479 email: hp.projekty@gmail.com
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PLAN SYTUACYJNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W POZNANIU PRZY ULICY MALACHOWSKIEGO 27-33

ADRES BUDOWY: NR DZIALKI:
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ELEWACJA ZACHODNIA

Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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AUTOR PROJEKTU: PODPIS
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ELEWACJA POLUDNIOWA 02

Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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ELEWACJA WSCHODNIA

Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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ELEWACJA POLNOCNA 01

Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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ELEWACJA POLNOCNA 02

Farba silikonowa Dryvit Silstar Pro w kolorze Sand (473)
(tynk mineralny Dryvit Drytex Sandpebble baranek 1,6mm)
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System Drysulation

WZMOCNIENIE
STANDARDOWE

WZMOCNIENIE
DODATKOWE

— . APROBOWANE PODLOZE

s

MASA KLEJACA DRYVIT

N
'..'=‘ /_
WARSTWA BAZOWA

APROBOWANY STYROPIAN

7 DRWIT

SIATKA WZMACNIAJACA

NN

:--'l'-.‘ |~ STANDARD

WARSTWA BAZOWA
.| 7 DRwiT
Z TYNK DRYVIT MALOWANY
/_ FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

X

AMMRL WRRRLY
Benuniuny

LISTWA COKOLOWA

APROBOWANE PODLOZE

MASA KLEJACA DRYVIT

e /_
W 8 i

APROBOWANY STYROPIAN

WARSTWA BAZOWA
DRYVIT

SIATKA WZMACNIAJACA

PANZER

DRYVIT

SIATKA WZMACNIAJACA

STANDARD

WARSTWA BAZOWA
DRYVIT

-
-

1

.: /_ WARSTWA BAZOWA
-
-

R TYNK DRYVIT MALOWANY
;| ~~ FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

| \ LISTWA COKOLOWA

Drysulation

| Ds.02.02.4801

UWAGI:

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski

byta wzmocniona za

pomocq siatki Panzer,

a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

Projektant jest calkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Okno z PVC - osadzenie podokiennika

-

AVAVAWAY

[/

VN

A\

\

40

D>80 MM

STOLARKA Z PCV

MOCOWANIE BURTY PIONOWEJ PODOKIENNIKA
DO PODPROGU NA WKRETY SAMOWIERCACE
OCYNKOWANE 2,5x39 MM CO 15 CM,

NA CIENKIEJ PODKITOWCE (USZCZELNIACZ
POLIURETANOWY LUB SILIKONOWY)

PODOKIENNIK Z BLACHY OCYNKOWANEJ

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY LUB
SILIKONOWY

30

i

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA MIN. 50 MM
POD OCIEPLENIE

WSPORNIK POSREDNIEGO

MOCOWANIA PODOKIENNIKA

Z & 1,5x40 MM OCYNK CO 600 MM
(STOSOWAC PRZY OTWORACH
OKIENNYCH SZER. PONAD 800 MM)

SRUBY ROZPREZNE
APROBOWANE PODYOZE
MASA KLEJACA DRYVIT
APROBOWANY STYROPIAN

WARSTWA BAZOWA DRYVIT
Z SIATKA WZMACNIAJACA

TYNK DRYVIT MALOWANY
FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

Drysulation

| Ds.02.02.4803

UWAGI:

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer,
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

Projektant jest
techniczny oraz
materiatéw
z  lokalnymi
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do

uzyto
zgodne

Dryvit nie
w poszczegblnych
powyzsze detale mogq ulega¢
firmq

sie z

catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
projektowania.
zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
zmianom. Prosimy skontaktowa¢
upewni¢ sig, ze posiadajq Panstwo

ponosi

Dryvit i

najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Zakonczenie przy wnece okiennegj

T - — /\14 - - — .
R e ! TYNK DRYVIT MALOWANY
RV e . a | FARBA ELEWACYJNA DRYVIT
v a R = i
< . ' A . -9 '<. ) .<: |;
‘ . = e A gl WARSTWA BAZOWA DRYVIT
et e T e .-;,./ Z SIATKA WZMACNIAJACA
< a4 ql P I - q A 'élll‘ :‘
4. e g e ¥
e T R L , i MASA KLEJACA DRYVIT
} L : R a a4 o I /
4 a0 v . O |
S N R W APROBOWANY STYROPIAN
L PR o’ : /
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PROFIL NAROZNY

] / Z SIATKA

RAMA OKIENNA

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA MIN. 50 MM
POD OCIEPLENIE

FARBA LUB PREPARAT
KORYGUJACO—ODCINAJACY
W KOLORZE TYNKU

APROBOWANE USZCZELNIENIE
ROZPREZNA TASMA USZCZELNIAJACA
(ZOBACZ UWAGE 2)

Drysulation | Ds.02.02.4804
UWAGI: Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
oraz we wszystkich miejscach narazonych na uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer, konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji. w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
2.Do uszczelnienia pomiedzy ramq okna i powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
styropianem zamiast tasmy rozprgznej mozna sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
uzy¢ plastikowej Iistwy przyokiennej DryV|t nanowszq wersje,

przyklejanej do ramy okna.

Data wydania 07/2007
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Ocieplenie attyki |

WKRETY SAMOWIERCACE OCYNK. Z PODKLADKA GUMOWA
OBROBKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUB. 0,55 MM

PRZEKLADKA Z PASKA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKCLADOWEJ

— PASKI BLACHY OCYNKOWANEJ GRUB.1,5 MM SZER. 100 MM
W ROZSTAWIE CO 450 MM KOTWIONE DO SCIANY ATTYKI

— PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA

Pamumiay
p Y

30 MM

40 MM

Pauuun i
OOy

. \ KOLEK SZYBKIEGO MONTAZU,
Ti4 LEB KOLKA WCISNIETY W
* PRZEKLADKE Z PAPY
I

“a TYNK DRYVIT MALOWANY

4 .

/_ FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

I
WARSTWA BAZOWA DRYVIT

/ Z SIATKA WZMACNIAJA(|3A

‘<

e APROBOWANY STYROPIAN
Coa MASA KLEJACA DRYVIT

4 SCIANA ATTYKI

e “a 5
< 4 '

D >» 80 MM

Drysulation

| Ds.02.02.4806

UWAGI:

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru

Projektant jest calkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym

oraz we wszystkich miejscach narazonych na uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢

uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
pomocq siatki Panzer,
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc Dryvit nie ponosi
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji. w

byta wzmocniona za

zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Naroznik - listwa narozna

TYNK DRYVIT MALOWANY
FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

WARSTWA BAZOWA DRYVIT
Z SIATKA WZMACNIAJACA

APROBOWANY STYROPIAN

MASA KLEJACA DRYVIT

APROBOWANE PODtOZE

| S W gy g ———

PROFIL NAROZNY Z SIATKA

Drysulation

| Ds.02.02.4807

UWAGI:

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer,
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

2.Alternatywnie do rozwigzania pokazanego na
detalu DS 01.2.12 mozna stosowa¢  listwy
narozne z siatkq aprobowane przez Dryvit.
Siatka wzmacniajqca musi nachodzi¢ na
catq dtug. siatki wzmacniajqcej listwy naroznej

3.Profil narozny powinien by¢ zatopiony w masie
klejqcej Dryvit natozonej wczesniej na plyte
styropianowgq.

Projektant jest calkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Dylatacje - profile dylatacyjne

DYLATACJA W PYASZCZYZNIE SCIANY

R G

USZCZELNIENIE DYLATACJI
e /_ PROFIL DYLATACYJNY

APROBOWANE PODLOZE
MASA KLEJACA DRYVIT
APROBOWANY STYROPIAN
WARSTWA BAZOWA

A\

\ DRYVIT
1‘.
TYNK DRYVIT MALOWANY
/_ FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

MIN. 20 MM

DYLATACJA W NAROZNIKU

USZCZELNIENIE DYLATACJI

Siatka = wzmacniajqca  warstwy bazowej powinna
nachodzi¢ na siatke profili ~dylatacyjnych do
samych krawedzi dylatacji.
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Drysulation I DS.02.02.4808
UWAGI: Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
oraz we wszystkich miejscach narazonych na uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer, konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji. w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
2.Profile dylatacyjne nalezy “zatopi¢ w ~masie powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
klejgcej natozonej wczesniej na styropian. sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo

najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Zamocowanie systemu do stabego podtoza

SZKIELET DREWNIANY LUB

METALOWY
TYNK DRYVIT MALOWANY

/\I

FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

WARSTWA BAZOWA DRYVIT
Z SIATKA WZMACNIAJACA

APROBOWANY STYROPIAN
SIATKA METALOWA

MASA KLEJACA DRYVIT
KOTWA

SZKIELET

= —— e —— = — ——

CEGLA LUB BETON

TYNK DRYVIT MALOWANY

FARBA ELEWACYJNA DRYVIT

WARSTWA BAZOWA DRYVIT
Z SIATKA WZMACNIAJACA

APROBOWANY STYROPIAN
SIATKA METALOWA
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Drysulation I DS.02.02.4809
UWAGI: Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
oraz we wszystkich miejscach narazonych na uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer, konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji. w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo

najnowszq wersje.

Data wydania 07/2007
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Otwory w scianie

KRAWEDZIE PLYT

/_ NIE POKRYWAJA SIE

Z KRAWEDZIAMI OTWOROW

\

PLYTY STYROPIANOWE

\

Y%

ZAWINAC SIATKE WZMACNIAJACA
ZA PLYTY STYROPIANOWE

SIATKA WZMACNIAJACA
240 MM X 300 MM

Drysulation | Ds.02.02.4811
UWAGI: Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
oraz we wszystkich miejscach narazonych na uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq by¢
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer, konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania.
a nastepnie Standard. Usytuowanie tych miejsc Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji. w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
2.P?1/ty styropianowe umiesci¢ w taki sposdéb aby powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowa¢
ich = krawedzie nie pokrywaly sie z krawedziami sie z firmq Dryvit i upewni¢ sig, 2ze posiadajq Panstwo
otwordw. najnowszq wersje.
3.W narozniku otworu zatopi¢ po przekgtnej

rostokqt z siatki wzmacniajqcej o wymiarach

40x300 mm.

Data wydania 07/2007



Ptyta szczytowa 1 Ptyta szczytowa 2
2,95 x 2,80 m 2,10x 2,80 m

725 500 ,500 ,500 , 725 550 ,500 ,500 , 550

o
o

Ptyta szczytowa 3 Ptyta szczytowa 4
2,70 x 2,80 m 2,84 x 2,80 m

600 , 500 , 500 , 500 , 600 670 500 ,500 ,500 , 670

o
o

Catkowitg odpowiedzialno$¢ za projekt i dokumentacje techniczng,
w ktérym zastosowano produkty EJOT, ponosi Projektant.

EJOT zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany prezentowanego rozwigzania.

nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Poznan, ul. Matachowskiego 27-33 EJW

nazwa rysunku:

Dodatkowe kotwienie warstwy fakturowej z ptyta konstrukcyjna
§cian szczytowych - rozmieszczenie kotew EJOT WSS PLUS

EJOT Polska
Sp. z0.0. Sp. k.

23.08.2016r. 1 1:50 ul. Jezowska 9
42-793 Ciasna

data opracowania: numer rysunku: skala rysunku:

sporzadzit:

Dziat Techniczny EJOT Polska




Ptyta ostonowa 1

2,70x 2,80 m
o
o
o)
o
Tp]
<
850 500 ,500 , 850
gt 2
o [o0)
o
950 AL 800 AL 950
2700
Ptyta ostonowa 4
2,31 x2,80m
—x
o
o
Te]
B
IS
o)
(aV]
610 500 ,500 , 700
S 3
o [o0)
o
\ A<
810 |, 800 | 700
A A
2310

2800

Ptyta ostonowa 2

2,70x 2,80 m
o
o
n
o
Tp]
<r
850 500 ,500 , 850
gt 2
o [e0]
o
1200 /L 800 J, 700
2700
Ptyta ostonowa 4*
2,31 x2,80 m
AN
()
o
Te]
B
SIS
o)
Al
700 500 500 , 610
3
o [o0)
o
\ N
700 |, 800 | 810
A A
2310

Ptyta ostonowa 2*

Ptyta ostonowa 3

Ptyta ostonowa 3*

2,70x2,80m 2,31 x2,80m 2,31 x2,80m
A< AN 4< A<
o o o
o o o
0 o) Te)
o
o Q o o o
2 - 8 ® ®
Y Y gl « gl «
S a S &
(4p] [9p]
850 500 ,500 , 850 410 | “x°400 50,350 50,350 400 | x°410
o
o Y o ! 1 3
o o g
A< RN 4< A<
700 J, 800 /L 1200 810 800 /L 700 700 J, 800 810
2700 2310 2310
Ptyta ostonowa 5 Ptyta ostonowa 6 Ptyta ostonowa 7
2,60 x2,80m 2,27 x2,80m 2,34 x 2,80 m
—x —x —x
o o o
o o o
Te] 0o o
—x —X
B
g : 2
o 8 Y 8 Y
o™ o (ep]
Al o (aV]
[ap]
800 500 ,500 . 800 390 380 50,350 420 | 9420 50,350
1 3 1 > 1
o o o o
o o o
—X —< —<
1200 /L 800 ,P 600 770 800 700 840 800 700
2600 2270 2340

Catkowitg odpowiedzialno$¢ za projekt i dokumentacje techniczna,
w ktoérym zastosowano produkty EJOT, ponosi Projektant.

EJOT zastrzega sobie mozliwo$é zmiany prezentowanego rozwigzania.

nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Poznan, ul. Matachowskiego 27-33

nazwa rysunku:

Dodatkowe kotwienie warstwy fakturowej z ptyta konstrukcyjna
$cian ostonowych - rozmieszczenie kotew EJOT WSS PLUS

data opracowania:

23.08.2016r.

numer rysunku:

2 1:50

skala rysunku:

sporzadzit:

Dziat Techniczny EJOT Polska

EJOT

EJOT Polska
Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jezowska 9
42-793 Ciasna




Ptyta ostonowa 8

Ptyta ostonowa 9
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Catkowitg odpowiedzialno$¢ za projekt i dokumentacje techniczna,
w ktoérym zastosowano produkty EJOT, ponosi Projektant.

EJOT zastrzega sobie mozliwo$é zmiany prezentowanego rozwigzania.

2800

nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Poznan, ul. Matachowskiego 27-33

nazwa rysunku:

Dodatkowe kotwienie warstwy fakturowej z ptyta konstrukcyjna
$cian ostonowych - rozmieszczenie kotew EJOT WSS PLUS

data opracowania:

23.08.2016r.

numer rysunku:

3

skala rysunku:

1:50

sporzadzit:

Dziat Techniczny EJOT Polska

EJOT

EJOT Polska
Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jezowska 9
42-793 Ciasna




