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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACHY

1.1 Remont pokrycia dachów
1.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.
1.1

wycena indywi-
dualna

Demontaż anten dachowych i przewodów antenowych kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

wycena indywi-
dualna

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie haków i rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4,00+4,00+1,50+5,70+24,90+2,00 m 42,100
RAZEM 42,100

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

Filipińska
10,10+9,40 m 19,500
el pn
13,30 m 13,300
el pd
10,00 m 10,000

RAZEM 42,800
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

murki attyk pokrycia
[2,95+2,50]*0,40+1,70*0,50+6,00*0,90+20,00*0,55+8,90*0,50+4,70*0,45+3,30*0,45 m2 27,480
murki attyk przy dachu płaskim
[0,50+0,50]*0,60+0,80*0,46+11,90*0,45+0,30*0,15*4 m2 6,503
styk murka attyki z połacią dachu
[2,95+2,50]*0,40+1,70*0,40+6,00*0,40+20,00*0,40+8,90*0,40+4,70*0,40+3,30*0,40*2 m2 21,340
połączenie dachu płaskiego z dachówką
[12,30+12,20+5,50+3,90]*0,45 m2 15,255
obróbki kominów na dachach bitumicznych do wykonania z papy wg odrębnej pozycji przed-
miarowej
obróbki kominów tylko połacie dachówkowe
[0,40*2+0,45*1]*0,50*1 m2 0,625
[1,25*2+0,65*1]*0,50*1 m2 1,575
[0,94*2+0,42*2]*0,50*1 m2 1,360
[0,52*2+0,78*2]*0,50*1 m2 1,300
kosze i spływy
8,50*1,00*2+1,20*3,30+0,50*1,50*0,40+4,20*1,00*2 m2 29,660
obróbki wykuszy
4,00*4 m2 16,000
blenda okna z blachy
1,20*1,50*1 m2 1,800
pas podrynnowy
26,40*0,40 m2 10,560
obróbka niewymienianego wyłazu na dachu płaskim
0,60*0,40*4 m2 0,960

RAZEM 134,418
6

d.1.
1.1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - okna wykusza szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

12,40*4,45+10,60*3,20+[1,65+1,30]*2,20+2,25*3,35+10,15*3,60+10,15*4,45 m2 184,835
RAZEM 184,835

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0430-04
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

10
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy i okna dachowe - demontaż
R*0,5;  M*0

szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.
1.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

12,30*4,50+10,20*1,70+6,00+1,30*1,20 m2 80,250
RAZEM 80,250
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12

d.1.
1.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 80,250
RAZEM 80,250

13
d.1.
1.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto 50% powierzchni
do oceny po wykonaniu rozbiórki pokrycia

m2

poz.11*50% m2 40,125
RAZEM 40,125

14
d.1.
1.1

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solo-
wymi

m2

poz.11 m2 80,250
RAZEM 80,250

15
d.1.
1.1

KNR 4-01
1301-03
analogia

Podwyższenie balustrad do h=110cm
M*1,5

m

1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400

16
d.1.
1.1

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze jasnoszarym RAL 7032
R*2

m2

1,70*1,10*2 m2 3,740
RAZEM 3,740

1.1.2 Kominy przemurowanie 
17

d.1.
1.2

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.
1.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pod połacią dachu - cegła zwykła m3

1,86*0,48*1,70*1 m3 1,518
0,40*0,70*1,20*1 m3 0,336
1,28*0,40*1,80*1 m3 0,922
1,52*0,54*1,15*1 m3 0,944
[0,58*1,55-0,20*1,05]*3,40 m3 2,343
0,90*0,38*1,80 m3 0,616
0,78*0,52*1,15 m3 0,466

RAZEM 7,145
19

d.1.
1.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach m2

[1,86*2+0,48*2]*1,70*1 m2 7,956
[0,40*2+0,70*2]*1,20*1 m2 2,640
[1,28*2+0,40*2]*1,80*1 m2 6,048
[1,52*2+0,54*2]*1,15*1 m2 4,738
[0,58*2+1,55*2]*3,40 m2 14,484
[0,90*2+0,38*2]*1,80 m2 4,608
[0,78*2+0,52*2]*1,15 m2 2,990

RAZEM 43,464
20

d.1.
1.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,96*0,58*1 m2 1,137
0,50*0,80*1 m2 0,400
1,38*0,50*1 m2 0,690
1,62*0,64*1 m2 1,037
0,68*1,65*1 m2 1,122
1,00*0,48*1 m2 0,480
0,88*0,62*1 m2 0,546

RAZEM 5,412
1.1.3 Oczyszczenie i impregnacja wi ęźby

21
d.1.
1.3

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
grzybiania do 2 m2

Uwaga! Elementy drewniane więźby nienadające się do użytku, należy wymienić na nowe
zachowując ich parametry - na etapie inwentaryzacji nie stwierdzono elementów przezna-
czonych do wymiany , ne etapie realizacji sprawdzić ponownie a razie stwierdzenia elemen-
tów do wymiany zgłosić do decyzji inspektora nadzoru

m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

22
d.1.
1.3

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja przed ogniem, owadami i grzybami np. środkiem Fobos - 4 kons-
trukcji drewnianej metodą smariwania lub opryskiwania ciągłego do naniesienia wymaganej
ilości impregnatu zgodnie z normą zużycia

m2

poz.21 m2 184,835
RAZEM 184,835

1.1.4 Dach ceramiczny pokrycie
23

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe ocieplone fabrycznie wykończone o wym. ~ 40*55 cm z kołnierzem szt

2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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24

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe ocieplone fabrycznie wykończone o wym. ~ 80*80 cm z kołnierzem szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierz-
chni do 1.0 m2

m2

0,80*0,80*1 m2 0,640
RAZEM 0,640

26
d.1.
1.4

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - ułożenie na krokwiach mem-
brany dachowej Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)]

m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

27
d.1.
1.4

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - impregnacja, przycięcie i przy-
bicie kontrłat i łat

m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

28
d.1.
1.4

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką ryflowaną angobowa-
ną w koronkę podwójnie

m2

poz.7 m2 184,835
RAZEM 184,835

29
d.1.
1.4

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory metr

2,30+11,80+1,90 metr 16,000
RAZEM 16,000

30
d.1.
1.4

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - montaż gąsiorów z przymoco-
waniem wkrętami do deski kalenicowej

m

poz.29 m 16,000
RAZEM 16,000

31
d.1.
1.4

KNR AT-09
0701-04

Dachówki specjalne - gąsior początkowy szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
1.4

KNR AT-09
0701-04

Dachówki specjalne - trójnik gąsiora szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.
1.4

KNR AT-09
0701-04

Dachówki specjalne - dachówka szczytowa szt.

2,3*6*3 szt. 41,400
<korekta>0,6 szt. 0,600

RAZEM 42,000
34

d.1.
1.4

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - dachówka wentylacyjna szt

15,00 szt 15,000
RAZEM 15,000

35
d.1.
1.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy metr

1,40+0,65+1,40+0,65+0,60+3,10+1,00+0,80+1,00+1,80+3,85+1,45+0,80+4,90 metr 23,400
RAZEM 23,400

36
d.1.
1.4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł.100cm
R*2;  S*2

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1.
1.4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł.150cm
R*2;  S*2

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.
1.4

KNR 2-02
1219-04

Klamry włazowe typowe szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

39
d.1.
1.4

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

3,50 m 3,500
RAZEM 3,500

40
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1036-09

Podbitka - malowanie dwukrotne drewnochronem m2

[1,50+5,65]*0,80 m2 5,720
RAZEM 5,720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.5 Dachy pokrycie bitumiczne

41
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe ocieplone fabrycznie wykończone o wym. ~ 80*80 cm z kołnierzem szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe system NRO
Uwaga: przed ułożeniem papy zamocować pasek z papy PV/64 osłaniający deski przy
zgrzewaniu.
papa termozgrz. pod. Matizol PYE G200 S4
papa termozgrz. naw. Matizol Delta SBS PYE PV250 S52
R*2

m2

poz.21 m2 184,835
RAZEM 184,835

43
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
papa termozgrz. naw. Matizol Delta SBS PYE PV250 S52

m2

poz.21*20% m2 36,967
RAZEM 36,967

1.1.6 Obróbki blacharskie
44

d.1.
1.6

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku m

poz.3 m 42,100
RAZEM 42,100

45
d.1.
1.6

KNR 2-02
0509-09
analogia

Sztucery przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

46
d.1.
1.6

KNR 2-02
0509-09
analogia

Kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1.
1.6

KNR 2-02
0511-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60mm m

poz.4 m 42,800
RAZEM 42,800

48
d.1.
1.6

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

poz.5 m2 134,418
RAZEM 134,418

1.1.7 Wywóz odpadów
49

d.1.
1.7

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.50 m3 18,484
RAZEM 18,484

50
d.1.
1.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.7*0,10 m3 18,484
RAZEM 18,484

1.2 Ocieplenie stropu pod strychem
1.2.1 Rozbiórki

51
d.1.
2.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

22,00+18,80 m2 40,800
RAZEM 40,800

52
d.1.
2.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.51 m2 40,800
RAZEM 40,800

53
d.1.
2.1

KNR 9-23
0101-01
analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację - powierzchnie gładkie m2

poz.51 m2 40,800
RAZEM 40,800

1.2.2 Wywóz odpadów
54

d.1.
2.2

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.51*0,15 m3 6,120
RAZEM 6,120

55
d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.18 m3 7,145
poz.51*0,15 m3 6,120

RAZEM 13,265
1.2.3 Wykonanie izolacji termicznej z odtworzeniem podłog i
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56

d.1.
2.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.51 m2 40,800
RAZEM 40,800

57
d.1.
2.3

KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.18cm układanymi
między legarami ułożonymi na stropie
płyty z wełny mineralnej gr.18cm np. Ursa DF35 Gold

m2

22,00+18,80 m2 40,800
RAZEM 40,800

58
d.1.
2.3

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB gr.12mm dwie warstwy
R*2;  M*2;  S*2

m2

poz.51 m2 40,800
RAZEM 40,800

2 STOLARKA 
2.1 Rozbiórki
59

d.2.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 z utylizacją m2

<D1>1,15*2,15 m2 2,473
<D2>1,30*2,03 m2 2,639
<D3>1,05*2,15 m2 2,258

RAZEM 7,370
60

d.2.1
KNR 4-01
0354-03
analogia

Demontaż okien przeznaczonych do wymiany o powierzchni do 1 m2 z utylizacją szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.2 Stolarka drzwiowa
61

d.2.2
KNR 0-19
1023-12
analogia

Wykonanie i montaż drzwi D1 z obróbką obsadzenia:
- konstrukcja drewno mahoniowe MERANTI klejone warstwowo
- skrzydło ocieplone pianką termoizolacyjną
- powłoka malarska - lakier np. Sigma lub Remmers
- 4 zawiasy, blokady antywyważeniowe
- próg aluminiowy (max wys. 20mm)
- drzwi wyposażyć w elektromagnes (na potrzeby domofonu), samozamykacz, ponadto na-
leży wykonać naświetle półokrągłe w istniejącym otworze (obecnie zabudowane), szklenie
szybą bezpieczną

m2

1,15*2,15+0,50 m2 2,973
RAZEM 2,973

62
d.2.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Wykonanie i montaż drzwi D2 z obróbką obsadzenia:
- konstrukcja drewno mahoniowe MERANTI klejone warstwowo
- skrzydło ocieplone pianką termoizolacyjną
- powłoka malarska - lakier np. Sigma lub Remmers
- 4 zawiasy, blokady antywyważeniowe
- próg aluminiowy (max wys. 20mm)
- drzwi jednoksrzydłowe

m2

1,24*2,03 m2 2,517
RAZEM 2,517

63
d.2.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Wykonanie i montaż drzwi D3 z obróbką obsadzenia:
- konstrukcja drewno mahoniowe MERANTI klejone warstwowo
- skrzydło ocieplone pianką termoizolacyjną
- powłoka malarska - lakier np. Sigma lub Remmers
- 4 zawiasy, blokady antywyważeniowe
- próg aluminiowy (max wys. 20mm)
- drzwi wyposażyć w samozamykacz

m2

2,15*1,18 m2 2,537
RAZEM 2,537

2.3 Stolarka okienna
64

d.2.3
KNR 0-19
1023-01
analogia

Montaż okien drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - okna zespolone szkle-
nie 4/16/4 wg dokumentacji

m2

0,46*0,75*3 m2 1,035
RAZEM 1,035

3 REMONT ELEWACJI OD ULICY FILIPI ŃSKIEJ
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
65

d.3.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja m2

12,50*10,00+5,00*5,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

66
d.3.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.65 m2 150,000
RAZEM 150,000

67
d.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

parapety
0,74*0,20*4 m2 0,592
1,48*0,20*1 m2 0,296
0,46*0,20*3 m2 0,276
0,38*0,20*2 m2 0,152
1,00*0,20*1 m2 0,200
0,46*0,20*2 m2 0,184
opierzenie uskoku elewacji
3,10*0,25*1 m2 0,775

RAZEM 2,475
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68

d.3.1
KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie elewacji strumieniem gorącej pary z dodatkiem detergentu
biodegradowalnego
BAUMIT FassadenReiniger

m2

poz.69A m2 18,000
poz.69B m2 147,428

RAZEM 165,428
69

d.3.1
ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie skorodowanych i zmurszałych tynków strefa cokołowa
100%, pozostała część 30%

m2

strefa cokołowa 
18,00 18,000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

18,000
nad cokołem
130,00 130,000
minus okna >1m2
-0,74*1,81*4 -5,358
-1,48*1,56*1 -2,309
-0,46*0,75*3*0 -0,000
-0,38*1,79*2*0 -0,000
-1,00*1,79*1 -1,790
-0,46*1,96*2*0 -0,000
plus ościeża
[0,74*1+1,81*2]*0,14*4 2,442
[1,48*1+1,56*2]*0,14*1 0,644
[0,46*1+0,75*2]*0,14*3 0,823
[0,38*1+1,79*2]*0,14*2 1,109
[1,00*1+1,79*2]*0,14*1 0,641
[0,46*1+1,96*2]*0,14*2 1,226
attyka od strony dachu ul. Filipińska
10,00 10,000
attyka od strony dachu ul. Śródka
10,00 10,000
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

147,428
poz.69A*100% m2 18,000
poz.69B*30% m2 44,228

RAZEM 62,228
70

d.3.1
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie
BAUMIT PutzFestiger

m2

poz.69 m2 62,228
RAZEM 62,228

71
d.3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian attyki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,50*2*0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440

72
d.3.1

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów attyki na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. - do
kształtu attyki tak aby nawiązywała do kształtu attyki od strony elewacji frontowej od ul.
Śródka

m3

0,80*0,44 m3 0,352
RAZEM 0,352

73
d.3.1

KNR 4-01
0312-05

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pochyłych m

9,00 m 9,000
RAZEM 9,000

74
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.69*0,05 m3 3,111
poz.71 m3 0,440

RAZEM 3,551
75

d.3.1
KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

0,74*1,81*4 m2 5,358
1,48*1,56*1 m2 2,309
0,46*0,75*3 m2 1,035
0,38*1,79*2 m2 1,360
1,00*1,79*1 m2 1,790
0,46*1,96*2 m2 1,803

RAZEM 13,655
3.2 Prace zasadnicze
76

d.3.2
KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa system
WTA
BAUMIT SanierVorspritz SV61

m2

poz.69A m2 18,000
RAZEM 18,000

77
d.3.2

KNR 19-01
0801-02

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych - system WTA
BAUMIT SanierPutz Grob SP64G
BAUMIT SelfporSanierputz SP64P

m2

poz.76 m2 18,000
RAZEM 18,000

78
d.3.2

KNR 19-01
0816-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych na ścianach płaskich
BAUMIT Kalkin RK39

m2

nad cokołem
130,00 130,000
minus okna >1m2
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-0,74*1,81*4 -5,358
-1,48*1,56*1 -2,309
-0,46*0,75*3*0 -0,000
-0,38*1,79*2*0 -0,000
-1,00*1,79*1 -1,790
-0,46*1,96*2*0 -0,000
attyka od strony dachu ul. Filipińska
10,00 10,000
attyka od strony dachu ul. Śródka
10,00 10,000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

140,543
poz.78A*30% m2 42,163

RAZEM 42,163
79

d.3.2
KNR 19-01
0809-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych  na ościeżach
BAUMIT Kalkin RK39

m2

ościeża
[0,74*1+1,81*2]*0,14*4 2,442
[1,48*1+1,56*2]*0,14*1 0,644
[0,46*1+0,75*2]*0,14*3 0,823
[0,38*1+1,79*2]*0,14*2 1,109
[1,00*1+1,79*2]*0,14*1 0,641
[0,46*1+1,96*2]*0,14*2 1,226
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

6,885
poz.79A*30% m2 2,066

RAZEM 2,066
80

d.3.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

opierzenie uskoku elewacji
3,10*0,40*1 m2 1,240

RAZEM 1,240
81

d.3.2
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej w ko-
lorze jasnoszarym RAL 7032 (z zagięciami bocznymi) gr. 0,7mm

m2

parapety
0,74*0,20*4 m2 0,592
1,48*0,20*1 m2 0,296
0,46*0,20*3 m2 0,276
0,38*0,20*2 m2 0,152
1,00*0,20*1 m2 0,200
0,46*0,20*2 m2 0,184

RAZEM 1,700
82

d.3.2
KNR 0-39
0113-01
analogia

Scalenie powierzchni tynków szpachlą zbrojoną
BAUMIT MultiContact MC55 W

m2

poz.68 m2 165,428
RAZEM 165,428

83
d.3.2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą samoczyszczącą paroprzepuszczalną na
bazie spoiw silikatowych typu nano
BAUMIT NanoporColor

m2

poz.68 m2 165,428
RAZEM 165,428

84
d.3.2 wycena indywi-

dualna

Wykonanie w górnej części attyki należy umieści napis RENOVATIO 2017 kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 REMONT ELEWACJI OFICYNY
4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
85

d.4.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja m2

el pn
121,00+[0,30+0,50]*10,35 m2 129,280
el pd
77,00 m2 77,000
el wsch
62,00 m2 62,000

RAZEM 268,280
86

d.4.1
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.85 m2 268,280
RAZEM 268,280

87
d.4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

parapety el pn
1,00*0,20*8 m2 1,600
0,72*0,20*3 m2 0,432
0,86*0,20*3 m2 0,516
parapety el pd
0,75*0,20*2 m2 0,300
1,00*0,20*3 m2 0,600
parapety el wsch
1,04*0,20*3 m2 0,624
0,52*0,20*1 m2 0,104
opierzenie na styku ściany z dachem el pd
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8,30*0,40 m2 3,320
operzenie portalu nad wejściem el pd
1,90*0,60 m2 1,140

RAZEM 8,636
88

d.4.1
ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie skorodowanych i zmurszałych tynków 50% z usunięciem
drobnych elementów np. kratki, nieużywane uchwyty, wsporniki itp.

m2

el pn
121,00+[0,30+0,50]*10,35 129,280
minus okna >1m2
-1,00*1,15*1 -1,150
-1,00*1,75*3 -5,250
-1,00*1,83*3 -5,490
-1,00*0,56*1*0 -0,000
-0,72*1,90*1 -1,368
-0,72*1,06*1*0 -0,000
-0,86*1,90*1 -1,634
-0,86*1,74*1 -1,496
-0,86*1,36*1 -1,170
-1,24*2,02*1<dw> -2,505
el pd
77,00 77,000
minus okna >1m2
-0,75*1,10*2*0 -0,000
-1,01*0,62*1*0 -0,000
-1,00*1,79*1 -1,790
-1,00*1,83*1 -1,830
-1,18*2,15*1<dw> -2,537
el wsch
62,00 62,000
minus okna >1m2
-1,04*1,74*2 -3,619
-1,04*1,36*1 -1,414
-0,52*1,55*1*0 -0,000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

237,027
poz.88A*50% m2 118,514

RAZEM 118,514
89

d.4.1
ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków na ościeżach 100% m2

el pn
[1,00*1+1,15*2]*0,20*1 m2 0,660
[1,00*1+1,75*2]*0,20*3 m2 2,700
[1,00*1+1,83*2]*0,20*3 m2 2,796
[1,00*1+0,56*2]*0,20*1 m2 0,424
[0,72*1+1,90*2]*0,20*1 m2 0,904
[0,72*1+1,06*2]*0,20*1 m2 0,568
[0,86*1+1,90*2]*0,20*1 m2 0,932
[0,86*1+1,74*2]*0,20*1 m2 0,868
[0,86*1+1,36*2]*0,20*1 m2 0,716
[1,24*1+2,02*2]*0,20*1<dw> m2 1,056
el pd
[0,75*1+1,10*2]*0,20*2 m2 1,180
[1,01*1+0,62*2]*0,20*1 m2 0,450
[1,00*1+1,79*2]*0,20*1 m2 0,916
[1,00*1+1,83*2]*0,20*1 m2 0,932
[1,18*1+2,15*2]*0,20*1<dw> m2 1,096
el wsch
[1,04*1+1,74*2]*0,20*2 m2 1,808
[1,04*1+1,36*2]*0,20*1 m2 0,752
[0,52*1+1,55*2]*0,20*1 m2 0,724

RAZEM 19,482
90

d.4.1
KNR 4-01
0354-12

Inwentaryzacja i odbicie gzymsu wieńczącego m

9,34+6,60+9,70 m 25,640
RAZEM 25,640

91
d.4.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.88*0,05 m3 5,926
poz.89*0,05 m3 0,974
poz.90*0,20*0,30 m3 1,538

RAZEM 8,438
92

d.4.1
KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

el pn
1,00*1,15*1 m2 1,150
1,00*1,75*3 m2 5,250
1,00*1,83*3 m2 5,490
1,00*0,56*1 m2 0,560
0,72*1,90*1 m2 1,368
0,72*1,06*1 m2 0,763
0,86*1,90*1 m2 1,634
0,86*1,74*1 m2 1,496
0,86*1,36*1 m2 1,170
1,24*2,02*1<dw> m2 2,505
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el pd
0,75*1,10*2 m2 1,650
1,01*0,62*1 m2 0,626
1,00*1,79*1 m2 1,790
1,00*1,83*1 m2 1,830
1,18*2,15*1<dw> m2 2,537
el wsch
1,04*1,74*2 m2 3,619
1,04*1,36*1 m2 1,414
0,52*1,55*1 m2 0,806

RAZEM 35,658
93

d.4.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami - zamurowanie okien w byłych toalet - elewacja północna

m3

 
0,40*0,50*0,40*4 m3 0,320

RAZEM 0,320
94

d.4.1
KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

27,00 szt. 27,000
RAZEM 27,000

95
d.4.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.88A m2 237,027
poz.89 m2 19,482

RAZEM 256,509
96

d.4.1
KNR 2-02
0901-02
analogia

Uzupełnie podłoża po skuciu tynkiem zwykłym kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

poz.88 m2 118,514
RAZEM 118,514

4.2 Przeło żenie instalacji elektrycznej
97

d.4.2
KNR 2-15
0120-01
analogia

Wysuniecie na grubość izolacji: puszki, tablice i inny osprzęt kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.4.2

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betono-
wym

m

szacunkowo przyjęto po 15mb na elewację
45,00 m 45,000

RAZEM 45,000
99

d.4.2
KNNR-W 9
0404-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych natynkowych na podtynkowe o śr. do 60
mm

szt

5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000

100
d.4.2

KNR 4-03
1001-22

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w tynku m

poz.98 m 45,000
RAZEM 45,000

101
d.4.2

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej -
rurki pomalować w kolorze elewacji

m

poz.98 m 45,000
RAZEM 45,000

102
d.4.2

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.98 m 45,000
RAZEM 45,000

103
d.4.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

poz.98 m 45,000
RAZEM 45,000

104
d.4.2

KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych energooszczędne LED szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.3 Roboty zasadnicze
105

d.4.3
KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi metodą lekką w technologii
DRYVIT - przyklejenie płyt  gr.14cm na ścianach
płyty styropianowe ekstrudowane
Dryvit zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych DRYHESIVE PLUS

m2

el pn
[1,73+0,61]*1,00 m2 2,340
el pd
1,74*1,00 m2 1,740
el wsch
2,17*1,00 m2 2,170

RAZEM 6,250
106

d.4.3
KNR 0-28
2623-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach
płyty styropianowe EPS lambda=0,031W/mK
Dryvit zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych DRYHESIVE PLUS

m2

el pn
121,00+[0,30+0,50]*10,35 m2 129,280
minus okna >1m2
-1,00*1,15*1 m2 -1,150
-1,00*1,75*3 m2 -5,250
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-1,00*1,83*3 m2 -5,490
-1,00*0,56*1*0 m2 -0,000
-0,72*1,90*1 m2 -1,368
-0,72*1,06*1*0 m2 -0,000
-0,86*1,90*1 m2 -1,634
-0,86*1,74*1 m2 -1,496
-0,86*1,36*1 m2 -1,170
-1,24*2,02*1<dw> m2 -2,505
el pd
77,00 m2 77,000
minus okna >1m2
-0,75*1,10*2*0 m2 -0,000
-1,01*0,62*1*0 m2 -0,000
-1,00*1,79*1 m2 -1,790
-1,00*1,83*1 m2 -1,830
-1,18*2,15*1<dw> m2 -2,537
el wsch
62,00 m2 62,000
minus okna >1m2
-1,04*1,74*2 m2 -3,619
-1,04*1,36*1 m2 -1,414
-0,52*1,55*1*0 m2 -0,000
minus ocieplenie ze styroduru
-poz.105 m2 -6,250
minus ocieplenie z wełny
-poz.107 m2 -39,086

RAZEM 191,691
107

d.4.3
KNR 0-28
2625-05

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT- przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr.14 cm na ścianach
płyty z wełny mineralnej elewacyjne
Dryvit zaprawa klejąca ROXHESIVE

m2

el pn
2,19*13,03 m2 28,536
minus okna >1m2
-1,00*1,15*1 m2 -1,150
-1,00*1,75*3 m2 -5,250
el pd
16,95 m2 16,950

RAZEM 39,086
108

d.4.3
KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
termodyblami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.

poz.105*5 szt. 31,250
poz.106*5 szt. 958,455

RAZEM 989,705
109

d.4.3
KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

poz.107*5 szt. 195,430
RAZEM 195,430

110
d.4.3

KNR 0-28
2623-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach
Dryvit zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych DRYHESIVE PLUS

m2

el pn
[1,00*1+1,83*2]*0,20*3 m2 2,796
[1,00*1+0,56*2]*0,20*1 m2 0,424
[0,72*1+1,90*2]*0,20*1 m2 0,904
[0,72*1+1,06*2]*0,20*1 m2 0,568
[0,86*1+1,90*2]*0,20*1 m2 0,932
[0,86*1+1,74*2]*0,20*1 m2 0,868
[0,86*1+1,36*2]*0,20*1 m2 0,716
[1,24*1+2,02*2]*0,20*1<dw> m2 1,056
el pd
[0,75*1+1,10*2]*0,20*2 m2 1,180
[1,01*1+0,62*2]*0,20*1 m2 0,450
[1,00*1+1,79*2]*0,20*1 m2 0,916
[1,00*1+1,83*2]*0,20*1 m2 0,932
[1,18*1+2,15*2]*0,20*1<dw> m2 1,096
el wsch
[1,04*1+1,74*2]*0,20*2 m2 1,808
[1,04*1+1,36*2]*0,20*1 m2 0,752
[0,52*1+1,55*2]*0,20*1 m2 0,724

RAZEM 16,122
111

d.4.3
KNR 0-28
2625-01

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr.2 cm na ościeżach
Dryvit zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych DRYHESIVE PLUS

m2

el pn
[1,00*1+1,15*2]*0,20*1 m2 0,660
[1,00*1+1,75*2]*0,20*3 m2 2,700

RAZEM 3,360
112

d.4.3
KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków metodą lekką w technologii DRYVIT  - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa standardowa STANDARD PLUS

m2

poz.105 m2 6,250
poz.106 m2 191,691
poz.107 m2 39,086

RAZEM 237,027
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113

d.4.3
KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT  - przy-
klejenie dodatkowej warstwy siatki pancernej na ścianach (do dolnej krawędzi okien parte-
ru)
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa wzmocniona SIATKA  PANZER

m2

el pn
5,66*2,50-1,24*2,02 m2 11,645
el pd
2,92*2,50-1,18*2,15 m2 4,763
el wsch
2,17*2,50 m2 5,425

RAZEM 21,833
114

d.4.3
KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M
Dryvit siatka zbrojeniowa standardowa STANDARD PLUS

m2

poz.110/0,20*0,35 m2 28,214
RAZEM 28,214

115
d.4.3

KNR 0-33
0118-08
analogia

Montaż profili elewacyjnych gzymsy, wykonane ze styropianu EPS 200, powlekane żywica-
mi akrylowymi, gotowymi do malowania

m

poz.90 m 25,640
RAZEM 25,640

116
d.4.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej w ko-
lorze jasnoszarym RAL 7032 (z zagięciami bocznymi) gr. 0,7mm

m2

parapety el pn
1,00*0,40*8 m2 3,200
0,72*0,40*3 m2 0,864
0,86*0,40*3 m2 1,032
parapety el pd
0,75*0,40*2 m2 0,600
1,00*0,40*3 m2 1,200
parapety el wsch
1,04*0,40*3 m2 1,248
0,52*0,40*1 m2 0,208

RAZEM 8,352
117

d.4.3
KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

opierzenie na styku ściany z dachem el pd
8,30*0,40 m2 3,320
operzenie portalu nad wejściem el pd
1,90*0,60 m2 1,140

RAZEM 4,460
118

d.4.3
KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - ochrona narożników okiennych
Dryvit zaprawa do zatapiania siatki PRIMUS M

m

ościeża okien i drzwi
poz.110/0,20 m 80,610
naroża i krawędzie budynku
13,00*4 m 52,000

RAZEM 132,610
119

d.4.3
KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura baranek 1,6mm na ościeżach
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.114 m2 28,214
RAZEM 28,214

120
d.4.3

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Drytex faktura baranek 1,6mm na ścianach
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE

m2

poz.106 m2 191,691
poz.107 m2 39,086

RAZEM 230,777
121

d.4.3
KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
Dryvit
Dryvit środek gruntujący STRONGSIL
Dryvit zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEBBLE PMR akryl

m2

poz.105 m2 6,250
RAZEM 6,250

122
d.4.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie dwukrotne farbą Silstar Pro - zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (ościeża
malować w kolorze białym z wyjątkiem okien piwnic tynkowanych masą barwioną)
Dryvit farba elewacyjna SILSTAR Pro

m2

poz.119 m2 28,214
poz.120 m2 230,777
poz.121 m2 6,250

RAZEM 265,241
123

d.4.3
KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w elewacji
R*0,3

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

124
d.4.3

KNR AT-09
0104-03

Montaż odstraszaczy ptaków typu ekopik na gzymsach m

parapety el pn
1,00*8 m 8,000
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0,72*3 m 2,160
0,86*3 m 2,580
parapety el pd
0,75*2 m 1,500
1,00*3 m 3,000
parapety el wsch
1,04*3 m 3,120
0,52*1 m 0,520

RAZEM 20,880
5 REMONT ELEWACJI MURU OGRODZENIOWEGO

5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
125

d.5.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

126
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

6,85*0,50 m2 3,425
RAZEM 3,425

127
d.5.1

KNR 2-02
1220-01
analogia

Trzepak - demontaż
R*0,3;  M*0;  S*0,3

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.5.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie elewacji strumieniem gorącej pary z dodatkiem detergentu
biodegradowalnego
BAUMIT FassadenReiniger

m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

129
d.5.1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie skorodowanych i zmurszałych tynków strefa cokołowa
100%, pozostała część 30%

m2

16,00*30% m2 4,800
RAZEM 4,800

130
d.5.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie
BAUMIT PutzFestiger

m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

131
d.5.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

poz.129*0,05 m3 0,240
RAZEM 0,240

5.2 Prace zasadnicze
132

d.5.2
KNR 19-01
0816-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych na ścianach płaskich
BAUMIT Kalkin RK39

m2

poz.129 m2 4,800
RAZEM 4,800

133
d.5.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,60mm

m2

poz.126 m2 3,425
RAZEM 3,425

134
d.5.2

KNR 0-39
0113-01
analogia

Scalenie powierzchni tynków szpachlą zbrojoną
BAUMIT MultiContact MC55 W

m2

poz.128 m2 16,000
RAZEM 16,000

135
d.5.2

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą samoczyszczącą paroprzepuszczalną na
bazie spoiw silikatowych typu nano
BAUMIT NanoporColor

m2

poz.128 m2 16,000
RAZEM 16,000

6 REMONT KLATEK SCHODOWYCH
6.1 Klatka nr 1 (od ulicy)

6.1.1 Roboty malarskie
136
d.6.
1.1

KNR 4-01
1208-02

Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian m2

ściany
13,44*16,78+11,04*3,22+8,92*2,70 m2 285,156
-1,00*2,00*14 m2 -28,000

RAZEM 257,156
137
d.6.
1.1

KNR 4-01
1208-02

Zeskrobanie starych powłok malarskich ze sufitów m2

sufity i podniebienia schodów
10,00*4+17,20+8,20 m2 65,400

RAZEM 65,400
138
d.6.
1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany m2

poz.136 m2 257,156
RAZEM 257,156
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139
d.6.
1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity m2

poz.137 m2 65,400
RAZEM 65,400

140
d.6.
1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.138 m2 257,156
RAZEM 257,156

141
d.6.
1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i podniebieniach biegów schodo-
wych

m2

poz.139 m2 65,400
RAZEM 65,400

142
d.6.
1.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem - klatki schodowe ściany
R*2

m2

poz.140 m2 257,156
RAZEM 257,156

143
d.6.
1.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem - klatki schodowe sufity i podniebienia schodów
R*2

m2

poz.141 m2 65,400
RAZEM 65,400

144
d.6.
1.1

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

5,00 kol. 5,000
RAZEM 5,000

145
d.6.
1.1

NNRNKB 202
1611b-01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m kol.*
stan.

5 kol.*
stan.

5,000

RAZEM 5,000
146
d.6.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.139 m2 65,400
RAZEM 65,400

6.1.2 Remont drewnianych schdodów
147
d.6.
1.2

KNNR-W 3
0704-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie
R*3

szt.

19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000

148
d.6.
1.2

KNNR-W 3
0704-02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice
R*3

szt.

19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000

149
d.6.
1.2

KNR 19-01
1018-02

Wymiana tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia w schodach drewnianych szt.

42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000

150
d.6.
1.2

KNR 19-01
1018-02
analogia

Wymiana tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia w schodach drewnianych - słu-
pek nośny balustrady międzykondygnacyjny
R*3;  M*3;  S*3

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

151
d.6.
1.2

KNNR-W 3
0704-03

Demontaż  i ponowny montaż elementów schodów drewnianych - poręcze przy wymienia-
nych tralkach

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

152
d.6.
1.2

TZKNBK XII
0419-06
analogia

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 z uzu-
pełnieniem ubytków w drewnie
R*2,5

m2

wangi
20,00 m2 20,000
tralki
2*3,14*0,05*92*0,80 m2 23,110
porecze
10,00 m2 10,000
stopnice
5,15+6,15*3+6,20 m2 29,800
podstopnice
1,15*0,15*76 m2 13,110
podesty drewniane
3,90*3+0,90 m2 12,600

RAZEM 108,620
153
d.6.
1.2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie emalią ftalową do podłóg SUPERMAN P "Śnieżka podłoga" scho-
dów drewnianych
R*2,5;  M*2,5

m2

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.24



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.152 m2 108,620

RAZEM 108,620
154
d.6.
1.2

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - listwa co-
kołowa
Krotność = 2

m

1,55+6,20+0,30+6,15+1,75+2,65+[8,95+2,65]*2+2,70*2+9,06+5,30+0,15*76 m 72,960
RAZEM 72,960

6.1.3 Pozostałe prace
155
d.6.
1.3

wycena indywi-
dualna

Usunięcie rury kanalizacyjnej biegnącej poziomo w klatce schodowej i wpięcie jej do istnie-
jącego pionu i obudowanie

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.6.
1.3

KNR 4-01
0205-06
analogia

Naprawa schodów betonowych do piwnicy szt.

14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000

157
d.6.
1.3

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

158
d.6.
1.3

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi nowych drzwi do piwnicy wyposażonych w tuleje wentylacyjne m2

2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

159
d.6.
1.3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000

6.2 Klatka nr 2 (oficyna)
6.2.1 Roboty malarskie
160
d.6.
2.1

KNR 4-01
1208-02

Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian m2

ściany
12,78*6,96+14,85*3,00 m2 133,499
-1,00*2,00*8 m2 -16,000

RAZEM 117,499
161
d.6.
2.1

KNR 4-01
1208-02

Zeskrobanie starych powłok malarskich ze sufitów m2

sufity i podniebienia schodów
2,42*3,94*2+6,95 m2 26,020

RAZEM 26,020
162
d.6.
2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany m2

poz.160 m2 117,499
RAZEM 117,499

163
d.6.
2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity m2

poz.161 m2 26,020
RAZEM 26,020

164
d.6.
2.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.162 m2 117,499
RAZEM 117,499

165
d.6.
2.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i podniebieniach biegów schodo-
wych

m2

poz.163 m2 26,020
RAZEM 26,020

166
d.6.
2.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem - klatki schodowe ściany
R*2

m2

poz.164 m2 117,499
RAZEM 117,499

167
d.6.
2.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.5.
3 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem - klatki schodowe sufity i podniebienia schodów
R*2

m2

poz.165 m2 26,020
RAZEM 26,020

168
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

3,00 kol. 3,000
RAZEM 3,000

169
d.6.
2.1

NNRNKB 202
1611b-01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m kol.*
stan.
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3,00 kol.*

stan.
3,000

RAZEM 3,000
170
d.6.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.163 m2 26,020
RAZEM 26,020

6.2.2 Remont drewnianych schdodów
171
d.6.
2.2

KNR 19-01
1018-02

Wymiana tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia w schodach drewnianych szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

172
d.6.
2.2

KNNR-W 3
0704-03

Demontaż  i ponowny montaż elementów schodów drewnianych - poręcze przy wymienia-
nych tralkach

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

173
d.6.
2.2

TZKNBK XII
0419-06
analogia

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 z uzu-
pełnieniem ubytków w drewnie
R*2,5

m2

wangi
10,00 m2 10,000
tralki
2*3,14*0,05*16*0,80 m2 4,019
porecze
5,00 m2 5,000
stopnice
4,90*2+6,30 m2 16,100
podstopnice
1,15*0,15*[19+16+17] m2 8,970
podesty drewniane
2,42*1,93+4,15+5,85 m2 14,671

RAZEM 58,760
174
d.6.
2.2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie emalią ftalową do podłóg SUPERMAN P "Śnieżka podłoga" scho-
dów drewnianych
R*2,5;  M*2,5

m2

poz.173 m2 58,760
RAZEM 58,760

175
d.6.
2.2

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - listwa co-
kołowa
Krotność = 2

m

4,62+6,10+6,50+6,40+3,90+0,15*[19+16+17] m 35,320
RAZEM 35,320

6.2.3 Pozostałe prace
176
d.6.
2.3

wycena indywi-
dualna

Likwidacja drewnianego schowka z odtworzeniem elementów słupka głównego balustrady kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.6.
2.3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami uty-
lizacji

m3

5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
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