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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
 Renowacja elewacji - partia cokołowa (wykonanie tynków renowacyjnych)
 Elewacja zachodnia

1 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 0,678

2 KNR AT-26 
0101/01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
R=2 m2 23,388

3 KNR AT-26 
0101/04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
m2 23,388

4 KNR AT-26 
0101/02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
m2 23,388

5 KNR AT-26 
0101/05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły
m2 23,388

6 KNR AT-26 
0201/01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca PCI Saniment 04
m2 23,388

7 KNR AT-26 
0201/05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy PCI Saniment 03 i tynk renowacyjny PCI 
Saniment 02 m2 23,388

8 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - pierwsza warstwa
m2 23,388

9 KNR 2-02 
0603/04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - druga warstwa
m2 23,388

10 KNR AT-26 
0306/01

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
m 13

11 KNR AT-26 
0306/02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
m 13

12 KNR AT-26 
0301/01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża  preparatem PCI Multigrunt PGU
m2 23,388

13 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 o gr. 1 mm
m2 23,388

14 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 - pogrubienie o 1 mm

m2 23,388
15 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 23,388

16 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 0,936

17 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 0,936
 Elewacja wschodnia

18 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 0,678

19 KNR AT-26 
0101/01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (założono 100%)
R=2 m2 23,388

20 KNR AT-26 
0101/04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
m2 23,388

21 KNR AT-26 
0101/02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
m2 23,388

22 KNR AT-26 
0101/05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły
m2 23,388

23 KNR AT-26 
0201/01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca PCI Saniment 04
m2 23,388

24 KNR AT-26 
0201/05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy PCI Saniment 03 i tynk renowacyjny PCI 
Saniment 02 m2 23,388

25 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - pierwsza warstwa
m2 23,388

26 KNR 2-02 
0603/04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - druga warstwa
m2 23,388

27 KNR AT-26 
0306/01

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
m 13

28 KNR AT-26 
0306/02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
m 13

29 KNR AT-26 
0301/01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża  preparatem PCI Multigrunt PGU
m2 23,388

30 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 o gr. 1 mm
m2 23,388

31 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 - pogrubienie o 1 mm

m2 23,388
32 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 23,388
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33 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3 0,936
34 KNR 4-01 

0108/16
(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 0,936
 Elewacja frontowa

35 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 6,713

36 KNR AT-26 
0101/01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (założono 100%)
R=2 m2 91,651

37 KNR AT-26 
0101/04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
m2 91,651

38 KNR AT-26 
0101/02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
m2 91,651

39 KNR AT-26 
0101/05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły
m2 91,651

40 KNR AT-26 
0201/01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca PCI Saniment 04
m2 91,651

41 KNR AT-26 
0201/05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy PCI Saniment 03 i tynk renowacyjny PCI 
Saniment 02 m2 91,651

42 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - pierwsza warstwa
m2 91,651

43 KNR 2-02 
0603/04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - druga warstwa
m2 91,651

44 KNR AT-26 
0306/01

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
m 55,02

45 KNR AT-26 
0306/02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
m 55,02

46 KNR AT-26 
0301/01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża  preparatem PCI Multigrunt PGU
m2 91,651

47 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 o gr. 1 mm
m2 91,651

48 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 - pogrubienie o 1 mm

m2 91,651
49 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 91,651

50 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 3,666

51 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 3,666
 Elewacja tylna

52 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 17,729

53 KNR AT-26 
0101/01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (założono 100%)
R=2 m2 119,054

54 KNR AT-26 
0101/04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
m2 119,054

55 KNR AT-26 
0101/02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
m2 119,054

56 KNR AT-26 
0101/05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły
m2 119,054

57 KNR AT-26 
0201/01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca PCI Saniment 04
m2 119,054

58 KNR AT-26 
0201/05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy PCI Saniment 03 i tynk renowacyjny PCI 
Saniment 02 m2 119,054

59 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - pierwsza warstwa
m2 119,054

60 KNR 2-02 
0603/04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno PCI Barraseal CS - druga warstwa
m2 119,054

61 KNR AT-26 
0306/01

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
m 55,02

62 KNR AT-26 
0306/02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
m 55,02

63 KNR AT-26 
0301/01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża  preparatem PCI Multigrunt PGU
m2 119,054

64 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 o gr. 1 mm
m2 119,054
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65 KNR AT-26 

0301/03
(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca PCI Saniment 01 - pogrubienie o 1 mm

m2 119,054
66 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 119,054

67 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 4,762

68 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 4,762
 Renowacja elewacji powyżej cokołu
 Elewacja zachodnia

69 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 5,73

70 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
do 5 m2 (założono 30%) m2 45,239

71 KNR K-33 
0101/04

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2 - tynk cementowo-wapienny TCW Atlas Złoty Wiek
m2 45,239

72 KNR 0-23 
2611/01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji
m2 150,796

73 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 150,796

74 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 150,796

75 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 150,796
76 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 150,796

77 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 0,905

78 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 0,905
 Elewacja wschodnia

79 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 5,73

80 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
do 5 m2 (założono 30%) m2 45,239

81 KNR K-33 
0101/04

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2 - tynk cementowo-wapienny TCW Atlas Złoty Wiek
m2 45,239

82 KNR 0-23 
2611/01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji
m2 150,796

83 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 150,796

84 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 150,796

85 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 150,796
86 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 150,796

87 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 0,905

88 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 0,905
 Elewacja frontowa

89 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 89,815

90 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
do 5 m2 (założono 30%) m2 161,231

91 KNR K-33 
0101/04

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2 - tynk cementowo-wapienny TCW Atlas Złoty Wiek
m2 161,231

92 KNR 0-23 
2611/01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji
m2 551,074

93 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 551,074

94 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 551,074
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95 KNR AT-26 

0301/03
(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 551,074
96 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 551,074

97 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 3,225

98 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 3,225
 Elewacja tylna

99 KNR AT-26 
0103/02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 175,08

100 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
do 5 m2 (założono 30%) m2 154,92

101 KNR K-33 
0101/04

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2 - tynk cementowo-wapienny TCW Atlas Złoty Wiek
m2 154,92

102 KNR 0-23 
2611/01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji
m2 516,4

103 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 516,4

104 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 516,4

105 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 516,4
106 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 516,4

107 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 3,098

108 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 3,098
 Renowacja elementów architektonicznych
 Bonie przy wejściach

109 TZKNBK IX 
5401/01

Oczyszczenie listew profilowanych do 4 cm z brudu przy użyciu szczotek - bonie przy wejściach
m 92,4

110 TZKNBK IX 
5401/03

Oczyszczenie listew profilowanych do 4 cm - zdjęcie farby emulsyjnej
m 92,4

111 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 8,316

112 TZKNBK VIt2 
03/78

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem zaprawy (szpachla sztukatorska 
SM-FINISZ Atlas Złoty Wiek) - wyostrzenie rysunku boniowań m 92,4

113 KNR AT-26 
0303/01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 8,316
 Gzyms ozdobny portali wejściowych

114 TZKNBK IX 
5402/21

(dopłata 2x)

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek

m 17,76
115 TZKNBK IX 

5402/23
(dopłata 2x)

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej

m 17,76
116 KNR 0-23 

2611/03
Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 7,104
117 TZKNBK VIt2 

03/84
Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy (szpachla sztukatorska 
SM-FINISZ Atlas Złoty Wiek) m 17,76

118 KNR AT-26 
0303/01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 7,104
 Naczółki okien nad portalami wejściowymi

119 TZKNBK IX 
5402/17

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek
m 11,25

120 TZKNBK IX 
5402/19

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjęcie farby emulsyjnej
m 11,25

121 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 2,025

122 TZKNBK VIt2 
03/84

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy (szpachla sztukatorska 
SM-FINISZ Atlas Złoty Wiek) m 11,25

123 KNR AT-26 
0303/01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 2,025
 Opaski wokół okien i balkonów
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124 TZKNBK IX 

5402/17
Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek

m 614,85
125 TZKNBK IX 

5402/19
Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 16-20 cm - zdjęcie farby emulsyjnej

m 614,85
126 KNR 0-23 

2611/03
Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 122,97
127 TZKNBK VIt2 

03/84
Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy (szpachla sztukatorska 
SM-FINISZ Atlas Złoty Wiek) m 614,85

128 KNR AT-26 
0303/01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 122,97
 Gzyms wieńczący

129 TZKNBK IX 
5402/21

(dopłata 5x)

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek

m 136,04
130 TZKNBK IX 

5402/23
(dopłata 5x)

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej

m 136,04
131 KNR 0-23 

2611/03
Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 170,05
132 TZKNBK VIt2 

03/84
(dopłata 3x)

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy (szpachla sztukatorska 
SM-FINISZ Atlas Złoty Wiek)

m 136,04
133 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 170,05
 Obróbki blacharskie
 Elewacja zachodnia

134 KNR 4-01 
0535/06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m 27,2

135 KNR 4-01 
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 15,215

136 KNR 2-02 
0511/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku
m 27,2

137 KNR-W 4-01 
0532/05

Montaż czyszczaków na rurach spustowych
szt. 2

138 KNR 2-02 
0507/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytnan-cynku
m2 15,215

 Elewacja wschodnia
139 KNR 4-01 

0535/06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 27,2
140 KNR 4-01 

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 15,215

141 KNR 2-02 
0511/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku
m 27,2

142 KNR-W 4-01 
0532/05

Montaż czyszczaków na rurach spustowych
szt. 2

143 KNR 2-02 
0507/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytnan-cynku
m2 15,215

 Elewacja frontowa
144 KNR 4-01 

0535/06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 27,2
145 KNR 4-01 

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 92,252

146 KNR 2-02 
0511/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku
m 27,2

147 KNR-W 4-01 
0532/05

Montaż czyszczaków na rurach spustowych
szt. 2

148 KNR 2-02 
0507/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytnan-cynku
m2 92,252

 Elewacja tylna
149 KNR 4-01 

0535/06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 28,8
150 KNR 4-01 

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 81,309

151 KNR 2-02 
0511/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku
m 28,8

152 KNR-W 4-01 
0532/05

Montaż czyszczaków na rurach spustowych
szt. 2

153 KNR 2-02 
0507/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytnan-cynku
m2 81,309

 Balkony



Rodos 7.0.12 [L549920] Strona 6/8
Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
 Elewacja frontowa

154 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
m2 12,552

155 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie warstwy spadkowej
m2 12,552

156 KNR 4-01 
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 6,6

157 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
R=1.4 m2 12,552

158 KNR 4-01 
0519/07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
R=1.4 m2 12,552

159 KNR BC-02 
0201/01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
m2 12,552

160 KNR AT-40 
0106/02

Oczyszczenie i zmycie podłoża po usunięciu papy
m2 12,552

161 KNR 4-01 
1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby - spód i boki płyty
m2 17,1

162 KNR BC-02 
0211/01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą PCI Polycret K40; 
wielkość ubytków 5 mm (przyjęto 30% powierzchni płyt balkonowych) m2 3,766

163 KNR BC-02 
0130/01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem PCI Pericem Grund przez malowanie ręcznie
m2 12,552

164 KNR-W 2-02 
1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wykonanie warstwy 
jastrychu spadkowego przy użyciu PCI Pericem EBF Special m2 12,552

165 KNR-W 2-02 
1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wykonanie warstwy jastrychu spadkowego przy użyciu 
PCI Pericem EBF Special - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 12,552

166 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż systemowych profili okapowych PCI (profile, narożniki, łączniki itp.)
kpl. 12

167 KNR AT-27 
0502/03

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam uszczelniający PCI Seccoral 1K i taśmy uszczelniające PCI 
Pecitape Objekt m 25,32

168 KNR AT-27 
0202/01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających PCI Seccoral 1K nakładanych ręcznie 
na wyrównanym podłożu m2 12,552

169 KNR AT-27 
0202/03

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających PCI Seccoral 1K nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - 
kolejna warstwa gr. 1 mm m2 12,552

170 KNR AT-23 
0206/03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (klej PCI Perricol Fluid, fuga PCI Nanofug Premium) m2 12,552

171 KNR AT-23 
0216/05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 
18-28 cm m 13,92

172 KNR AT-23 
0102/06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą PCI Elritan 140 + sznur dylatacyjny 
PCI DIN Polyband przy szerokości spoiny 6 mm m 13,92

173 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (spód i boki płyty balkonowej)
m2 17,1

174 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 17,1

175 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 17,1
176 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 17,1

177 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 0,753

178 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 0,753
179 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne balustrad balkonowych wraz z wymianą skorodowanych elementów m2 34,65
180 KNR-W 4-01 

1212/09
Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych

m2 34,65
181 KNR-W 4-01 

1212/08
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

m2 34,65
 Elewacja tylna

182 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
m2 29,239

183 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie warstwy spadkowej
m2 29,239

184 KNR 4-01 
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 10,656

185 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
R=1.4 m2 29,239

186 KNR 4-01 
0519/07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
R=1.4 m2 29,239

187 KNR BC-02 
0201/01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
m2 29,239
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188 KNR AT-40 

0106/02
Oczyszczenie i zmycie podłoża po usunięciu papy

m2 29,239
189 KNR 4-01 

1202/08
Zeskrobanie i zmycie starej farby - spód i boki płyty

m2 26,77
190 KNR BC-02 

0211/01
Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą PCI Polycret K40; 
wielkość ubytków 5 mm (przyjęto 30% powierzchni płyt balkonowych) m2 8,772

191 KNR BC-02 
0130/01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem PCI Pericem Grund przez malowanie ręcznie
m2 29,239

192 KNR-W 2-02 
1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wykonanie warstwy 
jastrychu spadkowego przy użyciu PCI Pericem EBF Special m2 29,239

193 KNR-W 2-02 
1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wykonanie warstwy jastrychu spadkowego przy użyciu 
PCI Pericem EBF Special - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 29,239

194 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż systemowych profili okapowych PCI (profile, narożniki, łączniki itp.)
kpl. 18

195 KNR AT-27 
0502/03

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam uszczelniający PCI Seccoral 1K i taśmy uszczelniające PCI 
Pecitape Objekt m 55,8

196 KNR AT-27 
0202/01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających PCI Seccoral 1K nakładanych ręcznie 
na wyrównanym podłożu m2 29,239

197 KNR AT-27 
0202/03

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających PCI Seccoral 1K nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - 
kolejna warstwa gr. 1 mm m2 29,239

198 KNR AT-23 
0206/03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (klej PCI Perricol Fluid, fuga PCI Nanofug Premium) m2 29,239

199 KNR AT-23 
0216/05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 
18-28 cm m 25,56

200 KNR AT-23 
0102/06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą PCI Elritan 140 + sznur dylatacyjny 
PCI DIN Polyband przy szerokości spoiny 6 mm m 25,56

201 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (spód i boki płyty balkonowej)
m2 26,77

202 KNR AT-26 
0301/02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek
m2 26,77

203 KNR AT-26 
0301/03

(dopłata 2x)

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG Atlas Złoty Wiek - pogrubienie 
o 1 mm

m2 26,77
204 KNR AT-26 

0303/01
Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 26,77

205 KNR 4-01 
0108/13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
m3 1,755

206 KNR 4-01 
0108/16

(dopłata 9x)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

m3 1,755
207 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne balustrad balkonowych wraz z wymianą skorodowanych elementów m2 55,944
208 KNR-W 4-01 

1212/09
Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych

m2 55,944
209 KNR-W 4-01 

1212/08
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

m2 55,944
 Naprawa Kominów

210 KNR 4-01 
0504/04

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę
m2 97,2

211 KNR 4-01 
0419/02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
szt 20

212 KNR 0-23 
2611/01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji
m2 220

213 KNR 0-23 
2611/03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 220

214 KNR 4-01 
0726/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2  
ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów m2 40

215 KNR AT-26 
0303/01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową S-02 (Atlas Złoty Wiek) z gruntowaniem preparatem 
do farb silikatowych S-01 (Atlas Złoty Wiek) - aplikacja ręczna m2 220

216 KNR 4-01 
0205/03

Naprawa pęknięć  czapek kominowych- przyjęto 20 %
m2 5,76

 Wymiana stolarki drzwiowej
217 KNR 4-01 

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych na elewacji 
frontowej i tylnej m2 16,876

218 KNR 4-01 
0318/06

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł
m2 16,876

219 KNR 4-01 
0903/01

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych (komplet z klamkami, zamkami, elektrozaczepami, 
samozamykaczami itp. na wzór drzwi istniejących) szt. 6
 Rusztowania

220 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 17 m - interpolacja
m2 1.992,875
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221 KNNR 2 

1505/01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1.992,875
222 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za projekt tymczasowej organizacji ruchu i zajęcie chodnika na czas prac związanych z renowacją elewacji 
frontowej kpl. 1
 Prace pozostałe

223 KNNR 9 
0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - oprawy nad wejściami elewacji tylnej
szt. 3

224 KNNR 5 
0502/01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawy nad wejściami elewacji tylnej
kpl. 3

225 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementów ślusarskich w okienkach piwnicznych i krat okien w strefie 
cokołowej wraz z wymianą skorodowanych elementów m2 14,441

226 KNR-W 4-01 
1212/09

Miniowanie elementów ślusarskich w okienkach piwnicznych i krat okien w strefie cokołowej
m2 14,441

227 KNR-W 4-01 
1212/08

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów ślusarskich w okienkach piwnicznych i krat okien w strefie cokołowej
m2 14,441

228 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie siatek w okienkach piwnicznych
kpl. 25

229 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana skrzynek gazowych, elektrycznych, drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w strefie cokołowej
kpl. 1

230 KNR 2-02 
1512/01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm - pochwyty przy wejściach na 
elewacji frontowej, barierki przy zejściach do piwnic na elewacji tylnej, rury przyłączy gazowych m 55

231 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie badań stratygraficznych
kpl. 1
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