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1.Dane ogólne 



1.1Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego dachu oraz 

kominów budynku przy ul. Hetmańskiej 6 Poznaniu. 

 

1.2.Podstawa opracowania 

 

- zlecenie na wykonanie prac 

- obowiązujące normy i przepisy 

- uzgodnienia z zarządcą  

- inwentaryzacja stanu istniejącego 

- wizja lokalna wraz z  dokonaniem  odkrywek 

 

2.Ogólny opis obiektu i ocena stanu technicznego 

2.1 Opis funkcjonalny 

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadający trzy nadziemne kondygnacje przykryty jest dachem 

drewnianym dwuspadowym krytym papą obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynk ,rynny i 

rury spustowe wykonane również z blachy ocynk. 

Ponad dach wymurowane są kominy wolnostojące wykonane z cegły pełnej w ilości 7 sztuk. 

W połaci dachu osadzony jest wyłaz dachowy drewniany nakrywa wyłazu dachowego obita jest papą 

termozgrzewalną.  

 

3.Wnioski i zalecenia 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono że stan pokrycia dachowego z papy jest w bardzo 

złym stanie występują liczne pęknięcia papy ,na powierzchni papy powstawiane są liczne łatki z papy. 

W bardzo zły stanie są obróbki wokół  kominów ,które wykonane są z papy ,również obróbki murów 

ogniowych na styku z powierzchnią dachu posiadają obróbki z papy. Opierzenia ogniomurków  

wykonane są częściowo z blachy ocynk a częściowo z papy. 

Wyłaz dachowy nadaje do wymiany gdyż konstrukcja jego jest 60% spróchniała. 

Stropodach jest obecnie nie ocieplony. 



Stan kominów wystających ponad dach jest bardzo zły , gdyż stan cegieł i zaprawy jest w całkowitej 

rozsypce. 

Wobec powyższego stwierdza się konieczność wykonania następujących  prac: 

-rozebranie wszystkich obróbek blacharskich 

-demontaż rynien i rur spustowych 

-rozebranie wszystkich kominów wystający ponad dach 

-demontaż wyłazu dachowego 

-likwidacja pęcherzy na powierzchni papy 

-wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 

-montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cyn 

-ponowne wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej 

-obrobienie wokół kominów i ogniomurków z blachy tytan cynk 

-montaż nowego wyłazu dachowego 

- wykonanie nowego krycia dachowego 2 x papa termozgrzewalna 

-wykonanie ocieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania (np.system Termofleks) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 





















 


