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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-25
0309-01

Ogrodzenie placu budowy od frontu - budowa i rozbiórka m2

[9,30*2+2,00*4]*2,00 m2 53,200
RAZEM 53,200

2
d.1.

1

KNR 2-31
0815-03 z.o.
2.13. 9902-
03 
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych grubości do 7 cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na
godzinę - z odłożeniem kostki do ponownego wbudowania
R*1,2

m2

3,00*2,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0301-03

Skucie opaski przy budynku m3

9,30*0,60*0,40*2 m3 4,464
RAZEM 4,464

4
d.1.

1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III

m3

front
21,20*1,50*2,20 m3 69,960

RAZEM 69,960
5

d.1.
1

KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

front
21,20*2,20 m2 46,640

RAZEM 46,640
6

d.1.
1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach m2

front
21,20*2,20 m2 46,640

RAZEM 46,640
7

d.1.
1

KNR 4-01
0619-04

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.6 m2 46,640
RAZEM 46,640

8
d.1.

1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.3 m3 4,464
poz.6*0,05 m3 2,332

RAZEM 6,796
9

d.1.
1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.8 m3 6,796
RAZEM 6,796

1.2 Roboty zasadnicze
10

d.1.
2

KNR 4-01
0725-03

Wykonanie tynków zewnętrznych - wyrównanie ścian tynkiem
Optosan TrassMörtel - zaprawa murarsko-tynkarska z trassem

m2

front
poz.6 m2 46,640

RAZEM 46,640
11

d.1.
2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe - minimalna grubość powłoki 3mm
Optostop Aquaflex 2K - dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna
Krotność = 3

m2

poz.10 m2 46,640
RAZEM 46,640

12
d.1.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.4 m3 69,960
RAZEM 69,960

13
d.1.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie chodników na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie z
odzysku

m2

poz.2 m2 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
2

KNR 2-31
0302-01

Opaska z kostki kamiennej granitowej rzędowej o wysokości 14 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

9,30*0,60*2 m2 11,160
RAZEM 11,160

2 ELEWACJA FRONTOWA - REMONT BALKONÓW 
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
15

d.2.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek balkonów m2

balkon 1
6,10*2 m2 12,200
balkon 2
6,70*2 m2 13,400
balkon 3
2,00*2 m2 4,000

RAZEM 29,600
16

d.2.
1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie podłoży posadzek balkonów do poziomu konstrukcji płyty balkonowej m2

poz.15 m2 29,600
RAZEM 29,600

17
d.2.

1

ZKNR C-2
0803-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Usunięcie starej izolacji z wykuciem odspojoych frag-
mentów płyty konstrukcyjnej, powierzchnie poziome

m2

poz.15 m2 29,600
RAZEM 29,600

18
d.2.

1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z balkonów gruzu m3

poz.15*0,10 m3 2,960
poz.16*0,10 m3 2,960

RAZEM 5,920
19

d.2.
1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.18 m3 5,920
RAZEM 5,920

20
d.2.

1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad stalowych w poziomie II kondygnacji - ostrożny demon-
taż do ponownego montażu po renowacji

m

4,10*2 m 8,200
RAZEM 8,200

21
d.2.

1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad stalowych w poziomie III kondygnacji - ostrożny demon-
taż do ponownego montażu po renowacji

m

3,60*2 m 7,200
RAZEM 7,200

22
d.2.

1

KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad stalowych w poziomie IV kondygnacji - ostrożny demon-
taż do ponownego montażu po renowacji

m

5,00*2 m 10,000
RAZEM 10,000

2.2 Posadzka balkonów
23

d.2.
2

KNR AT-17
0109-02
analogia

Przygotowanie powierzchni betonowych do napraw - wyrównanie powierzchni m2

poz.15 m2 29,600
RAZEM 29,600

24
d.2.

2

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2

przyjęto 2mb na 1m2
poz.15 m2 29,600

RAZEM 29,600
25

d.2.
2

KNR BC-02
0209-01

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną po-
włoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do
16 mm
Mapei Mapefer 1K preparat do ochrony prętów zbrojeniowych

m

przyjęto 2mb na 1m2
poz.15*2 m 59,200

RAZEM 59,200
26

d.2.
2

KNR-W 2-15
0216-02
analogia

Wpusty odwadniające o śr. do 100 mm - wymiana na nowe szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,00 szt. 6,000

RAZEM 6,000
27

d.2.
2

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy spadkowe 2% z zaprawy naprawczej  grubości minimalnej 25-
30 mm wykonywane po obwodzie płyt balkonowych
Mapei MAPEGROUT COLABILE - zaprawa naprawcza

m2

balkon 1
11,60*0,30*2 m2 6,960
balkon 2
11,60*0,30*2 m2 6,960
balkon 3
6,00*0,30*2 m2 3,600

RAZEM 17,520
28

d.2.
2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy spadkowe 2% pod posadzki z zaprawy grubości 60 mm zatarte na
gładko
Mapei TOPCEM PRONTO C25

m2

poz.15 m2 29,600
RAZEM 29,600

29
d.2.

2

KNR 4-01
0533-01

Wymiana obróbek blacharskich krawędzi balkonowych z blachy z cynkowo -
tytanowej

m2

balkon 1
2,05*1,10*2 m2 4,510
balkon 2
3,30*0,60*1,10*2 m2 4,356
balkon 3
2,00*1,10*2 m2 4,400

RAZEM 13,266
30

d.2.
2

ZKNR C-1
0308-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Mapei. Wykonanie izo-
lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na
powierzchni poziomej od góry - dwa cykle robocze min. gr.2mm
Mapei Mapelastic
R*2

m2

poz.15 m2 29,600
balkon 1
4,60*0,15*2+9,10*0,15*2 m2 4,110
balkon 2
3,30*0,15*2+8,70*0,15*2 m2 3,600
balkon 3
5,40*0,15*2+3,10*0,15*2 m2 2,550

RAZEM 39,860
31

d.2.
2

KNR 2-02
1106-07
analogia

Dopłata za wklejenie maty uszczelniającej Schlueter KERDI 200 - wykonać
między cyklami roboczymi szlamowania - po zewnętrznym obwodzie płyty ma-
ta uszczelniająca Kerdi o szerokości min. 30cm

m2

balkon 1
11,60*0,30*2 m2 6,960
balkon 2
11,60*0,30*2 m2 6,960
balkon 3
6,00*0,30*2 m2 3,600

RAZEM 17,520
32

d.2.
2

ZKNR C-1
0309-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Mapei. Wykonanie izo-
lacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej
Mapei Vidiflex taśma uszczelniająca

m

balkon 1
11,60*2 m 23,200
balkon 2
11,60*2 m 23,200
balkon 3
6,00*2 m 12,000

RAZEM 58,400
33

d.2.
2

KNR 0-12
1118-03
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na kle-
ju ze spoinowaniem
Mapei Adesilex P9 wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Mapei Flex Fuga zaprawa spoinująca

m2

poz.15 m2 29,600
RAZEM 29,600

34
d.2.

2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
na kleju ze spoinowaniem
Mapei Adesilex P9 wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Mapei Flex Fuga zaprawa spoinująca

m

poz.32 m 58,400
RAZEM 58,400

2.3 Balustrady
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35

d.2.
3

TZKNBK
XXII 0813-01
analogia

Balustrada balkonowa z pochwytem ze stali kwadratowej lub płaskiej - renowa-
cja balustrad zg z programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym

m

balkon 2
3,60*2 m 7,200

RAZEM 7,200
36

d.2.
3

TZKNBK
XXII 0813-01
analogia

Pochwyt balkonowy ze stali kwadratowej lub płaskiej - renowacja balustrad zg
z programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym
R*0,5;  M*0,5;  S*0,5

m

balkon 1
5,80*1 m 5,800
balkon 3
6,00*2 m 12,000

RAZEM 17,800
37

d.2.
3

TZKNBK
XXII 0813-01
analogia

Pochwyt balkonowy ze stali kwadratowej lub płaskiej - odtworzenie na wzór
oryginału
R*0,5;  S*0,5

m

balkon 1
5,80*1 m 5,800

RAZEM 5,800
38

d.2.
3

TZKNBK
XXII 0813-01
analogia

Balustrada okna balkonowego z pochwytem ze stali kwadratowej lub płaskiej -
wykonanie nowych balustrad o charakterze zabytkowym zg z projektem budo-
wlanym

m

balkon 2
1,02*2 m 2,040

RAZEM 2,040
3 ELEWACJA FRONTOWA - RENOWACJA ELEWACJI

3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
39

d.3.
1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 19 m - interpolacja m2

21,20*17,20+9,00*5,00 m2 409,640
RAZEM 409,640

40
d.3.

1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.39 m2 409,640
RAZEM 409,640

41
d.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety front parter
1,05*0,40*8 m2 3,360
parapety front p1
1,20*0,30*8 m2 2,880
parapety front p2
1,10*0,30*2 m2 0,660
1,85*0,15*2 m2 0,555
1,00*0,15*1 m2 0,150
0,60*0,15*4 m2 0,360
parapety front p3
1,40*0,30*2 m2 0,840
2,05*0,30*2 m2 1,230
1,15*0,30*1 m2 0,345
0,60*0,30*4 m2 0,720
parapety front p4
3,00*0,30*2 m2 1,800
2,05*0,30*1 m2 0,615
0,60*0,30*2 m2 0,360
parapety front p5
3,20*0,30*1 m2 0,960
gzymsy nad oknami 1p
21,20*0,25+0,80*0,25*4+1,10*0,25*4 m2 7,200
gzyms w lini parapetu okien 2p
21,20*0,25+0,80*0,25*4+1,10*0,25*4 m2 7,200
portale wykuszy
7,50*0,35*2 m2 5,250
attyka główna
13,90*0,45 m2 6,255

RAZEM 40,740
42

d.3.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21,30 m 21,300
RAZEM 21,300
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43

d.3.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

17,20*2+4,90*2+1,10*2+1,30*2 m 49,000
RAZEM 49,000

44
d.3.

1

KNR 19-01
0643-05

Odkażenie ścian metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2
Optogrunt Fungith - środek do usuwania grzybów i glonów

m2

obrys elewacja frontowa
21,20*17,20 m2 364,640
elewacja portal cz.frontowa i od strony dachu
20,00+7,00 m2 27,000
ściany boczne wykuszy
1,10*8,40*4+0,50*1,10*0,80*4+1,10*2,70*2 m2 44,660
elewacja balkon 1
0,70*1,10*4+2,96*1,10*2+4,30*0,80*2+0,70*2,96*2 m2 20,616
wnęka balkon 1
1,60*3,38*4+7,56*0,55+0,95*4,05*2 m2 33,485
elewacja balkon 2
3,30*0,30*2+1,50*2 m2 4,980
wnęka balkon 2
1,70*3,25*4+8,20*0,55*2+1,00*3,96*2 m2 39,040
elewacja balkon 3
3,88*0,80*2 m2 6,208
podcień wejściowy

ściana a 11,80-1,20*2,03 m2 9,364
ściana b 16,80-2,40*3,90 m2 7,440
ściana c 11,80-1,20*2,03 m2 9,364
ściana d 7,00 m2 7,000
sufit 2,95*2,07 m2 6,107
ościeże 9,40*0,57 m2 5,358

szczyt 1
3,55 m2 3,550
szczyt 2
6,30 m2 6,300
plus ościeża okien parter
[1,00*1+1,65*2]*0,28*8 m2 9,632
plus ościeża okien 1p
4,85*0,15*8 m2 5,820
plus ościeża okien 2p
[1,00*1+2,05*2]*0,15*1 m2 0,765
[1,85*1+2,05*2]*0,15*2 m2 1,785
[1,00*1+2,05*2]*0,15*2 m2 1,530
[1,00*1+2,87*2]*0,15*2 m2 2,022
[0,52*1+2,05*2]*0,15*4 m2 2,772
plus ościeża okien 3p
[1,00*1+2,05*2]*0,15*1 m2 0,765
[1,85*1+2,05*2]*0,15*2 m2 1,785
[1,25*1+2,05*2]*0,15*2 m2 1,605
[1,00*1+2,87*2]*0,15*2 m2 2,022
[0,52*1+2,05*2]*0,15*4 m2 2,772
plus ościeża okien 4p
[1,00*1+2,05*2]*0,15*1 m2 0,765
[0,58*1+1,85*2]*0,15*8 m2 5,136
[1,05*1+2,25*2]*0,15*2 m2 1,665
[1,05*1+3,00*2]*0,15*2 m2 2,115
plus ościeża okien 5p
3,70*0,15*1 m2 0,555
2,10*0,15*2 m2 0,630
minus okna parter
-1,00*1,65*8 m2 -13,200
minus okna 1p
-1,00*2,00*8 m2 -16,000
minus okna 2p
-1,00*2,05*1 m2 -2,050
-1,85*2,05*2 m2 -7,585
-1,00*2,05*2 m2 -4,100
-1,00*2,87*2 m2 -5,740
-0,52*2,05*2 m2 -2,132
minus okna 3p
-1,00*2,05*1 m2 -2,050
-1,85*2,05*2 m2 -7,585
-1,25*2,05*2 m2 -5,125
-1,00*2,87*2 m2 -5,740
-0,52*2,05*2 m2 -2,132
minus okna 4p
-1,00*2,05*1 m2 -2,050

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 23996 Użytkownik: Biuro



Słowackiego_34_przedmiar v2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-0,58*1,85*8 m2 -8,584
-1,05*2,25*2 m2 -4,725
-1,05*3,00*2 m2 -6,300
minus okna 5p
-1,30*1,35*1 m2 -1,755
-0,50*0,60*0,90*2 m2 -0,540

RAZEM 541,860
45

d.3.
1

KNR 19-01
0643-06

Odkażenie ścian metodą smarowania - każde następne - pow. ponad 5,0 m2
Optogrunt Fungith - środek do usuwania grzybów i glonów

m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

46
d.3.

1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Usunięcie wtórnych powłok malarskich - prace nale-
ży wykonywać mechanicznie- szpachelkami, skalpelami

m2

poz.44 m2 541,860
minus
-poz.47 m2 -139,297

RAZEM 402,563
47

d.3.
1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Usunięcie tynków luźnych, głuchych - odspojonych
od podłoża. Zabieg należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi tak, by ogra-
niczyć usuwanie tynku tylko do niezbędnego minimum.

m2

strefa cokołowa
21,20*2,00-1,00*1,70*8+[1,00*1+1,70*2]*0,28*8 m2 38,656
A  (suma częściowa) ---------------

m2 38,656
pozostała cz.elewacji
[poz.44-poz.47A]*20% m2 100,641

RAZEM 139,297
48

d.3.
1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

49
d.3.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.47*0,05 m3 6,965
RAZEM 6,965

50
d.3.

1

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

okna parter i drzwi
1,00*1,65*8 m2 13,200
1,20*2,05*2 m2 4,920
2,40*3,90*1 m2 9,360
okna 1p
1,00*2,00*8 m2 16,000
okna 2p
1,00*2,05*1 m2 2,050
1,85*2,05*2 m2 7,585
1,00*2,05*2 m2 4,100
1,00*2,87*2 m2 5,740
0,52*2,05*2 m2 2,132
okna 3p
1,00*2,05*1 m2 2,050
1,85*2,05*2 m2 7,585
1,25*2,05*2 m2 5,125
1,00*2,87*2 m2 5,740
0,52*2,05*2 m2 2,132
okna 4p
1,00*2,05*1 m2 2,050
0,58*1,85*8 m2 8,584
1,05*2,25*2 m2 4,725
1,05*3,00*2 m2 6,300
okna 5p
1,30*1,35*1 m2 1,755
0,50*0,60*0,90*2 m2 0,540

RAZEM 111,673
51

d.3.
1

wycena indy-
widualna

Opinia i nadzór orintologiczny kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Przełożenie instalacji elektrycznej
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52

d.3.
2

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegla-
nym, betonowym

m

szacunkowo przyjęto 40mb
40,00 m 40,000

RAZEM 40,000
53

d.3.
2

KNNR-W 9
0404-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych natynkowych na podtynkowe o
śr. do 60 mm

szt

5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000

54
d.3.

2

KNR 4-03
1001-22

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w tyn-
ku

m

poz.52 m 40,000
RAZEM 40,000

55
d.3.

2

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane przed wykonaniem nowej wyprawy
tynkarskiej

m

poz.52 m 40,000
RAZEM 40,000

56
d.3.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.52 m 40,000
RAZEM 40,000

57
d.3.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

poz.52 m 40,000
RAZEM 40,000

58
d.3.

2

KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Prace naprawcze konstrukcyjne
59

d.3.
3

PKZ 1904-
09-04-13-00

Analogia. Wycięcie spoin poziomych nagłębokość ca 4,5-5cm (nie licząc tyn-
ku) w murach z apr.cem.-wap.

m

przedsionek
32,00 m 32,000
6,50*2 m 13,000
parter
22,00 m 22,000
1 piętro
7,00 m 7,000
2 piętro
5,00 m 5,000
3 piętro
22,00 m 22,000
4 piętro
36,00 m 36,000

RAZEM 137,000
60

d.3.
3

KNR 0-00
0000-00

Kalkulacja własna. Wycięte szczeliny oczyścić z resztek zapraw, odkurzyć i
spłukać.

m

poz.59 m 137,000
RAZEM 137,000

61
d.3.

3

PKZ 1904-
08-03-09-00

Analogia. Osadzenie pręta Brutt Saver lub Helibar fi 6 , do spoiny z wcześniej
wprowadzoną zaprawy HeliBond lub równoważną na grubość 15mm, zamknąć
spoinę kolejną warstwą zaprawy HeliBond lub równoważną tak aby uzyskać
całkowite zakrycie prętów.

m

przedsionek
32,00 m 32,000
6,50*2 m 13,000
parter
22,00 m 22,000
1 piętro
7,00 m 7,000
2 piętro
5,00 m 5,000
3 piętro
22,00 m 22,000
4 piętro
36,00 m 36,000
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RAZEM 137,000

62
d.3.

3

PKZ 1904-
08-03-09-00

Analogia. Osadzenie pręta żebrowanego fi 20  , do spoiny z wcześniej wpro-
wadzoną zaprawy HeliBond lub równoważną na grubość 15mm, zamknąć spo-
inę kolejną warstwą zaprawy HeliBond lub równoważną tak aby uzyskać całko-
wite zakrycie prętów.

m

przedsionek
6,50*2 m 13,000

RAZEM 13,000
63

d.3.
3

KNR 0-00
0000-00

Kalkulacja własna. Uzupełnienie spoin niekurczliwą zaprawą m

poz.61 m 137,000
poz.62 m 13,000

RAZEM 150,000
64

d.3.
3

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg kg

płaskownik 100x10
7,85*3,2 kg 25,120
ceownik C100
10,60*0,50*2 kg 10,600

RAZEM 35,720
3.4 Prace zasadnicze
65

d.3.
4

KNR 2-02
1501-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża - wzmocnienie podłoża przez zagruntowanie
Optogrunt AquaForte - grunt głębokopenetrujący

m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

66
d.3.

4

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,60mm

m2

poz.41 m2 40,740
RAZEM 40,740

67
d.3.

4

KNR 2-02
0901-01
analogia

Wykonanie obrzutki wstępnej pod tynk
Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel - obrzutka renowacyjna

m2

cokół do wyskości 2m
poz.47A m2 38,656
pozostała cz.elewacji
[poz.44-poz.47A]*20% m2 100,641

RAZEM 139,297
68

d.3.
4

KNR 19-01
0816-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych wapienno-trasowych gr.3cm
Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy

m2

poz.67 m2 139,297
RAZEM 139,297

69
d.3.

4

TZKNBK IX 
wycena indy-
widualna

Odtworzenie panneau na balkonie 2 piętra wg zachowanego motywu - oczysz-
czenie zachowanego detalu, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, wykonanie for-
my, odtworzenie płycin i montaż.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3.

4

TZKNBK IX 
wycena indy-
widualna

Renowacja zachowanego wystroju sztukatorskiego na elewacji wg programu
prac konserwatorskich: w przypadku większych braków należy zrekonstruować
profile , detale wykonując szablon na podstawie zachowanego oryginału i wy-
konując elementy metodą ciągnioną na elewacji , pozostałe elementy odwo-
rzyć w pracowni. Mniejsze ubytki wyszpachlować gotowymi mineralnymi
szpachlami odpornymi na działanie wilgoci i mrozu przeznaczonymi do uzupeł-
niania powierzchni mineralnych. Należy zadbać o wierne odtworzenie brakują-
cych partii oryginału.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3.

4

KNR 4-01
0412-01
analogia

Renowacja elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

72
d.3.

4

KNR 19-01
0825-03

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tyn-
ku szlachetnym - odtworzenie
Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy

m

21,20*7 m 148,400
RAZEM 148,400

73
d.3.

4

KNR 19-01
0825-03

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tyn-
ku szlachetnym - reprofilacja
Optosan RenoPutz - tynk wapienno-trassowy

m

21,20*9 m 190,800
0,45*40*2+1,10*20*4 m 124,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 23996 Użytkownik: Biuro



Słowackiego_34_przedmiar v2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 314,800

74
d.3.

4

KNR 19-01
0823-04
analogia

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm
Optosan StuckoGrob - zaprawa sztukatorska podkładowa

m

gzymsy nad oknami 1p
21,20+0,80*4+1,10*4 m 28,800
gzyms w lini parapetu okien 2p
21,20+0,80*4+1,10*4 m 28,800
profile w przedsionku
2,60*4+9,50+8,00 m 27,900

RAZEM 85,500
75

d.3.
4

KNR 19-01
0823-04
analogia

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm - nałoże-
nie wyprawy scalającej
Optosan StuckoFein - zaprawa sztukatorska wierzchnia

m

poz.74 m 85,500
RAZEM 85,500

76
d.3.

4

KNR 2-02
0910-01
analogia

Egalizacja powierzchni tynków tynkiem drobnoziarnistym grubość ziarna ok. 0.
6 mm, silnie paroprzepuszczalnym
Optosan TrassFeinputz - cienkowarstwowy tynk z trassem

m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

77
d.3.

4

KNR 2-02
1501-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - przez zagruntowanie
Optogrunt SiliMal - grunt pod farby

m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

78
d.3.

4

KNR 19-01
1302-02

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą zolo krzemianową
Optomal Silisan Plus - farba zolokrzemianowa
R*2;  M*2;  S*2

m2

poz.44 m2 541,860
RAZEM 541,860

79
d.3.

4

KNR 4-01
1212-51
analogia

Oczyszczenie i pomalowanie skrzynek mediów szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

80
d.3.

4

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m

poz.42 m 21,300
RAZEM 21,300

81
d.3.

4

KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan cynk gr.0,60mm m

17,20*2 m 34,400
RAZEM 34,400

82
d.3.

4

KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 6 cm z blachy tytan cynk gr.0,60mm m

13,40*2+1,20*4 m 31,600
RAZEM 31,600

3.5 Stolarka
83

d.3.
5

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż istniejącej bramy m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

84
d.3.

5

KNR 0-19
1023-12
analogia

Wykonanie i montaż nowej bramy wejściowej m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

85
d.3.

5

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3.

5

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
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87

d.4.
1

KNR 2-31
0815-03 z.o.
2.13. 9902-
03 
analogia

Rozebranie podłoża
R*1,2

m2

6,80*0,60 m2 4,080
RAZEM 4,080

88
d.4.

1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III

m3

el pn-zach
6,80*1,50*2,20 m3 22,440

RAZEM 22,440
89

d.4.
1

KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

el pn-zach
6,80*2,20 m2 14,960

RAZEM 14,960
90

d.4.
1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach m2

el pn-zach
6,80*2,20 m2 14,960

RAZEM 14,960
91

d.4.
1

KNR 4-01
0619-04

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.90 m2 14,960
RAZEM 14,960

92
d.4.

1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.90*0,05 m3 0,748
RAZEM 0,748

93
d.4.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.92 m3 0,748
RAZEM 0,748

4.2 Roboty zasadnicze
94

d.4.
2

KNR 4-01
0725-03

Wykonanie tynków zewnętrznych - wyrównanie ścian tynkiem
Optosan TrassMörtel - zaprawa murarsko-tynkarska z trassem

m2

el pn-zach
poz.90 m2 14,960

RAZEM 14,960
95

d.4.
2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe - minimalna grubość powłoki 3mm
Optostop Aquaflex 2K - dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna
Krotność = 3

m2

poz.94 m2 14,960
RAZEM 14,960

96
d.4.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.88 m3 22,440
RAZEM 22,440

97
d.4.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.87 m2 4,080
RAZEM 4,080

98
d.4.

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

6,80 m 6,800
RAZEM 6,800

5 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA - TERMOMODERNIZACJA 
5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
99

d.5.
1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

6,80*15,00 m2 102,000
RAZEM 102,000
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100
d.5.

1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.99 m2 102,000
RAZEM 102,000

101
d.5.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

attyka
8,70*0,50 m2 4,350

RAZEM 4,350
102
d.5.

1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie istniejąych fragementów tynków z usunię-
ciem drobnych elementów np. kratki, nieużywane uchwyty, wsporniki itp.

m2

el pn-zach
93,80*15% m2 14,070

RAZEM 14,070
103
d.5.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.102*0,05 m3 0,704
RAZEM 0,704

104
d.5.

1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

105
d.5.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.102 m2 14,070
RAZEM 14,070

106
d.5.

1

KNR 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane ręcznie

m2

poz.108 m2 93,800
RAZEM 93,800

5.2 Roboty zasadnicze
107
d.5.

2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,60mm

m2

8,70*0,65 m2 5,655
RAZEM 5,655

108
d.5.

2

KNR 0-28
2625-05

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.14 cm na ścianach
płyty z wełny mineralnej 14 cm lambda D 0,036 W/mK
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

el pn-zach
93,80 m2 93,800

RAZEM 93,800
109
d.5.

2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii Optotherm - dodatko-
we mocowanie termodyblami płyt z wełny do ścian z cegły

szt.

poz.108*5 szt. 469,000
RAZEM 469,000

110
d.5.

2

KNR 0-28
2625-06
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

poz.108 m2 93,800
RAZEM 93,800

111
d.5.

2

KNR 0-28
2625-06

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką w technologii
Optotherm  - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki pancernej na ścianach
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

6,80*3,00 m2 20,400
RAZEM 20,400

112
d.5.

2

KNR 0-28
2625-08

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
ochrona narożników wypukłych
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m

naroża i krawędzie budynku
11,30+14,30 m 25,600

RAZEM 25,600
113
d.5.

2

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii Optotherm - tynk cien-
kowarstwowy mineralny baranek 1,5mm na ścianach
Optogrunt UniPlast środek gruntujący
Optoplast Ecolith tynk mineralny 1.5mm

m2

poz.108 m2 93,800
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RAZEM 93,800

114
d.5.

2

KNR 0-28
2630-05

Dwukrotne malowanie dwukrotne farbą silikatową - zgodnie z projektem kolo-
rystyki elewacji
Optomal Silisan farba elewacyjna silikatowa
Krotność = 2

m2

poz.113 m2 93,800
RAZEM 93,800

6 ELEWACJA WSCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA 
6.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
115
d.6.

1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja m2

258,00 m2 258,000
RAZEM 258,000

116
d.6.

1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych m2

poz.115 m2 258,000
RAZEM 258,000

117
d.6.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

attyka
[8,10+7,70+5,65+6,90]*0,45 m2 12,758

RAZEM 12,758
118
d.6.

1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie istniejąych fragementów tynków z usunię-
ciem drobnych elementów np. kratki, nieużywane uchwyty, wsporniki itp.

m2

el wsch
258,00 258,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

258,000
poz.118A*10% m2 25,800

RAZEM 25,800
119
d.6.

1

ZKNR C-2
0401-06
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków na ościeżach 100% m2

[0,50*1+1,00*2]*0,15*1 m2 0,375
RAZEM 0,375

120
d.6.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z kosztem utylizacji m3

poz.118*0,05 m3 1,290
poz.119*0,05 m3 0,019

RAZEM 1,309
121
d.6.

1

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

0,50*1,00*1 m2 0,500
RAZEM 0,500

122
d.6.

1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

123
d.6.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.118A m2 258,000
poz.119 m2 0,375

RAZEM 258,375
124
d.6.

1

KNR 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane ręcznie

m2

poz.118A m2 258,000
RAZEM 258,000

6.2 Roboty zasadnicze
125
d.6.

2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,60mm

m2

attyka
[8,10+7,70+5,65+6,90]*0,60 m2 17,010

RAZEM 17,010
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126
d.6.

2

KNR 0-28
2625-05

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.14 cm na ścianach
płyty z wełny mineralnej 14 cm lambda D 0,036 W/mK
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

el wsch
258,00 m2 258,000

RAZEM 258,000
127
d.6.

2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii Optotherm - dodatko-
we mocowanie termodyblami płyt z wełny do ścian z cegły

szt.

poz.126*5 szt. 1290,000
RAZEM 1290,000

128
d.6.

2

KNR 0-28
2623-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii Op-
totherm - przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

[0,50*1+1,00*2]*0,15*1 m2 0,375
RAZEM 0,375

129
d.6.

2

KNR 0-28
2625-06
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

poz.126 m2 258,000
RAZEM 258,000

130
d.6.

2

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków metodą lekką w technologii Optotherm - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m2

[0,50*1+1,00*2]*0,30*1 m2 0,750
RAZEM 0,750

131
d.6.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ma-
lowanej w kolorze  (z zagięciami bocznymi) gr. 0,60mm

m2

parapety
0,50*0,40*1 m2 0,200

RAZEM 0,200
132
d.6.

2

KNR 0-28
2625-08

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii Optotherm -
ochrona narożników wypukłych
Optotherm Multi  KSW - zaprawa klejowo szpachlowa

m

ościeża okien 
[0,50*1+1,00*2]*1 m 2,500
naroża i krawędzie budynku
7,70+0,70+7,00 m 15,400

RAZEM 17,900
133
d.6.

2

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii Optotherm - tynk cien-
kowarstwowy mineralny baranek 1,5mm na ościeżach
Optogrunt UniPlast środek gruntujący
Optoplast Ecolith tynk mineralny 1.5mm

m2

poz.130 m2 0,750
RAZEM 0,750

134
d.6.

2

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii Optotherm - tynk cien-
kowarstwowy mineralny baranek 1,5mm na ścianach
Optogrunt UniPlast środek gruntujący
Optoplast Ecolith tynk mineralny 1.5mm

m2

poz.126 m2 258,000
RAZEM 258,000

135
d.6.

2

KNR 0-28
2630-05

Dwukrotne malowanie dwukrotne farbą silikatową - zgodnie z projektem kolo-
rystyki elewacji (ościeża malować w kolorze białym)
Optomal Silisan farba elewacyjna silikatowa
Krotność = 2

m2

poz.133 m2 0,750
poz.134 m2 258,000

RAZEM 258,750
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