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Poznan, dnia 08.09.2015r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

DOCIEPLENIA
ELEWACJI WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Dz.nr.123, ark.12, obreb Jezyce, przy ulicy ul. Stowackiego 34, 60-824 Poznarn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Architektura

Projektant:
mgr inz.arch Grzegorz Siatecki
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IZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 74/2009 Szczecin, dnia 29.06.2009 1.
sygnatura akt: 42/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 16/ZPOIA/OKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2; art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r., nr 170, poz
1217; Dz. U. z 2007 r., nr 99, poz. 665; nr 88, poz. 587; nr 127, poz. 880; nr 247, poz. 1844; nr 191, poz. 1373;
Dz U. z2008r., nr 145, poz. 914; nr 199, poz. 1227; nr 206, poz. 1287; nr 210, poz. 1321; nr 227, poz. 1505; Dz.
U. 2 2008 r.,, nr 18, poz. 97; nr 31, poz. 206), art. 111 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. -

o _samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz.

42 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r., nr 124,
poz. 11521 nr 190, poz. 1864, Dz. U. 22004 r,, nr 141, poz. 1492, Dz. U. 2 2005 r,, nr 150, poz. 1247 oraz Dz. U.

2 2008 r., nr 210, poz. 1321), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zmianami: Dz. U. 2 2001 r,, nr 49, poz. 508, Dz. U. 22002 r., nr
113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 oraz nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r., nr 130, poz. 1188 oraz nr 170, poz.
1660, Dz. U. 22004 r., nr 162, poz. 1692 oraz Dz. U. z 2005 r., oraz nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682; nr 181, poz.

1624; Dz. U. 22008 r., nr 229, poz. 1539)
stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. GRZEGORZ SIATECKI

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Siatecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ZPOIA/OKK/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0734,

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0734-8722-1Y25-8AD6-3965

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



DOCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Dz.nr.123, ark.12, obreb Jezyce, przy ulicy ul. Stowackiego 34 60-824 Poznan

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Ogledziny i pomiary istniejacego budynku

Wizja w terenie.

PN-EN 1SO 6946:2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

1.6. Ustawa Prawo Budowlane
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje oraz projekt elewacji bocznej
budynku zaktadajgcy ocieplenie $ciany zewnetrznej wetng mineralng Frontrock MAX
E gr.15cm. Przewiduje sie takze uzupetnienie opierzenia z blachy tytan-cynk i izolacji
przeciwwodnej na cokole w miejscu potgczenia $ciany z dachem.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Opis

Elewacja boczna, objeta opracowaniem zostata wykonana z drobnowymiarowych
Elementow budowlanych (cegta czerwona — petna). Elewacja nie jest pokryta
tynkiem. Opierzenia wykonane zostaly z ocynkowanej blachy. Dostep do $Sciany jest
umozliwiony poprzez wytazy dachowe.

3.2 Infrastruktura techniczna

Dziatka posiada przytacza:

- wody

- pradu

- gazu

- kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest we wszystkie w/w instalacje
3.3. Obstuga komunikacyjna zespotu

Obstuge komunikacyjng zapewniono od strony ul. Stowackiego



3.4. Dane ogoine

- Dlugosé taczna docieplanej sciany 292 m

Wysokosé min/max docieplanej sciany 3,3m/16,2m
- Powierzchnia docieplanej sciany gr.15cm 260,6 m?
- Powierzchnia docieplanych kominéw gr. 8cm 13,87 m?

3.5. Konstrukcja

Wykonany w  konstrukcji tradycyjnej — murowanej. Sciany zewnetrzne
nieocieplone, nieotynkowane.

3.6. Komunikacja/ dostep do elewacji objetej projektem

Wyjscie na dach w celu dostepu do docieplanej $ciany, zostat umozliwiony z
klatek schodowych za pomoca wytazéw dachowych.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Elewacja objeta projektem posiada stolarke okienna.

3.8. Odprowadzenie wody

Woda z potaci dachowych odprowadzana za pomocg systemu rynien i rur
spustowych do gruntu na terenie nieruchomosci.

3.9. Instalacje w budynku

Poza opracowaniem. Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczna,
gazows, wod-kan oraz c.o.

3.10. Ocena stanu technicznego elewaciji

- Stan Sciany ocenia sie na dobry, w niektérych miejscach dostrzezono drobne
ubytki fragmentoéw cegiet oraz fugi.

- opierzenia w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzen

4. OCENA CIEPLOCHRONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU

Przegroda objeta projektem nie spetnia obecnie obowiazujgcych norm w zakresie
ochrony cieplne;.

5. DZIALANIA SANACYJNE




W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony ciepinej budynkoéw, przewiduje sie docieplenie elewacji bocznej
budynku wetng mineralng Frontrock MAX E gr.15cm.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Przedstawiony ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe.

6.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1.1. Zasada ogolna
Transport wyrobéw z weiny do miejsca wbudowania organizujemy w taki
sposoéb, aby ograniczy¢ ilosé przetadunkdw.

6.1.2. Przewozenie

- wyroby z weiny przewozimy krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezgcej, uktadajac je na catej powierzchni i
wysokosci srodka transportowego. Pojemno$é fadunkowa powinna by¢
maksymalnie wykorzystana,

- skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych,
ostrych krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu,

- w przypadku przewozenia wyrobow z wetny wraz z innymi materiatami
zabezpieczamy je przed przesuwaniem,

- w czasie zatadunku nie wciskamy, nie ugniatamy i nie upychamy wyrobéw.

6.1.3. Skladowanie oraz przetadunek na placu budowy

- wyroby przechowujemy w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, w pozycji lezgcej, na rownym podtozu, w
warstwach najwyzej do 2 m. Jesli nie dysponujemy takimi pomieszczeniami,
wyroby przykrywamy plandeka.

- do wyrobéw sktadowanych powyzej 2 m wysokosci uzywamy specjalnych
podestéw lub palet z nadstawkami,

- z miejsca sktadowania do miejsca montazu przenosimy je w pakietach,
chwytajgc za spdd paczki catg dtonia,

- przy transporcie pionowym, np. na dach, uzywamy wyciggu koszowego lub
palet i dzwigu z zawiesiem belkowym.

6.2 Wymogi techniczne

Wymagane parametry techniczne materiatdw zastosowanych w projekcie
spetniajg dostepne na rynku zestawy wyrob6w do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg — systemy ociepleniowe.
Wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z wydang aprobatg (europejska
lub krajowa). Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych aprobaty i skompletowaé wtasciwy zestaw. Zmiana poszczeg6inych
sktadnikéw systemow jest nieodpuszczalna. Mozliwe jest jedynie stosowanie
wyrobow budowlanych, ktére posiadajg parametry techniczne niegorsze, niz
parametry materiatobw wskazanych w projekcie. Prace nalezy wykonywaé gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5 °C i nie wyzsza niz +35 °C. Piyt nie



nalezy uktadac przy silnym wietrze i opadach atmosferycznych.

6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy dokfadnie sprawdzi¢
powierzchnie $ciany i dokonaé oceny stanu technicznego podioza. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Podioze chtonne zagruntowaé
preparatem gruntujgcym. W celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu, oraz
stabo trzymajgcych sie powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym
strumieniem wody. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci wyschniecia podtoza przed
przystapieniem do docieplenia $cian. Powloki stabo zwigzane z podifozem np.
odparzone i odspojone tynki, stabe warstwy nalezy usung¢ a nastepnie nalezy
uzupetni¢c wszystkie ubytki zaprawg tynkarskga na obrzutce z  zaprawy
cementowej. Przed przystgpieniem do prac przygotowawczych elewacji i
docieplenia, nalezy ostroznie zdemontowa¢ ew. wystepujgcg instalacje
odgromowg i wszystkie elementy przytwierdzone do $ciany zewnetrznej.
Ewentualne istniejace okablowanie biegngce na $cianach nalezy zabezpieczyé
poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych lub PVC. Istniejgce puszki, tablice
i inny osprzet wysunaé od $ciany na grubo$¢ projektowanej warstwy docieplenia.
Po zakonczeniu prac dociepleniowych przewiduje sie wymiane opierzenia na
cokole.

6.3 Prace murarskie

Nie przewiduje sie nowo wymurowanych $cian. Zaktada sie ewentualne
uzupetnienie zniszczonych cegiet elewac;ji.

6.4 Renowacja elewacji

6.4.1. Prace przygotowawcze: W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
opierzenie na cokole (pozostawi¢ opierzenie na attyce). Nastepnie nalezy
oczysci¢ elewacje z wtérnych pomalowan i obrzutek. Usungé wtérne elementy
metalowe (haki, gwozdzie, kotwy). Oczyszczenie tynku zasadniczego z
zabrudzen typu: sadza, pyt, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg myjki ciSnieniowej.
Oczysci¢ podioze ceglane metodg zmycia hydrodynamicznego. Miejsca
zidentyfikowane jako zasolone, nasyci¢ odpowiednimi preparatami w celu
zwigzania soli rozpuszczalnych w wodzie np. preparatem Salzperre firmy
Remers.

6.4.2. Docieplenie i otynkowanie elewacji: Wykona¢ ocieplenie w systemie
(posiadajagcym aporbate) z wetny minerainej frontrock max e firmy Rockwool lub
system réwnowazny gr.15 cm. Kominy obudowa¢ wetng mineralng frontrock max
e firmy Rockwool lub system réwnowazny gr.8 cm. Przystgpi¢ do prac po
oczyszczeniu i wyschnieciu elewacji. Do przyklejania pityt do podtoza powinna
by¢ stosowana zaprawa klejaca wchodzaca w skitad systemowego zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen, objetego Aprobatg Techniczng. Przed
przystapieniem do uktadania ptyt, na podtozu nalezy wyznaczy¢ kierunki poziome
i pionowe, pomagajgce prawidiowo utozy¢ piyty i umozliwiajgce kontrolowanie
wykonywanej pracy. Uktadanie plyt nalezy rozpoczaé od dotu $ciany, poziomymi
pasmami ,na mijanke”, z przesunieciem pionowych krawedzi ptyt w kolejnych
pasmach o co najmniej 15 cm, z przewigzaniem w narozu budynku. Zaprawe
klejaca nalezy zawsze naklada¢ na ptyte z weiny mineralnej, a nie na podfoze.
Plyty FRONTROCK MAX E powinny by¢ przyklejane do podioza metodg tzw.



,2obwodowo - punktowg”. W pierwszym etapie zaprawe klejacg nalezy nanie$¢,
za pomocg kielni trapezowej, na plyte przy jej krawedziach wzdtuz obwodu oraz
w trzech, rbwnomiernie roztozonych miejscach przewidywanych do natozenia
plackow o $srednicy 150mm zaprawy i przeszpachlowaé jg. W drugim etapie
nalezy natozy¢ kolejng warstwe zaprawe wzdtuz obwodu ptyty na szerokosci 6
cm oraz plackami w miejscach wczesniej ustalonych tak, aby powierzchnia
przykiejenia plyty do podtoza wynosita co najmniej 40 % powierzchni ptyty. Po
przyklejeniu piyt, nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania
ewentualnych  nierébwnosci, powierzchnie plyt nalezy przeszlifowaé
gruboziarnistym papierem $ciernym natozonym na pace tynkarskg az do
uzyskania wystarczajgco gtadkiej powierzchni. Jest to istotny element w procesie
wykonywania ocieplenia metodg BSO/ETICS, gdyz decyduje on o réwnosci
ocieplenia oraz zuzyciu wyrobow w dalszych etapach wykonywania prac. Ze
wzgledu na warunki BHP i ochrone S$rodowiska, szlifowanie ptyt nalezy
przeprowadzaé w taki sposéb aby unika¢ zanieczyszczania otoczenia pytem,
ggjleplej stosujgc urz zema zasysajace pyt do szczelnych pojemnikéw.
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6.4.3. Mocowanie plyt do podtoza tagcznikami mechanicznymi.

Mocowanie ptyt do podioza za pomocg mechanicznych tgcznikéw powinno by¢
wykonywane nie wcze$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia ich zaprawg
klejaca. Rodzaj tgcznikébw mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugosci
powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wystepu;qcych obcuazen statycznych. Diugos¢ tgcznikow
mocujgcych L powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug wzoru:

L2hef+al+a2+da

gdzie:

hef — minimalna gteboko$¢ osadzenia tacznika w podiozu,

a1l — tgczna grubos$¢ starych warstw zwigzanych z podiozem (np. tynku),
a2 — grubos$¢ warstwy kleju,

da — grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczgce
tacznikdéw nie stanowig inaczej, to minimalna gteboko$¢ zakotwienia tgcznikow w
podiozu hef powinna wynosi¢ co najmniej 5cm w przypadku podioza z cegty
petnej, jezeli cegta bedzie krusze¢ pod wptywem wiercenia nalezy przyjgé 8cm.
Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikbw nalezy
zwigkszyC. SzerokosS¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6Osmg
szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie
wiecej niz 2 m. Odlegtosé pomiedzy skrajnymi 'facznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé
taczniki w narozach ptyt Srednica talerzykéw stosowanych z tagcznikami powinna
wynosi¢ co najmniej 60 mm — w przypadku termoizolacji z ptyt FRONTROCK
MAX E

6.4.4. Wykonywanie warstwy wykornczeniowej.

Wszystkie ptaszczyzny $cian za zbroi¢ warstwa siatki z widkna szklanego i
zaszpachlowaé klejem. Na wyszpachlowanej $cianie i podktadzie tynkarskim,
wytozy¢ tynk cienkowarstwowy mineralny, baranek 1,5mm. Wszystkie
narozniki wykona¢ na bazie katownikdw aluminiowych z siatkg z widkna

Al



szklanego. Roboty tynkarskie wykonywa¢ w przedziatach temperatur powietrza
od 5 do 25 stopni Celsjusza z zabezpieczeniem $cian przed opadami
atmosferycznymi w okresie 48h od natozenia tynku. Malowac¢ farbg slikonowg
w kolorze ustalonym z konserwatorem zabytkéw na etapie budowy.

6.4.5. Roboty dekarsko — blacharskie

-Parapet podokienny wykonac¢ z blachy tytan-cynk gr. 1,5 mm.
-Obrébki blacharskie attyki wykonaé z blach tytan-cynk gr. 1,5 mm tgczonych
na rabek stojacy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W przypadku kontroli wykonywania oraz odbioru robét ociepleniowych zaleca
sie aby postugiwa¢ sie opracowaniem Stowarzyszenia na Rzecz Systemoéw
Ocieplen ,Wytyczne wykonywania, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian”. Jest to
obiektywne spojrzenie grupy producentow wytwarzajgcych wszystkie elementy
BSO/ETICS.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Procedury odbiorowe:

- Ocena zgodnosci zamontowanych elementéw z dokumentacja,
- Ocena ilosci robét,

- Ocena jakosci robét,

- Ocena warto$ci robét.

8.2. Dokumenty odbiorowe:

- Komplet dokumentéw formalnych (deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
o$wiadczenia kierownika),

- Dokumentacje powykonawczg,

- Protokoty odbioru robét czesciowe oraz koricowy.

Opracowanie:

WRZESIEN 2015r.
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fot. 01

fot. 02

12.
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

1. Przedmiot inwestycji BUDYNEK MIESZKALNY  WIELORODZINNY,
ZLOKALIZOWANY NA Dz.nr.123, ark.12, obreb Jezyce, przy ulicy ul.
Stowackiego 34., 60-824 Poznan

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki - Dz.nr.123, ark.12, obreb Jezyce,
przy ulicy ul. Stowackiego 34, 60-826 Poznari jest polaczona z droga potudniowg
granicq dziatki.

3. Istniejace zadrzewienie — Brak kqlizji z istniejgcym zadrzewieniem.

4. Kolizje z infrastruktura techniczng - nie przewiduje sie kolizji z istniejaca
infrastruktura.

5. Wplyw obiektu na $rodowisko - przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyc;ji.

Prace beda wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé Zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo — wodnego.

Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowaé dach znajdujacy sie w bezposredniej
bliskosci docieplanej Sciany. Pozostate elementy takie jak: fragmenty tynku.,
Styropianu, ceqief, opierzenia nalezy usungé.

DANE OGOLNE
Dtugos$¢ taczna docieplanej $ciany 29,20 m
Wysoko$¢ min/max docieplanej $ciany 3,30/16,20 m
Powierzchnia docieplanej $ciany 267,11 m?
OPIS

Elewacja boczna, objeta opracowaniem zostata wykonana z drobnowymiarowych
Elementéw budowlanych (cegta czerwona — peina). Elewacja nie jest pokryta
tynkiem. Elewacja posiada jeden otwér okienny. Dostep do $ciany jest
umozliwiony poprzez wytazy dachowe zlokalizowane na dachu budynku.
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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiotowy budynek znajduje sie na Dz. nr.123, ark.12, obreb Jezyce, przy
ulicy ul. Stowackiego 34, 60-824 Poznan.

ZAKRES ROBOT

- wykonanie prac porzadkowych i przygotowanie placu budowy
- zagospodarowanie placu budowy

- wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych

- wykonanie robét wykoriczeniowych zewnetrznych

- wykonanie elementow wykoriczeniowych zewnetrznych

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT - WSKAZOWKI OGOLNE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét,
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni byé Zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i
rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Do robét nie mozna
przystapiC w zadnym wypadku przed wykonaniem niezbednych zabezpieczen
przed oddziatywaniem urzadzer infrastruktury technicznej mogacych powodowaé
zagrozenie zycia i zdrowia pracownikoéw. Teren budowy nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieuprawnionych.

Przewiduje sie wykonywanie prac na dachu budynku, nalezy odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ pracownikéw w zwiazku z wystepujacymi

zagrozeniami (dotyczacymi prac na wysokosciach).

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy

roboty budowlano — montazowe

roboty instalacyjne

roboty wykoriczeniowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robo6t
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

IR

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokoé¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy
dia ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porgcza nalezy wypetnié w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
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wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m

nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45’ w kierunku
Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzgdzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6w i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV,

15,0 m ~ dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogaq zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane; co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:
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e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem
do pracy.

Dokonywane naprawy i przegiady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskoéw,

- 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
- 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

- 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy
zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany robocze;
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize; 1OOC

lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny
za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna),
umywalnie, oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania si¢ urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skifadania materiatéw i wyrobow.
Skfadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepisoéw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziataé
sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy. )

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno —~ ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane
kwalifikacje.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg WSZysScy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i
ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
~ niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

S

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
niewtadciwa statecznos¢ czynnika materiainego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych:

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtoéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwitocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI _ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

roboty murarskie i tynkarskie — roboty na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonaé
z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowaé sie na poziomie
co najmniej 0,5 m ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie rob6t murarskich i
tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze — rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby montujgce i demotujace rusztowania oraz
pomosty robocze powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawi¢ na stabilnym podiozu z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.
Stan rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach i
podestach roboczych podczas opadéw atmosferycznych, a takze ich montaz i
demontaz jest zabroniony réwniez gdy predko$é wiatru przekracza 10m/s.

roboty na wysokoéci — prace beda wykonywane na dachu budynku, pracownicy
powinni by¢é zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci balustradg o h=1,1m.
Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$é mocowania linki bezpieczenstwa
wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,5m. Dlugosé linki 1,5m. Prace na
wysokosciach moga wykonywaé osoby majgce aktualne badania lekarskie.

roboty dekarskie i izolacyjne — kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny
by zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz wypeinione nie wiecej niz
% ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W
pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy odpowiednia wymiane powietrza,
Srodki ochrony osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z zewnatrz.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. -

UWAGI KONCOWE
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— wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe
s3 za zgodg autora a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastapi¢ po
uzyskaniu zgody wiasciwego organu,

— wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektdw muszg posiada¢ atesty i
certyfiakty zgodne z obowigzujgcymi normami

— przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21

poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr

106 poz.1126 z p6ézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z

péz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny

pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.

844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
+1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Siatecki
mgr inz ARCHITERT

ST At
e Yprawni
architektoniczea - =




Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Stowackiego 34, 60-824 Poznan

Projekiowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Kamienica

Rodzaj budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: | - Wspo6lnota Mieszkaniowa Stowackiego 34
Adres budynku: | Stowackiego 34, 60-824 Poznan
Calos¢/Czest budynku: | cze$€ budynku (dotyczy izolowanej $ciany bocznej)

Liczba lokali mieszkainych:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?

2762,48

Kubatura budynku m?:

9668,68

T
8 15Tara=sY
OHCZen

ares wrsmestrralaaresrie e
WE Zapouzepowanie ng

EP - budynek oceniany
! ] 57,69 kWh/(m?rok)

dynek z systemem alternatywnym

a 50 100 150 _ 200 . 250

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwoing:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowita energig uzytkows;
Zapotrzebowanie na energie kofcows;

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

&8 System
projekiowany  alternatywny
EP 57,69 46,41
[kWh/m? rok]
EP 105,00 105,00
[kWh/m? rok]
EUcow 9,15 9,15
[kWh/m? rok]
EUcewy 27,53 27,53
[kWh/m? rok]
EU 36,67 36,67
[kWh/m? rok]
EK 52,45 58,01
[kWh/m? rok]
He 79,63 79,63
[WIK]
Hve 844,58 844,58
[WIK]
Qrn 40803,41 25778,46
[kWh/rok]
Qew 118569,83 102419,36
[kWh/rok]
Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pgye';‘:’:c:y Opis $ciany Wsp. U [Wim*K] AU [WIm?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0,306 0,000 260,60 /260,60
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa mieszkainy
Lp. Symbol Opis [W;#:’K] [\‘,‘:,?r;]“f“q
1 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.306 0.25
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalny
Symbol : Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [WimK] [Wln’1“’K]
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH.nd 25265,47 [kWh/rok] 25265,47 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qs 37094,01 [kWhirok] 32223,08 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

System ogrzewania

Kotty na paliwo gazowe lub ciekle z
otwartg komorg spalania(painikami
atmosferycznymi) i dwustawng,
regulacjg procesu spalania

Wezet cieplowniczy kompaktowy 2
%gc:(cwq, 0 mocy nominainej powyzej

Nos$nik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0.86 0.99
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulaji ciepta w elementach 100 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ' '
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu no$nika ciepia w obrebie

budynku ra 0,90 0,90
Srednia sezonowa sprawnoséé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku e ! !
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego et 0,68 0,78

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalny

Skutecznoéé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Projektowana charakterystyka energetyczna budyn
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certi
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumiern powietrza wentylacji naturainej kanatowej Vo

600,00 [m*/h]

Wspélczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

844,58 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwrd

76046,38 [kWh/rok]

76046,38 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

107780,76 [kWh/rok]

128024,21 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kofty niskoternperaturowe o mocy do
50 kW

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa,
o mocy nominalinej powyzej 100 kW

Nos$nik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawnos$c instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. nwot

0,71

0,59

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

0,83

0,99

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie
budynku nuge

0,85

0,60

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieplej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus

1,00

1,00

Instalacje chfodzenia
Lokal - Strefa mieszkalny

Brak instaiacji chiodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [WimK]

grubosé [cm]

1 Sciana o budowie jednorodnej

Rockwool FRONTROCK MAX E

0.036 10

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa, rrzez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk 1

37094,01 [kWh/rok]

32223,08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

107790,76 [kWh/rok]

128024,21 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system

chiodzenia Qkc 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system

o$wistlenia wbudowanego Q. 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dla budynku Qx 144884,77 [kWh/rok] 160247,29 [kWh/rok]
Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certtificate. Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

386,67 [kWh/m? rok]}

36,67 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa dla
budynku EK

52,45 [kWh/m?rok]

58,01 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

57,69 [kWh/marok]

46,41 [kWh/m?rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dia

budynku EP wg wymagan WT2014 105,00 [kKWh/m?rok] 105,00 [kWh/m?rok]
Jedostkowa wartos¢ emisji CO2 0.011 [t CO2/m? rok] 0.02 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 0 [%] 01[%]
energie koricowa © °.
Projektowana charakierystyka energetyczna budynky
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cettificate. Strona 5

%77



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 40567.73 28844.51
EP [kWh/m?rok] 57.69 46.41
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]}
45000-
40500+ =
36000+
31500-

T

i

27000+
22500+

18000
13500+
90600+

4500+

system system

natyyny

WIZLZENA POMOCHCIE

8 cozenane ciepla woda

60-

system system

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw

25265.47 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 76046.38 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby o$wietlenia wbudowanego Qu 0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q

101311.85 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspélczynnik

s Jednostka Koszt nosnika
nakfadu Hos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.1 15148.148 m* 0.28

Opis systemé6w zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

Sys’ten_\ ogrzewania: Kotly na paliwo gazowe lub ciekle z otwarta komorg spalania(palnikami atmosferycznymi) i dwustawna regulacia procesu
spalania

System cieptej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Wezet cieplowniczy kompakiowy z obudowa, 0 mocy nominalnej powyzej 100 kW

System cieplej wody: Wezel ciepiny kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej powyzej 100 kW

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Komentarz

Charakterystyka dotyczy tylko jednej $ciany budynku - elewacja boczna.
Przed izolacjg - 76,93 kWh/m2rok

Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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wg detalu . ‘
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* | Tynk mineralny baranek ST
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cieplenie | wykoticzenie &ciany: :
L farba slikonowa kolor do ustalenia z z m_m.xm z widkna mnx_m:mno
: nserwatorem zabytkéw na etapie { & 5
e , udowy Sciana Fasadowapiyta Sciana Fasadowa piyta
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- - i .
_ Dachéwka pokrycia
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o | |
I~ i
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docieplenie | wykoticzenie §ciany: docieplenie | wykoriczenie Sciany:
- farba slikonowa kolor do ustalenia 2 - farba slikonowa kolor do ustalenia 2
konserwatorem 2abytkéw na etapie konserwatorem zabytkéw na etapie o
budowy budowy 7
- tynk minerainy baranek, ziamo 1,5 mm na : - tynk mineralny baranek, ziarno 1,5 mm na M
| 2agruntowanym podkiadzie zagruntowanym podkiadzie
! - 2aprawa 2 siatka 2 widkna szklanego - zaprawa z siatka 2z widkna szklanego |
- fasadowa plyta Frontrock MAX E - fasadowa plyta Frontrock MAX E
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| uzupeini¢ ew. braki w cegle. uzupetnié ew. braki w cegle. | projektowane docieplenie
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Qo o myjki ci$nieniowej, uzupelnié ew. braki w cegle.
: W M Uwagi:
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,\ § | - wymiary sprawdzi¢ na budowie
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docieplenie i wykoriczenie Mﬁuﬁ dach pokryty papa : { docieplenie i wykoticzenie Sciany:
- farba slikonowa kolor do ustalenia z : - farba slikonowa kolor do ustalenia z
konserwatorem zabytkéw na J pie j konserwatorem zabytkéw na etaple
budowy , budowy
- tynk minerainy baranek, ziamo 1,5 mm na ; - tynk minerainy baranek, ziamo 1,5 mm na
zagruntowanym podkiadzie zagruntowanym podidadzie
- zaprawa 2 siatkg z widkna szklanego - zaprawa z siatka 2 wiékna szklanego
- fasadowa plyta Fronfrock MAX E - fasadowa plyta Frontrock MAX E

[

systemu) systemu)

- Zaprawa kiejgca ! - zaprawa klejaca

- istniejaca §ciana: oczyscié powierzchnie 2 - istniejaca $ciana; oczyscié powierzchnie z
pylu za pomoca myjki ciSnieniowej, pylu 2a pomocg myjki ciénieniowej,
wzupeini¢ ew. braki w cegle. od uzupetnié ew. braki w cegle.

| | |
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Legenda:

istniejgca $ciana

M, projektowane docieplenie

W ; WARSTWY DOCIEPLENIA | WYKONCZENIA SCIANY:

- farba slikonowa kolor do ustalenia z konserwatorem
zabytkéw na etapie budowy

- tynk minerainy baranek, ziarno 1,5 mm na zagruntowanym
podkiadzie,

- zaprawa z siatkg z wiokna szklanego

- fasadowa plyta Frontrock MAX E gr.15¢cm, mocowana do
istniejgcej $ciany za pomocg kleju i tgcznikéw
mechanicznych (ilos¢ wg. zastosowanego systemu)

- Istniejgca Sciana: oczyscié powierzchnie z pylu za pomoca
myjki ciSnieniowej, uzupeini¢ ew. braki w cegle.
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