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1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przystosowania pomieszczenia w zakresie
budowlanym, wodno-kanalizacyjnym, wentylacyjnym i elektrycznym na potrzeby dwufunkcyjnego
wezla cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Sokota 41-45 w Poznaniu. W zakresie opracowania jest rowniez
doprowadzenie instalacji zimnej wody uzytkowej na potrzeby zasilenia we¢zla.

1.2. Materialy wyjSciowe

Archiwalne rzuty architektoniczno—budowlane.

Wizja lokalna, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowiazujace normy i przepisy | Wytyczne w zakresie projektowania.
Wytyczne do projektowania weztow cieplnych

Wytyczne Veolia Poznan

Informacje techniczne producentoéw urzadzen.

YV V V V V VY

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy przyjetych rozwigzan projektowych, oraz rysunkéw.

2. Stan istniejacy

W budynku w ktorym ma by¢ zlokalizowane pomieszczenie na wezet cieplny obecnie potrzeby
centralnego ogrzewania zaspokajane sg poprzez przylgcze niskoparametrowe z wezla grupowego,
natomiast ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w mieszkaniach przy pomocy
gazowych czy elektrycznych podgrzewaczy wody. Pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny
obecnie jest uzytkowane jako pomieszczenie suszarni. Wybodr tego konkretnego pomieszczenia
dokonano ze wzgledu na:

» Posiadanie kanatu wentylacji wywiewne;j
» Bezposredniego potozenia przy pomieszczeniu w ktorym obecnie znajduja si¢ przewody
niskoparametrowej sieci cieplnej
» Dostepu do przewodu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sgsiadujacym (podtaczenie pompy ze
studzienki schtadzajacej)

3. Przystosowanie pomieszczenia

3.1. Zakres prac budowlanych

Pomieszczenie wezta usytuowane zgodnie z cze$cia rysunkowa. Sciany i sufit pozostawié w
stanie zastanym (pomieszczenie jest otynkowane i pomalowane). Posadzke pomieszczenia wykonac
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jako gtadka, niepalng i niepylgca, wytrzymalg na uderzenia mechaniczne i na zmiany temperatury,
oraz odporng na wilgo¢ — po wykonaniu pomalowac niepalng farba do betonu. Posadzke¢ przygotowac
z 1% spadkiem w kierunku wpustu podtogowego. W $cianach zgodnie z cz¢$cig rysunkowa wykonaé
otwory montazowe i zamontowac przejscia ogniowe pod rurociagi — miejsca montazu przejs¢ obrobic
tynkarsko i pomalowaé. Zamontowa¢ drzwi o wytrzymatosci ogniowej min. 30 minut, otwierane na
zewnatrz, wyposazone w zamek klasy min. B. Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b niepowotanych, na zewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ napis: ,,Wezet cieplny. Nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.

3.2. Zakres prac instalacji wod-kan

Projektuje si¢ instalacje zimnej wody uzytkowej zasilajaca wezet ¢.w.u. z rur polipropylenowych
o potaczeniach zgrzewanych stabilizowanych wktadka z wtokna szklanego BOR plus firmy Wavin
PN16 stabi lub Ultra Bor Plus. Instalacje zimnej wody nalezy zasili¢ z dwoch istniejacych przytaczy i
doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta — zgodnie z cze$cig rysunkowa. Do pomiaru ilosci zuzywanej
wody projektuje si¢ wodomierz jednostrumieniowy, skrzydetkowy Apator JS Master C+10 DN32.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace DN50.
W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ umywalke, oraz zawor czerpalny ze ztagczka do weza. Na
instalacji do umywalki nalezy zamontowaé¢ wodomierz JS-1,0 DN15. Przed i za wodomierzem
zamontowa¢ kulowe zawory odcinajagce DN15.
Przewody wodne prowadzi¢ pod stropem piwnicy, ponizej przewodow elektrycznych i gazowych. W
przypadku przej$¢ przez S$ciany, czy inne przegrody niezbedne jest montowanie przepustow
ochronnych. Rurociagi nalezy taczy¢ w taki sposob, aby unikna¢ potaczen w przepustach ochronnych.
Srednica przepustu powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu co najmniej o 2 cm
(przegroda pionowa), oraz co najmniej 0 1 cm (strop). Przepust powinien by¢ dhuzszy niz grubos¢
przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop o 2 cm powyzej posadzki
1 0 1 cm ponizej stropu. Przestrzen pomiedzy przewodem a przepustem nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dzialajagcym korozyjnie na rurociaggi, umozliwiajagcym jej wzdluzne
przemieszczenie si¢. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku do wezta (na urzadzeniu begda
zamontowane zawory spustowe pozwalajace opréznia¢ instalacje). PO zamontowaniu przewoddéw
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przewody nalezy napetni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego i przez 20 minut utrzymac¢ zadane ci$nienie. Prob¢ mozna uznac
za pozytywna jezeli nie zauwazymy przeciekow na przewodach, armaturze i potaczeniach rurociagow.
Po pozytywnej probie szczelnosci niezbedne jest zaizolowanie przewodoéw w celu zabezpieczenia
przed roszeniem, czy zamarznigciem.
Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujacg norma:

» s$rednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji: 20mm

» $rednica wewnetrzna 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji: 30 mm
» $rednica wewnetrzna 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji: rowna $rednicy wewngtrznej rury
» $rednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100 mm
» wszystkie przewody jak wyzej przechodzace przez przegrody budowlane — /2 wymagan dla
poszczegblnych $rednic
Przewody nalezy oznakowac¢ taSmami, a kierunki przeplywow w przewodach strzatkami (w
zaleznos$ci od $rednicy dtugos¢ strzatek od 50 do 300mm).
W pomieszczeniu nalezy przygotowac¢ studzienke schtadzajacg o srednicy 600 mm, wysokoS$ci
1000 mm wyposazong w pompg zatapialng z ptywakiem np. Unilift KP150 firmy GRUNDFOS. Na
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srodku pomieszczenia nalezy wykona¢ wpust podtogowy z odprowadzeniem do studzienki.
Odprowadzenie $ciekow z umywalki rowniez wpig¢ do studzienki z ktdrej za pomocg pompy brudna
woda bedzie przepompowywana do pionu kanalizacyjnego — zgodnie z czeScig rysunkowg —
rurocigg ttoczny wykona¢ z rur polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewnie o $rednicy @32.
Przewod kanalizacji grawitacyjnej od wpustu podtogowego do studzienki wykona¢ z rur zeliwnych
DN100, natomiast przewod odprowadzajacy wodg brudng z umywalki projektuje si¢ z rur PVC 0
srednicy 50 mm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0 %.

3.3. Zakres prac instalacji wentylacyjnej

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu wezta bedzie realizowana poprzez wykorzystanie
kanatu spalinowego po zdemontowanym gazowym podgrzewaczu wody w pionie kominowym nr.7 —
kanat nr.10 — zamontowa¢ kratk¢ wentylacyjng wywiewna. Instalacja nawiewna realizowana bedzie
poprzez kanat typu ,,Z” 0 wymiarach 15x15 cm wyprowadzony przez $cian¢ zewnetrzng. Otwor
wlotowy zabezpieczy¢é kratka metalowa z siatkg. Po podiaczeniu przewodu wywiewnego i
nawiewnego nalezy sprawdzi¢ droznosc¢ i szczelno$¢ instalacji wentylacyjnej. W razie koniecznosci
przewod udrozni€ i uszczelnié.

3.4. Wytyczne elektryczne

» Zasilanie wezla nalezy poprowadzi¢ od istniejacej tablicy administracyjnej, przy ktorej nalezy
umiesci¢ przystosowang do oplombowania szafke licznikowa.

» Zamontowac rozdzielnie elektryczng z wytacznikiem gtownym zasilajacg szatke sterownicza

(zasilanie wszystkich urzadzen); minimum jedno gniazdo wtykowe, napigcie 1x230V, Pmax =

2 kW.

» Nalezy stosowaé rozdzielnice szafkowo-blaszane wyposazone w wylacznik glowny z
zamykanymi drzwiczkami. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ tablice ostrzegawcza. Na
wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnicy umie$ci¢ w sposob trwaly schemat rozdzielnicy.
Rozdzielnice nalezy umies$ci¢ mozliwie najblizej drzwi wejsciowych, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od urzadzen technologicznych.

» Stosowaé oprawy oswietleniowe jarzeniowe, energooszczgdne, hermetyczne. Jedna z opraw
nalezy wyposazy¢ w inwertor w celu zabezpieczenia os$wietlenia awaryjnego. Osprzet
instalacyjny tj. wylaczniki, puszki instalacyjne, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice w
wykonaniu IP65. W celu zachowania szczelno$ci rozdzielnic, odgateznikow gniazd nalezy
stosowac¢ przewody okragte ze wzgledu na okragle uszczelnienie dfawikowe.

» Natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniu wezla cieplnego powinno wynosi¢ minimum

200 luxéw, a wspotezynnik rownomiernosci minimum 0,7.

Wylacznik o$wietlenia zlokalizowa¢ przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wezta.

Y VYV

Instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach. Podejscie do silnikéw 1 innej
aparatury mocowac na konstrukcjach wsporczych ostaniajacych od uszkodzen mechanicznych
(zasilanie od gory).

» Nalezy przygotowac potgczenia wyrownawcze urzadzen i instalacji
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» W obwodach o$wietlenia i gniazd oraz w obwodach silnikow stosowaé zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe.

» Dla urzagdzen zamontowanych na state jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
nalezy stosowac szybkie wylaczenie zasilania, dla urzadzen przenos$nych (gniazda) — wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowo - pradowy. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie jednym
wylacznikiem réznicowo - pradowym catego obiektu.

» Ochrong przeciwporazeniowg objaé szafke licznikowa. Konieczne jest wykonanie
miejscowych potaczen wyrdéwnawczych.

» Podlaczy¢ urzadzenia automatyki w sposéb umozliwiajacy samoczynne przej$cie pomp
obiegowych w tryb czuwania (nie dotyczy pompy cyrkulacyjnej).

» Dla celow montazu modutu telemetrii wraz z zabezpieczeniem nadpragdowym nalezy

przygotowa¢ miejsce na szynie DIN w szafce rozdzielczej o szerokosci 53 mm. Montaz modutu
telemetrii wykonuje dostawca ciepta Veolia Energia Poznan S.A.

» Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Veolia

» Schemat instalacji elektrycznej
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4. Uwagi koncowe

» Prowadzone prace nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Weztéw Cieptowniczych”, oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci. Prace
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, spetniajac wymagania
BHP.

» Materiaty instalacyjne i budowlane musza posiada¢ niezb¢dne atesty, oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie kraju.

» lzolacje cieplne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Urzadzenia i armatur¢ montowac zgodnie z ich DTR.

» W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek elementu na rysunku technicznym ktory jest
niezbedny dla poprawnego dzialania calosci projektowej (zastosowanie jest konieczne z
przyjetych i powszechnie znanych rozwigzan zgodnych ze sztuka budowlang), nalezy go
skalkulowa¢ i1 zastosowa¢ w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
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Krzysztof Kozlicki KOMINIARZ- Uslugi Kominiarskie
ul.Wrzesifiska 44 m 7 61-021Poznan
tel/fax 89-20-900 teL. kom.0602-38-12-38

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Poznari , 2019-09-28

PROTOKOL NR 1496/2019
z okresowej kontroli przewodéw kominowych
dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewod6éw kominowych, lacznie z urzadzeniami
mnquymibompoﬁednimmzhmﬂnnml-whudynmquqcymwhmoéoiq:

Wspélnota Mieszkaniowa

polozonymw  61-468 Poznah

przy ulicy: Klonowa nr: 4-6
mﬂommowdmepmmwmpwmpmkwdiﬂmjemimkommmm(m.&wspu 1):
Krzysztof Ko#licki przy wspéludziale: Mistrza Kominiarskiego Malusi Tomasz

W oparciu o przepisy Prawo Budowlanc z dnia 5.12.2003r ( Dz.U. or 207 poz. 2016 ) oraz stosownie do wydanych przepis6w
szczegblowych i przedmiotowych unrmtwhniumychwzakreshh:dovmictwnochrmyprudwpohmwej i ochrony grodowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE:
Objgte kontroly przewody kominowe oraz elementy urzgdzed kominowych odpowisdajy prrepisom ustawy Prawo Budowlane

Przewody kominowe w skontrolowanych miesszkniach nadaja sie do ukytkowania.
8kic przewodéw kominowych i opis pokontrolny dolaoczono do protokéiu.

W cdniu kontroli pomimo ogioszenia brak ob dci lokatoréw miesskania:
*Klonowa 4 mieszkanie nr 8, 19, 30.

*Klonowa 6 mieszkanie nr 8, 12, 22 i 27

Uwagi ogélne:
W dniu k oli wyomy PrEewody kominowe wentylacyjns i spalinowe.

Wiasciciel (zntzat_:lna)ohiekmbudowlnnegoprzﬂqldowiadomoici, e zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej
Wm%mmu-mmemqomumu-wewomm

Termin nastepnej kontroli: wrzesiefi 2020

PROTOKOL SPORZADZONO I PODPISANO w dniu 26. wrzeénia 2019
Protokét otrzymuja: Protokolarne ustalenia
1. Wiadciciel - Zarzadca obiektu budowlanego Pprzyjeto do wiadmosci

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole
3. Terytorialnic wiasciwy Organ Paristwowego Nadzoru
Budowlanego (w przypadku Wystg¢powania zagrozefi) [
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/173/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1, $ i 6, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. | pkt 4 | ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.)
wzwiazku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢e

Pan Andrzej Jan Pigtkowski

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Elzbiety i Romana
urodzony 15 sierpnia 1974 r. w Poznaniu

zdat cgzamun przed Konmusja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawmienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Andrzej Jan Pigtkowski

Jest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne)j utrzymania obicktow budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru budowlanego —~ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
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Pan Andrzej Jan Pigtkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/03

—®

.Il‘" J,l({.f

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CFP-76B-SAD *

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 78/4, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
..~ OKREGOWA
LT 1ZBA
©—  INZYNIEROW
) BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-273/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) jart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Romuald Edward Sztukiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 lutego 1971 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0165/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7r/c,‘ ¢

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Romuald Edward Sztukiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...(?..c:ﬁf.% ......
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...............{ ............. ,)\\ .........
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic...........\. 1. M.

Otrzymuja:
1. Pan Romuald Edward Sztukiewicz

62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Sadowa 9E
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WTM-NZC-ZC9 *

Pan Romuald Edward Sztukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0312/16

adres zamieszkania ul. Sadowa 9E, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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