
 

 

Zakres prac remontowych przewidzianych do realizacji na budynkach przy ulicy 

Bobrownickiej 36, 38, 40 w Wągrowcu. 

 - skucie istniejących płytek z posadzki oraz cokołów  

- skucie warstwy betonowej posadzki  

- usunięcie starego opierzenia balkonów  

- zdjęcie istniejącej izolacji  

- wykonanie nowej izolacji  

- wykonanie nowego opierzenia  

- wykonanie nowej posadzki betonowej  

- uzupełnienie ubytków na ścianach po zerwanych płytkach cokołowych  

- wyczyszczenie z rdzy i malowanie balustrad w kolorze wskazanym przez Zamawiającego  

- wymiana wypełnień w balustradach balkonów (szyba zbrojona) na poliwęglan  

- chemiczna izolacja przeciwwilgociowa posadzki betonowej  

- szpachlowanie i malowanie sufitów na wybranych balkonach  

- naprawa belek czołowych na elewacji pod wybranymi balkonami  

- ułożenie płytek gresowych na posadzce płyty balkonowej 

- wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów 

Wymiary płyty balkonowej – 3,30 x 1,20. Ilość 90 balkonów w trzech blokach po 30 szt. 

każdy. 

Wymiary wypełnień balustrad balkonów – 65,5 x 83,5 ilość 220 szt. W bloku nr 36 - 95 szt., 

w bloku nr 38 – 60 szt., w bloku nr 40 – 65 szt.  

 

 



 


