
                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 379-001-0001            KOBRA wer. 11

                      Prace renowacyjne kamienicy mieszkalnej 

Budowa :  Remont kamienicy ul. Reya 2, Poznań
Obiekt :  Kamienica mieszkalna 

      KOSZTORYS  INWESTORSKI
Data: 22.06.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1 Elewacja frontowa

1.1 Renowacja powierzchni tynkowych

KNR  401-0701-02-00  IGM Warszawa1   29,403 m2
Analogia - odbicie luźnych elementów ceglanych, odbicie skorodowanych
tynków, oczyszczenie mechaniczne

294.03 * 0.10 = 29,403

Razem   =   29,403 m2

KNR  712-0302-05-00  MPCiL2   317,863 m2
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  elewacji

294.3 + 23.563 = 317,863

Razem   =   317,863 m2

KNR  202-1505-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3   317,863 m2
Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych Caparol Sylitol 111
Konzentrat - powierzchnia odbitych tynków

317.863 = 317,863

Razem   =   317,863 m2

PKZ  008-0200-23-00  PP PKZ4   29,403 m2
Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni:
ścian ceglanych Rx1,5

29.403 = 29,403

Razem   =   29,403 m2

KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa5   29,403 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu- obrzutka Caparol Universal, grubość warstwy
(wartość uśredniona) = 5mm

KNR  401-0710-01-10  IGM Warszawa6   29,403 m2
Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych, kategorii II, z zaprawy, na
ścianach płaskich z cegieł, przy użyciu zaprawy Caparol Universal, grubość
warstwy (wartość uśredniona) = 15mm

29.403 = 29,403

Razem   =   29,403 m2

KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa7   294,403 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2 - obrzutka Caparol Klebe
und Spachtelmasse 190, grubość warstwy (wartość uśredniona) = 5mm -
warstwa szczepna, warstwa wyrównująca

294.403 = 294,403

Razem   =   294,403 m2

PKZ  008-0100-60-00  PP PKZ8   294,403 m2
Dwukrotne szpachlowanie ścian płaskich o powierzchni do 5m2,
szpachlówką Caparol Fassadenspachtel, grubość warstwy (wartość
uśredniona) = 3mm - warstwa strukturalna

294.403 = 294,403

Razem   =   294,403 m2

PKZ  015-0102-06-00  PP PKZ9   294,403 m2
Malowanie elewacji farbą silikatową z uprzednim zagruntowaniem farbą
silikatową Caparol SI-Fassadenfinish 130

294.403 = 294,403

Razem   =   294,403 m2
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KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa10   23,563 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2 - obrzutka Caparol Klebe
und Spachtelmasse 190, grubość warstwy (wartość uśredniona) = 5mm -
warstwa szczepna, warstwa wyrównująca

(6.25 * 0.15) * 23 + 2 = 23,563

Razem   =   23,563 m2

PKZ  008-0100-60-00  PP PKZ11   23,563 m2
Dwukrotne szpachlowanie ścian płaskich o powierzchni do 5m2,
szpachlówką Caparol Fassadenspachtel, grubość warstwy (wartość
uśredniona) = 3mm - warstwa strukturalna - ościeża okienne

(6.25 * 0.15) * 23 + 2 = 23,563

Razem   =   23,563 m2

PKZ  015-0102-06-00  PP PKZ12   23,563 m2
Malowanie elewacji farbą silikatową z uprzednim zagruntowaniem farbą
silikatową Caparol SI-Fassadenfinish 130 - ościeża okienne

23.563 = 23,563

Razem   =   23,563 m2

KNR  202-0516-01-00  WACETOB Warszawa13   9,090 m2
Obróbki z blachy tytan - cynk grub. 0,65 mm, o szerokości w rozwinięciu:
do 25 cm, kapinos 2 cm

21.00 * 1.30 * 0.25 * 1.2 + 1.8 * 0.5 = 9,090

Razem   =   9,090 m2

1.2 Renowacja piaskowca

TZKNC  N-K/VI 1/14-a  PPKZ 198214  2 400,000 dm2
Odsalanie powierzchni piaskowca, Portal wejściowy w formie przerywanego
frontonu, dwukondygnacyjny

0.60 * 2.50 * 4 * 100 * 4 = 2 400,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 400,000 dm2

KNR  4-01 0621-0115   24,000 m2
Odgrzybianie ścian metodą smarowania preparatem biobujczym - Portal
wejściowy w formie przerywanego frontonu, dwukondygnacyjny

TZKNC  N-K/VI 1/14-b  PPKZ 198216   103,780 m2
Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty -
piaskowiec - pozostla powierzchnia

103.780 = 103,78

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   103,780 m2

KNR  4-01 0621-0117   103,780 m2
Odgrzybianie ścian metodą smarowania preparatem biobujczym - pozostała
powierzchnia

TZKNBK  IX 5301d  PPPKZ 198218   2,000 szt.
Kolumny portalu wejściowego  wys. 574 cm - cyzelowanie

analiza ind.19   127,780 m2
Wzmacnianie powierzchniowe kamienia - piaskowiec - zastosowanie
systemu renowacyjnych Remmers KSE - pierwszy zabieg

101.780 + 2 + 24 = 127,78

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   127,780 m2

TZKNC  N-K/VI 1/11-d  PPKZ 198220   127,780 m2
Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień
porowaty - piaskowiec i podobne



                     KOSZTORYS  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 379-001-0001            KOBRA wer. 11

                      Prace renowacyjne kamienicy mieszkalnej 
1.  Elewacja frontowa
1.2. Renowacja piaskowca

Data: 22.06.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

TZKNC  N-K/VI 1/12-d  PPKZ 198221   127,780 m2
Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery
kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty -
piaskowiec i podobne

TZKNC  N-K/VI 1/1-b  PPKZ 198222   127,780 m2
Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec

TZKNC  N-K/VI 1/2-b  PPKZ 198223   127,780 m2
Mycie powierzchni roztworami specjalistycznymi bez względu na ilość
powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec zastosowanie systemu
renowacyjnych Remmers

TZKNC  N-K/VI 3/4-a  PPKZ 198224   12,400 m2
Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów  (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)

TZKNC  N-K/VI 5/1-b  PPKZ 198225   5,190 m2
Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2.
Piaskowiec.

5.19 {103.780 * 0.05} = 5,19

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,190 m2

TZKNC  N-K/VI 5/3-b  PPKZ 198226   10,600 m2
Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Odtwarzanie ryflowania, szarierowania

10.6 = 10,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,600 m2

TZKNC  N-K/VI 5/3-b  PPKZ 198227   4,200 m2
Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Naprawa Opaski bramy wiazdowej

4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

TZKNC  N-K/VI 3/7-a  PPKZ 198228   127,780 m2
Scalanie kolorystyczne powierzchni piaskowca

kalk. własna29   127,780 m2
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - piaskowiec - zastosowanie
systemu renowacyjnych Remmers Funcosil

1.3 Remont balkonu

KNR  401-0804-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa30   3,600 m2
Analogia: Zerwanie posadzki cementowej, Rx2,5

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

KNR  401-0211-01-00  IGM Warszawa31   3,600 m2
Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub
podłogach

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

kalk. własna32   3,600 m2
Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szczepnej

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

KNR  202-1106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa33   3,600 m2
Posadzki cementowe grubości 50 mm, zatarte: na ostro - mixokret

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2
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kalk. własna34   3,600 m2
Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

kalk. własna35   3,000 m
Wykonanie fasety uszczelniającej wraz z wklejeniem taśmy izolacyjnej na
styku ścian z posadzką, przy użyciu preparatów: Remmers Elastoschlamme
2K lub równoważny

3 = 3,000

Razem   =   3,000 m

kalk. własna36   3,600 m2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - Remmers
Elastoschlamme 2 K  lub równoważny - R x 2 - pierwsza warstwa z
zatopioną siatką zbrojeniową

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

KNR  202-1104-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa37   3,600 m2
Analogia: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych Rx1.5

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

KNR  202-1104-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38   3,600 m2
Analogia: Fugowanie posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych

1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

KNR  202-1105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa39   3,000 m
Analogia: Cokoliki z płytek ceramicznych, Rx1.5

3 = 3,000

Razem   =   3,000 m

KNR  202-0516-01-00  WACETOB Warszawa40   0,500 m2
Obróbki z blachy tytan - cynk grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu:
do 25 cm

0.5 = 0,500

Razem   =   0,500 m2

KNR  202-1209-02-00  WACETOB Warszawa41   4,500 m
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste: demontaż,
piaskowanie, przegląd i naprawa elementów skorodowanych, podwyższenie
do 110 cm, montaż

4.5 = 4,500

Razem   =   4,500 m

1.4 Renowacja stolarki drzwiowej

kalk. własna42   1,000 kpl
Brama wejściowa - Oczyszczenie bramy z wtórnych nawarstwień farby,
szlifowanie drewna, uzupełnienie ubytków drewnem rodzaju zgodnego,
kitowanie, szpachlowanie spękań, wzmacnianie strukturalne drewna, montaż
samozamykacza, montaż progu, dwukrotne malowanie - sposób dobrać na
etapie realizacji

1.5 Izolacja pionowa

KNR  231-0801-01-00  IGM Warszawa43   10,680 m2
Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm

21.36 * 0.50 = 10,680

Razem   =   10,680 m2
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KNR  4-01 0104-0244   42,720 m3
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów w gruncie kat. III. W cenie należy uwzględnić zabezpieczenie
wykopu

21.36 * 2.00 * 1.00 = 42,720

Razem   =   42,720 m3

KNR  4-01 0108-0645   21,360 m3
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III. Przyjęto wywóz gruzu na poziomie 50%

42.72 * 0.50 = 21,360

Razem   =   21,360 m3

KNR  4-01 0108-0846   21,360 m3
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

21.36 = 21,360

Razem   =   21,360 m3

KNR  4-01 0701-0547   42,720 m2
Odbicie tynków o pow.ponad 5m2 na ścianach z zaprawy cem.-wap.

21.36 * 2.00 = 42,720

Razem   =   42,720 m2

KNR  2-02 2608-0148   42,720 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR  BC-02 0128-0149   42,720 m2
Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie
podłoża

PKZ 1908-01-21-50   42,720 m2
Czyszczenie murów szczotkami drucianymi

KNR  BC-02 0122-0151   42,720 m2
Obrzutka wyrównawcza na ścianach z zaprawy cementowej

KNR  202-0904-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa52   42,720 m2
Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na ścianach płaskich

KNR  BC-02 0301-0253   42,720 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na
powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej;
grubość warstwy 2,00 mm

KNR  BC-02 0301-0754   42,720 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie
dodatkowej warstwy

KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa55   42,720 m2
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania

KNR-W  4-01 0105-04  WACETOB wyd.III 200056   42,720 m3
Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem co 20cm

kalk. własna57   42,720 m3
Dostawa piasku do zasypki - założono brakujące 50%

KNR  2-01 0236-0358   21,360 m3
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
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KNR  2-31 0511-0359   12,000 m2
Opaska z otoczaków

1.6 Rusztowania

KNR  202-1604-03-0060   370,000 m2
Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 20
m

KNR  202-1614-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa61   10,000 m2
Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o
konstrukcji rurowej, przy wysokości: do 20 m

KNNR  002-1505-01-0062   370,000 m2
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

2 Elewacja podwórzowa

2.7 Powierzchnie tynkowe   865,000

KNR  401-0701-02-00  IGM Warszawa63   173,000 m2
Analogia - odbicie luźnych elementów ceglanych, odbicie skorodowanych
tynków, oczyszczenie mechaniczne

865 * 0.20 = 173,000

Razem   =   173,000 m2

KNR  712-0302-05-00  MPCiL64   865,000 m2
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  elewacji

865 = 865,000

Razem   =   865,000 m2

KNR  202-1505-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa65   173,000 m2
Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych Caparol Sylitol 111
Konzentrat - powierzchnia odbitych tynków

865 * 0.20 = 173,000

Razem   =   173,000 m2

PKZ  008-0200-23-00  PP PKZ66   173,000 m2
Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni:
ścian ceglanych Rx1,5

KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa67   173,000 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu- obrzutka Caparol Universal, grubość warstwy
(wartość uśredniona) = 5mm

KNR  401-0710-01-10  IGM Warszawa68   173,000 m2
Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych, kategorii II, z zaprawy, na
ścianach płaskich z cegieł, przy użyciu zaprawy Caparol Universal, grubość
warstwy (wartość uśredniona) = 15mm

KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa69   865,000 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2 - obrzutka Caparol Klebe
und Spachtelmasse 190, grubość warstwy (wartość uśredniona) = 5mm -
warstwa szczepna, warstwa wyrównująca

PKZ  008-0100-60-00  PP PKZ70   865,000 m2
Dwukrotne szpachlowanie ścian płaskich o powierzchni do 5m2,
szpachlówką Caparol Fassadenspachtel, grubość warstwy (wartość
uśredniona) = 3mm

PKZ  008-0101-28-00  PP PKZ71   645,320 m
Bonie tasiemkowe na ścianach, z opracowaniem ryflowania poprzecznego

5.2 + 5.2 + 12.21 * 52 = 645,320

Razem   =   645,320 m
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kalk. własna72   1,000 kpl
Renowacja naczółka wraz ze wzornikami

kalk. własna73   1,000 kpl
Renowacja girlandy

kalk. własna74   5,000 kpl
Renowacja zworników

PKZ  008-0101-16-00  PP PKZ75   47,830 m
Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości: ponad 50 cm Gzyms
wieńczcy

16.28 + 21.15 + 10.40 = 47,830

Razem   =   47,830 m

PKZ  015-0102-06-00  PP PKZ76   865,000 m2
Malowanie lub szpachlowanie farbą termomodernizacyjną KOFARB wraz z
opracowaniem detalu sztukatorskiego oraz boni

KNR  202-0516-01-00  WACETOB Warszawa77   26,160 m2
Obróbki z blachy tytan - cynk grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu:
do 25 cm

87.2 * 0.25 * 1.2 = 26,160

Razem   =   26,160 m2

2.8 Termomodernizacja ścian szczytowych

KNR  401-0701-02-00  IGM Warszawa78   278,990 m2
Analogia - odbicie luźnych elementów ceglanych, odbicie skorodowanych
tynków, oczyszczenie mechaniczne

557.98 * 0.5 = 278,990

Razem   =   278,990 m2

KNR  712-0302-05-00  MPCiL79   557,980 m2
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  elewacji

557.98 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

KNR  202-1505-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa80   278,990 m2
Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych Caparol Sylitol 111
Konzentrat - powierzchnia odbitych tynków

278.990 = 278,990

Razem   =   278,990 m2

PKZ  008-0200-23-00  PP PKZ81   278,990 m2
Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni:
ścian ceglanych Rx1,5

278.990 = 278,990

Razem   =   278,990 m2

KNR  401-0723-02-10  IGM Warszawa82   278,990 m2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe o pow.uzupełnianych
podkładów w jednym miejscu- obrzutka Caparol Universal, grubość warstwy
(wartość uśredniona) = 5mm

278.990 = 278,990

Razem   =   278,990 m2

KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa83   557,980 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą,
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt wełny mineralnej
do ścian - 15 cm,
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Data: 22.06.2020

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

KNR  017-2609-04-00  IGM Warszawa84  2 789,900 szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą,
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych ze stalowym czpieniem do
ścian z cegły

557.980 * 5 = 2 789,900

Razem   =  2 789,900 szt

KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa85   557,980 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą,
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa86   557,980 m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą,
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m

KNR  017-0929-01-00  IGM Warszawa87   557,980 m2
Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

KNR  017-0927-03-00  IGM Warszawa88   557,980 m2
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej baranek
1,5mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

PKZ  015-0102-06-00  PP PKZ89   557,980 m2
Malowanie elewacji farbą silikatową z uprzednim zagruntowaniem farbą
silikatową

557.980 = 557,980

Razem   =   557,980 m2

2.9 Renowacja stolarki drzwiowej

kalk. własna90   1,000 kpl
Brama wejściowa - Oczyszczenie bramy z wtórnych nawarstwień farby,
szlifowanie drewna, uzupełnienie ubytków drewnem rodzaju zgodnego,
kitowanie, szpachlowanie spękań, wzmacnianie strukturalne drewna, montaż
samozamykacza, montaż progu, dwukrotne malowanie - sposób dobrać na
etapie realizacji

kalk. własna91   1,000 kpl
Drzwi do klatki oficyny - Oczyszczenie bramy z wtórnych nawarstwień
farby, szlifowanie drewna, uzupełnienie ubytków drewnem rodzaju
zgodnego, kitowanie, szpachlowanie spękań, wzmacnianie strukturalne
drewna, montaż samozamykacza, montaż progu, dwukrotne malowanie -
sposób dobrać na etapie realizacji

2.10 Izolacja pionowa
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

KNR  231-0801-01-00  IGM Warszawa92   19,132 m2
Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm

(16.28 + 21.15 + 10.40) * 0.40 = 19,132

Razem   =   19,132 m2

KNR  4-01 0104-0293   95,660 m3
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów w gruncie kat. III. W cenie należy uwzględnić zabezpieczenie
wykopu

(16.28 + 21.15 + 10.40) * 2.00 = 95,660

Razem   =   95,660 m3

KNR  4-01 0701-0594   95,660 m2
Odbicie tynków o pow.ponad 5m2 na ścianach z zaprawy cem.-wap.

(16.28 + 21.15 + 10.40) * 2.00 = 95,660

Razem   =   95,660 m2

KNR  2-02 2608-0195   95,660 m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR  BC-02 0128-0196   95,660 m2
Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie
podłoża

PKZ 1908-01-21-97   95,660 m2
Czyszczenie murów szczotkami drucianymi

KNR  BC-02 0122-0198   95,660 m2
Obrzutka wyrównawcza na ścianach z zaprawy cementowej

KNR  202-0904-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa99   95,660 m2
Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na ścianach płaskich

KNR  BC-02 0301-02100   95,660 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na
powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej;
grubość warstwy 2,00 mm

KNR  BC-02 0301-07101   95,660 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie
dodatkowej warstwy

KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa102   95,660 m2
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania

KNR-W  4-01 0105-04  WACETOB wyd.III 2000103   95,660 m3
Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem co 20cm

KNR  2-01 0236-03104   95,660 m3
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

KNR  2-31 0511-03105   19,132 m2
Opaska z otoczaków

(16.28 + 21.15 + 10.40) * 0.40 = 19,132

Razem   =   19,132 m2

2.11 Rusztowania

KNR  202-1604-03-00106  1 422,000 m2
Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 20
m

557 + 865 = 1 422,000

Razem   =  1 422,000 m2
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

KNR  202-1614-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa107   10,000 m2
Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o
konstrukcji rurowej, przy wysokości: do 20 m

KNNR  002-1505-01-00108  1 422,000 m2
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

3 Termomodernizacja sufitów piwnic

KNR  202-1505-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa109   430,000 m2
Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych Caparol Sylitol 111
Konzentrat - powierzchnia odbitych tynków

430 = 430,000

Razem   =   430,000 m2

KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa110   430,000 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą,
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt wełną strop rock
do sufitów - 15 cm,

430 = 430,000

Razem   =   430,000 m2

kalk. własna111   430,000 m2
Wykonanie warstwy strukturalnej - baranek barwiony w masie - kolor biały

R A Z E M : 

Inwestor : Wykonawca : 


