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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewnętrznej instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bukowskiej 25 w Poznaniu.  

1.2. Podstawa opracowania 
• Zlecenie i wytyczne Inwestora. 

• Archiwalne podkłady architektoniczno – budowlane. 

• Wizja lokalna. 

• Katalogi urządzeń. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

1.3. Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi wymiana przewodów instalacji gazowej w budynku. 

Trasa instalacji nie ulega zmianie. Wymiana instalacji nastąpi od kurków głównych – 2 

istniejące przyłącza gazowe. Instalacja gazowa zasilać będzie istniejące kuchenki gazowe, 

kotły gazowe oraz gazowe przepływowe podgrzewacze. Urządzenia pozostają bez zmian - 

Ilość, moc oraz lokalizacja odbiorników gazu nie ulega zmianie. Lokalizacja gazomierzy bez 

zmian.  

1.4. Obszar odziaływania inwestycji  
Obszar inwestycji – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

przy ul. Bukowskiej 25, Poznań nie wykracza poza budynek/teren Inwestora budynek – obszar 

wyznaczony na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Plan zagospodarowania terenu nie ulega 

zmianie w związku z remontem instalacji gazowej.  

2. Opis stanu istniejącego 
Istniejąca instalacja w mieszkaniach zasila kuchenki gazowe, kotły gazowe oraz 

gazowe podgrzewacze wody. Piony gazowe prowadzone są przez klatki schodowe oraz 

lokale mieszkalne – gazomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych na 

korytarzach/przedpokojach. Instalacja wykonana z rur stalowych o połączeniach 

skręcanych/spawanych.  Główny poziom rozprowadzony pod stropem piwnic. Główne kurki 

odcinające znajdują się na elewacji budynku w szafkach.  

3. Stan projektowany 

3.1. Wewnętrzna instalacja gazowa 
Wewnętrzna instalacja gazowa niskiego ciśnienia będzie doprowadzać gaz do 

istniejących kuchenek gazowych, gazowych kotłów centralnego ogrzewania oraz gazowych 

podgrzewaczy wody.   

Instalację wewnętrzną prowadzoną w piwnicy, na klatkach schodowych, przez lokale 

do gazomierzy, wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu łączonych przez 

spawanie, natomiast przy gazomierzach na gwint. Instalację  od gazomierzy do odbiorników 

wykonać z rur miedzianych łączonych przez zaciskanie – łączniki zaprasowywane. Do 

mocowania rur instalacji gazowej z miedzi należy stosować uchwyty wykonane z materiałów 

niepalnych  przystosowanych do instalacji gazowej. 

Połączenia instalacji z urządzeniami gazowymi wykonać jako rozłączne stosując 

śrubunki. Przed kuchenkami zamontować zawory odcinające do gazu dn15, natomiast przed 

kotłami i gazowymi podgrzewaczami wody zamontować filtry gazowe oraz zawory 

odcinające dn20.  

Do pomiaru ilości zużytego gazu dla poszczególnych mieszkań projektuje się 

gazomierze miechowe G4. Poziom podstawy gazomierza powinien mieścić się w przedziale 
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od 0,3 m do 1,80 m nad posadzką. Przed każdym gazomierzem należy zamontować zawór 

odcinający dn25.  

Wszystkie przewody prowadzić po wierzchu ścian pod stropem poszczególnych 

pomieszczeń. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji 

stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi 

przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki 

instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej tych 

przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.  Przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane wykonać w rurach stalowych ochronnych, których średnica 

wewnętrzna będzie co najmniej 20 mm większa od średnicy rury gazowej. Przestrzeń między 

rurami należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą. W rurze ochronnej nie należy 

wykonywać żadnych połączeń rurociągów.  

3.2. Obliczenia instalacji gazowej  
Obliczenia instalacji gazowej polegają na określeniu dopuszczalnej straty ciśnienia w 

instalacji. Spadek ciśnienia na projektowanej instalacji gazowej od zaworu głównego do 

najdalej położonego urządzenia gazowego nie przekracza 140 Pa.  

Obliczenia przeprowadzono przy następujących założeniach: 

- gaz GZ-50 o wartości opałowej 34 MJ/m3, 

- moc kuchenki – 8 kW, 

- gazowy podgrzewacz wody – 20kW  

- kocioł gazowy – 24kW  

- sprawność urządzeń - 85%.  

- Kubatury pomieszczeń z urządzeniami gazowymi >8m3  

3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji  
W celu zabezpieczenia przed korozją przewodów gazowych, należy wszystkie rury stalowe 

oczyścić szczotkami stalowymi i pomalować 4–krotnie: 

1. dwie warstwy farby antykorozyjnej, 

2. dwie warstwy farby olejnej w kolorze żółtym. 

3.4. Próba szczelności instalacji gazowej  
Przed przekazaniem do użytkowania instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę szczelności w mieszkaniach należy przeprowadzić po oczyszczeniu, 

zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników. Próbę wykonać przy użyciu 

sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,05 MPa (Urządzenia 0,00375MPa). Manometr użyty do 

przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy dokładności 0,6 i 

posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy zgodny z ciśnieniem próbnym.  

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.  

Z przeprowadzenia próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 

podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 

Po dokonaniu podłączenia do gazomierzy należy: 

- odpowietrzyć i napełnić instalację gazem, 

- sprawdzić szczelność połączeń gazomierza z instalacją gazową przyrządem o czułości co 

najmniej 0,25 % metanu lub przy zastosowaniu środka spieniającego. 
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4. Podłączenia wentylacyjne i spalinowe 
Na podstawie opinii kominiarskiej P-IV/0179/2021 (w załączeniu) wszystkie pomieszczenia z 

urządzeniami gazowymi posiadają wentylację grawitacyjną wywiewną. Kotły gazowe 

podłączone są do przewodów kominowych zabezpieczonych wkładami kwasoodpornymi.  

UWAGI: 
- w drzwiach do łazienek/kuchni wykonać otwory wentylacyjne – w dolnej części drzwi 

powierzchnia czynna min 220 cm2 

- sprawdzić nawiewy do pomieszczeń z kotłami gazowymi – min powierzchnia 200cm2,   

- sprawdzić łączniki spalinowe – długość, wykonanie, materiał, atesty  

- przed uruchomieniem instalacji gazowej wykonać przegląd kominowy – wykonać opinię 

kominiarską na cele odbioru instalacji gazowej , sprawdzenie ciągów kominowych,  

- zaleca się montaż nawiewników okiennych w celu poprawienia cyrkulacji powietrza,  

Zaleca się wymienić gazowe urządzania grzewcze typu kocioł/pogrzewacz z otwartą komorą 

spalania na urządzenia typu „C” – urządzenia z zamkniętą komorą spalania.  

5. Odbiór i uruchomienie instalacji gazowej 
  Odbiór instalacji gazowej może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych 

prób szczelności. Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z 

rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu szczelności instalacji oraz 

uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej.  

6. Uwagi końcowe 
•   Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. Ponadto wszystkie prace muszą być 

prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

•   Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne 

atesty, dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. 

•   Minimalna kubatura pomieszczenia z urządzeniem gazowy z otwartą komorą spalania 

wynosi 8m3 (zamknięta komora spalania 6,5 m3) Minimalna wysokość pomieszczenia z 

urządzeniem gazowym 2,2m. Dopuszczalne obciążenia cieplne pomieszczeń z 

urządzeniami z otwartą komorą bez odprowadzenia spalin wynosi 930W/m3 natomiast 

z odprowadzeniem spalin 4650 W/ m3 – sprawdzić ze względu na brak dostępu do 

wszystkich mieszkań.  

•   Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. 

•   Rozstaw podejść dla gazomierzy – 130 mm  

•   Dodatkowo zaleca się montaż czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych – 

zakup indywidualny, 

•   Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez 

producentów 
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7. Załączniki 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Zakres i kolejność robót: 

• demontaż istniejącej instalacji gazowej, 

• montaż nowej instalacji gazowej: - wykonanie przebić w ścianach, założenie    

          rur ochronnych, 

       - montaż przewodów, zaworów odcinających i 

filtrów     

         do gazu, 

• demontaż i montaż urządzeń gazowych,  

• wykonanie głównej próby szczelności, 

• podłączenie istniejących urządzeń gazowych do instalacji, 

• odpowietrzenie i napełnienie instalacji gazem. 

• Roboty kominiarskie,  

• Roboty ogólnobudowlane 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek mieszkalny wielorodzinny.   

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu stwarzających zagrożenie. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

a) wybuch gazu lub pożar – prace demontażowe instalacji gazowej, napełnianie 

instalacji gazem,   

b) upadek z wysokości 

c) uderzenia spowodowane upadkiem przedmiotów z wysokości - montaż i demontaż 

rusztowań, montaż przewodów oraz kratek wentylacyjnych i nawiewników,   

d) porażenie prądem elektrycznym – dotyczy wszystkich prac, przy których stosowane są 

urządzenia elektryczne, niezabezpieczone przewody elektryczne, przebicia na 

przewodach,  

e) skaleczenia, uderzenia – dotyczy wszystkich prac, 

f) podrażnienia oczy - lutowanie przewodów. 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

a) przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego oraz zapoznanie pracowników z 

ryzykiem, 

b) zapoznanie pracowników z instrukcją postępowania na wypadek pożaru, 

c) zapoznanie pracowników z instrukcją przeciwpożarową ogólną, 

d) zapoznanie pracowników z instrukcją BHP, 

e) zapoznanie pracowników z instrukcją postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, 

f) zapoznanie pracowników z instrukcją wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 

oraz w strefie szczególnie niebezpiecznej (prace na wysokości). 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy stosować się do zaleceń instrukcji 

postępowania na wypadek zagrożenia. Kierownik budowy (kierownik robót) zapozna 
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pracowników z w/w instrukcjami oraz wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy 

sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o 

najbliższym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej, najbliższej 

Komendzie Policji, najbliższym Pogotowiu Gazowniczym. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 

a) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót, 

b) stosowanie odpowiedniego sprzętu posiadającego pełne zabezpieczenie i 

dopuszczonego do pracy, 

c) wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież i sprzęt ochrony indywidualnej oraz 

kontrolowanie jego stosowania, 

d) wykonywanie pomiarów stanu izolacji przewodów i kabli energetycznych oraz 

pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, 

e) zabezpieczenie w sposób prawidłowy otworów w ścianach i stropach oraz innych 

miejsc grożących upadkiem z wysokości, 

f) wydzielenie strefy niebezpiecznej gdzie jest to niezbędne, 

g) kierownik budowy wyznaczy i przeszkoli osoby do bezpośredniego nadzoru nad 

pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

h) kierownik budowy (kierownik robót) określi sposób przechowywania i przemieszczania 

materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie placu 

budowy, 

i) kierownik budowy (kierownik robót) wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz 

poda wszystkim pracownikom zatrudnionym na tym placu budowy nr telefonu do 

biura lub na telefon komórkowy, 

j) kierownik budowy (kierownik robót) wyznaczy miejsca parkowania samochodów 

dostawczych, pracowników. Ponadto wyznaczy drogi bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii czy innych zagrożeń, 

k) dokumentacja budowy oraz projekt budowlany będzie znajdować się na terenie 

budowy, 

l) kierownik budowy (kierownik robót) zapozna pracowników z zakresem robót, 

m) dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych przechowywane będą na terenie budowy u operatorów maszyn, 

urządzeń lub u kierownika budowy, 

n) kierownik budowy (kierownik robót) wskaże miejsce lokalizacji pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 

 

7. Uwagi końcowe 
• Wszelkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 

obowiązującymi normami.  

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlany. 
 




























